KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU £tOB ZENICA - LUCHOWO
OD KM: 0+000 DO KM: 0+372,60

NUMER : ) JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOST| WARTOSC
NAZWA ILOSC KOWA
1 2 3] 4 5,0 6 7
2 | 01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,37
Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, zatadunkiem i odwozem dtuzyc na
3 | 01.02.01 |miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate elementy na sktadowisko szt. 128
wykonawcy
4 | 01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. $r 40 cm m3 888
5 Wyréwnanie krawedzi jezdni pitg mechaniczng mb 470
Rozbiérka kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z tawg z betonu cementowego
6 z uporzadkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odkfad m 84

Wykonawcy (84mb kraweznika)

Rozbiérka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z uporzadkowaniem ternu

rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (684mb obrzeza) m 684

Rozbiérka nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z
8 podsypka piaskowa gr. 5 cm z uporzgdkowaniem terenu po rozbiérce , m2 938
zatadunkiem i odwozem kostki na odktad OD Ziotéw (938m2 nawierzchni)

Rozbiérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa gr. 40 cm
9 z uporzadkowaniem ternu rozbiérki zatadunkiem i odwozem na odktad m2 1373
Wykonawcy(1373 m2 nawierzchni)

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z
10 podbudowg gr. 20 cm z uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i m2 77
odwozem kostki na odktad OD Ziotéw (77 m2 nawierzchni)

Rozbidrka opornikéw betonowych 12x25 cm wraz z tawg z betonu cementowego
11 z uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odkfad m 57
Wykonawcy (57 mb opornika)

Rozbiérka nawierzchni z trylinki wraz z uporzgdkowaniem terenu rozbiorki,

12 zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (8 m2 nawierzchni)

m2 8

Rozbiérka rury pod zjazdem @ 300 wraz z wykopem, demontazem i

13 uporzadkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odktad m 7
01.02.04

Wykonawcy (7 mb rury)

Rozbidrka ptotu z siatki stalowej wraz z demontazem i uporzgdkowaniem terenu

14 rob6t, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy mb 58

15 Rozbiérka stupkéw stalowych ptotu wraz z demontazem, wykonaniem i szt 25
uporzadkowaniem terenu robo6t, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy ’

16 Rozbidérka przgset betonowych ptotu wraz z demontazem i uporzgdkowaniem mb 55
terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

17 Rozbidrka stupkéw betonowych ptotu z wraz z demontazem i uporzgdkowaniem szt 21
terenu rob6t, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy '
Rozbidrka tablic oznakowania pionowego wraz z demontazem i

18 uporzadkowaniem terenu robét wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad OD szt. 19
Ztotéw
Rozbidrka stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem

19 betonowym z uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem szt. 21
stupkéw na odktad OD Ziotéw
Rozbiérka urzadzen bezpieczenstwa ruchu (U-2, U-3a/d, U-18a) wraz z stupkami,

20 o szt. 1
z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

21 Rozbiérka urzadzen bezpieczenstwa ruchu (stupki U-1a/f, U-2), wraz z sat 9
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy '

23 | 020101 Wykonanie wykop6w pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i m3 236
odwozem na odktad Wykonawcy
Wykonanie nasypéw pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem,

24| 02,0301 dowozem i wbudowaniem m3 693

5 Wykonanie regulaciji wysokos$ciowych obudéw studni i zaworéw
sieci gazowej szt 4

26 sieci wodociggowej szt 11

27 przestawienie hydrantu wraz z wydtuzeniem rury @ 110 szt 1

03.02.02 - —— - - —— -

28 wtazéw kanalizacji sanitarnej w chodniku i zieleni szt 9

29 wtazéw kanalizacji sanitarnej w jezdni - montaz w prefabrykowanych elementach szt 5

30 studni sieci teletechnicznej szt 5
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie

31 . . . . m2 1975
pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie

32 LT m2 138
pod utozenie $cieku
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie

33 L ; . m2 1278
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie

34 L ; N . m2 234

04.01.01 pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki
35 o Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie m2 182

pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw asfaltowych




NUMER

JEDNOSTKA

CENA

LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOST| WARTOSC
NAZWA ILOSC | kowa
1 2 3 4 5,0 6 7
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
36 L ; L m2 14
pod utozenie warstw konstrukcyjnych wysp wyniesionych
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
37 L : . . m2 62
pod utozenie warstw konstrukcyjnych opaski utwardzonej
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
38 L : o m2 132
pod utozenie warstw konstrukcyjnych parkingéw
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
39 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdni¢ w ilosci 0,8 kg/m2 m2 1975
emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
40 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilosci 0,8 m2 182
kg/m2 emulsji asfaltowej
mn Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu m2 1975
04.03.01 asfaltowego AC 22 P 50/70) pod jezdnie w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca z
42 uwzglednieniem wyréwnania AC 16 W 50/70) w ilosci 0,5 kg/m2 emuls;ji m2 2827
asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsjg
43 o m2 852
asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu na
44 potgczeniu z istniejgcg nawierzchnig na skrzyzowaniach) emulsja asfaltowg w m2 130
ilosci 0,5kg/m2
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego
45 - . . m2 1975
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie
6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2 234
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki m
47 | 04.04.02 Podbudowa zasadnlc_za z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 182
0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
48 . m2 182
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
49 S m2 132
0/63 gr. 20 cm pod parkingi
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
50 . . m2 1975
5 MPa gr. 15 cm pod jezdnie
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
51 L m2 132
5 MPa gr. 15 cm pod parkingi
52 | 04.05.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = m2 62
5 MPa gr. 10 cm pod opaske utwardzong
53 Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2 1278
5 MPa gr. 10 cm pod chodnik m
54 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2 14
5 MPa gr. 20 cm pod wyspy wyniesione m
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu - gr. 20 cm pod wyspy
55 [ 04.06.01 wyniesione m2 14
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa goérna z betonu asfaltowego AC 22
56| 04.07.01 P 50/70 gr. 7 cm pod jezdnig m2 1975
57 | 05.03.01 Wykonanie nawierzchni wysp wyn-|e5|onygh z kostki granitowej koloru szarego gr. m2 14
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
58 | 05.03.05a Wykonanie wa(stwy wigzacej wraz z wyréwnaniem z betonu asfaltowego AC 16 Mg 399
W 50/70 gr. min. 5 cm pod jezdnig
59 Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni wraz zatadunkiem i m3 19
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
05.03.11
Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniach w celu
60 pofaczenia z istniejgcg nawierzchnig gr. 4 cm wraz zatadunkiem i odwozem na m2 130
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
61 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB m2 2827
45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia)
62 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB m2 182
05.03.13 |45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe)
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB
63 o : . . . m2 130
45/80-55 gr. 4 cm (pofaczenie z istniejgca nawierzchnig na skrzyzowaniach)
Wykonanie nawierzchni parkingéw z brukowej kostki betonowej koloru
64 ) ; o m2 132
05.03.23 grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
o Wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej z brukowej kostki betonowej koloru
65 . a0 m2 62
szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
66 | 06.01.01 Wykonanie opaski z _humusu obglanego mieszanka traw gr. 10 cm wraz z m2 1165
zakupem, dowozem i wbudowaniem
67 | 06.03.01 [Wykonanie poboczy z mieszanki oprymalnej gliniasto - zwirowej gr. 10 cm m2 6
68 | 07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termo utwardzanego m2 75
69 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - $rednie szt 30
Wykonanie stupkéw prostych @ 63,5 dla oznakowania pionowego i urzadzen
70 : X szt 24
07.02.01 bezpieczenstwa ruchu
71 Wykonanie stupkéw tamanych @ 63,5 dla oznakowania pionowego szt 3




NUMER : ) JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOST| WARTOSC
NAZWA ILOSC | kowa
1 2 3 4 5,0 6 7
72 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-1a szt 8
73 Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, tablice U-9 a/b szt 2
74 | 07.06.02 [Wykonanie barier rurowych w opasce z humusu mb 75
Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
75 . . mb 703
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
76 . . mb 131
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
77 | o0s.01.01 Wykonanie kra\(veznlkoyv t.rapezowych 15/21x30x100 cm na podsypce mb 18
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
78 . S mb 33
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie
79 Lo m3 133
kraweznikéw
80 | 08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodmka_z bl‘ukO\.NE! kostki betonowej koloru szarego gr. m2 1279
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
81 | 08.03.01 \:{\.lilkoname obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej mb 905
82 Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o 2 138
08.05.01 [grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m
83 Wykonanie tawy z betonu C12/15 pod $ciek m3 66
84 | 09.01.01 [Nasadzenia drzew lisciastych wraz z zakupem, nasadzeniem i pielegnacjg szt 128
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego
85| 10.07.01 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 234

Razem:




KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU £tOB ZENICA - LUCHOWO
OD KM: 0+372,60 DO KM: 1+514,88

NUMER : : JEDNOSTKA CENA
LP SsT WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOST| WARTOSC
NAZWA ILOSC KOWA

1 2 3 4 5,0 6 7

2 | 01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 1,13

3 | 01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu $r gr. 40 cm m3 2546

4 Wyréwnanie krawedzi jezdni pitg mechaniczng mb 2398
Rozbiérka kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z tawg z betonu cementowego

5 z uporzgdkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad m 238
Wykonawcy (238mb kraweznika)

6 Rozbidérka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z uporzgdkowaniem ternu m 2461
rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (2461mb obrzeza)
Rozbiérka nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z

7 podsypka piaskowag gr. 5 cm z uporzgdkowaniem terenu po rozbiérce , m2 2229
zatadunkiem i odwozem kostki na odktad OD Ztotéw (2229m2 nawierzchni)
Rozbiérka zatoki autobusowej z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z

8 podbudowg gr. 30 cm z uporzgdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i m2 113
odwozem kostki na odktad OD Ziotéw (113 m2 nawierzchni)
Rozbidérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowg gr. 40 cm

9 z uporzadkowaniem ternu rozbiérki zatadunkiem i odwozem na odktad m2 2023
Wykonawcy(2023 m2 nawierzchni)
Rozbiérka nawierzchni zjazdoéw z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z

10 podbudowg gr. 20 cm z uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i m2 501
odwozem kostki na odktad OD Ziotéw (501 m2 nawierzchni)
Rozbiérka opornikéw betonowych 12x25 cm wraz z tawg z betonu cementowego

11 z uporzgdkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad m 225
Wykonawcy (225 mb opornika)
Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego gr. 20 cm wraz z

12 uporzgdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odktad m2 52
Wykonawcy (52 m2 nawierzchni)
Rozbiérka nawierzchni z trylinki wraz z uporzadkowaniem terenu rozbiorki,

13| 01.02.04 zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (40m2 nawierzchni) m2 40

14 Rozbiérka ptotu z siatki stalowej wraz z demontazem i uporzagdkowaniem terenu mb 29
robét, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

15 Rozbidrka ptotu z przeset stalowych wraz z demontazem i uporzgdkowaniem mb 218
terenu robét, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

16 Rozbidrka stupkéw stalowych ptotu wraz z demontazem, wykonaniem i ot 165
uporzgdkowaniem terenu robét, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy '

17 Rozbidrka przegset betonowych ptotu wraz z demontazem i uporzadkowaniem mb 38
terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

18 Rozbidrka stupkéw betonowych ptotu z wraz z demontazem i uporzgdkowaniem ot 20
terenu robo6t, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy ’
Rozbiérka tablic oznakowania pionowego wraz z demontazem i

19 uporzadkowaniem terenu rob6t wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad OD szt. 48
Ztotow
Rozbiérka stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem

20 betonowym z uporzgdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem szt. 40
stupkéw na odktad OD Ziotéw
Rozbiérka urzadzen bezpieczenstwa ruchu (U-2, U-3a/d, U-18a) wraz z stupkami,

21 o szt. 7
z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbidrka urzadzen bezpieczenstwa ruchu (stupki U-1a/f, U-2), wraz z

22 S szt. 53
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

o4 | 020101 Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i m3 336
odwozem na odktad Wykonawcy

25 | 020301 Wykonanlg nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, m3 1629
dowozem i wbudowaniem

26 | 03.02.01 Wykon.aniel rury pod _zjazdem z PEHD @ 400 SN 8kN/m2 wraz z wykopem mb 9
montazem i zasypaniem
Wykonanie regulacji wysokos$ciowych obudéw studni i zaworéw

27 sieci wodociggowej szt 34

28 wtazéw kanalizacji sanitarnej w chodniku i zieleni szt 10

29 03.02.02 wtazéw kanalizacji sanitarnej w jezdni - montaz w prefabrykowanych elementach szt 19

30 studni sieci teletechnicznej szt 4

31 skrzynek sieci energetycznej szt 2
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie

32 L : . . m2 3917
pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie

33 SRR m2 442
pod utozenie $cieku
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie

34 . : . m2 3398
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika




NUMER

JEDNOSTKA

CENA

LP SsT WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOST| WARTOSC
NAZWA ILOSC KOWA
1 2 3 4 5,0 6 7
a5 | 04.01.01 Wykona}nlg profilowana i zaggszczenia pod}oza w wykonanym wykopie/nasypie m2 760
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
36 . : e m2 388
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw asfaltowych
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
37 . : o m2 66
pod utozenie warstw konstrukcyjnych wysp wyniesionych
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
38 L : m2 228
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zatok autobusowych
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
39 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnie w ilosci 0,8 kg/m2 m2 3877
emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
40 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilosci 0,8 m2 388
kg/m2 emulsji asfaltowej
a Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu m2 3849
04.03.01 asfaltowego AC 22 P 50/70) pod jezdnie w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca z
42 uwzglednieniem wyréwnania AC 16 W 50/70) w iloci 0,5 kg/m2 emulsji m2 8817
asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsjg
43 S m2 4976
asfaltowg w iloéci 0,5kg/m2
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu na
44 potaczeniu z istniejgcg nawierzchnig na skrzyzowaniach) emulsjg asfaltowg w m2 198
ilosci 0,5kg/m2
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego
45 L . ) m2 3877
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
46 . . m2 760
04.04.02 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
47 . m2 388
0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
48 . m2 388
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
49 . ) m2 3917
5 MPa gr. 15 cm pod jezdnie
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
50 . m2 228
04.05.01 5 MPa gr. 20 cm pod zatoki autobusowe
51 Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2 3398
5 MPa gr. 10 cm pod chodnik m
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
52 - m2 66
5 MPa gr. 20 cm pod wyspy wyniesione
Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu - gr. 20 cm pod zatoki
53 m2 228
04.06.01 autobusowe
54 o Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu - gr. 20 cm pod wyspy 2 66
wyniesione m
55 | 04.07.01 Wykonanie podbudovx_/y zas_admczej, warstwa gorna z betonu asfaltowego AC 22 m2 3849
P 50/70 gr. 7 cm pod jezdnig
56 | 05.03.01 Wykonanie nawierzchni wysp wynllesmnyclh z kostki granitowej koloru szarego gr. m2 66
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie warstwy wigzacej wraz z wyréwnaniem z betonu asfaltowego AC 16
57/ 05.03.05a W 50/70 gr. min. 5 cm pod jezdnie Mg 1594
58 Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni wraz zatadunkiem i m3 49
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
05.03.11 ———— - - - - -
Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniach w celu
59 potaczenia z istniejgca nawierzchnig gr. 4 cm wraz zatadunkiem i odwozem na m2 198
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
60 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB m2 8812
45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia)
61 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB m2 388
05.03.13 |45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe)
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB
62 R ; . . . m2 198
45/80-55 gr. 4 cm (potgczenie z istniejaca nawierzchnig na skrzyzowaniach)
63 | 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z brukowej kostki betonowej koloru m2 228
grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie opaski z humusu obsianego mieszanka traw gr. 10 cm wraz z
64 . . m2 4174
06.01.01 zakupem, dowozem i wbudowaniem
o Wykonanie umocnienia skarp rowu o nachyleniu 1:1,5 humusem gr. 10 cm wraz z
65 . . m2 575
zakupem, dowozem i wbudowaniem
66 | 06.03.01 |Wykonanie poboczy z mieszanki oprymalnej gliniasto - zwirowej gr. 10 cm m2 283
67 | 06.04.01 |Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 m 165
68 07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego m2 304
69 T Wykonanie punktowych elementéw odblaskowych PEO-1, PEO-2 szt 64
70 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - $rednie szt 64




NUMER : ) JEDNOSTKA CENA
LP SsT WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOST| WARTOSC
NAZWA ILOSC KOWA
1 2 3 4 5,0 6 7
Wykonanie stupkéw prostych @ 63,5 dla oznakowania pionowego i urzagdzen
71 . . szt 67
bezpieczenstwa ruchu
72 Wykonanie stupkéw tamanych @ 63,5 dla oznakowania pionowego szt 2
73 | 07.02.01 [Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-1a szt 22
74 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-2 szt 2
75 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-3c/d szt 2
76 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-3e szt 6
77 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-18a szt 1
78 | 07.05.01 |Wykonanie barier sprezystych H2/W4/B mb 472
79 | 07.06.02 |Wykonanie barier U-11a w opasce z humusu mb 276
Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
80 . S mb 1969
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
81 . S mb 242
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
82 | 08.01.01 Wykonanie kra\_/veznlkoyv t.rapezowych 15/21x30x100 cm na podsypce mb 64
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
83 . S mb 340
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
84 WkaI'.]all'II? tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie m3 392
kraweznikdw
85 | 08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodmkalz brukoyve! kostki betonowej koloru szarego gr. m2 3398
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
86 | 08.03.01 \]I-\.Izlkoname obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej mb 2032
87 Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o 2 442
08.05.01 [grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m
88 Wykonanie tawy z betonu C12/15 pod $ciek m3 211
89 | 10.07.01 Wykonanie nawierzchni zjazdéw z br_ukowej k.OS.tkI betonowej koloru czerwonego m2 760
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

Razem:




KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU OB ZENICA - LUCHOWO

LP Numer SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH Jedn llos¢ Cenaj. Wartos¢
1. | KD-01.00. |Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej km 0,465
2 KD-02.00. |Wykop z wywozem gruntu na sktadowisko wykonawcy w szalunkach typ m3 703,200
boksowy w gruncie kat 1-4 gteb do 3,0 miszerdo 1,2 m
3. | KD-02.00. |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym m3 175,800
kat 3-4 - dokop reczny dla wykopédw mechanicznych - wraz z zatadunkiem i
wywozem na sktadowisko wykonawcy
4. | KD-02.00. |zakup i dowdz gruntu na podsypke i obsypke m3 341,000
5. | KD-02.00. | wykonanie podsypki i obsypki pod kolektory mechanicznie m3 272,800
6. | KD-02.00. | wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggédw recznie m3 68,200
7. | KD-02.00. | zakup i dowdz gruntu na zasypke m3 504,000
8. | KD-02.00. |zasypka z gruntu dowiezionego mechanicznie m3 403,200
9. | KD-02.00. | zasypka z gruntu dowiezionego recznie m3 100,800
10. | KD-02.00. |Zageszczanie nasypOw zageszczarkami m3 845,000
11. | KD-04.00. |Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 o gtadkiej Sciance metr 377,790
wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej tgczona na uszczelke w wykopie
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja techniczng
12. | KD-04.00. |Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o gtadkiej Sciance metr 86,700
wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej tgczona na uszczelke w wykopie
umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja techniczng
13. | KD-04.00. |[Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (250 m) do fi 300 szt 2,000
14. | KD-04.00. [Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - zgodnie z dokumentacjg szt 4,000
techniczna
15. | KD-04.00. [Studnia rewizyjna z tworzyw sztucznych PEHD $r 600mm - zgodnie z szt 11,000
dokumentacjg technicznaa
16. | KD-04.00. |Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, komora szt 17,000
docigzajaca, zelbetowa ptytg pokrywajaca, zelbetowym pierscieniem
odcigzajgcym zwiericzong nasadg wpustu deszczowego
przykraweznikowego
17. | KD-04.00. |Osadnik - zelbetowy $rednica 1000mm, pojemnosc¢ czynna 1m3 szt 1,000
18. | KD-04.00. [Separator substancji ropopochodnych - zelbetowy $rednica 1500mm, szt 1,000
przeptyw nom/max 10/100 I/s
19. | KD-04.00. |Wylot- $cianka czotowa KPED 03.95 - zakup, transport, montaz szt 1,000
20. | KD-05.00. |Umocnienie wylotu materacem siatkowo kamiennym na geowtdknienie i m2 2,000
podsypce piaskowe]j z wypetenieniem kamieniem tamanym - zakup,
transport, montaz
21. | KD-04.00. |Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z z osadnikiem, komorg 2,000
docigzajaca, zelbetowa ptytg pokrywajaca, zelbetowym pierscieniem
odcigzajgcym zwiericzong nasada wpustu deszczowego drogowego
22. |D-01.02.04.|Mechaniczne rozebranie istniejgceh nawierzchni bitumicznej, wraz z m2 215,000
wywozem
23. |D-01.02.04.|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub ok 20 cm , wraz z m2 215,000
wywozem
24. |D-01.02.04. |Rozbidrka 1 wpustu z przykanalikiem kmpl 1,000
25. |D-01.02.04. |Odtworzenie Podbudowa o Rm=5 m2 215,000
26. |D-01.02.04.|Odtworzenie: warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm m2 215,000
27. |D-01.02.04. |Odtworzenie: warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm m2 215,000
28. |D-01.02.04. |0Odtworzenie: warstwa asfaltowa m2 215,000
OGOLEM KOSZTORYS NETTO:




KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU £OB ZENICA - LUCHOWO

LP| Numer SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH Jedn llos¢ Cenaj. Wartos¢
1.| KD-01.00. |Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowe] km 0,344
2.| KD-02.00. |Wykop z wywozem gruntu na sktadowisko wykonawcy w szalunkach m3 878,400
typ boksowy w gruncie kat 1-4 gteb do 3,0 miszerdo 1,2 m
3. KD-02.00. |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie m3 219,600
suchym kat 3-4 - dokop reczny dla wykopdéw mechanicznych - wraz z
zatadunkiem i wywozem
4. KD-02.00. |zakup idowdz gruntu na podsypke i obsypke m3 249,000
5.] KD-02.00. | wykonanie podsypki i obsypki pod kolektory mechanicznie m3 199,200
6. KD-02.00. [wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggéw recznie m3 49,800
7.] KD-02.00. | zakup i dowdz gruntu na zasypke m3 824,000
8. KD-02.00. | zasypka z gruntu dowiezionego mechanicznie m3 659,200
9. KD-02.00. |asypka z gruntu dowiezionego recznie m3 164,800
10.| KD-02.00. |Zageszczanie nasypdw zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3 1073,000
11.| KD-04.00. |Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 o gtadkiej metr 263,210
sciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej tgczona na uszczelke
w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja
techniczng
12.| KD-04.00. |Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o gtadkiej metr 80,660
sciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej tgczona na uszczelke
w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja
techniczng
13.| KD-04.00. |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (250 m) do fi 300 szt 2,000
14.| KD-04.00. [Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - zgodnie z szt 3,000
dokumentacjg techniczng (zawiera studnie D18)
15. KD-04.00. |Studnia rewizyjna z tworzyw sztucznych $r 600mm - zgodnie z szt 8,000
dokumentacjg technicznag
16.| KD-04.00. |Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, komorg szt 11,000
docigzajaca, zelbetowa ptytg pokrywajaca, zelbetowym
pierscieniem odcigzajacym zwiericzong nasada wpustu
deszczowego przykraweznikowego
17.] KD-04.00. |[Studzienka Sciekowa uliczna betonowa fi 500 z z osadnikiem, szt 4,000
komorg docigzajaca, zelbetowa ptyta pokrywajaca, zelbetowym
pierscieniem odcigzajacym zwiericzong nasada wpustu
deszczowego drogowego
18.| D-01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejagceh nawierzchni bitumicznej , wraz m2 94,000
Z wywozem
19.| D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub ok 20 cm, m2 94,000
wraz z wywozem (analog)
20.| D-01.02.04. |Rozbidrka 1 wpustu z przykanalikiem kmpl 1,000
21.| D-01.02.04. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 m2 94,000
22.| D-01.02.04. |Odtworzenie: warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego m2 94,000
grub 15 cm
23.]| D-01.02.04. |Odtworzenie: warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego m2 94,000
grub 8 cm
24.| D-01.02.04. |Odtworzenie: warstwa asfaltowa m2 94,000

OGOLEM KOSZTORYS NETTO:




KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU LOB

ZENICA - LUCHOWO

LP Numer SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH Jedn llos¢ Cenaj. Wartos¢
1. KD-01.00. Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej i rowu km 0,165
2. KD-02.00. Wykop z wywozem gruntu na sktadowisko wykonawcy w m3 128,800
szalunkach typ boksowy w gruncie kat 1-4 gteb do 3,0 m i szer
do1,2m
3. KD-02.00. Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 migteb do3,0mw m3 32,200
gruncie suchym kat 3-4 - dokop reczny dla wykopow
mechanicznych - wraz z zatadunkiem i wywozem
4, KD-02.00. zakup i dowdz gruntu na podsypke i obsypke m3 54,000
5. KD-02.00. wykonanie podsypki i obsypki pod kolektory mechanicznie m3 43,200
6. KD-02.00. wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggéw recznie m3 10,800
7. KD-02.00. zakup i dowdz gruntu na zasypke m3 100,000
8. KD-02.00. zasypka z gruntu dowiezionego mechanicznie m3 80,000
9. KD-02.00. Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 migiebdo 3,0 mw m3 20,000
gruncie kat 1-2 - zasypka z gruntu dowiezionego recznie
10. KD-02.00. Zageszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3 154,000
11. KD-02.00. Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych koparkami m3 31,500
podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-2 na odktfad z
rozplantowaniem urobku - wykop nowego odcinka rowu
12. KD-02.00. Profilowanie skarp i dna rowu m2 319,000
13. KD-02.00. Darniowanie skarp i dna rowu z humusem m2 319,000
14, KD-02.00. Oczyszczenie rowu z namutu grub 30 cm metr 75,000
15. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN8 o gtadkiej metr 54,190
Sciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej taczona na
uszczelke w wykopie umocnionym suchym
16. KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o gtadkiej metr 2,770
$ciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej tgczona na
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z
dokumentacjg techniczng
17. KD-04.00. Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (250 m) do fi 400 szt 1,000
18. KD-04.00. Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - zgodnie z szt 3,000
dokumentacjg techniczng
19. KD-04.00. Studzienka Sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, szt 1,000
komora docigzajacg, zelbetowa ptytg pokrywajgcg, zelbetowym
pierscieniem odcigzajacym zwiericzong nasadg wpustu
deszczowego przykraweznikowego
20. KD-04.00. Osadnik - zbiornik zelbetowy 1000mm, pojemno$¢ czynna 1m3 szt 1,000
21. KD-04.00. Wylot- $cianka czotowa KPED 02.16 - zakup, transport, montaz szt 1,000
22. KD-04.00. Umocnienie wylotu materacem siatkowo kamiennym na m2 9,000
geowtdknienie i podsypce piaskowej z wypetenieniem
kamieniem tamanym - zakup, transport, montaz
23. KD-04.00. Scianka czotowa KPED 03.95 - zakup, transport, montaz - na szt 2,000

wlocie i wylocie przepustu przeznaczonego do wymiany




24, KD-04.00. Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 400 SN12 o gtadkiej metr 3,000
$ciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej na podsypce
cementowo piaskowej gr.15cm- wymiana istniejgcego
przepustu wraz z zasypaniem i zageszczeniem gruntem
piaszczystym

25. KD-04.00. Wykonanie przedtuzenia istniejgcego wylotu kd160 wraz z kmpl. 1,000
konstrukcja KPED 01.20 (rura PCV L=2,7m) - zakup, transport,
montaz

26.| D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie istniejaceh nawierzchni bitumicznej, m2 18,000
wraz z wywozem

27.| D-01.02.04. [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub ok 20 cm m2 18,000
, Wraz z wywozem

28.| D-01.02.04. |[Rozbidrka wpustow z przykanalikiem kmpl 1,000

29.] D-01.02.04. |Analog: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o m2 18,000
Rm=5

30.] D-01.02.04. |Odtworzenie: warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego m2 18,000
grub 15 cm

31.] D-01.02.04. |Odtworzenie: warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego m2 18,000
grub 8 cm

32. D-01.02.04. Odtworzenie: warstwa asfaltowa m2 18,000

33.| D-01.02.04. |Rozbidrka istniejacego rurociggu wylotowego wraz z istniejagca metr 50,400
konstrukcja wylotu i wywozem na sktadowisko odpadow

OGOLEM KOSZTORYS NETTO:




KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU £OB ZENICA -

LP| Numer SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH Jedn llos¢ Cenaj. Wartos¢

DZIAt 1

1. KD-01.00. [Roboty pomiarowe przy trasie kanalizacji deszczowej km 0,948

2. KD-02.00. [Wykop z wywozem gruntu na sktadowisko wykonawcy w m3 2163,200
szalunkach typ boksowy w gruncie kat 1-4 gteb do 3,0 m i
szerdo 1,2 m

3. KD-02.00. [Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 migtebdo 3,0 mw m3 540,800
gruncie suchym - dokop reczny dla wykopdw
mechanicznych - wraz z zatadunkiem i wywozem

4. KD-02.00. | zakup i dowdz gruntu na podsypke i obsypke m3 684,000

5. KD-02.00. [wykonanie podsypkii obsypki pod kolektory mechanicznie m3 547,200

6. KD-02.00. | wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggéw recznie m3 136,800

7. KD-02.00. |zakup i dowdz gruntu na zasypke m3 1955,000

8. KD-02.00. |zasypka z gruntu dowiezionego mechanicznie m3 1564,000

9. KD-02.00. [Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 migteb do 3,0 mw m3 391,000
gruncie kat 1-2 - zasypka z gruntu dowiezionego recznie

10. KD-02.00. |Zageszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3 2639,000

11. KD-04.00. [Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 300 SN8 o metr 704,360
gtadkiej sciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej
faczona na uszczelke w wykopie umocnionym suchym -
zgodnie z dokumentacja techniczng

12. KD-04.00. [Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD fi 150 SN8 o metr 243,690
gtadkiej sciance wewnetrznej i karbowanej zewnetrznej
faczona na uszczelke w wykopie umocnionym suchym -
zgodnie z dokumentacja techniczng

13. KD-04.00. [Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej (250 m) do fi szt 4,000
300

14. KD-04.00. (Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - zgodnie z szt 7,000
dokumentacjg techniczng

15. KD-04.00. (Studnia rewizyjna z tworzyw sztucznych sr 600mm - szt 16,000
zgodnie z dokumentacjg technicznag

16. KD-04.00. |Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, szt 37,000
komora docigzajacg, zelbetowa ptytg pokrywajaca,
zelbetowym pierscieniem odcigzajacym zwienczong
nasadg wpustu deszczowego przykraweznikowego

17. D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie istniejgceh nawierzchni m2 210,000
bitumicznej , wraz z wywozem

18. D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub ok m2 210,000
20 cm , wraz z wywozem (analog)

19. D-01.02.04. |Analog: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o m2 210,000
Rm=5

20. D-01.02.04. |Odtworzenie: warstwa dolna podbudowy z kruszywa m2 210,000
tamanego grub 15 cm

21. D-01.02.04. |Odtworzenie: warstwa gorna podbudowy z kruszywa m2 210,000
tamanego grub 8 cm

22. D-01.02.04. |Odtworzenie: warstwa asfaltowa m2 210,000

OGOLEM KOSZTORYS NETTO:




KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU OB ZENICA - LUCHOWO

BUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefoniczngh

Rodzaje rob6t opis robét, lokalizacja lub rysunekz projektu Jednostka Cena jednostkowa| Warto$¢ pozycji
Lp. Podstawa ’ PR X x
oraz obliczenie iléci jednostek przedmiarowych llosé Nazwa (zh (zh
1 4 5 6 7 8

istniepcych ciagach kablowych

1 Przebudowa urzdzen telekomunikacyjnych wiasndci Orange Polska SA
11 KNR 5-01 0106-04 Budowa kanz_:lhzacu kablov_vel z rur RHDPEp110/6,3 nkat. 111, 1 warstw.w cigu kan., 4 103 m
rur.w warstwie, 4 otw.w ggu kan.
12 TPSA 40 0301-06 ﬁludowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzighteSKR, typ SKR-2, grunt kategorii 2 ot
1.3 KNR 5-01 0505-06| Regulacja wysdgkostudni kablowych 3 szt.
14 TPSA 40 0401-02 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przetwid, studnia SKR-2, studnia 3 szt
prefabrykowana
15 KNR 5-01 0106-04] pemonta kanalizacji kablowej w gr.kat.Ill, 1 warstw.wagiu kan., 4 rur.w warstwie, 4 otw| 05 m
ciagu kan.
16 KNR 5-01 0214-01 _Bud_o_wa ob|e_ktow podziemnych - montair ostonowych dwudzielnych 160mm na 274 m
istniepcych cihgach kablowych
17 KNR 5-01 0214-01] Budowa oplektow podmemnych z rur RHDFl’Ep110l6,3 @axbami i ulicami w gr.kat.lll, 1 25 m
warstw.w cigu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.wagju
18 KNR 5-01 0612-07 Ukfadanie kabla XzTMKXpw 25x4x0,5 &. do 30 mm w powloce termoplast.w rowie 164 m
kablow.w gr.kat.lll - pierwszy
19 KNR 5-01 0602-11f &zne wciganie kabla XzZTKMXpw 50x4x0,6 w powloce termoplakd. kanaliz.kablow. 113 m
1.10 KNR 5-01 0602-11] §zne wciganie kabla XzZTKMXpw 25x4x0,6 w powloce termoplak. kanaliz. kablow. 113 m
1.11 KNR 5-01 0602-11] §zne wciganie kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 w powloce termoplad. kanaliz.kablow. 113 m
1.12 KNR 5-01 0602-11] §zne wciganie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 w powloce termoplad. kanaliz.kablow. 304 m
Montaz zlaczy réwnolegtych kabli wypetionych uonych w kanalizacji kablowej z
1.13 TPSA 40 0718-06|zastosowaniem modutdwdznikdwzyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel @01 2 zhcze
parach
Montaz zlaczy réwnolegtych kabli wypetionych uonych w kanalizacji kablowej z
1.14 TPSA 40 0718-04|zastosowaniem modutdwdznikdwzyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel @ 5| 4 zhcze
parach
Montaz zlaczy réwnolegtych kabli wypetionych uonych w kanalizacji kablowej z
1.15 TPSA 40 0718-01|zastosowaniem modutdwdznikdwzyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel @ 1| 6 zhcze
parach
Montaz zlaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowegiozonych w ziemi z
1.16 TPSA 40 0720-04|zastosowaniem modutowyckcnikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabelp 2 zhcze
50 parach
117 KNR 5-0311 0711-04 Prze;tawmme stupéw pojedynczych o dkm@ m w szczudtachelbet.z ustojami w terenie 1 szt
ptaskim o kat.gruntu I1I
1.18 KNR 5-01 1310-09 Pomiary kcowe padem stalym kabla o 100 parach 1 odc.
1.19 KNR 5-01 1310-05 Pomiary kcowe padem stalym kabla o 50 parach 3 odc.
1.20 KNR 5-01 1310-01] Pomiary kcowe padem stalym kabla o 10 parach 3 odc.
1.21 KNR 5-01 1311-09 Pomiary ttumienieoskutecznej przy jednej etotliwosci kabla o 100 parach 1 odc.
1.22 KNR 5-01 1311-05 Pomiary ttumierieoskutecznej przy jednej etotliwosci kabla o 50 parach 3 odc.
1.23 KNR 5-01 1311-01] Pomiary ttumierieoskutecznej przy jednej etotliwosci kabla o 10 parach 3 odc.
1.24 KNR 5-01 0608-01] Wysijanie kabla gr. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow. 5965 m
1.25 TPSA 39 0202-02| ¢Rzne wciganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, ruryawojach, 2xFi 32 mm 113 m
1.96 TPSA 39 0206-01 22(:::6 szczelgi zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wejrspezarka, rury F 2 odcinek
1.27 TPSA 39 0204-01| Montalczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE¥2 mm, ziczki skicane 2 szt
128 TPSA 39 0507-01] Weciaganie kabIsW|atlowodowygh ;—XOTKtsd 16J do kaynlallzacu wtérzejur HQPE Fi 32 0173 km
mm metod pneumatycznstrumieniow, rury z warstw paslizgowa, kabel w odcinkach 2 kin
1.29 TPSA 39 0507-01| Rozcie i wycofanie kabliwiattowodowych 0,1 km
130 TPSA 39 0601-01 Montaz zlaczy przelotowych na k_ablafgmmlowodowych g!aonych w kanalizacji kablowej 2 Zhoze
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spaj owod
_no|Montaz ziaczy przelotowych na kablashiattowodowych utgonych w kanalizacji kablowej
131 TPSA 39 0601-02 kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek zadsanas¢pny spajanygwiatiowdd 80 zheze
1.32 TPSA 39 0613-01| Montastelay SZ 2.2 zapaséw kablilviattowodowych, montaw studni 2 szt
133 TPSA 39 0901-05| Pomlarylreﬂektome.tryczn? linfiviattowodowych (przed montam), pomiary montawe z 1 odcinek
kabla, mierzony wiattowdd
134 TPSA 39 0901-06 Pomiary reﬂektome_tryczne I|rﬂW|atl_owodowy_ch (pr;ed montam), pomiary montewe z 15 odcinek
kabla, dodatek za kdy nasgpny zmierzonywiattowod
135 TPSA 39 0901-03 Pgmlary refie!ﬂomefryczne linfiviattowodowych, pomiary montawe z przejcznicy, 1 odcinek
mierzony lswiatlowod
136 TPSA 39 0901-04 Pomiary reﬂe.ktometryczne I|rﬂW|atlow<_)dowylch, pomiary montawe z przejcznicy, 15 odcinek
dodatek za kaly nas¢pny zmierzonywiattowod
137 TPSA 39 0902-03 Pomiary tlumiennéci optycgnej Imsw@tlowoﬁovyych meltogitra}nsmlsyjq, pomiar 1 odcinek
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzofyiatiowod
138 TPSA 39 0902-04 Pomiary tlumiennéi optycgnej Imsw@tlowo;jowych metogitransmlsyjqj pomiar ) ) 15 odcinek
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatekazdy nast¢pny zmierzonywiattowdd
1.39 TPSA 39 0202-01| ¢Rzne wyciganie rur kanalizacji wtérnej 2xHDPE Fi 32mn 105 m
2 Przebudowa urzdzen telekomunikacyjnych wiasndci Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej i Astane
21 KNR 5-01 0214-01] Budowa obiektéw podziemnych - moataur ostonowych dwudzielnych 160mm na 54 m

Razem netto:




KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU £OB ZENICA - LUCHOWO

. . ) . - A Jednostk: . "
Rodzaje rob6t opis robdt, lokalizacja lub rysunekz projektu edrosta Cena jednostkowa| Warto$¢ pozyciji
Lp. Podstawa ) R © L.
oraz obliczenie ildci jednostek przedmiarowych llosé Nazwa (zh (zh
1 4 5 6 7 8
BUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYINYCH
CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefoniczngh
1 Przebudowa urzidzeni telekomunikacyjnych wtasndci Orange Polska S/
Budowa obiektéw podziemnych - montair ostonowych dwudzielnych 160mm i rur
11 KNR 5-01 0214-01 RHDPEp110/6,3mm, zabezpieczenie kanalizacji, ptzediie przepustow 7 m
12 KNR 5-01 0214-01 Bud_oyva oble}(tow podziemnych - moatair ostonowych dwudzielnych 160mm na 8 m
istniejacych chgach kablowych
13 KNR 5-01 0214-01 Budowa ob}ektow podznemnyc_h z rur RHD_F’EpllO/6,3 gaxhami i ulicami w gr.kat.lll, 30 m
warstw.w cagu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.wagju
14 KNR 5-01 0612-07 Uktadanie kabla XzTMKXpw 2x2x0,5 &. do 30 mm w powtoce termoplast.w rowie 170 m
kablow.w gr.kat.lll - pierwszy
15 KNR 5-01 0612-04 Uktadanie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 €. do 30 mm w powtoce termoplast.w rowie 47 m
kablow.w gr.kat.lll - kady nast.
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utonych w kanalizacji kablowej z
1.6 TPSA 40 0717-01|zastosowaniem pojedynczycitinikéwzyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, 4 zlacze
kabel o 2 parach
1.7 KNR 5-01 1310-01] Pomiary koowe pgdem statym kabla o 10 parach 2 odc.
1.8 KNR 5-01 0612-09 Korekta trasy kabla.w gr.kat.Ill 26 m
> Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wtasndci Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej i Astane
2.1 TPSA 39 0301-11| Korekta trasy rurgpi kablowego 0,025 km

Razem netto
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 NA ODCINKU OB ZENICA - LUCHOWO

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

BRANZA DROGOWA

OD KM: 0+000,00 DO KM: 0+372,20

Razem:

VAT 23%

t ACZNIE:

OD KM: 0+372,60 DO KM: 1+514,88

Razem:

VAT 23%

tACZNIE:

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

OD KM: 0+000,00 DO KM: 0+798,15

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:

OD KM: 0+798,15 DO KM: 1+514,88

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:

BRANZA INSTALACYJNO - IN ZYNIERYJNA

OD KM: 0+000,00 DO KM: 0+360,00

Razem:

VAT 23%

tACZNIE:

OD KM: 0+420,00 DO KM: 0+685,00

Razem:

VAT 23%

tACZNIE:

WYLOT KD2 OD STUDNI D17 WRAZ Z ROWEM ODPROWADZAJACYM

Razem:

VAT 23%

tACZNIE:

OD KM: 0+685,00 DO KM: 1+396,97

Razem:

VAT 23%

tACZNIE:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:

Strona 1



