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1. WYMAGANIA OGOLNE D - 00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhhicznej $ wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru
robét dla zadanig Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 442 w miejscéeialankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80
oraz km 58+506,5 — 58+600,00".

1.4. Okre&slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumiet w kazdym przypadku nagpujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty catdé techniczno-aytkowa (drog;) albo jego czi¢
stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obimostowy, korpus ziemny,ezet)

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i adgdnio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuploftoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkirzadzeniami
technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

14.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur pojazdéw obstugugych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoittia po jego zak@czeniu.

1.45. Droga objazdowa— jest to istniejca droga prowadea ruch publiczny przekierowywany z drogdhcej w budowie, przebudowie lub
remoncie.

14.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieegia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do notowania wydarse
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovganeejestrowania dokonywanych odbiorow Robdét, kazgwania polegei
innej korespondencji technicznej peary Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczmzaz Zamawiagcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowaniétroadministrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do wysbwania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgpai awaryjnego postoju i pasami dabgimi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hcgenia.

1.4.12. Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kosoarogi i skarpami rowéw.

1.4.13. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cebzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksyzka Obmiar6w - akceptowany przez gniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizagty do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych zaznikbw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez fyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewasrzez Zamawiggego, nieztdne do przeprowadzenia
wszelkich badéai prob zwiazanych z ocepjakosci materiatow oraz Robdt.
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Materiaty- wszelkie tworzywa niezoine do wykonania Robét, zgodne z DokumentBepjektovs i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przezzmiera.

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkladania abyeh od ruchu na podi@ gruntowe i

zapewniaicych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferygezm
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdyfa s¢ migdzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w

nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stzaca do wyrdwnania nieréwia podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni slmca do przenoszenia ohoén od ruchu na podie@. Podbudowa nie sktadd sie z

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z

jednej lub dwéch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni

lezacej powye;.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu toagego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla giesz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodé - zgodndé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjesta przedziat tolerancji nie
zostat okrélony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdrigi oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy miee rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyades chronicych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeak pojazddw, umieszczenia ydzeh bezpieczastwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,Agcy pod nawierzchaido gebokasci przemarzania.

Podtge ulepszone gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu
budowlanego i wiciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji
Rob6t lub innych spraw zadanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekpodtiznym) istniejcego padczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowpgszego.

Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego pryktad
dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmagkiad droga, kolej, rurogi
itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz;$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaljzacharakterystyki wymiary
obiektu edacego przedmiotem Robét.

Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego. Zesklada sie z petnejsciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych np.
skrzyfi, komor.

Rekultywacja- Roboty majce na celu upoazlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich élg (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad lmikolejowa lub inmy drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpweuchu
pieszego.

Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanayeia odebna catas¢ konstrukcyjma lub technologicziy zdolr do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcfitézzno-uytkowych.

Zadanie mge polegé na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

Sktadowisko Wykonawcy- zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \Wgkez: robot budowlanych pofmny poza
terenem budowy i usdzony przez Wykonawc zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganinega deponowania
odpadow.

Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczamgni rozgraniczajcymi dla ktérego zostato wydane
pozwolenie na budogvub/i rozbiérle obiektow budowlanych, decyzja na realizaitjwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar
rozpoczcia robo6t budowlanych.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegimntoéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéwie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych pragazanych z tras drogows poza terenem budowy, utrzymany i
wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogdine wymagania dotycice Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt, bezpieam@wo wszelkich czynrigi na terenie budowy, metodyyie przy
budowie oraz za ich zgoditoz dokumentagjprojektova, ST i poleceniami leyniera.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 14 dni od daty podpisania umovaegeze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziehBudowy oraz jeden komplet dokumentacji projekfowe

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz punktdw granicznych Wykonawca pobiezzetasciwego Grodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po fezzaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwailnkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochron punktow pomiarowych do chwili odbioru ostateczndgobo6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyrwalt na wiasny koszt. Przed przekazaniem terendoty Wykonawca winien
przedstawd Inzynierowi harmonogram robét, plan ptageboraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkaknislonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowatzie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥éylenawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuamgiprojektowej na Roboty afig Kontraktem.
Pelna Dokumentacja Projektowa znajdugedal wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie \Wiglolskiego Zargdu Drég
Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyja dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslj®eda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci
poligonizaciji pastwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyja inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i
obiektow, nani& zmiany na mapzasadnicg uzyskujic potwierdzenie wkziwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowazver niezbdnymi uzgodnieniami

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Dokumentacje fotograficarprzed , w trakcie i po zakozeniu zadania

1.5.3. Zgodnéé Robot z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczima®wh cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w & jednym z nich &
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dientacji. Wykonawca nie me wykorzystywa bleddw lub opuszczew
Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychsti powiadond Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich ziliab
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkiykonane Roboty
i dostarczone materiaheta zgodne z DokumentacpProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w Skdn uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalreaglchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw insd@tow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqmzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadkly, materiaty lub Roboty niega w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST,

i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwitocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientan@alizacji Umowy ado zakaczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastniejcych obiektow (jezdnieiciezki rowerowe, cigi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tyiwmiez na Objédzie Budowy), w okresie
trwania realizacji Umowy,ado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowzek wykonywania projekt organizacji ruchu i zabezgenia robét w okresie trwania budowy wraz z ridmgmi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtie utrzymywa tymczasowe urgizenia zabezpieczgge w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty

i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie igimeelki niezlzdne do ochrony Robét, wygody spotecimiainnych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestrtieodzowne ze wzgliow
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anizenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez ayniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddlziwyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony
Z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dd@mzziéw i maszyn pracagych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony zynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cen kontraktova.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datgcochronyrodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmialezyte:

—  Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami nrachaymi.

-  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez ygmtowanie
odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie adpdniej wilgotndci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

- Odpowiedni ochror przed erozj wodm gruntdw poprzez formowaniey#dw pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w sci&¢h
najbardziej podatnych na ere@ztosowd grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysegkponad 2 m, natychmiast po uformowaniu
powinny by zabezpieczone poprzez naniesieftizdka antyerozyjnego (osagiekowy zesciotka, struizynami lub sieczk), a po
ostatecznym uformowaniu — trwate ustabilizowaniseprhumusowanie i zadarnianie.

- Mozliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalwad mieszkaniowej, w zaghieniach terenu co
minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobrazprzestrzenianie pytdw, zanieczyszcpewietrza i hatasu.

- Minimalizaci uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamdze:r i maszyn spetniagych polskie normy i
rozporazdzenia w zakresie emisji halasu@dodowiska oraz unikanie prowadzenia zzeinych ze znacaremisp hatasu w
porze nocnej, zwtaszcza w patlizabudowy mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbiérki obiektéw budowlanych i istnieych
drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powiniogt procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszarikaratno-
bitumiczna w kacu dnia roboczego powinnabprzewaona do wytwérni w celu powtérnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abgricgy przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy —veagazie awarii
moze spowodowazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robét Wykonawcatizie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotyagezych ochronyrodowiska na
terenie i wokoét Terenu Budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezerm innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegélny wzgl na:
1) lokalizac baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdrdg dojazdowych
2)  srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b)mazliwoscia powstania pzaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione
w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegagprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magadywaaz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &dla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoi@arem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiaez personel
Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione
w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatdow wywotggych szkodliwe promieniowanie aeseniu wikszym od dopuszczalnego, atomnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravirjemnostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw tenatow nasrodowisko.

Wyroby i materialy, ktéressszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, aakaiczeniu Robét ich szkodlivéé zanika (Ip. pylaste) mog
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.z8% wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j
powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowe;.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz dglacych wigcicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przem@aiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowegér@@ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacje o instalacjach podziemnych
wykonanych od daty spamzenia planu zagospodarowania z projektu do termiapoczcia wykopow. Wykonawca zapewni \étiwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienirtytetiacji i uradzer w czasie trwania budowy oraz tych, o ktorych sagska informacie.
Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére mby¢ wykonane w
zakresie przelenia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadértizyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgia
Robaét.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaltgkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze oradde z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiadaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na pmeghni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajicego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacje.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa sig do ustawowych ogranicgenaciskdw osi na drogach publicznych przy transpomateriatow i
wyposaenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszealléglzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kiaadym takim przewozie dailzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polecg,
aby pojazdy nie spemnigje tych warunkéw zostaty usgie z terenu budowy. Pojazdy powoslig nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich
robdt w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z polacgrizyniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonaweglbie przestrzegaprzepiséw dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpB@02r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakredaajow robdt budowlanych, stwarmajch zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowizek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkachempiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczage, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawaj@mia bezpiecZstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wylkisce prace
na drodze po ktorej odbywagsiuch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. pomécaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i suwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRob6t i za wszelkie materialy i udzenia uywane do Robdét od Daty Rozpeca do daty
wydania Potwierdzenia Zakozenia przez kyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowirmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalaym stanie przez caly czas, do momentu odbioruierstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie tgniera powinien rozpoaz Roboty utrzymaniowe nie paiej

niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione

w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramgjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgens
jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami iddzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca khdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdikisymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych atizer lub metod i w sposéb aily bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaugakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknienygkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawizggo.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. ROwnowaznosé norm i przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spétmhap materiaty, wytwornie i inne zapasydace
przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i @abig stosowasic beda obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnimie norm i zbiorow przepiséw, chylia w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przéypis
maja charakter ogoélnokrajowy, lub odnasszic do konkretnego regionu, zosigorzyjete inne obowdzujace normy, ktére zapewnigyvykonanie

na zasadniczo réwnym lub ¢kiszym poziomie i wymagany przez wczriej wyszczegoélnione normy i zbiory przepiséw poarunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia dmjg przez layniera.

Réznice pomedzy wyszczegoélnionymi normami a ich proponowanyrmmiennikami musg by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez
Wykonawe; i przedt@one Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glaiczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez igniera. W
przypadku gdy laynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewnigykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca
zastosuje gido norm wyszczego6lnionych we wéneej wspomnianych dokumentach. Uznajg se wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowydla wzicte w opiek i zarad Zamawiajcego. Wykonawca zobougany jest powiadonjilnzyniera i

postpowa: zgodnie z jego poleceniami.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione
w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, Irkynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego posaezenia biurowe,
sprzt i inne uradzenia towarzyse.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowsasig powinno na placu budowy,atiz w jego bliskim gsiedztwie i sklada sig z niezlzgdnych instalacji,
urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowycheiwmetrznych potrzebnych do realizacji.
a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanszystkich niezednych uradze, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw i zabezpiegzpotrzebnych Wykonawcy przy realizaciji Robot.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zyaane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.
c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur,
placow zabezpieche oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

2. Materialy

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek atoiw budowlanych przeznaczonych do Rob6t Wykonaweadstawi szczegétowe
informacje dotycace proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanygh Wwydobywania materiatdw i odpowiednie
$wiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie partii (e&i) wyrobéw budowlanych z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegddia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonegdta w sposob agly spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgmt Robot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{f@l. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany nadajedsi stosowania
przy wykonywaniu rob6t budowlanychzgi jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, dokonano oceny jego zgodnioz normy zharmonizowasalbo z europejskaprobad techniczi badz
krajowa specyfikacj techniczi paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégio Obszaru Gospodarczego oznagzon
przez Komisje Europejgskza zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okiéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéskea,
dla ktérych producent wydat deklaragigodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergéem,ze nie podlega on obowgkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtappuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej wiolentacji
technicznej, spoerizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejiodia ktérych producent wydadwiadczenieze zapewniono zgodiéd
wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q@%. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinnyaizyszy
miedzy innymi naspujace informacje:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodogg wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umdliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zeli wynika to z
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanegnakowanego
znakiem budowlanym producent jest obgrainy doiczy¢ informacg zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgj nazve, nazwe handlova, typ, odmiar, gatunek i klaswedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z kt@potwierdzono zgodrié wyrobu budowlanego,

d) numeridat wystawienia krajowej deklaracji zgodion

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f)  nazw; jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanynesyigt oceny zgodioi wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie speliaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tla odrzucone.
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2.1.4Wartcs¢ uzytych Materiatow stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamiay ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwigsdet miejscowych
witaczajpc w to zrodta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm
eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowanrzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiiaza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatdw z jakiegokolwiekodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawane z dostarczeniem materiatow i
wyrobow budowlanych do Robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukezeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednidem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@T erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanycKomtrakcie leda wykorzystane
do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio donagal Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyymiera, Wykonawca nieedzie prowad# zadnych wykopéw w olbie Terenu Budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ok@wjacymi na danym obszarze.

2.3Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobdéw budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przezzjmiera w celu sprawdzenia zgodob stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow budawieh mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich setavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrédonej partii wyrobéw budowlanych pod wzdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekajytwoérni beda zachowane nagiujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewniapwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyroboéw budoydarw czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier kgdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekgcji i bades tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtag wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu uzyskanym staraniem WykonawcyliJezynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobéw budowlanych do innych robét; ni
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych ebypw budowlanych zostanie odpowiednio przewaitwany (skorygowany) przez
Inzyniera. W kadym takim przypadku naty spetné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadagst(jednolity DZ.U. nr 39 poz.251
z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlhdonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlamy i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skltadowaneobyytbudowlane (materialy), do czasu gdyddone potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly Bkaos¢ | wiasciwosé do robot i byty dospne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowaniedip zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych zyierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorgvzaakceptowanych przezzymiera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidtdanows wtasngé¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych bez uszkodzekostka
betonowa, kraezniki betonowe, trylinka, destrukt z frezowania agledwiez do OD w Gizatkach

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzanowi wlasngdé¢ Zamawiagcego i winny by Jemu dostarczone z protokotem w obécho
Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spiti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nko§d wykonywanych
Robét. Sprat uzywany do Robdt powinien yzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typow i iléci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Roaégkceptowanym przezayniera; w przypadku braku ustales takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamisiokigmi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach lzyniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotovasd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spim do uytkowania i badé okresowych tam gdzie
jest to wymagane przepisamizélk Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdojazliwos$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomizimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeptprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inyniera, nie mge by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny, urmzenia i narglzia nie gwarantage
zachowania warunkéw Umowy, zosigmzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t

7
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

4. Transport

Wykonawca stosowéssie bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na 6 przy transporcie materiatow (spta) na i z terenu Robo6t. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowgrhunkéw i w sposob ity bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat liyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisftodkoéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaksé wykonywanych
Robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dgizie zapewnié& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgmi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach liyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piEstanowiono inaczej, uwa sk ze, dla materiatéw, odpadow i spta: transport,
odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywieziengwoz itp. obejmuje réwnie zatadunek, przetadunek i wytadunek éadki
transportu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i suwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jeveli technologia i czas realizacji kontraktu tegonaga roboty naley wykonywat w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym
(2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabotinie z Umow;, oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za
ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektove, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rolsazgooleceniami liyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \wgst wszystkich elementow Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyraipsmie przez layniera.

Wykonawca zalgy, w razie konieczriwi, osnow realizacyjm, w oparciu o ktGtf bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy
realizacyjnej zostanie uwzglniony w cenach jednostkowych poszczeg6inych robi podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek ktlu spowodowanego przez Wykonawewytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostajesli wymaga tego kdzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysnlmzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidlriza ich doktadné.
Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elemerRliot leda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dedygyniera uwzgtdni wyniki bada materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materialtowswdadczenia z przes#o, wyniki bada& naukowych oraz
inne czynniki wptywaice na rozwzam kweste.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg pod grdba
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytwdngsi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pistanowiono inaczej, uve sk ze utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu
ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

w cenie kontraktowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigma¢ zatarom jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petnkontrok Roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systeomtroli, wlaczapc personel,

laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz Robot.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz Robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuraefntProjektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gily zostaty one
tam okrdlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyaapewni wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Inzynier bedzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych uradzei laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunigbod badawczych. deli niedociagniecia te keda tak powane, ze mog wptyna¢
ujemnie na wyniki badga Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw i dégiue do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca ma obowkek przedkladania #ynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Rgcpptvinny by
dostarczane wraz z probkami materialtdw wédlach wystarczagych do wykonania niezdnych bada Wszystkie koszty zwrzane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki k:da pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probgartych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodobistwem wytypowane do bafla

Inzynier i Zamawiaicy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probela 3 dni przed przyspieniem do pobrania prébek
Wykonawca powiadomi tryniera o miejscu i sposobie pobrania préobek.

Na zlecenie Iayniera po akceptacji Zamawiaiego Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez Wykonawe usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawc
do bada wykonywanych przez liyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakeepy przez layniera. Uznaje si ze
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stoséwazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegbe przez layniera.

Na 3 dni przed przygbieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadoniyhiera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagwzedstawi na fnie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnychebla przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspglnymi x,y,z w wersji wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione

w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmziego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione
w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzgyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli lidynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigsaprobek i badania materiatéw oraz pomiaréw
geodezyjnych, a Wykonawca powinien udZieliu niezlednej pomocy. Iaynier lub Zamawiajcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonayydxdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z dokumentagprojektovs i SST na podstawie wynikow bada
kontrolnych dostarczonych przez Wykonawc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadebadania niezalmie od Wykonawcy.  Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to liynier lub Zamawiajcy oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zg@arnmaterialdw i robot z
dokumentagj i SST. Mae réwnie zlecié przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadizalene] jednostce. Koszty wszystkich
dodatkowych badai pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku igndzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztpdkrywa
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazuicy ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi okéenymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz Wtawvych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
e Polsk Normg lub
» aprobai techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowidtaskiej Normy, jeéeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt
1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumentyvymagane przez ST, k@a partia dostarczona do Robétlbhie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatie@by poparte wynikami baglawyykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez Wykonagoizynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehaiych wymaga beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiaudaka prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z okauficymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na higco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpietsteva ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat@szag podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska #wwego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokurgebéda oznaczone kolejnym numerem azznika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Irzyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegoIn¢ei:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robdt podlaggih ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym

w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki proepadzonych badiez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli dgiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budoveglipprzedidone Irzynierowi do ustosunkowaniaesiDecyzje
Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak steobbmowy i nie ma uprawnie
do wydawania pole@éeéWVykonawcy Robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgododub certyfikaty zgodnézi materiatdw, znaki CE lub znaki budowlane wyrobéweczenia o jakoi
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenia jakaci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza;soprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ungawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Rohét,
e) protokoly z narad i ustaie
f)  korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitiedzabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastoweadenie w formie przewidzianej prawem. Wszelki&unenty budowy &da zawsze
dostpne dla liiyniera i przedstawiane do wiglu nazyczenie Zamawiagego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagiakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.
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7. Obmiar rob6t
7.1. Ogélne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robét kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powvigdniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie ialumco najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiekabt lub przeoczenie (opuszczenie) wédlach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indeie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonaway abowiazku ukaiczenia wszystkich Rob6t. &lne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z gstaicia wymaganm do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dlapym

w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiclnzyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robdt i materiatow
Dhugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uia sk ze, mierzone iléci beda okreslane zgodnie z zasadami
arytmetyki z doktadnizia odpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Je&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdt nie wymagaggo inaczej, okfosci beda wyliczone w i jako diugdé pomnaona
przezsredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢tda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani&pecyfikaciji
Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw kahgyjnych nawierzchni wizace s wymiary gérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i spra pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawcleeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestuicych to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiad®obot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagiakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji TechnicznychydBie utrzymywa
to wyposaenie zapewniaf w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétalee w przypadku wygpowania dhiszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzaesiwv czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podleggih zakryciu przeprowadzagsprzed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oliezkda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznasci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikggych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi
8.2. Odbidr Robot zanikapacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulega zakryciu.
Odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pgpu Robét. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deizka Budowy i jednoczesnym powiadomienietyitiera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®ydi powiadomienia o
tym fakcie Ireyniera.
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Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia liyniera na podstawie dokumentéw zawigrggh komplet wynikéw badialaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronta€)okumentacj Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zada® odkrycia rob6t zakrytych, §é nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwwiatndci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niéllega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovg.

8.3. Odbiodr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici Robét. Odbioru cgciowego Robdt dokonujeesiwg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robot dokolmignier.

8.4. Odbidr ostateczny Robét
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistypgo wykonania Robét w odniesieniu do icldlpjakasci i wartcsci.

Catkowite zakéaczenie Robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonawepisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem nampie o tym fakcie Iayniera.

Odbidr ostateczny Rob6t nasit w terminie 14 dni, liczc od dnia potwierdzenia przezzymiera zakéczenia Robot i przygia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rohdét dokona komisja wyznaczomez Zamawiagego w obecrii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbienaj
Roboty dokona ich oceny jaé@owej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflé pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania Rob6t z Dokumentadprojektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Roboét zanikaych i ulegajcych
zakryciu,

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Repéradzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawdaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpawiy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata spormzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy iupetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginat).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wgwohmieszczone na opakowaniach lutadmbne do dokumentéw handlowych oraz

oswiadczenia 0 zgodroi.

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych

zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsgjyietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robétaieielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze).

10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggimtaryzaciji powykonawczej (3 egz.).

oA wWN

~

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawionvyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbiér przed uptywem okresu gkojmi

Odbiér przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Robotaaanych z usugciem wad zaistniatych w okresigkojmi. Odbioér przed
uptywem okresu gkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbio6r
ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatngci

9.1 Podstaw pfatngci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organéacja Ruchu

Koszt Objazddw, Przejazdéw, drég tymczasowych iaBizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zmane z projektem, wykonaniem,
ustawieniem utrzymaniem i demoaéan oznakowania, a w tym:
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(@) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaedji Ruchu na czas trwania budowy oraz
ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniemii KBrojektu Irzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu Rob6ét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzietawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejieazchni, ramp, chodnikdw, krasnikdw, barier, oznakowai drenau.

(g9) Tymczasow przebudow urzadzer obcych.

(h) Wykonanie remontu @stkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznesgkodzenia nawierzchni drég objazdowych —
wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy ehtelogii odpowiadajcej istnieicej nawierzchni.

(i) Uzupehienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych grome dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niaéde.

() Koszt zapewnienia niegdnych czynnikdw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdéw drég tymceasdh i organizacji ruchu obejmuije:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariegwiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbrsygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascevych nawierzchni, chodnikéw, kregmikow, barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:
(@) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione
w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktadaest niezlgdnych instalacji, urmzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych éwmetrznych
potrzebnych do realizacji wymienionych Rob6t.

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowamigkionanie wszystkich niezddnych uradze, instalacji, drég dojazdowych
i wewretrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeerbudowy i w pobliu obiektdow mostowych), placéw i zabezpietze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiwaRobét oraz wszystkie koszty eksploatacyjne azame z uwytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoie wszystkich urgdze, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placow
zabezpieczg, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwgptaego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawagsacz si¢ w kosztach ogoéinych budowy i obgaja Wykonawe robot.

10. Przepisy zwhzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dzz 2013r. poz. 1409 z fiejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, mor#a i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawieragego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 172002r., poz. 953).

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn 28086r. w sprawie samodzielnych funkcji technicinycbudownictwie (Dz.

U z 2014 nr 83 poz. 1278).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu oprad geodezyjno-

kartograficznych oraz czyniad geodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz. U, z 1995r., poz. 133).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaeograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 zpi@jszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. z 2015r. poz. 460 ).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyida (Dz. U. z 2014r. poz. 883).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. p887 z péniejszymi zmianami)

P
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2. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH D-01.01.01

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej (SST) & wymagania dotycze wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punkidysokaciowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikag@hnhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robot dla
zadania, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejscéeioJankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80” oraz km
58+506,5 — 58+600,00.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot aw@nych z wszystkimi czynsociami
umazliwiajacymi i maacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowe).

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysstiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wisériowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrodla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
f) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawéepot i sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze).
g) Wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyrdleodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (3 egz.).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostate oki&denia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugei okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grandbot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny éndeednie od
0,15do 0,20 m idhugd od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugg okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ®kt
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysckowych naléy stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport sprztu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMO00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiaicego dane zawiergje lokalizac i wspoétrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamaw@gjo, Wykonawca powinien przeprowadebliczenia i pomiary geodezyjne
niezkedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora o wszelkich édach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. &ly te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w dokumentaciji projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej,
to powinien powiadondi o tym Inspektora. Uksztaitowanie terenu w takinjom& nie powinno b§ zmieniane przed pogiem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkibaty dodatkowe, wynikage z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacii
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekta@stam wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora oznacza,roboty dodatkowe w takim przypadku atiai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punigirednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia oitagace w
sposob wyrzny i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wz6r tych oznatpmwinny by zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie trwania rob6t. di znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawgapo zostamzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robo6t, stampone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@dieidtowej realizacji robét nate do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne oy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przgyciu pali drewnianych
lub stupkéw betonowych, a taé dowhzane do punktdw pomocniczych, pmaoych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegto
pomiedzy punktami gltdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej, a tak& przy kadym
obiekcie irzynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyi@doSD0 metréw,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinn& laglpowiednio zmniejszona, zaftee od jego konfiguracji.

Repery robocze nate zalazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych. Jako
repery robocze mima wykorzysté punkty state na stabilnych, istrnieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze natg zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidww stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperéw roboczych naleokreslaé z taka doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwojra w nawhzaniu do reperow matwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecajwyrane i jednoznaczne olglenie nazwy reperu
i jego rzdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowej.

04 trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej no 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢ wieksze nk 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla ptatgch drég. R&ne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1
cm w stosunku do ezinych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca rob6t zagpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza gramibhot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypoéw i wykopdw na powierzchni terenu (dlepie
granicy robét), zgodnie z dokumentagrojektowa oraz w miejscach wymagaiych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeratro
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nglestosowd w
przypadku nasypow o wysos@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowé do uksztaftowania terenu oraz geometrii trasy dwej. Odlegtéc¢ ta co najmniej powinna odpowiatd@dstpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnyrdokumentagj
projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@lowych naleéy prowadzé wedtug
ogolnych zasad okénych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jestkm (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jest&za obmiaru robét mostowych.

Jednostk obmiarows jestszt. ( sztuka)inwentaryzacji powykonawczej robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot
Odbiodr robdét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw dgzyjnych
lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykoreawprzedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktow wysokéciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrarfagrzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i ewentualne
odtworzenie.

Cena 1 szt. wykonania dokumentacji powykonawczej @jmuje:
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonag Robot i sieci uzbrojenia terenu (3 egzemp)arze

- wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej ymiku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ¢z.&

3. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG D-01.02.04

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji tecknigj SST s wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zyganych
z rozbidri elementdéw drdg, dla zadanj#rzebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejscéeiddankéw Drugi km 57+550,00
—57+747,80 oraz km 58+506,50 — 58+600,00".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna SST jest st@sa jako dokument przetargowy i kontraktowy pragcaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z rozbidrk
— Rozebranie krawznikéw betonowych 20x30cm,
— Rozebranie taw pod kragnikami,
— Rozebranie obrzy 6x20cm
— Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5enchodniku oraz peronie zatok autobusowych,
— Rozebranie przepustoéw rurowych z rur betonowyclo@mm
— Rozebranie trylinki na zjazdach
— Ciecie i rozebranie nawierzchni z masy mineralnarhitznych gr. 5 cm

Uwaga: materialy rozbiérkowe olitene przez Iayniera jako nieprzydatne wykonawca winien odtramspeec na sktadowisko przy
zachowaniu przepiséw odfroe ochronyrodowiska i zagospodarowania odpadéw zgodnie zwasd@8 z 27.04.2001r ,,0 odpadach”
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1.4. Okr&lenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze roboét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow
OgobIne wymagania dotygeze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotygze spreztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt
3.2. Spret do rozbiodrki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrk elementéw drdg, i przepustow pmoby wykorzystany sprg podany porsej, lub inny
zaakceptowany przeziyniera:
— spycharki,
- fadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody erzarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mgna przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robdt rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustéw whg usunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienabnw pkt
1.3, zgodnie z dokumentagprojektova, SST lub wskazanych przezzimiera.

Inzynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktorejtaoge okrélony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony przez Iryniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnychysuwane bez powodowaniacdbych uszkodze Uzyskane
elementy Wykonawca powinien przewiena miejsce wskazane przezyniera.

Rozbiorki nawierzchni prowadzinalery schodkowo tak, aby powstaty stopnie w kolejnycirstwach do prawidlowego pekzenia
nawierzchni istniejcej z projektowanym poszerzeniem [10]

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw dragajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdgmjojektowa beda
wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery zapobiec gromadzeniugsw nich wody
opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczagego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okilenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakioi robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakdci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzestopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérivegmrzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usefyich elementach nawierzchni i przepustéw powinnetrsg
odpowiednie wymagania olglene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@MVymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow robét zwhzanych z rozbiérkelementéw drog jest:
- dla nawierzchni jezdni, chodnika 2rgmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, cieku, obrzea, barier, cicia i przepustu - m (metr)
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- elementéw betonowych taw krasnikowych, scianki oporowej przepustu-himetr szécienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnizi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozhiorki krawznikow, scieku, obrzey i opornikéw:
— odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozhidrki,
— wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki
b) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni, lub ewentualnezfwanie,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiérki
c) dla rozbidrki przepustow
- odkopanie przepustéw, fundamentow, faw i unecitp.
- rozebranie elementéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z gsegzeniem do uzyskania»lg,00 wg BN-77/8931-12

10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy

1. PN-EN 1313 Drewno okgte i tarcica

2. PN-EN 10230 Gwaizie z drutu stalowego

3. PN-EN1611-1 Tarcica — Klasyfikacje drewna itgg® na podstawie wyglu

4.  PN-EN 975-1 Tarcica - Klasyfikacja drewng&ilastego na podstawie wygu

5.  PN-EN 10296 Rury stalowe ze szwem o przekrojuagiym do zastosowa
mechanicznych i ogélnotechnicznych

6. PN-EN 10056 Ktowniki rwnoramienne i nieréwnoramienne ze stal&trukcyjnej

7. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygiane i zwizane hydraulicznie -- G& 2: Metody
bada laboratoryjnych egstasci na sucho i zawarfoi wody --
Zagszczanie metadProctora

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty zemnWymagania i badania (ptyta

VSS)

4. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESPOISTYCH D-02.0 1.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagjhtecznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru wykopow dla zadania -

» Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 442 w miejscéeidankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km+586,50 — 58+600,00 "
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovakm dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét ujtych w
pktl.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie przetydvogi i dotyca wykonania
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V) z odwoz urobku na odl. do 3 km samochodami samowytadgmwicey zwiazku z budow
odwodnienia oraz budawchodnika, zjazdéw i zatok autobusowych — zgodrmpezedmiarem robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia zostaty podane w SST D 02.00.01 pkt. 1.4.

2. MATERIALY (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt. 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw nie nada do wykonania nasypu i naleje odtransportow@ana odl. do 3 km.
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3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&zak mazliwoscia korzystania z odpowiedniego, dostosowanego
do wielkdici i rodzaju robot spetu budowlanego takiego jak m. in:

- odspajania i wydobywania gruntéw (ngizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania guugpycharki, rowniarki, tadowarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sa@vody skrzyniowe itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

- wypraski stalowe do umocnierieian wykopu dla robot kanalizacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddnegj pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powiig dostosowany do kategorii gruntu, jegoetbyci, technologii odspajania
i zaladunku oraz od odlegid transportu. Wydajni srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

4.3. Transport elementéw deskowania

Elementy deskowania nakeprzewozé w warunkach chroatych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowarunkach
zabezpieczapych przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczné® w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa ko
wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykoigh, podcicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obhza
Wykonawe; rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatriei do budowy nasypow byly odspajane
oddzielnie, w spos6b uniemawviajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody pisemnej kispa.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpmowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiadle
Inspektor dopfci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, yaje odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem lub
zanieczyszczeniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powsej projektowanych rgdnych robét ziemnych.
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta pod poszerzenia oraz profiioia i zagszczenia podita bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni zgodnie  804.01.01. Wczamiejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podia ,jest maliwe wytacznie za zgoglInspektora, w korzystnych warunkach atmosferychnyc
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podku nie mae odbywa& sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Do podparcia lub rozparcizian wykopow dla robét kanalizacyjnych ama stosowadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inspektora.

Stosowane deskowanie by drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typscianki oraz sposaéb jej zagienia w grunt musi by
zgodny z zaleceniami Inspektora.

5.2. Doktadna¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osijgktowanej nie powinny lywicksze ni +10 cm. Rénica w stosunku do
projektowanych radnych robét ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoa@i¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna
gtebokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr@ct8 cm przy pomiarze tat3-metrova, albo powinny by spetnione
inne wymagania dotyaze rowndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni zaakceptopeaeez Inspektora.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwadna@jch, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpiéczyunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydena ma obowizek takiego
wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniomirgu nadawaw catym okresie trwania robét spadki, zapewatiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegrawodnieniu, ktdére spowoduje ich diugotravalieprzydatné, Wykonawca ma
obowigzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt fadachkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajicego za te czynrioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istnaglych zbiornikdw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by poprzedzone wkgiwym uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugiziia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveandbdt ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno pogpowat w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym spadki, uriwiajace szybki
odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji projekigmie zawarto innego wymagania, spadek poprzecEgowinien by mniejszy ni
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejnaici i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykeania innych rob6t na spetnienie wymagadotyczicych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pegst robét ziemnych.

Zrodia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nale ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle@dprowadz
poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotatiemnych powinno speliavymagania, dotyege minimalnej wartéci
wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot migrh

Minimalna wartdé¢ |, dla:
Kategorii ruchu KR1, KR2 i KR4

Strefa korpusu

Gorna warstwa o gruldoi 20 cm , 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem konstrukc;ji
nawierzchni nalgy je dogsci¢ do wartdci wskaznika zagszczeniad podanych w tablicy.

Jezeli wartcsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy nie mogby¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to
naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wab wskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowani&odki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akogptazynierowi.

5.6. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowienalezy stosowd obowizujace wiaciwe normy lub norm bramowe zaakceptowane przez Inspektora.
Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i powinno zapewrdi sztywndé i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane w sposob usliwiajacy tatwy jego montai demonta.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych rob6t ziemnych jest
mniejsza ni 0,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra sj po nim jedynie ruch maszyn wykomnaych t czynngé
budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spdwjtpuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pasgywarunkéw obeiza Wykonawe robét
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontrakizegola uwag: nalezy zwrdck na:

10. odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargzaajch wiasciwosci,

11. zapewnienie stateczém skarp,

12. odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét igozakaiczeniu,

13. doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

14.wykonanie deskowania,

15. zagzszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2,
16. zgodna¢ z dokumentagj projektows oraz SST,

17. uzyskane parametry techniczne i geotechniczne;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0.06k0G.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00k08.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie pomiary i

badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykopow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopéw z wywozem urobku,
- profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,

- przeprowadzenie pomiaréw i badadaboratoryjnych, wymaganych w dokumentacji praopekej, specyfikacjach technicznych lub

wihasciwych normach,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- zag:szczenie powierzchni wykopu.

5. WYKONANIE NASYPOW D-02.03.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru nasypéw dla zadania
» Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 442 w miejscéeiaJankow Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz k&+506,50 —

58+600,00".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyelta dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoanrealizacji rob6t ujtych w

pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych przy przebuddvagi i wykonania i zageszczenia

nasypu pod chodnik z zakupionego i dostarczonegazez Wykonawe piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D 02.00.01 pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w SST D 00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D 00.00.00.

2.2. Grunty i materiaty do nasypoéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnié wymagania okrdone odpowiedniej, obowzujacej lub zalecanej

(jesli obowiazujaca nie wystpuje) normie PN-S-02205:1998.

Tablica 1. Przydatrig gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

1. Rozdrobnione grunty|

skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosz
i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

1.Piaski grubosgrednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

skaliste mgkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
Egliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw prochnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne ow
< 35%

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie

skalistym leda wypetnione
gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypow nie waszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
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Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

2.Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistéci U315

3.Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw

(powyzej 5 lat)

4. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezle i gliny pylaste
Zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w,_ od 35
do 60%

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartei frakcji
itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat
9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

P10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

przegciowo zawilgoconych

- do nasypow nie waszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
gtebokasci wiekszej od
kapilarndgci biernej gruntu
podtaza

- 0 ograniczonej podatgo
na rozpad -dczne straty
masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie
zostan wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

Na gorne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
srednio-ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawieraje
mniej niz 15% ziarn
mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
uziarnieniu
odpowiadaj-

cym pospotkom lub
zwirom

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy ptynngci
mniejszej nt 35%
5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartei frakcji
Howej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

- pod warunkiem ulepszenig
tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioly itp.

- drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy
do 1%

- 0 wskaniku nanosci
Wne210

miejscach
zerowych do
gtgbokdsci
przemarzania

W wykopach i

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy 1 ulepszane spoiwam
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Wykonawca jest zobowszany do wykonania nasypu z zakupionego i dostarczego przez siebie piasku.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okreSlono w SST D 00.00.00 pkt. 3.

3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazai& mazliwoscia korzystania z odpowiedniego, dostosowanego

do wielkdsci i rodzaju robét spezu budowlanego takiego jak:
- odspajanie i wydobywanie gruntéw (ngizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,vaudtki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, rowniarki, tadowarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sa@rody skrzyniowe, itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy debaprztu zagszczajcego. Sprat do zagszczania

powinien by zatwierdzony przez Inspektora.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze eprzagszczajcego

‘ Dziatanie
‘ spratu

Rodzaj spretu

Grunty niespoiste: piaskiwiry, pospotki

gruba¢ warstwy
wcem

liczba przejazdéw

22



Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 442 w m. JankéwgDr

1. Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8
Zkvvialce - -
okotkowane
Statyczne 3. Walce ogumione
(samojezdne i od20do40 od 6 do 10
przyczepne)
4. Plytki spadajce
u%[ig')akis) ) - -
5. Szybko uderzage
ubulakl ) ] od 20 do40 od 2 do4
6'|V\|ﬁﬁ'ce(\'&"b%acy")]e d 30 do50 d3do5
i ekkie (do 5 ton o 0 0 o}
Dynamiczne srednie (5do 8 ton) od 40 do60 od3do5
cigzkie (pow. 8ton) od 50 do80 od 3do 5
7. Pﬁ{ty wibracyjne
lekkie od 20 do40 od 5do 8
Cigzkie od 30 do60 od 4 do 6

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D 02.00.01 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D 02100kt. 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze. Nafg uprzednio zakiczye
odtwarzanie trasy i punktéw wysalaowych. W miejscach nasypéw teren rigleczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina
gtebokadsci do 60 cm poriiej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.ldly usuré darnire | warstwe humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez Wykonaweg tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczenienakiz najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmowg& humusu w czasie
intensywnych opadow i bezgrednio po nich, aby unikié zanieczyszczenia glirfub innym gruntem nieorganicznym.
5.2.1.1.Zagszczenie gruntdw w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zalegajch w gornej strefie podka nasypu, do
gtebokdsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartai¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca
powinien dogsci¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy nie mog by¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczanie podia, to naley
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitd wskaznika zagszczenia po uprzednim
zatwierdzeniu metodsrodkow przez Inspektora.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna warté¢ Ig

Nasypy o wysokéci, [m]

kategoria ruchu

kategoria ruchu

KR1-KR2 KR3-KR6
do 2 0,95 0,97
ponad 2 0,95 0,97

5.2.2.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow poen by dokonany z uwzgtnieniem zasad podanych w punkcie 2.
5.2.3.Zasady wykonania nasypow
5.2.3.1.0g06Ine zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktére okrdono w dokumentacji
projektowej, z uwzgidnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przedwgkonaniem po akceptacji Projektanta po zatwiemdre
przez Inspektora.
W celu zapewnienia statec&conasypu i jego rbwnomiernego osiadania aalezestrzeganastpujacych zasad:
1. Nasypy nalegy wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasymwipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szerako
2.  Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zal®oici od rodzaju gruntu i spgiu uzywanego do
zag:szczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwenasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.
3. Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegsmakiem
gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jbsdowany w terenie ptaskim spadek powinier bjpustronny, gdy
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nasyp jest budowany na zboczu spadek powiniérjgmnostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtioie powierzchni
warstwy powinno uniemdiwia¢ lokalne gromadzeniesivody.

4. Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny luksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzaye masyp z
zastosowanienkcieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gumurspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

5. Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraferenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gilim najmniej
0,5 metra powsej najwyzszego poziomu wody, naig wykona z gruntu przepuszczalnego.

6. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lpezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektorzen@opuycic¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozabezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

7. Nasyp naley budowd& w sposéb zapewnigy przez caty czas jego statec&ho

5.2.3.2.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypOow natg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagéd dopuszczalsy to znaczy jest wksza od wilgotnéci
optymalnej o wgcej niz 10% jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraids z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagéhiem, poszczeg6ine jego warstwy oraz korongpuapo zakaczeniu robot
ziemnych powinny b§réwne i mi€ spadki niezldne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli warstwa gruntu niezegzczonego
ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w ®aosuszy jej i zag:scic w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, tagenmn
nakaza Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.2.3.3.Wykonywanie nasyp6éw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktérej nie jest mtiwe oskgniecie w nasypie wymaganego wgkika
zag:szczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamargpch lub gruntéw przemieszanych &eegiem lub lodem lub zanieczyszczonych.
W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypOw powinno doprzerwane. Przed wznowieniem prac pgleisurné $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeveli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglej przed rozmarzqtiem zagszcza ani uktada na niej nasjpnych warstw.
5.2.4.Zag:szczenie gruntu

5.2.4.1.0g06Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem spuzodpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wygbujacych warunkow.

Rozlazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2.Grubai¢ warstwy

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaziprzefé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju
gruntu i typu maszyny zastosowanej na budowieeégtizy¢ do zatwierdzenia lrynierowi.

5.2.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosé¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyréwna wilgotndéci optymalnej, z tolerangjod -10 % do +10 % jej wartoi.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10 % jej wartéci, to wilgotng¢ gruntu naley
zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnasé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley osuszy w spos6b mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykofadrena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszerdewilgoconego gruntu musi by
zaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotrizi gruntu naley przeprowadzakazdorazowo laboratoryjnie.

5.2.4.4\Wymagania dotyce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia
lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odddernia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych zgodnie z wkxiwa, aktualr,
normg (PN-S-02205), nafsy stosowd tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktoryctenest maliwe okreslenie wskanika zagszczenia
I, wedtug widciwej, aktualnej normy braowe;.

Wskaznik zagszczenia gruntdéw w nasypach, cfomy wedlug widciwej obowhzujacej normy powinien na calej szergko korpusu
spetnig& wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartg¢ Ig

Strefa nasypu

kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,00 1,00
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Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
od powierzchni robot ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robot
ziemnych poniej:

- 2,0 m (autostrady) - -

- 1,2 m (inne drogi) 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zgzczenia gruntu stosujegsporéwnanie warti modutow odksztatcenia, to waftostosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, @&rgch zgodnie z obowkrujaca normg PN-S-02205 , nie powinna byvigksza od 2,2
przy wymaganej wartgi Is = 1,0; nie powinna liywigksza od 2,5 przy wymaganej waitodls < 1,0.
Jeveli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulclinvarstwe, doprowadzi
grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego Amgia
zag:szczenia, Wykonawca powinien ugdnwarstve i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.
5.2.4.5Prébne zagszczenie
Poletko déwiadczalne dla prébnego zsgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30, rpowinno by wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada grunt czterema pasmami o szer@hood 3,5do 4,5 metra kade. Poszczegllne warstwy
uktadanego gruntu powinny ndiev kazdym pasie ina grubai¢ z tym, ze wszystkie musgmiesci¢ sig w granicach wigciwych dla danego
spratu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna optymalnej. Grunt uony na poletku wedtug podanej #ej zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagiszczenia, dopuszcaajstosowanie
aparatow izotopowych.
Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniep@winny umdaliwi¢ ustalenie
wskanika zagszczenia w dolnej gzci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wgwi zagszczenia z wymaganiami dokonuje
sie wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przejé¢ oraz grubéé warstwy rozktadanego gruntu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 02.00.01 pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.2.1.Rodzaje badai pomiaréw
Szczeg6ln uwag: nalery zwrdck na:

- badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidlowgi wykonania poszczegélnych warstw nasypu, agalmdania nénosci nasypu

— badania zagszczenia nasypu,

—  pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2.Badania przydatriai gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na probkach pobranych zl&ppartii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochadej z nowegazrédia, jednak nie rzadziej mijeden raz na 1000 W kazdym badaniu nalg
okresli¢ nastpujace widciwosci wg wiasciwych norm zatwierdzonych do zastosowania przepéhtora:

- sktad granulometryczny (PN-B-04481)

- zawartd¢ czesci organicznych (PN-B-04481),

- wilgotnaos¢ naturaln, (PN-B-04481),

- wilgotnas¢ optymalry i maksymall gestasé objgtosciowa szkieletu gruntowego (PN-B-04481),

- granig; ptynnasci (PN-B-04481),

- kapilarna¢ bierr,

- wskanik piaskowy (BN-64/8931-01).

6.2.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegd6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

- prawidtowdici rozmieszczenia gruntéw ozdych wigciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadsi nie rzadziej ni jeden raz na 500 Twarstwy,
- przestrzegania ograniagedotycacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazow

6.2.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogionasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartaci wskaznika zagszczeniad

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug witawej normy (PN-S-02205) , oznaczenie modutéw
odksztalcenia wedtug wdeiwej normy (BN-64/8931-02).

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowd nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okéenia pierwotnego i witérnego modutu odksztalcenia.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podano w Tablicy 3.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtoiéozag;szczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podéopod nasypem powinnadpotwierdzona przez Inspektora wpisem w dziennikddovy.
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6.2.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu,

- zgodndci z dokumentagj projektow.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami dotyezymi pochylé i doktadndaci
wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na poziomie wykonywanej warstvasypu z
szerokdcia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.Q8k007.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowq jest i (metr szécienny),

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podano w SST D 00.00.0080kt.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumensapjojektowa, SST i wymaganiami Inspektoraz@h wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D 00.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuje,

- transport wody

- odwodnienie terenu robot,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup piasku

- transport piasku na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego piasku w nasyp,

- zag:szczenie nasypu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
- plantowanie powierzchni wykopéw i nasypow

6. KANALIZACJA DESZCZOWA. ROW KRYTY D-03.02.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacghtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z wykonaniem rowu krytego dla zadapRrzebudowa drogi wojewdédzkiej nr 442 w miejscéeioJankéw Drugi
km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km 58+506,50 — 58#BU0

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoviekm dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécanrealizacji robét
ujetych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z budow kanalizacji deszczowej w ramach
niniejszej budowy i obejmaij

e kanaly z rur PVC d@rednicy zewn. 500mm na podioz materiatéw sypkich gr. 15 cm,
e ksztattki PVC dwukielichowe akzone na wcisk é. zewn. 500 mm.,

e przewiert pod konstrukgjdrogi dla przepustu gednicy 500 mm,

e $cianki oporowe prefabrykowane nagursrednicy 500 mm

e studnie szczelne z ¢géw betonowych érednicy 1000mm,

e studzienkisciekowe betonowe érednicy 500mm z gotowych elementéw z osadnikiemdyéanu oraz z rusztem krawnikowo-
sciekowym z uchyln krata i uchylm klapa na zawiasach o wysoéa lica kravweznikowego 120 mm, klasa C250,

e przykanaliki z rur PVC drednicy zewn. 160mna¢zone na wcisk.
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa siet kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakéw opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dagfiacyjnego odprowadzarndaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony ¢gwawhdzanigciekow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagrenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demriiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony d@eemiasciekow z kanatow oraz kanatdéw zbiorczych i odprozeada ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nie przetazowy - kanat zangkpio wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokdci wewrgtrznej réwnej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nie przetazowym przeznaczoneodtrdli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaeajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jede
kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaikakalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy udlioviajacy wytracenie
nadmiaru energiiciekdw, sptywaicych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwtazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu wtazowego, spetnagp funkcje studzienki
pofaczeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnéanale przetazowym przeznaczona do kontroli i mtioae]j eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonagcehia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeéanat
odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie nadmiaru energiciekOw
sptywapcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wylotciekdw - element na Kezu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkn¢tych przewodéw kanalizacyjnych z rigliwnych, stalowych lulzelbetowych
pracujcych pod dinieniem, przeznaczonych do przeplyseiekow pod przeszkadha trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresoweg@yaania czsci sciekdw
opadowych i zredukowania maksymalnegceia przeptywu.
1.4.3.12. Przepompowngaiekdw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczedaenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywast@ekoéw z poziomu riszego na Wiszy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - gdzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeéééstudzienki lub komory przeznaczona do czyuneksploatacyjnych. Wysoké komory
roboczej jest to odlegéé pomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pnzydia studzienki lub komory, agdna
spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory robocze;j.
1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.
1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elemerdliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pongidzy kinet asciara komory roboczej.
1.4.5.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 2.
2.2. Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewodéw&eacji deszczowej wedtug zasad niniejszej 8T s

e przykanaliki z rur PVC d@rednicy zewn. 160mna¢zone na wcisk
* kanaty z rur PVC drednicy zewn. 500mma¢zone na wcisk
e ksztattki PVC dwukielichoweakzone na wcisk

Rury powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 1329-1 i PN-ISO 11922-1.
2.3. Studzienka rewizyjna betonowa DN 1000 z prefaykatéw ze stazkiem DN 1000/625 z dwoma stopniami w kalym kregu.
2.3.1 Komora robocza

Komore robocz studzienki prostnalery wykona z kregéw zelbetowych DN 1000 uszczelnionych za pomoszczelki gumowej
wykonanej specjalnie do pmizenia prefabrykatow.
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2.3.2 Dno studzienki

Dno studzienki bdzie stanowit monolityczny element prefabrykowangkenany zzelbetonu. W powierzchni bocznejeéei dennej
studzienki mana wykonywa nawiercane otwory. Pgdzenie z kggami naley wykona za pomog uszczelek gumowych.

2.3.3 Wiaz kanatowy

Wiazy kanatowe na studniach wiazowych aglerykona jako wiazyzeliwne typu lekkiego D400 z poknanvypetniors betonem.

2.3.5 Kruszywo na podsyplk.

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np.
PN-EN 12620 , PN-EN 13043:2004 .

2.4. Wpusty uliczne

Wykona wpusty z rusztem kragnikowo- sciekowym z uchyla kraty i uchylm klapa opartym na studriiciekowej z gotowych elementow
betonowych grednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wlotempaiykanalika DN 160.

2.5. Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot vegad niniejszej specyfikaci grunty sypkie, bez zawada ziaren pylastych i
czgsci organicznych. Zalecaesiaby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykoérapiaskow o uziarnieniu grubym lgbednim. Do wszystkich
zasypek naley stosowa tylko grunty niespoiste o nasiujacych wiaciwosciach:

- dobrej zagszczalnéci, o wskaniku réznoziarnistdci ,,U” nie mniejszym ni 5,

- dobrej wodoprzepuszczakiw, o wspoétczynniku wodoprzepuszczadoo, k" nie mniejszym i 8 m/(dole).

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny C 35/45 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-07.
Izolacja:

- gruntowanie: Abizol R

- malowanie: Abizol P

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgymaganiom obowgzujacej normy.

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury kanalizacyjne

Jako zasagnalezy przyja¢, ze rury z tworzyw sztucznych winny bgktadowane tak dtugo jak jest to dliave w oryginalnym opakowaniu
(wiazkach). Powierzchnia sktadowania must imjaska i utwardzona z mwoscia odprowadzenia wéd opadowych , wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Wiazki mazna sktadé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie #y niz 2m wysokdci w taki spos6b, aby ramka azki wyzszej spoczywata na
ramce wizki nizszej.

Gdy rury g sktadowane po rozpakowaniu, w stertach, zyaastosowéboczne wsporniki drewniane w max. agistich co 1,5 m. Gdy nie
jest maliwe podparcie rur na catej dtugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywea drewnianych tatach o szer. min. 50 mm, o takiej
wysokaici, aby kielichy nie leaty na ziemi. Rozstaw podpo6r niegkszy niz 2 m. Przy pionowym sktadowaniu najestosowa podktady i
kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Rury o ré&nychsérednicach i grubgei winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tazliwee, rury o najgrubszejciance winny
znajdowd si¢ na spodzie. W stercie nie powinngQ snajdowa wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,50 m.

Kielichy rur winny by wysunkte tak, aby kace rur w wyszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warshiggzej (warstwy rur nay
uktada naprzemiennie).

Gdy wiadomoze sktadowanie rury nie zostanlozone w cagu 12 miesicy, naley je zabezpieczyprzed nadmiernym wpltywem
promieniowania stonecznego, przez zadaszenie.

2.8.2. Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkigmnacisk kegow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys&aksktadowania nie powinna przekraéZag8 m. Sktadowanie powinno
umazliwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.8.3. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigggh korodujce. Wrazy powinny b§ posegregowane wg
klas. Powierzchnia sktadowania powinn& lgwardzona i odwodniona.

2.8.4. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokgi maksimum 1,5 m.

2.8.5. Kruszywo

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpiecaay je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8.6 Inne materialy.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz innebde elementy naty skladow@ w magazynie zamketiym.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agg sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

e zurawi budowlanych samochodowych,
*  koparek podsbiernych,
e spycharek kotowych lubagienicowych,
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e  sprztu do zagszczania gruntu,

* weciagarek mechanicznych,

* wiertnicy,

e samochdd dostawczy do transportu rur PCV.

Sprzt do robét ziemnych, montawych, wykaczeniowych musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii i waw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynilkaych z racjonalnego ich wykorzystania na budow@z@ musi by zaakceptowany przez
Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitz, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofd wykonywanych
Robat.

Sprzit bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosed do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania — PN-EN 12336 (U) Maszyny doazknia tuneli --
Maszyny do dizenia tarca, maszyny do przeciskania, wiertnifienakowe, uradzenia do uktadania ptyt oktadzinowych -- Wymagania
bezpieczastwa

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandane pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych
Rury betonowe, magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegituz srodka transportu, z wafkiem rur betonowych o stosunkrednicy
nominalnej do diugéei, wickszej niz 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod wpltywem sit bezwtadéw
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa micze przewysza $ciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej
wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m).
Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych $zaoszczegdlne warstwy w miejscach stykanga si
wyrobow naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kregéw
Transport kegdbw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@alzycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniprigz zastosowanie przektadek,
rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpodmnéch materiatow.
Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposob zabezpieczony przeghfieszczaniem i
uszkodzeniem.
Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleklada& na paletach po 10 sztacky¢ taéma stalova.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony przegsprzaniem si
podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktdre nie spowogsegregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki izeiig temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za poradotkéw osiowych, kotkdéw
swiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdtd reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi sprawdzonymi przez sty
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ighme przekae Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy naley wykon& jako otwarte wsko-przestrzennie écianach pionowych, umocnionych. Dla wykopdwé@anach pionowych
nalezy wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowydbudowa powinna wystawd 5 cm ponad powierzchpterenu.
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Umocnieniescian ztazone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diéaal,0 - 5,0 m, z ktérych kala stanowi cake. Pohczenie klatek
sasiednich powinno hyydopasowane szczelnie.

Umocnieniescian sktada siz trzech elementéw:

- wyprasek utaonych poziomo przylegagych doscian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robo6t - wykopuegznie lub mechanicznie) powinny byostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sptm mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zeetrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na
deskowaniecian i uszczelnienie stykéw. Deskowad@an naley prowadzt w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonavecna odpowiednie sktadowisko.

Dno wykopu powinno b§ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunggnBrojektowej. Spdd wykopu naie pozostawé na
poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchymy gruncie hawodnionym okoto 20 cm. Wykopy rigle
wykona& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.cZidj tej warstwy Wykonawca wykonagoznie lub w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

W czasie wykonywania robét na Wykonawcy spoczywaosdedzialnd¢ za bezpieczestwo obszaru przylegtego do wykopu.

5.4. Przygotowanie podiga

Dno wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@inBrojektowej. Spdd wykopu nafg pozostawé na
poziomie wyszym od rzdnej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchymy gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy rgle
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanejgunej naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrglrzednych dna.

tawy celownicze naley montowa nad wykopem na wysoko ca. 1,0 m nad powierzchnierenu w odsgpach co 30 m. tawy powinny
mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Kazdorazowo nalgy poinformowa wtasciciela sieci lub uzbrojenia o przypieniu do rob6t w pohiu tych sieci. W miejscach
skrzyzowania z obcymi uemlzeniami nalgy wyprzedzajco wykon& wykopy kontrolne pod nadzoremzyikownika uzbrojenia i po
okresleniu ich rzeczywistego przebiegu gbbkasci posadowienia, naty je zabezpieczyzgodnie z sugestiamizytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasliomgwanego wykopu krzyjace si lub biegrice réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytpredwieszone w sposob zapewsggjich eksploatagj

Wyijscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane, z chwil oskgnigcia gkbokadsci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtdci nie przekraczagej 20 m.

5.4.1. Zagszczenie gruntu w wykopach.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychipow spetnia wymagania

wartasci wskaznika zagszczenia Is podanych w Tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach i miejscach zerowych robotemnych.

Minimalny wskanik zag:szczenia Is dla
Strefa korpusu drég o ruchu eizkim i b.cigzkim gir;?(iego ruchu - mniejszym - od
drog ekspresowych
KR3 -KR 6 <KR3
gorna vyarstwq o] g(uléq 20 cm| 1,03 1,00 1,00
od powierzchni rob6t ziemnych
warstwa na gbokasci 20-50 cm | 1,00 1,00 0,97

Jako zasepcze kryterium zaggszczenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzere
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg. normy PBR305, rownego stosunkowi
modutéw zagszczenia wtérnego E2 do pierwotnego E1.

E

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien byigkszy niz:
a) dlazwiréw, pospétek i piaskow
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- przy wymaganej wartgi 1s>1,00 - 2,2

- przy wymaganej wartgi Is < 1,00 - 2,5

b) dla gruntéow drobnoziarnistych o réwnomiernymauzieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin zegtych, itow) - 2,0

¢) dla gruntéw renoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdéw magystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych,
glin piaszczystych zwetych) - 3,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,0

Oceny nénosci warstwy gruntu dokonujegina podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcERia za pomagobchzenia statycznego
ptyta o §rednicy 300 mm.

Wymagania i badania wg. PN-S-02205.

Jezeli nadal nie mzna bedzie uzyska podiaza, umdaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadpls lub lo. Maliwe do
zastosowanidrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgpkierownikowi Projektu.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Rury kanatowe

Rury z PVC #czy sk kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargousgczelki. Rury nalgy utozy¢ na stabilnym podtau
odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materialgypki i obsypki nie powinien zawigr&amieni. Materiat zasypowy jaki spos6b
zag:szczenia naley dobra& w oparciu o dane producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nglevykonywa zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji prég@wania, wykonania i
odbioru instalacji ruroagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” dgnymi przez producenta rur.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

- glebokas¢ posadowienia powinna wyndésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,Zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Wyloty rur do rowu nalgy umocné $cianky oporovg prefabrykowan dla rur osrednicy 500 mm. Wszystkie ¢xi prefabrykowane mage
trwaty kontakt z gruntem, naig zabezpieczyizolacp przeciwwilgociovs na zimno. Pochylenie podine przepustu wynosi 1,79 %. Wylot
przepustu dzie obnzony w stosunku do dna cieku o 5 cm w celu jego Zenia.

5.5.2. Przykanaliki

Trasa przewiertu powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie. Rur zainstalowa tak, aby na jej diugei uzysk& spadek 1%.
Roboty wykona zgodnie 2PN-EN 12889:2003 bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalijpgch.

Rury z PVC #4czy sk kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowsgczelki. Rury naly utozy¢ na stabilnym podiau
odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materia@sypki i obsypki nie powinien zawigr&amieni. Materiat zasypowy jaki sposéb
zag:szczenia naley dobra w oparciu o dane producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nglevykonywa® zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji prég@wania, wykonania i
odbioru instalacji ruroagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” dgnymi przez producenta rur.

Minimalny przekréj przykanalika wynosi 160 mm, agkenie przykanalika do kanatu poprzezeruanatu. Kierunek trasy przykanalika
powinien by zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczegedRe dna odptywu podano w dokumentacji projektowe;.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgjrmy wykonywaniu przykanalikbw nalg przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale
lub do syfonu przy podezeniach do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinieynosi 0,20 m

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej pohczeniowej nie powinna
przekraczé 24 m,

- whaczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytgjw. slepej) lub wpustu
bocznego,

-spadki przykanalikbw powinny wynd@sod min. 0,1% do max. 400 %,

- kierunek trasy przykanalika powiniendzgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- whaczenie przykanalika do kanatu powinnclwykonane pod &em min. 450, max. 900 (optymalnym 600),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzeplczeniow nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku przykanalika nad
podtogy studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kozndci wiaczenia przykanalika na wysad@ wiekszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgmnpozascianka studzienki, wiczenia przykanalikdw z dwoéch stron do kanalu zlzego
poprzez wpusty boczne powinnydaysytuowane w odlegéai min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

1. Studzienkisciekowe (wpustowe)

Wykona wpusty z rusztem kragnikowo- sciekowym z uchyla kraty i uchylm klapa opartym na studriiciekowej z gotowych elementow
betonowych dgrednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wlotempaiykanalika DN 160.

Konstrukcja i sposéb wykonania studziebéiekowej zamieszczona jest w dokumentacji projekgjow

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana zgodnie z projektem, przy czym wietkaetty powinien by usytuowany 1-2 cm poiej
scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego. Liczba studzienigkekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede
wszystkim od wielkéci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego, naley wykona zgodnie lokalizagj w dokumentaciji
projektowe;j.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezpg&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sie 0,5 cm poniej poziomu warstwy
scieralnej.
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2. Studzienki rewizyjne

Studzienki kanalizacji deszczowej nglevykonywa zgodnie z DokumentacProjektows. Dokumentacja przewiduje wbudowanie
Studzienek rewizyjnych betonowych DN 1000 z prefalykatéw ze stakiem DN 1000/625 z dwoma stopniami w kalym kr egu.
Studzienki wlazowe skladafie z nas¢pujacych czsci:

- dna studzienki,

- komory roboczej,

- ptyty pokrywowej,

- wlkazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek naieprzestrzeganastpujacych zasad:

Studzienki naley wykonywat w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w tratinyarunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.
Posadowienie - dno wykopu najewzmocné warstw thucznia lubzwiru o zagszczeniu Is = 0,95.

Dno studzienki — musi posiadatyte fundamentow z zelbetu oraz betonowe wypetnienie z wyrobidinety lub kinetami. Niweleta dna
kinety i spadek podiiny powinny by dostosowane do niwelety kanatu przed i za stuttziedpadek spocznika powinien wynosi 5 % w
kierunku kinety. Dno studzienek najewykonywa na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

Sciany komor roboczych — powinny byewratrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni rigleastosowakregi zelbetowe 1000 z
uszczelly. Ztacza kegéw wzytych do budowy powinny kyzaspoinowane i zatarte zapeggementow o marce M-12 na gtadko. Komora
robocza powinna méwysokad¢ minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedyebbkas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenyppievalaj zapewnt w/w
wysokaici) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejaziz 2,0 m. Przdicia rur kanalizacyjnych z PVC przéziany komory nalgy
obudowa i uszczelni piescieniami PVC o odpowiednigjednicy.

Studzienki zaprojektowano bez kominéw ztazowychviizas bezpiednio na komorze roboczej nafeumieici¢ ptyte pokrywows, a na
niej skrzynk wtazowg

Wiazy kanatowe. Studzienki winny byvyposaone we wtazy kanatowezzeliwa sferoidalnego klasy D400

Stopnie ztazowe — ¥cianach komory roboczej nalemocowa mijankowo stopnie ztazéw w odleglmach pionowych 25 cm. Gérna
powierzchnia stopnia powinnadpozioma.

5.5.4. Izolacje

Kolektor kanalizacji deszczowej powinien spéiarunek szczelrioi. Rury kanalizacyjne i przykanaliki zastosowaneiniejszym
opracowaniu (zgonie z dokumentatgchniczm) nie wymagaj smarowania materiatem izolacyjnym. Przykanalikiry kanalizacyjne
nalezy taczy¢ ze studniami za goednictwem gotowych prz&j szczelnych osadzonych fabrycznie w studniach.dzigoz zaleceniami
producenta). Studzienki zabezpieczamsizez posmarowanie z zeyre izolach bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie innegé&odka
izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzorérdtiowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki ngle
zabezpiecz§ przez zagruntowanie izolacpsfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-C-
96177 . Wérodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdudznorodnd¢ i bardzo day przedziat natzenia czynnika agresji) sposéb
zabezpieczenia rur przed korp¥yykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zaggzczenie

Po utazeniu rurocigu, cat@¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. zagci¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grédo
dostosowanej do posiadanego gpra wilgotnaici zblizonej do optymalnej w granicagh2%. Zasypywanie rur w wykopie nale

prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendgownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu
(wg BN — 72/8932-01).

Grunt zasypki powinien lfymazliwie jednorodny. Do zagszczenia dopuszczalne jest stosowanieeeytie sprztu lekkiego, aby nie
spowodowa odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

W przypadku przykanalikéw i kolektora deszczowegtadanego bezgoednio pod drognie dopuszcza szasypywania wykopow
gruntem rodzimym. Grunt do zasypywania wykopow einby przywieziony na plac budowy. Po akniu rurocigu, caté¢ wykopu
zasypé piaskiem ré@noziarnistym lub pospéiki zagzéci¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o gréti@ostosowanej do
posiadanego spgil, lecz nie wgkszej niz 20 cm i wilgotndci zblizonej do optymalnej w granicagh2%. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932diuzyskania wskaika zagszczenia 1,0.
Grunt zasypki powinien lymazliwie jednorodny o gr. ziaren nie przekracgajch 20 mm. Do zagzczenia dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie sprztu lekkiego, aby nie spowodowadksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Przewiduje si wymiare gruntu na zasypk Za zgod Inspektora Nadzoru Wykonawca seodo zasypki &y¢ gruntu z wykopu.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiple’6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysfpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw do betonu i zapraw i utatept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z egtotliwoscia okreslona w niniejszej
SST i zaakceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
* badanie i pomiary szeroku, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy pod#éoz kruszywa mineralnego

32



Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 442 w m. JankéwgDr

* sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektovs zatazenia przewodéw i studzienek,

e sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodéw,

e sprawdzenie prawidtowoi polaczen przewodow,

* badanie szczeldoi przewodéw i studzienek kanalizacji deszczowej,

*  badanie wskanikdéw zagszczenia poszczeg6linych warstw zasypu,

e sprawdzenie kdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

e prawidlowai¢ montau prefabrykowanyclicianek czotowych

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegiéxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi wiecej niz =5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyieksze nk 0,1 m,

e odchylenie grubgci warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

* odchylenie szerokai warstwy podta@a nie powinno przekracéa 5 cm,

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylea@egtcaci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraéza5 mm,

* odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie nigvipno przekraczaa-5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanegad&p (przy zwskszonym spadku),

* wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugmd 100 m

* rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadriciag do =5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@@nagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) kanatow @ed. 500 mm i przykanalikéw @ednicy 160mm oraz przewiertu pod konstrakaijogi dla
przepustusrednicy 500 mm o dt. 8 m.
Jednosti obmiarows jest m3 (metr szZeienny) wykonanego i odebranego pagigod kanaty i obsypki
Jednostk obmiarow jest szt . (sztuka) wykonanej i odebranej:

- studni rewizyjnej,

- studnisciekowej z rusztem kragiznikowo-$ciekowym,

- zamontowanej ksztattki PVC kanalizacyjnej dwukietiolej faczonej na wcisk ér. 500 mm,
- zamontowanejcianki oporowej prefabrykowanej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0M@@magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznyneg@owy polegag na:

a) zbadaniu zgodsoi usytuowania i diugai przewodu z dokumentag] inwentaryzacj geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracgza cm. Dopuszczalne odchyleniednych ut@onego przewodu od przewidywanych
w projekcie nie powinno przekraazal cm,

b) zbadaniu podt@ naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgnwrprzypadku naruszenia pogdonaturalnego, sposob jego
zag:szczenia powinien ldyuzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podim wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z dokumentagj

d) zbadaniu materiatu ziemnegaytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powmby drobny isrednioziarnisty bez grud i
kamieni. Materiat ten powinien byag:szczony,

e) zbadaniu szczeléa przewodu. Badanie szczekwbnalezy przeprowadi zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawifae;j,
Szczelnéé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjneyyinna gwarantowautrzymanie przez okres 30 minugrdenia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewoddawl poziomu terenu. @aienie to nie mge byt mniejsze ni 10 kPa i wgksze
niz 50 kPa, licac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotycz szczelnéri przewodow s spetnione, jéi uzupetnienie wody do
poczitkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzcwii zonej:

-0,15 I/nf dla przewodéw,

-0,2 l/nt dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnyraizowymi,

-0,4 Vnt dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza giwykonanie proby szczelda za pomog powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokoterprdby szczeln&i przewodu, inwentaryzacgeodezyjn
(dopuszcza giinwentaryzagj szkicowy) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodsd
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z polskimi normami i aprobatami technicznymi, daiaymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnychjeticzer wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtony podczas spisywania protokotu odbioru technigene czsciowego (zadcznik 1), ktoéry stanowi podstaw
decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sie@lkzcyjne;.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonauibioru technicznego - ¢gciowego. Kierownik budowy jest
zobowhzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, pdbjorze technicznym - ¢gciowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosi
inwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewaidokonanie préb i sprawdzenie przewodu , zapégeodezyjn inwentaryzagj
przewodu, przygotowadokumentagj powykonawca.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

*  roboty przygotowawcze,

*  roboty ziemne z obudanécian wykopow,

*  roboty montaowe,

* wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej,
*  przygotowanie podiam,

e  préby szczelngi przewodow,

e zasypanie i zagzczenie wykopu;

*  roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
*  pomiary i badania,

e opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania oggd
postpu robaét.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

8.3. Odbidr koncowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

a) zbadaniu zgoddoi dokumentacji technicznej ze stanem technicznymwéentaryzagj geodezyja,

b) zbadaniu zgodrai protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych ,

Wyniki bada& powinny by wpisywane do dziennika budowy ktory z

- protokotami odbioréw technicznychgeiowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bydow

- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzagj geodezyjn.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Najmniejsa jednostls obmiarovs wykonanej kanalizacji deszczowej jest odcinekkigaym mazna dokona prob szczelnéi.
Cena wykonanego i odebranego odcinka kanalizacjhuhe:
- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodtéwalizacyjnych,
- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- przygotowanie podia,
- oznakowanie robét,
- wykonanie wykopéw liniowych,
- wykonanie wykopéw obiektowych pod studnie rewimypraz wpusty uliczne,
- wykonanie przewiertu pod przepust
- wykonanie odwodnienia wykopéw oraz ich zabezpedz na czas robaét,
- wyréwnanie dna wykopu, wykonanie podsypki zesagzeniem,
- budowa studni rewizyjnych,
- budowa studnéciekowych,
- wykonanie powtoki izolacyjnej dla studni rewizyjh oraz studniciekowych,
- utozenie i monta przewodéw rowu krytego,
- wykonanie prob i badieoraz kontrola spadkéw rowu krytego,
- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i ew. graziozbidrki oraz przywd6z gruntu na plac budowy dsypywania wykopow,
- zasypywanie wykopow z ich zeggczeniem,
- monta wtazow oraz wpustow ulicznych,
- monta prefabrykowanycKcianek oporowych,
- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporadkowanie terenu po robotach kanalizacyjnych,
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7. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK D-03.02.01a

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagphtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zaganych z
regulacy pionowsg studni kanalizacyjnych, kratekciekowych i zaworéw wodoggowych oraz pokryw studni kablowych w ramach
» Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejscéevalankdw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km+586,50 —
58+600,00".

Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest oheliiem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniuwealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anychz regulacy pionowg studni kanalizacyjnych
(np. studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznychteksciekowych, zaworéw wodogijowych oraz pokryw studni kablowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Studzienka kanalizacyjna — udzenie paiczone z kanatem , przeznaczone do kontroli lub jotawej eksploatacji kanatu .
1.4.2.Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — adzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych , idm&erwacji i przewietrzania .
1.4.3.Wpust uliczny ( wpustciekowy , studzienkéciekowa ) — uradzenie do przefia wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia
poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowejdgidinosptawne;j .
1.4.4. Wiaz studzienki — elemeteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych zieikek rewizyjnych , umdiwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych .
1.4.5.Kratkasciekowa — urzdzenie przez ktére wody opadowe przedastijod géry do wpustu ulicznego .
1.4.6.Wlaz kanatowy — elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewgzk rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych ,
umazliwiajacych dostp do uradzer kanalizacyjnych .
1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi , odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 .
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganidliog' pkt 2.
2.2

2.2. Beton

Beton klasy C25/30 (B30) powinien dggodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1

3. Sprxt

3.1. Ogolne wymagania dotycice sprztu

OgobIne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i waw wykonywanych robét oraz
wymogéw wynikajcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotycce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalie” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére unitiwiaja prawidtowe wbudowanie mieszanki.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Wytyczne wykonania

Wyznaczenie zaworow i pokryw studzienek agizen uzbrojenia podziemnego do regulacji riglevykona& na podstawie Dokumentaciji
Projektowe;j.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia wy$okavego posadowienia regulowanych adzer uzbrojenia
podziemnego.

5.2.2.Regulacja pionowa

Regulacg pionowy urzadzer podziemnych nalg rozpoczé od odkucia i oczyszczenia naprawianego elementinofgomontaowe
polegaj na zdemontowaniu przykrycia (pokrywy) regulowanegmdzenia oraz utrzymegedo je pieicienia lub podstawy oraz skuciu (w
przypadku obriienia) albo podbetonowaniu mieszankbetonu C25/30 (B30), z zastosowaniem deskowanigrfypadku podniesienia) —
do wymaganej wysokai.

Po ulaeniu i zagszczeniu mieszanki betonowej ngleabezpiecz§/ naprawiany obiekt przed uszkodzeniem.
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Po zwizaniu betonu mma rozebréadeskowanie i osadzprzykrycie na przygotowanej zaprawie cementowej.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1.Badania przed przygtieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- okrellenie studzienek i zaworow do regulaciji,

- ustalenie sktadu betonu i zaprawy,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontnotizasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie metod wykonywania

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy peigi ich zgodnéri z cechami podanymi w dokumentacji techniczrnvegiunkami
technicznymi podanymi przez wytwetc

- badanie zachowania warunkdw bezpiéstea pracy,

- sprawdzenie monta armatury, sprawdzenieednych posadowienia pokryw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wartcici dopuszczalne:

— odchylenie odlegkxi utozenia armatury lub pokrywy od ustalonej nie powinnmosi wigcej niz + 1 cm,
- odchylenie wysokgci posadowienia nie powinno przekroé¢zy0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D- 0000QVymagania ogoélne” pkt 7 .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest 1 obiekt ( szt. ) wyregulowanej naprawiostejdzienki.

8. Odbiodr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@MMJymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9 Podstawa ptatngci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

Cena wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie studzienek do regulacji,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
- zakup i dostawmateriatow,

- odkucie i oczyszczenie studzienek,

- wykonanie deskowania,

- utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej,
- rozebranie deskowania,

- 0sadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- uporadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania, whciwosci, produkcja i zgodnig
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8. PROFILOW ANIE | ZAG ESZCZENIE POD+O ZA D-04.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagphtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zawanych z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowego w zwizku z,, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejsceoidankow
Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km 58+506,388+600,00".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosovjestajako dokument przetargowy i kontraktowy pidgcaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zsanych z wykonaniem profilowania i zsgczania podia
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni:

- zatok autobusowych

- Zjazdow,

- chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi w SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
OgobIne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do profilowania i zagszczania podta powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
-rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fike ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ profilowanie podiga z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle draukiai pracy maszyny,

-walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibragygh.

Stosowany speg nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Q/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do profilowania i zagszczenia podi bezpérednio przed rozpoeeziem robot zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do profilowania i zagzczania podia, jest maliwe wytacznie za zgoa Inzyniera, w

korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprafdoym i zagszczonym podizu nie mae odbyw& sig ruch budowlany,
niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszc#®o oczyszczeniu powierzchni pozho
nalezy sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclduych podiga. Zaleca s aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniendwyzsze ni projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchrii podtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrzujace
dla goérnej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstw; do uzyskania
wartasci wskanika zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.
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Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do osigniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaisk zagszczenia
nalezy okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podia (1s)

Ruch mniejszy|
Strefa korpusu od ckzkiego
Gorna warstwa o gruldoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cnod powierzchni podiza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia
nalezy oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poghowedtug BN-64/8931-02
[3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odKset@ia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst
natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to ipe@m on zabezpiecZypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oi@jnej warstwy mena
przystupi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszepiliaza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeani
niezkgdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naptawkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloid’6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

6.2.1.1.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne wyprofilowanego i zagczonego podia naley sprawdzé z czstotliwoscia co najmniej:
- co 20 m. dla podia pod konstrukejjezdni

- co 50 m. dla podim pod konstrukejchodnika

Spadki poprzeczne profilowanego pagtgpowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj + 0,5%.

6.2.1.2.Réwnai¢ profilowanego podiza

Rownai¢ profilowanego i zagszczanego podia naley sprawdzé z czstotliwoscia co najmnie;j:

- co 20 m dla podiea pod konstrukejjezdni,

- co 50 m dla podtea pod konstrukejchodnika,

- w jednym miejscu pod konstrukcjeziego z wjazdow.

Nierowndici podtwne profilowanego podi@ naley mierzy¢ 4-metrova tata zgodnie z norm BN-68/8931-04[4].
Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.1.3.Rzedne wysokéciowe

Rzgdne wysokéciowe profilowanego podi@ naley sprawdza z cz;stotliwoscia co 25 m w osi i na kragdziach jezdni.

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokgciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2 cm.

6.2.1.4.Zag:szczenie profilowanego podia

Zageszczenie i wilgotng gruntu podiaa winno s¢ bad& minimum w dwéch punktach na dziennej dzialce raegdecz nie rzadziej ai
raz na 600 m2.

Wskaznik zag;szczenia wyprofilowanego pocdia okreélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wart@i modutéw odksztatcenia, to waéto stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, atomych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego i zagszczonego podiza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&reych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione
przez spulchnienie do g@iokasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gsarzenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0@\@fnagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranggdilowanego i zagszczonego podi@.

9. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00Addnagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekta8ST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 profilowania i zesgczania podia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podite,

- zag:szczenie,

- utrzymanie podiza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mpddksztatcenia hawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

9. D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA +t AMANEGO STABIL [ZOW ANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghrécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie wazWi z , Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 442 w miejscéeralankoéw Drugi km
57+550,00 — 57+747,80 oraz km 58+506,50 — 58+600,00
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia robét zazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i obejmuje wykonanasiw podbudowy gornej i doinej grudmdb 8 + 15 cm o uziarnieniu gtym (dla
warstwy gornej 0/31,5 mm., dla warstwy dolnej 3830 mm) w ramach konstrukcji nawierzchni zatokoausowych oraz konstrukgji
zjazdobw na posesje.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technc#ogi polegajcy na odpowiednim zagzczaniu kruszywa o wieiwie dobranym
uziarnieniu przy wilgotngci optymalne;.
1.4.2. Pozostate okienia podane w niniejszej SSE ggodne obowizujacymi odpowiednimi normami (w szczegékod PN-S-06103
.Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczni€ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kiach wykonania oraz za zgod§toz Dokumenta@j Projektovs, SST i poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotygee jakdci robdt podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogblne

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangtabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamayskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamnmarzutowy i otoczakéw. Kruszywo powinnodggdnorodne, bez zanieczyszezsbcych i bez
domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug normy PN-B-06714/15 mustéé pomidzy krzywymi granicznymi.
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Krzywa uziarnienia kruszywa musi bgiagta i nie maze przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gémajasiednich
sitach. Wymiar najwikszych ziarna kruszywa nie m® przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwiecej niz 65% frakcji przechodej przez sito.

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamaego

Lp. | Wyszczegolnienie wiéciwosci Ecraléﬁ:m@ 2*2:;?1?1?021 N4 Badania wg
1. | Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm , nie wicej niz od 2 do 10 PN-EN 933-1
2. Zawartd@¢ nadziarna, nie wtcej niz 5 PN-EN 933-1
3. | Zawarté¢ ziaren nieforemnych, nie wiej niz; 35 PN-EN-933-4
4. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie wtej niz: 1 PN-B-04481
5. | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metad! lub Il { od 30 do 70 PN-64/8931-01
wg PN-B-04481
6. |Scieralngé w bebnie Los Angeles:
a) Scieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieawej niz; 35
b) scieralnag¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotow, w stosunku do ulyjtk PN-EN 1097-2
masy po petnej liczbie obrotéw, nieawej niz: 30
7. | Nasikliwosé¢, nie wiecej niz: 3 PN-EN 1097-6
8. | Mrozoodporn&, ubytek masy po 25 cyklach zammaia, nie wcej
niz: 5 PN-EN 1367-1
9. | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOnie wigcej niz: 1 PN-EN 1744-1
10. | Wskanik nasnosci W, mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 80
a) przy zagszczeniu 181,00 PN-S-06102
3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stahilemego mechanicznie najestosowd nastpujacy sprzt:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadaniatemiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczmwezdgszczania. W miejscach trudnodgstych powinny by stosowane
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

Stosowany przez Wykonawsprzt mechaniczny powinien Bysprawny technicznie i zaakceptowany przezhmera.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbydaic w sposéb przeciwdziakgjy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruclzodw po
wyprofilowanym poditau drogi musi by tak zorganizowany, aby nie dowit do jego uszkodzei tworzenia Kolein. Wskazany jest
transport samowytadowawczy (samochodyageiki z przyczepami). Przy ruchu po drogach pulolich pojazdy musz spehnid
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogranych obeizen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagagolne”.
5.2. Zakres wykonywanych rob6t

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanegazaf lgdzie na wezéniej przygotowanym podiai.
5.2.1Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkkie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednioegagzone
lub wskazujce odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, da@sicia wilgotndgci optymalnej, powtornie wyréwnane i zggczone.

Podbudowa musi liywytyczona w sposéb umibwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadprojektova i wedtug zalece
Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podimwy musi by wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzyarye
w czasie robot przez WykonawcRozmieszczenie palikdw lub szpilek musi wiwiaé nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot i nie powinno by wieksze nk co 10 m.
5.2.2 Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badé&boratoryjnych przygotowuje receptuna wytworzenie mieszanki. receptura obejmbwedzie
ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgéthoptymalrm dla mieszanych skladnikbw. Spadzona receptura musi uzysgka
akceptagj Inzyniera.
5.2.3Przygotowanie mieszanki na warstpodbudowy

Wytworzenie mieszanki pole§dedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywezéwidzianych receptay z dodaniem wody,
celem uzyskania wilgotrsoi optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.2.4Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebn ilos¢ wody dla mieszanki ustalaedaboratoryjnie z uwzghnieniem wilgotnéci naturalnej materiatu. Naw@nie mieszanki
powinno nasfpowa: stopniowo w ildci nie wickszej niz 10 I/ nt do czasu uzyskania w mieszance wilgétimptymalnej okréonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatiow zaleznosci od temperatury, ilk& wody powinna by odpowiednio wiksza.
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Zwiekszenie ildci wody mae skga® 20% w stosunku do wilgotdoi optymalnej. W przypadku gdy wilgoté® naturalna materiatu
przekracza wilgotn& optymalra, nalezy materiat osuszyprzez zwgkszenie ildci miesza.
5.2.5Transport wytworzonej mieszanki

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudawadbywé si¢ bedzie samowytadowczymirodkami transportu jak w punkcie
4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpjecyanieszank przed wysychaniem i segregacj
5.2.6 Rozktadanie mieszanki

Przed przysipieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zolaany do oznakowania prowadzonych robdét zgodnienstrikci
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”zi&enie mieszanki odftizie st we wczéniej przygotowanym Kkorycie
drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zewlaniem parametrow (grukwm i szerokdci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powirtng roztazona w sposdb zapewniay oshgniccie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Podbudowy natg wykona w dwéch warstwach. Kala powinna b§ wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw edmych wysokéciowych. Rozpoogzie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W czasie uktadania mieszanki aigledrzucé ziarna osrednicy wikszej ni 2/3 rozktadanej
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia
5.2.7. Rozkladanie mieszanki

Przed zagszczeniem rozimng warstwe nalezy sprofilowa: do spadkéw poprzecznych i pochyl@odiuznych wymaganych w
projekcie technicznym. Profilowanie najewykona ciezkim szablonem lub rowniask W czasie profilowania natg wyréwna lokalne
wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest gegregacja powinna byprzed zagszczeniem zagpiona materialem o
odpowiednich witéciwosciach.
5.2.8. Zagszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie. Podbudav
kruszywa tamanego nalg zag:szczé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimWalcowanie powinno pogbowa
stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnioatidl dolnej do gérnej kraadzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek dwercici lub zagkbienia powstate w czasie zsgczania powinny kiywyréwnane
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie labniecie materiatu ado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach pisghbnych
dla walcow podbudowa powinnabyag:szczona zagszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymidwbijakami mechanicznymi.
Wybér spretu zagszczajcego zaley od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, kgoreiziarnienia ey w dolnej czsci wykresu obszaru dobrego uziarnieniu,

zaleca si zag;szcz& najpierw walcami ogumionymi, a ngghie wibracyjnymi.
b) kruszywo z przewagziarn drobnych tj. takie, ktdrego uziarnienieylev gornej czsci wykresu obszaru dobrego uziarnienia,
zaleca si zag;szcz& najpierw walcami ogumionymi, a ngghie gtadkimi.

W pierwsze] fazie zagzczania naly stosowdé sprzt Izejszy, a w kacowej spret ciezszy. Pocatkowe przejcia walcow
wibracyjnych naley wykona bez uruchomienia wibratoréw.

Zagszczenie nalg kontynuowd& do osiagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 wedtugnaloej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda lI).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej, okrdanej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110. Wilgo&grzy zagszczaniu powinna liyrowna wilgotndéci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartcsci.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.5. Zasady ogolne kontroli jakasci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogblne

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgzystematyczne pomiary i badania kontrolne i doggarich wyniki Inzynierowi.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wydow zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakosci
robét, lecz nie rzadziej niwskazano w odpowiednich punktach niniejszej SST.
6.6. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca musi wyk@ndadania gotowej mieszanki przeznaczonej do wykienaobdt i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi, wedlug zasad oldlenych w niniejszej SST punkt 2.1 i 2.2.
6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudavkruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwosé¢ badan

LP | Wyszczegolnienie bada Minimalna !iczpa badan | Maksymalna powigrzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej 1 badanie (nf)

1. | Uziarnienie kruszywa

2 600

2. | Wilgotnai¢ kruszywa

3. | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

4. | Badanie wigciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

wg tab. w pkt. 2.2.

6.3.1. Badanie wtasidoi kruszywa

W czasie rob6t Wykonawcaetizie prowadai badania wisciwosci kruszywa okréone w tablicy p. 6.3.oraz w punkcie 2.1 i 2.2
niniejszej SST. Prébki natg pobierd w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem i w obecioi Inzyniera. Wyniki
bada musza by na bigaco przekazywane fynierowi. Badania petne kruszywa, obejaug ocer wszystkich witaciwosci okreslonych w
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punkcie 2.1 i 2.2. Badania petne nglewykon& takze w przypadku zmianyrodta pobierania materiatéw i w innych przypadkach
okreslonych przez layniera.
6.3.2. Badanie wilgotrigi kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa musi b§ rowna wilgotndci optymalnej okréonej wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN4H819
metoda 1) z tolerangj+ 10% i —20% jej warkei.
Wilgotnos¢ kruszywa nalgy bada wedtug PN-EN 1097-5.
6.3.3. Badanie zagzczenia warstwy
Zagszczanie kadej warstwy musi odbywasie do osiagniecia zagszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normaln@ypProctora,
wedtug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie edgsprzystych. Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wg BN-77/8931-12. W
przypadku gdy przeprowadzenie badaniaggagzenia wedlug metody Proctora jest nigime, ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie
kruszywa kontra] zag:szczenie naley oprze: na metodzie obgken plytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadzief naz na 1000 f
Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezng za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego moduty do
pierwotnego modutu odksztatcenia jEst nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy podbudowy.
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwoi¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszystebilizowanego mechanicznie.
Lp Wyszczeg0lnienie badai pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1. Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
- w trzech punktach na kdej dzialce roboczej, lecz nje
rzadziej nk co 400 m,
Podczas odbioru:
- wtrzech punktach, lecz nie rzadziet ob 2000 A

2. Modut odksztalcenia Co najmniej w dwoch przeiebjna kade 1000m
3. Ugiecia: ugkciomierzem Benkelmana Co najmniej w 20 punktachaidé1000 m
4, Szeroké¢ podbudowy 40 razy na 1 km
5. Réwna¢ podiuzna W sposoéb agly planografem albo co 20 m 4aba kadym pasie
ruchu
6. Rowndg¢ poprzeczna 40 razy na 1 kmatdt m
7. Spadki poprzeczne* 40 razy na 1 km
8. rzzdne Co25m
9. Uksztattowanie osi w planie* Co 100 m
* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie nakly wykona& w punktach gtéwnych tukéw
poziomych; na poctku i koncu kazdej krzywej przejciowych oraz na poatku, w srodku i na kacu kazdego tuku
poziomego.

6.4.1Grubas¢ warstwy
Grubas¢ warstwy Wykonawca musi miereyatychmiast po jej zagzczeniu w punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej gégbpodbudowy z kruszywa tamanego nie powinno praekat:
- dla podbudowy zasadniczej10 %.
6.4.2.Nosnoi¢ i zagyszczenie podbudowy wedtug ohigén ptytowych
Maksymalne ugicia lub minimalne moduty odksztatcenia w zalesci od wskanika zagszczenia i projektowanego wskaka
nosnosci zawarto w porzszej tabeli.

Podbudowa  z| Wymagane cechy podbudowy

kruszywa 0| Wskaznik Maksymalne ugkcie sprezyste| Minimalny —modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia 19 pod kotlem mm mierzony ptyta osrednicy 30 cm MPa
Wnos$ nie | nie mniejszy niz; od pierwszegg od drugiego
Enniejszym niz 40 kN 50 kN obciazenia E obcigzenia E,

%

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszyweatego

a) Réwna¢ podbudowy
Nierowndici podtwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrows fata lub planografem w osi kdego pasa ruchu zgodnie z narm
BN-68/8931-04 z agtotliwoscia podar w tablicy w punkcie 6.4.
Nierownai¢ poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrows tata z czstotliwoscia podar w tablicy w punkcie 6.4.
Nieréowngsci podbudowy nie powinny przekra¢za
- 10mm - dla podbudowy zasadniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nale mierzy 4-metrowy tata z czstotliwoscia podam w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne
powinny by zgodne z DokumentacProjektows z toleranci + 0,5%.

c) Rzdne podbudowy
Rzedne naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na kradziach. Réanice pome¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm i —2 cm.

d) Uksztattowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy naje sprawdz& w punktach gtownych trasy i w innych dodatkowyglunktach,
rozmieszczonych nie rzadziegnio 100 m. ®@ podbudowy w planie nie nie by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej
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0 wiecej niz £ 5 cm.
e) Szerokd¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz + 10 cm, -5 cm, z tym na jezdniach bez
kraweznikéw szerokéci podbudowy powinna lywieksza od szerolai warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o
wartas¢ wskazan w Dokumentacji Projektowej.
6.5. Badania sprawdzapce
Laboratorium lyniera lzdzie prowadzito badania sprawdzsg z czstotliwoscia okreslona przez Irkyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0Q.dd/'magania ogdéine”.
Jednostl obmiaru jest 1 fm(metr kwadratowy) ulonej i zagszczonej warstwy podbudowy z kruszywa amaneduilstawanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D.00.00@magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatndci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

—  zakup materiatow i dostarczenie materiatow orazep niezlednego do wykonania podbudowy,
- wytworzenie mieszanki kruszywa lub zakup gotowegsmanki,

— oczyszczenie warstwy odcinagj,

- mechaniczne rozienie materiatu warstwami,

-  zagszczenie poszczegolnych warstw,

— utrzymanie wykonanej warstwy,

- $rodki zaradcze chrogie podbudow przed pogorszeniemegiakasci i niekorzystnym wptywem wody i spg wykonawczego,
- wykonanie pomiaréw i bada

10. WARSTWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM D -04.05.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaahtécznej (SST)swymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru rob6t zsdanych

z wykonywaniem ulepszonego po##oz kruszywa stabilizowanego cementem w ramachttem&rzebudowa drogi wojewodzkiej
nr 442 w miejscowsri Jankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km+586,50 — 58+600,00".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovalma dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicainrealizacji robét ujtych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t zasanych z wykonaniem warstwy wraz z pgHacja
ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego wg PN-S-96012:

- wykonanie warstwy gr. 10 cm z kruszywa stabiliamego cementem,R= 2,5 Mpa pod chodnik oraz zjazdy,

- wykonanie warstwy gr. 20cm z kruszywa stabilizaego cementem o RM=2,5 Mpa pod zatoki autobusowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem — jedbadwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po
osiagnigciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa — mieszanka gruntumen& i wody, a w razie potrzeby rowhnidodatkow ulepszagych, np.
popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranyeloptymalnych iléciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cemengwotowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wiania
cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzedmlatkdw ulepszagych,
np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dohbyelm w optymalnych iléciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wizania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem — jedna lub dwietwyamag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktdkgdana
jest warstwa podbudowy.
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1.4.6.Pozostate okienia s zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamiodanymi w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z Dokumentacja Projektowa, ST i polecenianiitriera.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotyseze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pader SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowda cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1, laodzki z dodatkami wg PN-EN 197-1 lub hutniczy Rig-EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Whaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

L, Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci 325
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie (Mpa), po 7 dniach, nie mniegni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (Mpa), po 28 dniach, nie mniefni 32,5
3 | Czas wiqzania:
- pocatek wiazania, najwcz@iej po uptywie, min. 75
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stal@¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu najgwykona zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenrtizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosow@aza zgod Inspektora tylko wtedy,
gdy badania laboratoryjne wykajego przydatn& do robét.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszanktych kruszyw, spetniage wymagania podane w tablicy
3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatd¢ na
$ciskanie i mrozoodporr$é prébek kruszywa stabilizowanegedh zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychktdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz: 30 PN-EN 933-1
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mn 15

%, nie wkcej niz:
2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad ) )
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa PN-EN 1744-1

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 05 PN-B-06714-12
o B} - . 0
4 sgr\?'lrzaerjt'éc siarczanow, w przeliczeniu na §O % 1 PN-EN 1744-1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyje@se wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania na terenie budowy, to powing ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdxeodnionym placu, w
warunkach zabezpiecaajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszan@nych rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementewentualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna odpowigdaymaganiom
PN-EN 1008:2004. Bez bafldaboratoryjnych mina stosowé& wodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie
moze by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyypodaa norma lub do momentu poréwnania wynikdw wytrzym&dd na
sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanyclodawvatpliwa i z woch wodocagows.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012,
powinna spetni@wymagania okrdone w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanycmeatem dla ulepszonego pozho

Wytrzymatai¢ nasciskanie _
prébek nasyconych wad Wskaznik
(Mpa) mrozoodporngci

po 7 dniach po 28 dniach

Rodzaj warstwy w konstrukgji

Lp. . 4 ;
nawierzchni drogowej

1 | Gorna cgs¢ warstwy ulepszonego podim

gruntowego o grubei co najmniej 10 cm od1,0 od1,5

0,6
do 1,6 do 2,5

3. SPRET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3

3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego pozhostabilizowanego spoiwami powinien wykézie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu w przypadku wytwarzania mieszanekuszynowo-spoiwowych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

- zagszczarek pltytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach trudnodgstych.

— przewanych zbiornikdw na wog wyposaonych do réwnomiernego i kontrolowanego dozowarodyv

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.

4.1. Transport materiatow
Mieszank kruszywa ze spoiwem mpoa przewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przeikezayszczeniem,
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym Igasgniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-0000Q0/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem miee hy¢ wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzrte i podczas opadow
deszczu. Nie nahy rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementem,z@i prognozy meteorologiczne wskagzupa maliwy spadek
temperatury potej 5°C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno ldyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniei
zag:szczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podpowinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos@akceptowany przez
Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwia¢ nacagniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wikszych
niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydeiymi ma by ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstvayezy
ustawt na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly éoéle linie krawedzi ukltadanej warstwy wedlug dokumentacji
projektowej. Wysok& prowadnic powinna odpowiaélagrubgci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraaigni, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie sipod wplywem oddzialywania
maszyn aytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie moprzekracza wartcgsci podanych w tablicy 4. Zalecaestaki dob6r mieszanki, aby speini
wymagania wytrzymakziowe okrdlone tablica 3, przy jak najmniejszej zawddiacementu

Tablica 4. Maksymalna zawagtocementu w mieszance kruszywa stabilizowanego ctemen

n zawartdé cementu, % w stosunku |
Lp. | Kategoria masy suchego kruszywa
ruchu ulepszone podie
1 KR 3 8

Zawartdé¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zBXN
04481, z tolerangj+10%, -20% jej warteci.
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Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniérzymanie w czasie budowy wWewosci kruszywa stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami olglenymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki depace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka
stacjonarna powinna byyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa i cemeraz abjtosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powibig krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszanézostanie dozwolony przez
Inspektora po wsgpnych prébach. W mieszarkach typugego pedkos¢ podawania materiatdbw powinna dystalona i na biaco
kontrolowana w taki sposob, aby zapefjeidnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélailgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. @faluktadania mieszanki powinna by
taka, aby zapewaiuzyskanie wymaganej grugm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podimych i poprzecznych. Przyzyciu
rowniarek do rozkladania mieszanki nalevykorzyst@ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rosangrofilu warstwy. Od aycia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwaraatgj odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Gruboéé¢ warstwy
Grubai¢ warstwy ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wyrikiscm na chodniku i zjazdach oraz 20cm na
zatokach autobusowych.

5.8. Zag:szczanie

Zagzszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememigigty prowadzé przy wyciu walcoéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Zagszczanie ulepszonego pozhoo przekroju daszkowym powinno rozpatsie od kravedzi i przesuwé pasami podtnymi, czsciowo
naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpock sie od nizej
potozonej kravedzi i przesuwéa pasami podiznymi, czs$ciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce se w
czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, naubgé natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na
petm glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyghd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjsternych operacje zesgczania i obrébki powierzchniowej mydzy¢ zakaiczone
przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodania wodyndieszanki.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osiagniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od
podanego w PN-S-96012 i SST.

Specjala uwag: nalezry pdswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch i poprzecznych oraz wszelkich
urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca ltine, rozsegregowane,¢@ne podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, mubg¢ naprawione przez zerwanie
warstwy na pelp gruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzienowne zagszczenie. Roboty teasvykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa n@glegpionowy krawedz
wykonanego pasa zviif¢ wods. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waatoej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obai
pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowd kolejny pas. W podobny sposéb nglevykona poprzecza spoirg robocz na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipic wtedy, gdy czas portizy
zakaiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpeem wbudowaniaasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by wzgledem nich przesugie o
co najmniej 30 cm dla spoiny podhej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pieggnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z sasjacych sposobdow:

a) przykrycie warstw piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym wasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefnacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materiaty przeznaczone do piggiacji mog by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie naley dopuszcz&zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikreé dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualghr
technologiczny mee odbywa si¢ wytacznie za zgoglInspektora.

5.11. Odcinek probny

O koniecznéci wykonania odcinka probnego decyduje Inspektodadéau. W przypadku jego wykonania, to co najmnigjahdni przed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spez budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladanagszczania jest wigiwy,

— okreslenia grubdéci warstwy materiatu w stanieAzoym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbwarstwy po zagszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wakila zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podia.

Odcinek proébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pgalipo zaakceptowaniu odcinka probnego przez Insgekto
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5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta

Ulepszone podize po wykonaniu, a przed uweniem nasfpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w dobrym stanie. z&§ Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgadinspektora, gotowe ulepszone padiodo ruchu budowlanego, to jest obgmeiny naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten Km$zt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podtaza obciiza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw ulepszonego poizHo uszkodzonych wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszacniegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjezeli wystapi mozliwos$é uszkodzenia
ulepszonego podia.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawanby przykryta przed zim warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszcacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w innysfimzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolole’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonyshagkonania robét i
przedstawé wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego paltabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwo$é bada

Maksymalna powierzchnia
podbudowy lub ulepszonego
podiaza przypadajca
na jedno badanie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba
bada na dziennej
dzialce roboczej

Uziarnienie mieszanki kruszywa

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem
Zag:szczenie warstwy

Grubdé ulepszonego podia 3 400 rh

Wytrzymata¢ nasciskanie
- 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 prébek 400 nt

g b [ WIN|F

6 | Mrozoodpomnes przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych

Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzkaj
7 |- cementu, zmianie

8 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodia

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju
9 | Badanie wkciwosci kruszywa kruszywa

6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Probki do badéa nalery pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powiby zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z toleranel0% -20% jej
wartcci.

6.3.4.Zagzszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag;szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgadBN-77/8931-
12.

6.3.5.Grubadi¢ ulepszonego podia

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krawlzi. Grubad¢ warstwy nie meoe
rézni¢ sie od projektowanej o wtej niz £ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatdi¢ nasciskanie
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Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych &ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do badanalezy pobierd& z miejsc
wybranych losowo, w warstwie rozionej przed jej zagzczeniem. Probki w ikei 6 sztuk naley formowa i przechowywad zgodnie z
normami dotyczcymi poszczegélnych rodzajow stabilizacji spoiwaifizy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42
dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacitlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wymilgtrzymatdici na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymato na $ciskanie probek poddawanych cyklom zaparda i odmraania
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéemasciwosci podane w SST.

6.3.11.Badanie wody

W przypadkach watpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008:2004.

6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley badd przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. V¥&wosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegdipia stabilizowanych spoiwami
Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiarow

1 Szerokéc¢ 10 razy na 1 km
co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw

Uksztaltowanie osi w planit*

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podi | w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmiaz na
2000 nf

2 Rowna¢ podiuzna

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzecznk* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6

7

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ ulepszonego podia

Szeroké¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sig od szerokeéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.ROwnai¢ ulepszonego podia

Nierowngici podiuzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z nagrBN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne ulepszonego pagdtaaley mierzy 4-metrovy tata.

Nieréwndici nie powinny przekraczal5 mm dla ulepszonego podéo

6.4.4.Spadki poprzeczne ulepszonego padto

Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z toleranci + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe ulepszonego podia

Raéznice pomgdzy rzdnymi wykonanej ulepszonego pogiioa rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1l cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi ulepszonego pogto

Os ulepszonego podia w planie nie mee by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubai¢ ulepszonego podia

Gruba¢ ulepszonego podia nie mae r@&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wecej niz +10%, -15%.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego paalto

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podtostwierdzi st, ze odchylenia cech geometrycznych przekracmaglkosci
okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbc¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopusziganny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostamieaakceptowany przez Inspektora.

Jeveli szerokéé ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podi@ przez zerwanie warstwy na pelgrubcé do potowy szeroki pasa
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertgm grubéci Wykonawca wykona napraw ulepszonego podia przez zerwanie
wykonanej warstwy, usugiie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwpdpowiednich wigciwosciach i o wymaganej
grubdici. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Blomaniu tych robot naghi ponowny pomiar i ocena grufam warstwy, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ ulepszonego podia
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Jezeli wytrzymatai¢ srednia probek dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla ulepszonego pozig to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona nanowdpowiednich wiciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\@nagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nt (metr kwadratowy) ulepszonego poiaz kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000nagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fnulepszonego podia z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyofiejmuje w przypadku wytwarzania
mieszanek Kruszynowo-spoiwowych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowaniesaza@ki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnevadnic oraz innych materiatow i ydzeh pomocniczych,

— rozlozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy;,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

11. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ D -05.03.23a
- KOSTKA WYKONANA WG PN — EN 1338

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kastiukowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikag@hnhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robot dla
zadanigPrzebudowa drogi wojewodzkiej nr 442 w miejscéeioJankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km
58+506,50 — 58+600,0Q”

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t az@nych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej:

e gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementdegkpwej (1:4) gr. 3 cm (zjazdy),
e gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowd@ieey (1:4) gr. 3 cm (zatoka aut.),
e gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowd@ieey (1:4) gr. 5 cm (chodnik).
oraz ptyt betonowych (pozyskanych z rozhiérki) amyB5x35x5 cm na podsypce cementowo piaskowej (fr:4cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemenbhbdiahy, przeznaczony do budowy warstéejeralnej nawierzchni,
wykonany metog wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoriab barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, cki@ryzupcy
sie ksztaltem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzgjy sie statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i diugma nie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddziglaey nawierzchnie chodnikéw igyoéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.5.Spoina - odsp pomidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniagymi.
1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufiwsienia odksztalcé temperaturowych,
wypetniony okrélonymi materiatami wypetniagymi.
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1.4.7 .Pozostate okiéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, palev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ro® mig nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolksyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle heionej grubdci min. 4mm,
2. gatunek, w zalenosci od wyghdu zewnrgtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i naray:
a)gatunek 1,
b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa 50", o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej nt 50 MPa,
b) klasa ,35”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara z betonu niebarwionegm chodnik
b) kostka kolorowa -czerwona z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorgamymi) na zjazdy,
5. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) grubai¢: 80 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdssbu uktadania i siatki spoin oraz utineiaty wykonanie warstwy o
szerokdci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecz$o przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaminawierzchry.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdurym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobat techniczm, wydary przez uprawniomjednostk (Instytut Badawczy Drdg i
Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiademaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku brajstarczajcych
ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM drgoz poniszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od wymiaréw:

— dlugaci¢ i szerokéé + 3,0 mm,

— gruba¢ + 5,0 mm.

2) wytrzymatai¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza rit

- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35".

3) mrozoodpornéc: po 30 cyklach zam¢ania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zgamia i rozmraania
metod, zwykla, powinny by spetnione jednoczgeie nastpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabzndow i krawgdzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekr&cz
masy proébek nie zamranych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do probek nie zamargych nie powinno kiywicksze n 20%.

4) nasikliwosé, nie powinna przekracza%,

5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkirea strad wysokdaci, nie powinna przekraczavartaici:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licovdejegj, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wyno&hie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, mknigé i ubytkow betonu, kraadzie elementéw powinny iy
réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pomynby¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wadyl zewrgtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekragzaartaici podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biddyglam - powstaj w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jegoaania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydlu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2

1 [ Stan powierzchni licowej:
- tekstura -jednorodna w danej partiif -jednorodna w danej partii
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- rysyispkania -niedopuszczalne -niedopuszczalne
- kolor wediug katalogu -jednolity dla danej partii | -dopuszczalne tdice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
- przebarwienia -dopuszczalne -dopuszczalne kontrastowg
niekontrastowe przebarwienia tego samedo
przebarwienia na koloru na pojedynczej
pojedynczej kostce kostce
- plamy, zabrudzenia -niedopuszczalne -niedopuszczalne
niezmywalne wagd
- naloty wapienne -dopuszczalne -dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostte 2 2
— dopuszczalna wielld
(dtuggé i szerokég) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 :;rcé)e/rsé;lfgxggﬁema kregtei niedopuszczalne niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia kragdzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kostre 2 2
— dopuszczalna wielld
(dtugdaé i glebokaic) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostle zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym @adpowinno by
wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskow pod nawierzchnig
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrgpetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004,
cementu powszechnegaytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajigcej wymaganiom PN-EN 1008,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cemwo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b).
c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia gérnej eci szczeliny dylatacyjnej natg stosowda drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgcamasy
uszczelniajce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaiz@ wymagania norm lub aprobat technicznych, wdge odpowiadajcych
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelinawierzchniach z betonu cementowego” ,
— do wypelnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé wilgotna mieszank cementowo-piaskoav1:8 z materiatow
spetniajcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoesginy przez Inspektora.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgioiego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno odbywé si¢ na poditau
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zgideczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zarm@sm z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine't pk
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sig:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniuagtzea uktadajcych (uktadarek), sktadgych st z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoaiéch utgenia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa
wykorzyst& do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lolytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowéspecjalne naexizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzielastomerow, chronice kostki
przedscieraniem i wykruszaniem natp

Sprz:;t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powin@dpowiadd wymaganiom wiciwych SST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysrodkami transportowymi po egjnieciu przez beton
wytrzymatasci nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramsu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem.
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Jakosrodki transportu wewstrzzaktadowego kostek rfeodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana
dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mina wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &gpinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zalecauditada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Zdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcysrodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w dwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgattszywa powinny hiyyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@adowolnymisrodkami transportu w fabrycznie
zamkngitych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byrzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom whciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podiae i koryto
Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgocenigemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentpopjektova.
Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkangizoprzygotowane zgodnie z
wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profiloviem i zagszczaniem podi@a”.
Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataijektow,.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektovs i SST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wystowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowsjpetnieniem
spoin zapraw cementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy zgodnie z SST D.04.06.01,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikéw, obrzey) zgodnie z SST D-08.01.01 i D-08.03.01,
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiig ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NoukrwdpE

5.4. Podbudowa
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom:
D-04.06.01 ,Podbudowa z betonu” .
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentagprojektova i SST.

Kraw ezniki i obrzeza zaleca si ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ib ustawieniem,
pozadane jest utaenie pojedynczego redu kostek w celu ustalenia szerokei nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraw ¢znikow
lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubg¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 cm — pod zjazdami i 5 cm pod chodnikiamvymagania dla materiatébw na
podsypk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Faktowanej grubéci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchri kostki. Podsypk cementowo-
piaskowa przygotowuje si w betoniarkach, a nagnie roZciela st na uprzednio zwibonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej aR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywakaigiie byto
na dtoni sladéw wody, a po nag@iieciu palcami podsypka rozsypywatae.siRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np.gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiskowej to po zawatowaniu nawierzchni tglga polac woda w takiej
ilosci, aby woda zwityta cah grubaé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy teovyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek
0 okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoimpean musi by zakaiczone przed rozpoeziem wiazania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Nalezy stosowa kostk; 0 ksztalcie zaakceptowanym przezyiniera — uktadanej prostopadle do osi drogi
5.7.2.Warunki atmosferyczne
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Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze otoczenia niezszej ni
+5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni $& w ciagu dnia temperatura utrzymujes s granicach od @ do +3C, przy czym jéi w
nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpiecz§ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatze stomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie robét zaleca; si
stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne sdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplékoyeh pod wzgldem ksztattu lub
wymagajcych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor&nych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostp&winni
wykonywa® przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadktka mogta przendst palety
warstwg ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie duzych odchytek
wymiarowych i musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tizaa na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potowek i
dziewiatek, przy czym kzda warstwa na palecie musichyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykoig przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze must lssparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadag kostki w okolicach
studzienek i krawznikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazidw) powinna trwale wystavéaod 3
mm do 5 mm powsej powierzchni tych ukdzea oraz od 3 mm do 10 mm powej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach nina wywaé elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci
tzw. potéwek i dziewdtek, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku ety ksztattek o nietypowych
wymiarach, woln przestrzé uzupetnia si kostka cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienm dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zagcakaczye prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworaemporu dla ubicia kostki utonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usury¢ wraz z podsypk
5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolnoaywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwrigi powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pekniete) naley wymienié na kostki cate.
5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca; siby osie spoin pomglzy dituzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osi drogi kit 45°, a wierzchotek utworzonegamta prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku diaa
podiwznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic:
zapraw, cementowo-piaskoay jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Zapravg cementowo-piaskoavzaleca s przygotowé w betoniarce, w spos6b zapewn@)j jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny
mozna wypeinté przez rozlanie zaprawy na nawierzghni nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranjgczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetni
spoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskogvnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wkiadgj zwinicte
paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zapraveementowo-piaskogmnawierzchn nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z rénymi deseniami uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenpmagkowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoay nalezy przewidzi€
wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegg@ch zgodnych z dokumentagprojektows lub SST wzgldnie nie wekszych nk co 8 m.
Szerokd¢ szczelin dylatacyjnych powinna uilisviaé przegcie przez nie przemieszazewywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinn& logniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3. Sposob wypetnienia szczelin poen odpowiadé wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypeianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” .

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktorych wyptije zmiana sztywrigi podiaza (np. nad
przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad diram@i dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca svykonywa szczeliny podtane
przy sciekach wzdta jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@gymi zapravy cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley
przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywied
tygodni (przy temperaturz&edniej otoczenia nie 76zej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzehnalery oczysci¢ z
piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobat techniczn,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodnaci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech charakterystycznych kostek, w przypadku

zadania ich przez Inspektora,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow, obrzey),

- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oitome w normach, ktére bugavatpliwosci Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie robot

Lp. \é\g:js;cizsgnczliglr%g\l/e Czestotliwosé bada Wartcici dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyclanyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.0402 ;
D-08.03.01 ; D-08.05.00
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubai, projektowanej grubéei +1 cm
spadkéw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentagj
projektows i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagjprojektows | Sukcesywnie na kdej dziatce -
roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesunicie od osi projektowane]
geodezyjnie) charakterystycznych do2cm
c) rzgdne wysokéciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podheznym (wg Jw. Nieréwndgci do 8 mm
BN-68/8931-04 tat czterometrow)
e) rownacs¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przéwity migdzy tat a po-
(sprawdzona fatprofilowa z poziomnig i wierzchni do 8 mm
pomiarze przéwitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod, niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od dokumentacji
metod niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szerolkgi
przymiarem liniowym) projektowanej dot5 cm
h) szerokd¢ i glebokas¢ wypetnienia W 20 punktach charakterystycznych| Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oghziny i pomiar dziennej dzialki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenial Kontrola bieaca Wg dokumentacji projektowej lulf
ich ulazenia decyzji Inspektora

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw Sposo6b sprawdzenia

1 [ Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodeowygladu,
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, $ciekéw | prawidtowdici desenia, kolorow kostek, dan,
plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin
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2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpolazenia osi co 25 mi W
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunicia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowné¢ podiuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko | charakterystycznych (wg metod i dopuszczalny¢h
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, ponsidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@PNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowej.
Jednostki obmiarowe robét towarzgsygch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpgpedbudowa, obramowanie itpg s
ustalone w odpowiednich SST

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzgtywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypetnienie dolnejegzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne” oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélnet gk
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek oraz ptyt betonowych,
— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemobét towarzyszych.

12. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW D-06.01 .01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikaeighhicznej (SST) as wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchryimmskarp i dna kanatéw dla zadaniRrzebudowa drogi wojewodzkiej
nr 442 w miejscowsti Jankoéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz kn+586,50 — 58+600,00 ".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji
robét na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogagijewodzkich, powiatowych i gminnych.
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1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt amaénych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp i dna kanatéw z zastosowaniem efentow prefabrykowanych- aurowych ptyt betonowych.

Ustalenia SST nie dotygazimocnienia zboczy skalnych (z ochgqorzed obwatami kamieni), skarp wymagajch zbrojenia lub
obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanyckdavo

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleprzerdnietej i zwiazanej korzeniami rdinnosci trawiastej.
1.4.3.Darniowanie - pokrycie darmrpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, adoyitha w sposéb trwaly zwiata st z podi@zem
systemem korzeniowym. Darniowaniezkehowe wykonuje gina ptask, pasami poziomymi, uktadanymi wdach réwnolegtych z
przewinzaniem szczelin porilzy poszczegd6lnymi ptatami. Darniowanie w krékrzyzowe) wykonuje si w postaci pasow darniny
uktadanych poddtem 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,&tdre wypeia si ziemi roslinna i zasiewa
trawa.
1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.
1.4.5.Humusowanie - zesp6t czyném przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy dog:szczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej ggalem (bronowaniem) i dagzczeniem.
1.4.6.Moletowanie - proces unitiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, prawadzany np. za pompevalca o
odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.7 .Hydroobsiew - proces obejmigy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyadgkéw wyzniajacych i emulsji
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznegavierzchni gruntu.
1.4.8.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setatcie nieregularnym i zaaiglonych krawdziach.
1.4.9.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgn, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi uniegie rowu lubécieku.
1.4.10.Biowtéknina - mata z wiékna bawetianego lub bawelmdobnego, wykonana techaiktokninowa z réwnomiernie
rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami trawraslin motylkowatych, staagca do umacniania i zadarniania powierzchni.
1.4.11.Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palawe materiaty, wytworzone technikkacks, dziewiarslg lub wiékninows, w
tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jajeoruszty (ptaskie struktury w postaci regulawtejartej siatki wewetrznie
pofaczonych elementéw), geomembrany (folie z polimes§wtetycznych), geokompozyty (materiatyzdae z rénych wyrobéw
geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzymtaicznego), geosieci (ptaskie struktury w postatksz otworami znacznie wkszymi
niz elementy sktadowe, z oczkami pactonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukiyrzestrzens), geosiatki komérkowe (z ¢
tworzacych przestrzennstruktue zblizona do plastra miodu).
1.4.12.Mulczowanie - naniesienie na powierzahgruntusciotki (np. sieczki, strgyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony mtze
wysychaniem i erozj
1.4.13.Hydromulczowanie - spos6b hydromechanicznego namigznieszaniny (o podobnych parametrach jakvanych do
hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie ma nasion traeélin motylkowatych.
1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z ptynnych osad@ekowych, emuls;ji
bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny i geosgtykéw, doranie zabezpieczaga przed erozjpowierzchniow do czasu przegia tej
funkcji przez okryw roslinna.
1.4.15.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drlubriytka na 100 kwadratéw, kay o powierzchni 25 cfudo okrélania
procentowego udziatu gatunkoéwslio, po obsianiu.
1.4.16.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpa éanatow &
— azurowe plyty betonowe.
2.3. Elementy prefabrykowane
Wytrzymatd¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny &ggodne z dokumentacprojektows i SST.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia technicznego powinienkamg si¢ mozliwoscia Kkorzystania z
nastpujacego spratu:
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
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— wibratoréw samobieych,
— ptyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.3.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane raoa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Podiae, na ktérym uktadanezta elementy prefabrykowane, powinnodtsag:;szczone do wskaika s = 1,0. Na przygotowanym
podtazu nalery utozy¢ podsypk cementowo-piaskoawo stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika Is =1,0. Elementy prefabrykowane nate
uktada z zachowaniem spadku podhego i rzdnych zgodnie z dokumentagjrojektows lub SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypeinic zapraw cementowo-piaskoavo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez
€O najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zagszczenia gruntu
— odchylenia linii ptyt w planie od linii projektowafi- na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— réwnaici gornej powierzchni piyt - na 100 m dopuszczgnggiwit mierzony tah 2 m - 1 cm,
- dokfadndci wypetnienia szczelin nailzy prefabrykatami - petnagokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i dna kanatéwocniona elementami prefabrykowanymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami Inspektoraz@gi wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 datyikiymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i dna kanatéw elementami prgfatwanymi obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
— dostarczenie i uteenie piyt,
— pielegnacja spoin
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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13. URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH D-07.06.02.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t w ramach realizagiméatu
» Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejscéeiadJankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz k506,50 —
58+600,00".

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jadkuthent przetargowy i kontraktowy, przy zlecenitealizacji robét okrdonych w
pkt.1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z uradzeniami zabezpieczgymi ruch pieszych i
obejmuj:

Ustawienie porczy sztywnych U-12 z pochwytem i przeggiem, z rur $rednicy 60 i 38 mm.
Wysokosé ustawianych porczy: 1,10 m,
Rozstaw stupkéw z rur osrednicy 60 mm wynosé powinien 2,0 m .

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenia ochronne sztywne- przegrody fizyczne, sepagag ruch pieszych od ruchu kotowego, wykonane zaksetnikow stalowych,
siatek na linkach nagjowych, ram z ksztattownikbw wypetnionych sigtlszczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych $&zkta
zbrojonego.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie”™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotyseze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wtdzeh zabezpieczagych ruch pieszy, obfych niniejsa ST s

- stupki metalowe i elementy pmizeniowe,
- beton i jego sktadniki.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Wymagania dla rur

Stupki metalowe ogrodze winny by wykonane z ocynkowanych rur afgtych, zgodnie z dokumentagprojektow.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zapgkoeanej przez Zamawigego.

Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur, nie powinny wykazywavad w postaci tusek,egnie¢, zawalcowa i naderwa. Dopuszczalne
sa nieznaczne nieréwrdoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ W granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczone o:

- dtugasciach doktadnych, zgodnych z zamdéwieniami, z dogzesirs odchytlq +10 mm,

- dlugdiciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dikejalokladnych poriiej 3 m, z naddatkiem 5 mm nazkle cicie i z
dopuszczalgp odchytla dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugixi doktadnych,

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @fasie powinny przekraczdl,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmoemy (np. R55, R65, 18G2A), PN-H-84023-07, PN-EN2%)
PN-EN 10083 lub inne normy

Do ocynkowania rur, stosujesgjatunek cynku Raf wg PN-EN-1179

2.3.2.Beton i jego skitadniki
Deskowanie powinno zapewnisztywnd¢ i niezmiennéé ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dy
skonstruowane w sposéb u#iwiajacy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem masbetonow, deskowanie powinno By

sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z madgrmvej, maliwos¢ znieksztatcg lub odchylé w betonowanej konstrukciji.
Klasa betonu — jdi w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna &yC12/15 lub C16/20.
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Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-03264:2002 z poprawkktadnikami betonuas cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu, powinied bgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5"podiadajcym wymaganiom PN-EN 197-1
Za zgod Inzyniera mana stosowécement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wyamaach zgodnych z PN-EN 197-1

Transport — przechowywanie cementu, powinn§ hyodne z postanowieniami BN-88/B- 6731-08.

- zwiry i mieszanka, piasek i kruszywo tamane wg PN-E3043:2004.

Woda powinna by zgodnie z wymaganiami PN-EN1008 . Bez lfalddoratoryjnych, mzna stosowawodk pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinnytstosowane, ji przewidup to dokumentacja projektowa lub SST, przy czym wypadku
braku danych dotyazych rodzaju domieszek, ich dobér powiniert bipkonany zgodnie z zaleceniami PN-EN-206-1. Dorkiggowinny
odpowiadé PN-EN-934-2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przyspujacy do wykonania urglzen zabezpieczagych ruch pieszych, powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- srodkéw transportu materiatow,
- przewanych zbiornikéw do wody,
- betoniarek przewiamych, do wykonywania fundamentéw betonowych ,na ratk

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjdkt 4.
4.2. Transport materiatow

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty, przewoz mozna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku zatadowaniasradek
transportu wicej niz jednej partii rur, naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.
Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 maeszank betonovwy wg PN-B- 06251.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MM@ymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera, zakres rob6t wykonywanych begmgainio na placu budowy oraz robot przygotowywanych
na zapleczu.

Przed wykonywaniem rob6t, nalewytyczy¢ lokalizacy barier zabezpieczgjych ruch pieszych, na podstawie dokumentacji ftojeej
oraz ST.

5.2.1.Wykonanie dotéw pod stupki
Je&li dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, dobd stupki powinny mie wymiary w planie co najmniej o 20 cm ¢kisze od
wymiaréw stupka, a gbokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.2.2.Ustawienie stupkéw, wraz z wykonaniem fundament@whowych pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, ktupoga by¢ osadzone w betonie wonym w dotku, albo oprawione w bloczki
betonowe, formowane na zapleczu i dostarczone éfscai budowy ugglzenia zabezpieczgjego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacii
Inzyniera, stupki betonowe madpy¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi

Stupek nalgy wstawt w gotowy wykop i napetdiotwor mieszankbetonowd. Do czasu stwardnienia betonu, stupek hajgdeprzeé.

5.2.3.Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgldu na sposéb osadzenia w gruncie, powinny ptanowo, w linii uradzenia zabezpieczaiego ruch pieszych, a ich
wierzchotki powinny znajdowasie na jednakowej wysokoi. Stupki powinny mié zaspawany goérny otwor rury.

5.2.4.Wykonanie urgdzen zabezpieczagych w formie pogczy

Porcze oddzielajce ruch pieszych od kotowego, winnyébyykonane zgodnie z dokumentagrojektows. Wysokdé poreczy wynosi 1,1
m. Rozstaw dylatacji pczy, powinien by zgodny z dokumentacprojektows.

Maksymalr, diugas¢ poreczy nie dylatowanych oké sk na 50 m, pod warunkiem zgodyzimiera.

5.2.5.Wykonanie spawanychadz elementow utglzen zabezpieczagych ruch pieszych

Ztacza spawane, powinny odpowigdaymaganiom PN-M-69011
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkf’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéla producentdw, Zwiadczenia o jakéci oraz wykondé badania materiatow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstaeh wyniki Inzynierowi, w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktdrych badania powinien przeprowad#/'ykonawca, nale materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyzhwniosek Wykonawcy, iiynier maze zwolni go z potrzeby
wykonania bad@amateriatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budow z&wiadczeniem producenta o jakd powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego materiatow.

W przypadkach budzych watpliwosci, mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §@iavosci dostarczonych wyrobdw i materiatéw.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania ugdzer zabezpieczagych ruch pieszych, nalg zbada:
a/ zgodné¢ wykonania urzdzer, z dokumentagjprojektow,

b/ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

b/ prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki,

¢/ poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

d/ poprawné¢ ustawienia stupkéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych (pgrzy sztywnych) jest m (metr).
Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej dtugiei urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania ogrodzsztywnych, obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania, elementowstkakeiji porczy lub innych ogrodzesztywnych oraz materiatdw pomocniczych,
- dostarczenie na plac budowy sktadnikdw oraz prayganie masy betonowej w przypadkach jgjaia,

- zainstalowanie urdzen bezpieczéstwa, w sposob zapewniay stabilngg,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-206-1 Beton

2. PN-EN 1008 Woda
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa
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14. KRAWEZNIKI BETONOWE D-08.01.01
OBOWIAZUJE NORMA NA KRAWEZNIKI PN — EN 1340

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikachtécznej (SST) & wymagania dotycze wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem kraganikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikag@hnhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robot dla
zadania , Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 442 w miejscégioJankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km
58+506,50 — 58+600,0Q"

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t aw@nych z ustawieniem kraanikow
betonowych:
- na fawie betonowej z oporem beton klasy C3211 15 cm - krawzniki 20x30cm wystajce na podsypce cementowo- piaskowej (1:4)
gr.5cm
— natawie betonowej z oporem beton klasy C12/15@crii- wtopione 12x25cm na podsypce cementowo- piask(1:4) gr.5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zajace chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z PN EN 1340.
2.3.1.Typy
W zaleznoéci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznodci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kraeznikéw betonowych:
— prostoktnescicte - rodzaj ,a”,
— prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznoéci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozedia sk odmiany:
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraveznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki
W zaleznoéci od dopuszczalnych wad, uszkofiZeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x11®0
cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 PN EN 1340.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztatt i wymiary
Ksztalt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow krawnikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow
Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraveznika || b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 22 max. 7 max. 15 1.0
20 30
D b 100 15 20 - - 1,0
12 25
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny liy bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z PN EN 1340, nie powinngeRracza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych

Dopuszczalna wielkd wad
Rodzaj wad i uszkodzae i uszkodzé
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklgstosé lub wypuktas¢ powierzchni krawznikow w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych  powierzchnie  gorne .
K e . o niedopuszczalne
rawedzi i naray (scieralne), mm
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ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajow, odmian,
gatunkow i wielkdci.

Krawgzniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclwymiarach: grub& 2,5 cm,
szerokaé¢ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wieksza nk szeroké¢ kraweznika.
2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kraeznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowdé beton wg PN-EN 206-1, klasy C 20/25 i C 25/30. Wypeadku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keanikéw powinna by wykonana z betonu klasy C 25/30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@kd mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngria, zgodnie z nors@PN-EN 206-1.
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezszej niz ,32,5” wg PN-EN 197-1.
2.4.4.3 . Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 1367-1. Kruszywo nafeprzechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inageitymentow, gatunkéw i marek.
2.4.4.4\Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.5. Materialy na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13043, a do zaprawy cementowskpiaej
PN-EN 13139.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej y82,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawniki nalezy stosowd, dla tawy betonowej - beton klasy C 12/15, wg PN-E0B-1, ktérego
sktadniki powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacgfinyna gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04 lub
aprobaty technicznej.
3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ®kt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieyr siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie
powinna wystawé&pozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagjh je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas tranagotiszywa powinny hiyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Mas; zalewow naley pakow@& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minddbywd sie w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniergliméw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalzy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno liyzgodne z PN EN 206-1.
tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfednio w korycie powinien kiy
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami, przy czym nglestosowd co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicarmas, zalewow.
5.4. Ustawienie kravweznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikéw

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Hyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalgpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wtkpwych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”scieku)
moze by zmniejszone do 6 cm lub zlkiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbigynn.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z PN EN 1340.
5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na fawie betonowej wykonujegsina podsypce na podsypce cementowo-piaskowe] mogrius cm po
zag:szczeniu.
5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naly wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgnikow zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury
krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych zaprawnalezry zalew& co 50 m bitumicza mas
zalewows nad szczelipdylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania materialdw przeznaczonych do ustawierdagknikow
betonowych i przedstawwyniki tych bada Inspektorowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miaoy dtugaci i glebokasci uszkodzé
nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadci@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw ngle@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢ay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdrigdw prostych w nariach elementéw wykonujeesi
przez przytaenie ktownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z dokfadivi do 1 mm.
6.2.2.Badania pozostalych materiatéw

Badania pozostatych materialtdbw stosowanych przyawiahiu krawznikow betonowych powinny obejmowawszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni faw z dokumentggjojektov.

Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynosi
+ 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynasz

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowane;j,

- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;.

C) Rowna¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gorm, powierzchni tawy i przytazom tata nie maze przekracza 1 cm.

d) Zag:szczenie faw.
Zag:szczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.
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6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kraggnikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymmyeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m krawznika, trzymetrowej
taty, przy czym prz@wvit pomigdzy gorra powierzchm kraweznika i przytazong fata nie maze przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgiebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr)
e wykonanego rowku pod kragnik i tawy kraweznikowej
e ustawionego krawznika betonowego.
Jednostl obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanej tawy fundamentowej z oporem @crt lub 15 cm

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostek obmiarowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy z oporem,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw na podsypce (cementowo-piaskowej),
— wypehienie spoin kragznikow zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewow,
— zasypanie zewatrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

15. OBRZEZA BETONOWE D-08.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagphtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zawanych z
ustawieniem betonowego ob#zechodnikowego 8x30x100 cm dla zadapiRrzebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejsceeio
Jankoéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km 586/50- 58+600,00".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangglkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainrealizacji robét okrdonych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@nych z ustawieniem betonowego obrza
chodnikowego o wymiarach 8x30 cm ( Ow-1/8/30/100)a podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm gpoinami wypetnionymi
piaskiem orazna tawie betonowej z oporem beton klasy C12/15 gt0 cm.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og&hie™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13198.
— cementwg PN-EN 197-1.
— piasek do zapraw wgN-EN 12620.
— zwir lub piasek do wykonania taw.

2.3.Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzgy:
— obrzee niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zalenosci od dopuszczalnych wielkai i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrza dzieli sé na:
- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2- G2.
2.4. Betonowe obrzga chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzgy chodnikowych

Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymggyano w tablicy 1.

a

AN

L VN NN RN

f

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj
obrzeza

Wymiary obrzegy, cm

1

b h

Oow

100

8 30

2.4.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olize

Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchytka, m

Gatunek 1

Gatunek 2

+8

+12

b, h

+3

+3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

66




Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 442 w m. JankéwgDr

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartkjawedzie elementow
powinny by réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekrac¢aaartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielksé
Rodzaj wad i uszkodhe wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé¢ lub wypuktai¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

diugas¢, mm, max 20 40

gtebokasé, mm, max 6 10

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania atyrzgetonowych w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty technicznej. Nake
stosowa obrzeza spetniajcy wymagania zapisane w PN-EN 1340 ,Keaniki betonowe. Wymagania i metody batia

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna lByzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powirné réwna i szorstka, a
krawedzie rowne i proste.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor obrzeza.

W realizacji zadania ma zastosowanie obeze wymiarach 8x30x100 mm,

Tablica 1. Tolerancje wymiarowe wyn@sz

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugds¢: + 1%,>4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z doktadrigia - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
do milimetra - dla innych cgéci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C

ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dtugdci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm +4,0 mm

Kolor obrzea to: szary.

2.2.4. Wytrzymatosé¢ na sciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniactrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najmsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
obrzery).

Wytrzymatai¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu nie powinnadwniejsza od 3,6 MPaaden pojedynczy wynik nie
powinien by mniejszy nk 2,9 MPa i nie wykazyw@obchzenia niszcgcego mniejszego 2250 N/mm

2.2.5. Nasikliwo$é

Nasikliwo$¢ obrzery betonowych powinna odpowialaymaganiom aktualnie oboawujacej normy PN-EN 1340 i nie nie by¢ wieksza
niz 4%.

2.2.6. Odporndé¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ obrzery na zamraanie/rozmraanie D zgodnie z PN-EN 1340.

2.2.7 Scieralnosé

Odpornd¢ nascieranie | zgodnie z PN-EN 1340.

2.2.8. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obige

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatart&jawedzie elementéw powinny By
réwne i proste.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych obrzery

2.3.1. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg aktualnej, ok@wjacej normy (PN-EN 197-1), portlandzki z dodatkamidiug
aktualnej, obowizujacej normy (PN-EN 197-1) lub hutniczy wg obawijacej normy (PN-EN 197-1).

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

67



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w m. JankdugD

Tablica 2. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

e Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci 325
1 Wytrzymatdé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatgé¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczaniej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stal@¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu najgwykona zgodnie z PN-EN 196-1, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgod Inspektora tylko wtedy,
gdy badania laboratoryjne wykajego przydatn& do robét.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620 .

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta), przy zataonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych powinny odpowigdaymaganiom wg PN-EN 1008,
2.3.4. Dodatki

Do produkcji obrzey stosuje si dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyoe z recept laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaj
gotowym wyrobom wiksz, wytrzymata¢, mniejsz nasiakliwosé i wigkszy odporndé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane
barwniki powinny zapewiikostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naley stosowd nastpujace materiaty:

- kruszywo do betonéw odpowiaday wymaganiom PN-EN 12620,

- cementu 32,5 spetnigiego wymagania PN-EN 197-1,

- wock odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno odbywa si¢ na podtau
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zgideczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zam@sm z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlggodne z BN-88/6731-08.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprppomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu przez beton wytrzymagoi minimum
0,7 wytrzymatdci projektowane;j.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniems$zkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST DDB1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D 0000(Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalery wykonywat zgodnie z obowgizujaca norms.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie.

5.3. Podsypka

Nalezy zastosowa podsypk cementowo — piaskaw(w stosunku 1:4), o grubo warstwy 3 cm po zagzczeniu. Podsypka powinnacby
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od
ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokun@paojektowe;.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przemadagm, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypetni zaprava cementowo-piaskoav(w stosunku 1:2). Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrglebokasé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoli™6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do ustawienianbeych obrzay
chodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kragziach elementu. Pomiary diugi gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéuia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami obamijacej normy (PN-B-10021).

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw gple@rzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany. Sprawdzeniedtéw prostych w nar@ach elementéw wykonuje¢sprzez przytéenie kitownika do badanego nai
zmierzenia odchytek z doktadégia do 1 mm.

Nalezy przeprowadz badania mrozoodporéa zgodnie z obowizujacymi normami. Stopie mrozoodpornéci powinien wynosi co
najmniej F150, zgodnie z obayzujaca normy.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwaszystkie wtaciwosci okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naky sprawdza wykonanie:

- koryta pod podsypk

- podtaza z podsypki cementowo — piaskowej - zgodnie z wgamémi pkt 5.3,

- ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeaa,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kp@nginno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na pedfebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.08\30nagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanej tawy fundamentowej z oporem @crih

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00\d@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Szczegobtowy zakres platém :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy z oporem,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza 8x30x100 cm,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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16. SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ D-08.05.02
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagphtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zaganych z

wykonaniemécieku ulicznego z betonowej kostki brukowej dla aaid ,, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejscégiddankow

Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km 58+506,388+600,00.”

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemiagmocniczym do opracowania specyfikacji techreégamykonania i odbioru rob6t
budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetaygd<ontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé drogach i ulicach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i odbioreftieku ulicznego

przykrawgznikowego o szerolkdxi 20 cm z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kalszarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek — zagtbienie z umocnionym dnem, zbiereg i odprowadzage wod.

1.4.2.Sciek przykrawgznikowy — element konstrukeji jezdni, shey do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchmirjeizchodnika do
odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowe)).

1.4.3.Sciek midzyjezdniowy — element konstrukcji jezdni, afay do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchnktéeych
zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. wiesgatok, placow itp.

1.4.4.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemenbldahy, przeznaczony do budowy warstézjeralnej nawierzchni,
wykonany metoa wibroprasowania z betonu niezbrojonego.

1.4.5.Sciek uliczny z betonowej kostki brukowejeiek przykraveznikowy lub midzyjezdniowy wykonany z betonowej kostki brukowe;.
Liczba zastosowanychqdow kostek zwjzana jest z okfoscia sptywu i warunkami konstrukcyjnyndtieku (patrz zat. 3 i 4).
1.4.6.Spoina - odsgp pomidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienym materiatem wypetniagym.
1.4.7.Szczelina dylatacyjna — spoina wykonywana zwykl&it@dziesit metrow dtugéci scieku (nad szczelinami tawy betonowej lub
jako przedtuaenie szczelin nawierzchni betonowej), wypetionagdwymi zalewami na gaco lub na zimno, unidiwiajaca odksztatcenia
temperaturowécieku.

1.4.8.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[d], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyseze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 2
2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektova

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib

2.2.2 Materiaty do wykonanidcieku

Materiatami stosowanymi przy wykonaricieku s

— betonowe kostki brukowe,

— beton na tay

— materiat do wykonania podsypki,

— materiat do wypetnienia spoin,

— materiat do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1.Cechy charakterystyczne

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, gtxananiascieku naley uzy¢ betonowy kostk; brukowg o nasgpujacych cechach
charakterystycznych:

1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego radzejonu),

2. wzor (ksztatt): prostopadicienny,

3. wymiary: szerok& min. 10 cm, grub& min. 8 cm, dlugét wg ustalé producenta,

4. barwa: uzgodniona przez Wykonawclnzynierem

2.3.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdoym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym okrela PN-EN 1338 [5] w sposob przedstawiony w tablicy

Lp. Cecha Zacznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w C Dlugasé Raéznica pomg-
mm od zadeklarowanych +2 dzy dwoma po-
wymiaréw kostki, +3 miarami gru-
grubaci <100 mm szerokéé bosci, tej samej
>100 mm +2 kostki, powinna
+3 by¢ <3 mm
grubas¢
+3
+4
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1.2 Odchyiki ptaskei i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jéli Wypukigt wibtosé
maksymalne wymiary kostki 15 1,0
> 300 mm), przy diugi 2,0 15
pomiarowej
300 mm
400 mm
2 Wigciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: waségsrednia< 1,0 kg/m, przy
zamraanie/rozmraa-nie z czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

udziatem soli odladzagych
(wg klasy 3, zat. D)

2.2 Wytrzymalé¢ na rozciganie | F Wytrzymalé¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
przy roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obciyzenia niszczcego mniejszego a250 N/mm dtugéci
rozlupania
2.3 Trwald¢ (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatdc) jesli
wytrzyma-tac) spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odporné nascieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiejsciernej, wg zat. Bohmego,
oznaczenia H normy) G normy — badanie wg zat. H mormy — badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?

25 Odporn& na

paslizg/poslizgniccie a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wan |

polerowana — zadawaigja odporné,

b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporngci
na palizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé& minimalrg
jej wartas¢ pomierzol wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
31 Wyghd J
a) goérna powierzchnia kostki nie powinna énigs i
odpryskoéw,
b) nie dopuszczaerozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne
3.2 Tekstura J

33 Zabarwienie a) kostki z powierzchaio specjalnej teksturze — producent

powinien opisé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny¢hporéwnane
z problg producenta, zatwierdzamprzez odbiore,

c¢) ewentualne rice w jednolitéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcéw i zmianach warunkow
twardnienia nie guwazane za istotne

2.3.3.Sktadowanie kostek

Kostke dostarczoa na paletach mma sktadowé na otwartej przestrzeni, przy czym paddgowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.4. Beton na faw
Do wykonania taw podciek i kraneznik mazna stosowabeton klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1 [3].

2.5. Materialy na podsyple oraz do wypetnienia spoin i szczelin kcieku.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdzenalery stosowdé nastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo-piaskoav
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniaicego wymagania PN-EN 13242 [11], cementu powszeghne
uzytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 [2] i wody odpowiadaj wymaganiom PN-EN 1008 [4],

b) do wypetniania spoin
- zaprawg¢ cementowo-piaskoavl:2 spetniajca wymagania wg pktu a),
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¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych

- do wypetnienia gérnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgarasy
uszczelniajce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speta@@ wymagania norm PN-EN 14188-1 [13] i PN-EN 142884],

- do wypetnienia dolnej eZci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank cementowo-piaskoal:8 z materiatow
spetniajicych wymagania wg pktu a) lub inny materiat zaakogpny przez layniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugd@ewinno odbywa sie na podtau
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zatieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zaigem z innymi
materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, oimap. 50 kg, mgna przechowywado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym ter@podiau twardym i suchym,

b) terminu trwatéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaaezelnym dachuscianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynejegem z paletami, z dopuszczaimysokdicia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada
sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéeytwarstwowych). Cement dostarczany luzem przechosielj@ magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowychzyptosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyadia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykaéaie mozliwoscia korzystania ze spetu dostosowanego do
przyjetej metody robot, jak:

— betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i po#sgpmentowo-piaskowe;j,

— wibratory do betonu,

— zagszczarki wibracyjne ptytowe zwykle oraz z wyktadzelastomerow do zagszczania powierzchicieku z betonowych kostek
brukowych,

— ubijaki kczne,

— sprzt do wypetniania szczelin dylatacyjnych,

— sprzt drobny.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmtoducentdw lub propozyciji
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach, zabezpieczone przed przemieseozanii uszkodzeniem.

Cement w workach mie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmiérodkami transportu, w sposob nie
powodujcy uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada; §io 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktadagsia ptask, przylegage do siebie, w rownej wysoéx do 10 warstw.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa przewoz dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich
pojemnikach lub opakowaniach, chrarych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®@,Wymagania ogoélne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien dyggodny z dokumentagjprojektova i ST. W przypadku braku wystarczeych danych mma
korzyst& z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjnpodanych w zajcznikach.

Podstawowe czynrioi przy wykonywaniu robo6t obejmaj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. utazeniescieku,

4. roboty wykdiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikawzsh Inzyniera:
— ustalt lokalizacg; robot,

— ustalé dane niezédne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustlganych wysokaiowych,

— usung przeszkody,

— zgromadz wszystkie materiaty potrzebne do rozpgza robot.

5.4. Wykonanie tawy

Wykop pod taw powinien odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonow nalezy wykona w szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu powinien Bywyréwnany warstwami. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym w punkcie 2.5. Co 50 m nale stosowd w tawie szczeliny dylatacyjne, wypetnione zalewami
okreslonymi w punkcie 2.6 c).

5.5. Ulazeniescieku

Przed utaeniemscieku naley krawgdz jezdni posmarow@asfaltows mas zalewows grubgci 1+2 cm.

Sciek uktada si na uprzednio przygotowanej podsypce cementowdpiesj, odpowiadajcej wymaganiom punktu 2.6 a). sle
dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inadeegrubé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchyiki
od przygtej grubaci podsypki nie powinny przekracza 1 cm. Podsypkroziciela st i zag:szcza si zag:szczarkami wibracyjnymi.
Utozenie $cieku z betonowej kostki brukowej na podsypce caowo-piaskowej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia nie
nizszej nz +50C. Dopuszczagiwykonanie robdt j#i w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 00C do +50C, przy czyrilije
w nocy spodziewane przymrozki, kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).
Uktadanie kostek vgcieku powinni wykonywé przyuczeni brukarze. Kostkuktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety,
poniewa po procesie ubijania podsypka zszcza si. Ubicie kostek nalegy przeprowad#i za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej)
Z ostony z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kogtiakodzone (np.giniete) naley wymieni na kostki cate.

Elementyscieku pot@one obok urgdzer infrastruktury technicznej (np. kratékiekowych) powinny trwale wystawaod 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urgzen.

Szerokd¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynbsid 3 mm do 5 mm. Po uleniu kostek spoiny natg
wypenic zaprawi cementowo-piaskoay spetniagca wymagania punktu 2.6 b).

Szczeliny dylatacyjne szerod@ co najmniej 8 mm powinny Bywykonane w odlegkziach zgodnych z dokumentagjrojektows lub ST.
Szczeliny powinny b§wypetnione trwale zalewami ollenymi w punkcie 2.6 c).

Chac ograniczy okres wykonywania robot, mpna wywat cementu o wysokiej wytrzymatoi wczesnej do podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnienia spoin zaprawementowo-piaskoav

Po wypetnieniu spoin zaprawpowierzchng scieku naley starannie oczgic.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do robo6t wykéczeniowych naley prace zwizane z
dostosowaniem wykonanych robét do istmigrh warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfi], pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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- uzyskd& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@\(np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, céwyfzgodndci, deklarac; zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcoéw itp.),

- ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materialow przeznaczonych do wykonania robdteidéne przez layniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptac;ji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 4.

Lp.  Wyszczeg6lnienie badapomiaréw Czstotliwos¢ bada Wartdici
dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodni@ granic terenu lraz Wg pktu 5 i

robot z dokumentagjprojektova dokumentac;ji

projektowej

2 Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3

3 Wykonanie tawy betonowej Ocenagta Wg pktu 5.4

4 Ustawienie kragznikow Jw. Wg pktu 5.5

5 Utozeniescieku Jw. Wg pktu 5.6

6 Wykonanie robét wykiiczeniowych Ocenadita Wg pktu 5.7

6.4. Sprawdzenie wykonania elementocieku

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku naley sprawdzé w sposéb podany w punktach 6.5, 6.6 i 6.7 poszidmegelementy
robot.

6.5. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mie sk rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nadi@ 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra meosk rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm nazkie 100 m fawy,

¢) wymiary i rowng¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puttktaa kade 100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje
wynosz dla:

- wysokdci (grubdgci) tawy + 10% wysokéci projektowane;,

- szerokdci gornej powierzchni tawy + 10% szergkoprojektowanej,

- réwnasci gérnej powierzchni fawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchnj tawy a przytgona czterometrow tata.

6.6. Sprawdzenie wykonanigcieku z betonowej kostki brukowe;j

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sig od niwelety projektowanej o + 1 cm nazla 100 m wykonanegieku,

b) rowna¢ podtuznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych putkiza kade 100 m dtugéei, ktéra mae wykazywa przewit
nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchri scieku a tad czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5asmizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek, rozni¢ od grubdci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki poayhe.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, [kt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spia,
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— wykonanie koryta poéciek,

— wykonanie fawy betonowej,

— wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,

— wykonaniescieku z betonowej kostki brukowej wedtug wymagikumentacji projektowej, ST i specyfikacji teaturiej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spktu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnzekazywane Zamawigjemu i § usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysice, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneotb6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

2. PN-EN 197-1 Cement - @2 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodoo
dotyczice cementu powszechnegaytku

3. PN-EN 206-1 Beton - @& 1: Wymagania, whkxiwosci, produkcja i

zgodnd¢ (W okresie przériowym mazna stosowéPN-B-
06250:1988 Beton zwykly)

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Speagjikaobierania prébek,
badanie i ocena przydatiud wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

5. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe — Wymagani@tody bada

6. PN-EN 12371 Metody bafi&amienia naturalnego — Oznaczanie
mrozoodporngci

7. PN-EN 12372 Metody bafi&amienia naturalnego — Oznaczanie
wytrzymatdici na zginanie pod dziataniem sity skupionej

8. PN-EN 12407 Metody batikamienia naturalnego — Badania petrograficzne

9. PN-EN 13242 Kruszywa dla niezawanych i zwazanych hydraulicznie

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosowd PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowycwir i mieszanka, PN-B-
11112 Kruszywa mineralne.

17. RECYKLING - FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO D - 05.03.11

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanoim
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfihhicznej $ wymagania ogolne dotysze wykonania i odbioru robét dla
zadania:, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejscégioJankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km
58+506,50 — 58+600,00”

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych
na zimno o gr. od 4 do 6 cm .
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérngyaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanejwiaezchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotkany proces skrawania gérnej warstwy nawierzcisfaltowej, bez jej
ogrzania, na okitona gtebokas¢.
1.4.3.Pozostate okidenia @ zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjambdanymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowd# frezarki drogowe umazliwiaj ace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okslona giegbokosé.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniézachowanie wymaganej rowngci oraz pochylei poprzecznych
i podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Szerokdé¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalaie od zakresu robo6t. Przy lokalnych naprawachasoéé bebna mae
by¢ dostosowana do szerakd skrawanych elementdéw nawierzchni. Przy frezowasdtej jezdni szeroké bebna skrawajcego powinna
by¢ co najmniej réwna 1200 mm.

Przy duych robotach frezarki mugzoy¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni narodki
transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nalgbkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego matet@irecyklingu na
goraco w otaczarce, zalecaesfrezowanie wspotbime, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotowgbma skrawajcego jest zgodny z
kierunkiem ruchu frezarki. Za zgednspektora mee by dopuszczone frezowanie przeciwdrie, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotow
bebna skrawajcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangrafki musz, a poza nimi powinny, lfyzaopatrzone w systemy odpylania.
Za zgod Inspektora megna dopuci¢ frezarki bez tego systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabadgpeth,
b) nadrogach miejskich, przy matym zakresietob

Wykonawca mge wywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora. Bigwca powinien przedstaivdane techniczne

frezarek, a w przypadkach jakichkolwielgpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinied tak zorganizowany, aby zapewmrae frezarki bez postojéw. Materiat e by
wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna ldyfrezowana do gbokasici, szerokéci i pochyléir zgodnych z dokumentacprojektovs i SST.
Jezeli ruch drogowy ma hydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wéwczas, ze wzglow bezpieczistwa naley spetné
nastpujace warunki:
a) naley usuny sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,
b) przy frezowaniu poszczegolnych paséw ruchysokas¢ podiwznych pionowych krawedzi nie mae przekracza40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegjch na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika §cieku) dopuszcza giwigkszy uskok ni
okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawdzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydigdinowo icigte.
5.3. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wztgm ustalonego poziomu odniesienia, zachagvepadki
poprzeczne i niweletdrogi. Nawierzchnia powinna byfrezowana na ghokas¢ projektowam z doktadnécia £ 5 mm.
5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzani

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowartiejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchnigiebokas¢ okreslong w
dokumentac;ji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowangjimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frieaoej na zimno

Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiarow
1 | Réwna¢ podiuzna tat, 4-metrova co 20 metrow
2 | Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrove co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
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4 | Szeroké¢ frezowania co50m

5 | Gkbokas¢ frezowania na biaco, wedtug SST

6.2.2.R6wnas¢ nawierzchni

Nierowngici powierzchni po frezowaniu mierzonegatmetrows zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracganm.
6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powiyé zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancgj + 0,5%.
6.2.4.Szerokg¢ frezowania

Szerokéc¢ frezowania powinna odpowiaélazerokdéci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadwo@ = 5 cm.
6.2.5.Glebokas¢ frezowania

Glgbokai¢ frezowania powinna odpowiaglgichokaici okreslonej w dokumentacii projektowej z doktadio@ = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami Inspektoraz@d wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.

9.PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ffrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obepnu;
- prace pomiarowe,
- oznakowanie roboét,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w spkagji technicznej.

18. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJ NYCH D-04.03.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikaeighhicznej (SST) as wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgijaych nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikag@hhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robot dla
zadania:,, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejscéeioJankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km
58+506,50 — 58+600,00".

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed ui@niem nasfpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamibdanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi do skropienia podbudoévalésivych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
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- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg PN-BROB ,
- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg-€#6173 ,
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-EN 925za zgod Inspektora.
2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podan@N-EN 13808 .
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-EB912
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 [ Emulsja asfaltowa kationowa 0od 0,4 do 1,2
Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i keaptowane przez
Inspektora.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanystpnowych lukzelbetowych
przy spetnieniu tych samych warunkoéw, jakie poddlaozbiornikéw stalowych.

Emulsi mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbrelikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy ,kaucha”
asfaltowego zatykagego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awgk sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego
Sprz;tu:
- szczotek mechanicznych, zaleca wiycie uradzei dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna weykonana z twardych
elementéw czyszazych i sheyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqueylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada migkkie elementy czyszaeze i shzy¢ do zamiatania. Zalecaesiuzywanie szczotek wypoganych w uradzenia
odpylapce,
- spezarek,
- zbiornikéw z wod,
- szczotekecznych.
3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni ngleuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna doyyposaona w uradzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalgje na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cknienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotow pompy dozagej lepiszcze,
- prdkaosci poruszania siskrapiarki,
- wysokdci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby bylo mwve zachowanie stalej temperatury
lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewimiozktadanie lepiszcza z toleranej 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotuych, posiadagych izolacg termiczry, zaopatrzonych
w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopsaad dosipem wody.

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych opakowaniach pod waemki
ze nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetla powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone dewpozu emulsji powinny
by¢ przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie wickszej nz 1 nT, a kada przegroda powinna ndievykroje w
dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorhirzeznaczone do transportu lub sktadowania empidsjinny by
czyste i nie powinny zawie¢aesztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na wsini luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody poghieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywat szczotek ¢cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, be&epaio przed skropieniem warstwa powinna¢ bhyczyszczona z kurzu przyzyciu
Sprzonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnamczyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po wyschrciu warstwy, z
wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierdarmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy m@ rozpoca¢ si¢ po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych kcznie (za
pomoa weza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny m&c sig w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPCj
1 [ Emulsja asfaltowa kationowa od 20d040”
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnaggej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostata yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinndy¢ pozostawiona bez jakiegokolwie
ruchu na czas niezlpdny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstw i odparowania wody z emulsji. W zalenosci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed ulazeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wylonawca powinien zabezpiecay skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczgg tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadriébne skropienie warstwy w celu oienia optymalnych
parametréw pracy skrapiarki i oklenia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gieaia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dyparta na atestach producenta z tym Wykonawca powinien kontrolowadla kadej dostawy
wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

L Rodzai lepi Kontrolowane Badanie

p- odzaj lepiszcza wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkasé PN-EN 13808
2 Asfalt drogowy penetracja PN-EN 1426

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéai skropienia i ziycia lepiszcza
Nalezy przeprowad@ kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej pra@waniu ,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie #oi rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowvy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami Inspektoraz@di wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenied@ nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyairpolewaniem wodlub uzyciem
spgzonego powietrza,
- rCzne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 rhiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie ninasiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej tempgyatu
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

19. NAWIERZCHNIA Z SMA D-05.03.13

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru warstwycieralnej SMA w
zwiazku z,Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 442 w miejscégioJankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km
58+506,50 — 58+600,00.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepgnugzystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie:
- w-wy scieralnej z mieszanki SMA 8 S PMB 45/80-55 o gridgbavarstwy 4 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadea st z jednej lub kilku warstw sacych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu
pojazdéw na podtce.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadira w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace & mieszank ze zbioru mieszanek
tego samego typu ze wzdlu na najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5.Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo — grysowa) esmainka mineralno-asfaltowa o niggym uziarnieniu, sktadaga s¢ z
grubego tamanego szkieletu kruszywowego azamego zaprasvmastyksow.

1.4.6.Dodatek stabilizujcy — stabilizator mastyksu, zapobiegaj sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywwyprodukowanej
mieszance SMA.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Kataloggpdwych
konstrucji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GB-IBDiM.

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wgksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo, ktore sktadaesi
Zz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotienkapnia. Wypetniacz dodany — wypetlniacz pochodzeniineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eyator nadaje dodatnie tadunkiasztkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitiapodanymi w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.
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1.5.0g6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Wyroby budowlane (materiaty)
Ogo6lne wymagania dotysze wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania podan8WwD-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
2.1 Kruszywo grube wg PN-EN 13043

Tablica 1 Widciwoséci kruszywa grubego do warstégieralnej z SMA

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od kategorii
ruchu
KR3
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsaa nk: G90/15
Tolerancje uziarnienia; odchylenia niegkéze ni wedtug kategorii: Gos1s
Zawartd¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie agya ni: fa
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wediug PN-#33-4;
o Fly lub Shy
kategoria nie wisza ni:
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej c
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamiesza ni: 1000
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1R97|
rozdziat 5; kategoria nie #8za ni: LAz
. grupa kruszyw A (tablica 8.1)
Odpornd¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, katieg
A .. PSVDeklarowana48
nie nizsza nk:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Gestai¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zgdznik B, kategoria nie wysza
.. WAZADekIarowan
niz:
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, zgiznik B, w 1% NacCl, = v
kategoria nie wisza ni: Nacl
.Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana SB,
kategoria: A
Sktad chemiczny - uproszczony ;)pIS petrograficzeghvg PN-EN 932 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 174g-14.2, kategorig mypc0.1
nie wyzsza ni: e
Rozpad krzemianowsuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrze wymagana odporréé
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1:
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzen wymagana odporréé
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.2:
Statai¢ objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 174 v
1, p. 19.3, kategoria nie wyza ni: -
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2.2 Kruszywo drobne wg PN-EN 13043

Tablica 2. Wymagane waiwosci kruszywa tamanego drobnego do warsfeigralnej z mieszanki SMA

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalaosci od kategorii
ruchu
KR3
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegksze nk wedtug kategorii: G20
Zawartg¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie x8ya nk: f16
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MB(10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdziat § E.30
kategoria nie risza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
NaSlelWOéé Wedlug PN-EN 1097-6, WA 24pekiarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2, Mpc0,1
kategoria nie wysza ni: LPet

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yniin
rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Podtaze sktadowiska musi lgyréwne, utwardzone i odwodnione.

2.3. Wypetniacz wg PN-EN 13043

Tablica 3. Wymagane weiwosci wypetniacza do warstwécieralnej z mieszanki SMA

T . Wymagania w zaleosci od kategorii
Wiasciwosci wypetniacza -
ruchu kategorii ruchu
KR3
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie 28ya ni: MBL10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza nk: 1 %(m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug P v
EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury glnienia wediug PN-EN 13179-1 wymagan
ki ia: AR&58/25
ategoria:
Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie
: . WSo
wyzsza nk:
Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196+ cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: a Deklarowane
.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaagegoria: BNpekiarowana

Wypetniacz nalgy sktadowa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.
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2.4, Asfalt

Do warstwy z SMA nalgy stosowa asfalt modyfikowany PMB 45/80-55, spetaigy wymagania PN-EN 14023 zapisane w tablicy:

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci asfaltu warstwycieralnej z mieszanki SMA

Gatunki asfaltow
modyfikowanych
Wymaganie podstawowd VEwosé Metoda badania | J€dnostk polimerami (PMB)
a 45/80 — 55
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
. Konsystencjaw Penetracja
pasrednich temp_eraturacln W 25°C PN-EN 1426 0.1 mm 45-80 4
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich temperaturactj Temperatura neknienia PN-EN 1427 °C > 55 7
eksploatacyjnych -
Sita rozciagania (mata PN-EN 13589
predkosé rozcia-gania) PN-EN 13703 Jlent >3w5°C 2
Kohezja Sita rozchgania w 5°C_ PN-EN 13587
(duza prdkos¢ rozcihgania) PN-EN 13703 Jicnt NPD? 0
Wahadto V|aI|tl (metoda PN-EN 13588 NPG 0
uderzenia) Jlent
i ke . Zmiana masy % <05 3
(O?ifocrsncdéor?:);st;i;grlli e) Pozostata penetracja PN-EN 1426 % > 60 7
wg PN-EN 12607-1 lub -3 WZI’OS.t temp_eratury PN-EN 1427 °C <8 2
migknienia
Temperatura zaptonu PN-EN ISO 2592 °C > 235 3
Temperatura tamliviei PN-EN 12593 °C <-12 6
Inne wigciwosci Nawr6t spezysty w 25°C PN-EN 13398 % >50 5
Nawrét spezysty w 10°C PN-EN 13398 NPD 0
. PN-EN 14023 o
Zakres plastyczrigi PUNKL5.1.9 C TBR 1
Stabilpcf;g’ magazynowania PN-EN 13399
R0zn|(;a tgmperatur PN-EN 1427 °C <5 2
mieknienia
Stabilng¢ magazynowania PN-EN 13399
Réznica pgengtracji PN-EN 1426 | 01 mm NPD 0
: Spadek temperatury
Wymagania dodatkowe micknienia po starzeniu wg PENEE]leliggl °C TBR 1
PN-EN 12607-1 lub -3
Nawrot spezysty w 25°C
po starzeniu wg PN-EN PN-EN 12607-1 % >50 4
12607-1lub -3
Nawrét spezysty w 10°C
po starzeniu wg PN-EN PN-EN 13398 NPD 0
12607-1lub -3
&NPD — No Performance Determined (¥diavosé uzytkowa nie okrélana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja izyie do ich wykonania produkty wykluczajmozliwosé
zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢bwyposaone w automatyczne udzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne
posrednie. Nie dopuszczagsbgrzewania asfaltu otwartym ogniem.

Zbiornik roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadeautomatyczny system grzewczy z termostatem do/mania
zadanej temperatury oraz posiadektad cyrkulacji asfaltu. Zalecagswyposaenie zbiornika w mieszadto. Nale unika: wielokrotnego
rozgrzania i chtodzenia polimeroasfaltu. Naleunika® niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltownego rodzaju i klasy oraz z
asfaltem zwyktym.

2.5. Stabilizator mastyksu

Jako stabilizator mastyksu w mieszance SMAnyastosowa wtokna mineralne celulozowe lub polimerowe, dopzsne do stosowania w
mieszankach SMA Aprobaflechniczia IBDiM. Widkna te mog by¢ stosowane w postaci granulatu, a w tyn§roelkiem wizacym.
Sktadowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolghi@tw oryginalnych opakowaniach producenta lubdpawiednich do tego celu
przystosowanych zbiornikach, zgodnie z warunkanligmymi w Aprobacie Technicznej i przez producenta.

84



Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 442 w m. JankéwgDr

2.5.Srodek adhezyjny

Nalezy stosowd srodek adhezyjny spetnigly wymagania aprobaty technicznej IBDiM.
Srodek adhezyjny, dostarczany przez producenta mnefze zamknritych i oznakowanych opakowaniach, riglsktadowa w tych
opakowaniach w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

2.7. Kruszywo do uszorstnienia winno spetniawymagania zapisane w tablicy

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa do uszorstnienia warstégyeralnej z mieszanki SMA

Wiasciwosci Metoda Punkt Wymagania wg WT-1
kruszywa badania WT-1 dla kruszywa 2/4
Uziarnienie PN-EN 933-1 4.1.3 k& 90/10
. ) ) kat.f,, tj. przesiew przez sito 0,063 mm
Zawartg¢ pytu PN-EN 933-1 4.1.6 1% (m/m)

Kanciasté¢ kruszywa PN-EN 933-6, rozdz,

drobnego 8 4.1.10 kat Espekiarowana
Odpornd¢ na polerowanie
kruszywa, kat. nie ngza ni PN-EN 1097-8 4.2.3 kat. PS\, tj.odpornd¢ > 50
Ggstas¢ ziaren Pr'g;%’;‘ 170987'96’ 431 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia| PN-EN 1744-1 kat.mpc0,1, §. zawartéc zanieczyszczeo
lekkie, kat. nie wysza n p. 14.2 453 wymiarze wikszym od 2mm powinna

wynosi < 0,1 % (mm)

2.8 Do uszczelniania gtzy naley uzy¢ termoplastyczne §ay asfaltowo-kauczukowe spetniag wymagania polskich norm lub aprobat
technicznych. Do spoin SMA z kraanikami i kostkami oraz skmych powierzchni krawedzi naley stosowad asfalt drogowy 70/100
spetniajicy wymagania PN-EN 12591.

Do uszczelniania spoin studni, zawordw i innychadea w jezdni z SMA stosowatermoplastyczne ey lub pasty spetniage
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogo6lne wymagania dotysze stosowanego sgitz podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Wytwaornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie me@ zaklocé warunkéw ochronyrodowiska tj. powodow&a zapylenia terenu, zanieczyszéaadd i wywotywa hatas
powyzej dopuszczalnych norm. Wydafifowytworni musi spehd zapotrzebowanie na mieszanéila danej budowy. Wytwdrnia musi
posiadé pelne wyposzenie gwarantuce wiaciwa jakos¢ wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza sjcznego sterowania produlcj
Dozowanie wszystkich sktadnikoéw powinno odbyvek przy wyciu wagi albo przeptywomierza sterowanych autoratie.

Otoczarka powinna léyo pracy cyklicznej i musi kywyposaona w termostatyczny uklad utrzymanigdanej temperatury
kruszywa i lepiszcza. Zbiorniki muszyé ogrzewane pa@ednio. Uradzenia dozujce oraz pomiaru temperatury winnycbgkresowo
sprawdzane i winny posiaélaktualne dokumenty tych sprawdze
Odlegta¢ wytwérni od miejsca wbudowania powinnaéhbyaka, aby mogta yzagwarantowana wymagana temperatura oraz inne/ cech
jakosciowe mieszanki na miejscu wbudowania.

Wytwdrnia mieszanek bitumicznych musi uzysk&ceptagj Inzyniera.

3.3.Uktadanie mieszanki nie odbywa sie jedynie przy ayciu mechanicznej uktadarki
0 wydajndci skorelowanej z wydajrioia otaczarki i posiadagej nastpujace wyposaenie:

- szerokd¢ rozktadania= 10,0m powinna hyréwna catkowitej szerokaei jezdni (odcinek dwujezdniowy bez spoin pagitych),
- automatyczne sterowanie pozwats na ulagenie warstwy zgodnie z zaiong niwelet, grubdcia, pochyleniami i rowngxia,

- elementy wibrujce (n& i ptyta) do wstpnego zagszczania wraz ze sprawregulacy czgstotliwosci i amplitudy drga,

- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

3.4. Do zagszczania mieszanki natey zastosowdé wybrany zestaw walcéw.

Wybér rodzaju walcéw do zagzczania pozostawiaesiVykonawcy w zalenosci

od jego maliwosci oraz grubéci warstwy, wymaganego wskaika zagszczenia, rodzaju mieszanki i wydajopotaczarki. W kadym
przypadku zostanuzyte cigzkie drogowe walce gtadkie.

Efekty osagane proponowanym zestawem walcéw mubgé doktadnie sprawdzone na odcinku prébnym przed siogreniem do
bezpdredniego wykonawstwa.
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3.5.Sprzt do uszorstnienia

Wykonawca przyspujacy do wykonania uszorstnienia nawierzchni, powiniggkaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spraitu:
1) szczotek mechanicznych wypéasaych w mgkkie elementy czyszaze shizace do zmiatania niezazanych ziaren kruszywa,
2) rozsypywaczy kruszywa,
3)walcow stalowych gtadkich do przywalowania ($mitcia) roztzonego kruszywa.

Urzadzenie do rozsypywania kruszywa powinno pozivoi rownomierne podanie kruszywa o:

- wymaganej iléci na okrélonej szerokeéci,

- zatawonej frakcji.

Urzadzenie mana uzna za przydatne do wykonania uszorstnienizgljgpomierzone odchylenia 8oi dozowanego kruszywa niezria Si¢
od przewidzianej iléci wigcej niz 0 10%.

3.6. Uzyty przez Wykonawg sprzt mechaniczny do wykonania warstégieralnej z SMA musi byysprawny technicznie i uzyska
akceptagj Inzyniera.

Przed przyspieniem do wykonania robotdgnier sprawdzi zgodrid przedstawionej przez Wykonagpropozycji sprztowej z
wymaganiami ST.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagélme”.
4.2. Transport wyrobdéw i materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalgy przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi wyrobami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chroaey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem. Wypehniacz luzem powinien
by¢ przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych daewozu produktdw sypkich, urdiwiajacych rozltadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi® by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i inlyaatkowaniach pod warunkiem,
ze nie leda korodowaty pod wplywem emulsji i niestta powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny¢byyposaone w przegrody. Nie
nalezy uzywa¢ do transportu opakowiez metali lekkich (mee zachod wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).
Mieszank SMA nalery dowozit na budow pojazdami samowytadowczymi w zateséci  od postpu robét. Podczas transportu i postoju
przed wbudowaniem mieszanka powinna laabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknn
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czemsportu mieszanki, od produkcji do wbudowapiawinny zapewnié utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnjerpoikéw wywanych do transportu mieszanki powinny lozyste, a do zwihnia
tych powierzchni mena wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywaje szkodliwie na mieszaak

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogodlne”.

Wydajnas¢ wytworni (otaczarki), liczba i wydajsé srodkéw transportu, wydajdé rozktadarek oraz liczba i rodzaj walcow powinny by
tak dobrane, by zapewnialy agtos¢ procesu wbudowywania mieszanki mineralno-asfalfowe

5.2. Projektowanie mieszanki SMA
Na 3 tygodnie przed przystieniem do robét Wykonawca dostarczy dawyimiera projekt sktadu docelowego (recepjuwraz z
sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 13108-20 oveg/fikacpp receptury przez niezalee laboratorium. Receptura wymaga

akceptacji layniera.
Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawddepiszcza oragrodka stabilizujcego mieszanki SMA podano w tablicy 6.
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Tablica 6. Wymagane uziarnienie, zaw&itepiszcza oraz stabilizatora w mieszance SMA distwyscieralnej

Przesiew
Wiasciwosci SMA 8
KR3
Wymiar sita od do
16,0 100
11,2 90-100
8,0 50-65
5,6 35-45
2,0 20-30
0,125 9-17
0,063 8-12
Orientacyjna zawartg srodka stabilizujcego, % (m/m) 0,3-1,5
Zawarta¢ lepiszcza * Rin 6,4

' Minimalna zawart&: lepiszcza jest okééona przy zaleonej g:staici mieszanki mineralnej 2,650 MgimJeeli stosowana mieszanka
mineralna ma ing gestasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza podanwartc¢ nalery pomnay¢ przez wspoétczynnik

) 2,650
a wedtug réwnania@@ = ——

Pd
Mozna zaniecha stosowania stabilizatoras]e stosowane lepiszcze gwarantuje spetnienie wymiagaptywndaci

lepiszcza lub technologia produkc;ji i transportesaianki SMA nie powoduje sptywéed lepiszcza z ziaren kruszywa.
Wymagane wiasrigi mieszanki SMA do warstwdcieralnej dla KR4 podano w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wiasimd mieszanki SMA do warstwicieralnej

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki SMA 8
PN-EN badania dla KR3
13108-20
Zawartaé -
wolnych C'l'z’”;’”ar;e’ 2%50 PN-EN 12697-8, \\;minl,s
przestrzeni uaerz p. 4 max3,0
PN-EN 12697-22
Odporndgé na C.1.20, : !
deﬂorm;cje walowanie metoda B w powietrzu, PN-EN  WTSros
trwate P...p ' 13108-20, D.1.6,60°C, 10000| PRDyRrpekiarowane
9871100 Cyk“
PN-EN 12697-12,
Odporng¢ na N i przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody C'l'l’ﬁgg?zr;e’ 2x39 jednym cyklem zamraania, ITSRo
badanie w 25°C
Sptywnasé
lepiszcza - PN-EN 12697-18, p. 5 Do3

Sprawozdania z badania typu zachawugznosé nie diuzej niz trzy lata.

Jezeli wystipia zmiany kruszywa i lepiszcza opisane w p. 4.2.2i1PN-EN 13108-20 wymagane jest nowe badgpie, ponowna
weryfikacja i akceptacja sktadu docelowego.

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA nalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw
oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki SMA w otaczarkachtym take wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regefibocz.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu nafjedodawd odmierzone oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zhiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatiewzapewniajcym
utrzymaniezadanej temperatury. Temperatura lepiszcza asfaltowegzbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinnaghkraczéa
180°C dla polimeroasfaltu drogowego 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ laysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineteipskata temperatemiasciwa

do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszaigki mineralnej nie powinna ywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podamejablicy 10. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce wbudowaaiaajwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpgrednio po
wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki SMA

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
PMB 45/80-55 od 130 do 180

Spos6 b i czas mieszania sktadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

System dozowania dodatkdw modyfikeych lub stabilizujcych powinien zapewaijednorodné¢ dozowania dodatkdw do wytwarzanej
mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania smanki mineralno-asfaltowej na goo nie powinny istotnie wptywa na
skuteczné¢ dziatania tych dodatkéw.

5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze (warstwa wizaca) pod warstey SMA powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Do oceny nieréwnéei nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowrdoi tej warstwy.

Rzgdne wysokéciowe podiga winny spetnia wymagania ST D.05.03.05/a. ®ine uradzer usytuowanych w nawierzchni luly j
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentagcprojektowa. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pagtmaley usumé. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania poziomego z mas terrstygiznych
przy spetnieniu warunku szczegobwarstw wg punktu 5.7.

5.5. Préba technologiczna

Zgodnie z pkt. 7.4.1.4 WT-2 nie jest wymagana.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykondcioek probny celem dgislenia organizacji wytwarzania i
uktadania oraz ustalenia warunkéw gsarzania i uzyskiwanych parametrow jé&diowych, a w tym zgodrigi wihasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recept

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna \sitnco
najmniej 500 m2, a dtugé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca jmoen wy¢ takich wyrobow oraz speiu jakie zamierza
stosowd do wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przys4pi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezinera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikow z
odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe
Nalezy wykon& zgodnie z wymaganiami ST D.04.03.01

5.8. Wbhudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4

Transport mieszanki SMA powinien dygodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Miegz SMA nalezy wbudowywa w
odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempeaaitoczenia ma by nizsza
w wypadku stosowania ogrzewania pagto

Nie wolno wbudowywé& MMA, gdy podiaze jest catkowicie mokre (zamkty film wodny).

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podezgsonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj 5 ieni : .
j robot przed przysg:zlenlem W czasie rob6t
do rob6t
Warstwascieralna o grubgzi 4 cm +2 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.
Tablica 10. Wtaciwosci warstwy SMA
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Typ i wymiar Projektowana grubkig Wskaznik Zawartg¢ wolnych
mieszanki warstwy technologicznej sa SSZ&(;Q(I%nia przestrzeni w warstwie
[em] * o [%(v)]
SMA 8 4.0 >97 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadask wyposaona w uktad automatycznego sterowania grdbo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumejtaprojektova. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza si
wbudowywanie ¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bygprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs€aotsi i przy brzegach warstwy).
Powierzchnia SMA winna kiy0,5-1,0 cm wyej od powierzchnicieku lub krawznika wtopionego.

Warstwy watowane powinny ldyréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki SMAoima stosowéa
wytacznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zaleeatsisowania wibracji podczas zagczania SMA.

5.9. Spoiny, zicza i krawedzie

Spoiny SMA z studniami, zaworami i innymi gdzeniami w jezdni winny méegrubc¢ 15 mm. Do uszczelniania spoin studni, zawordw i

innych uradzen w jezdni z SMA

stosowa termoplastyczne §ay lub pasty spetniage wymagania polskich norm lub aprobat technicznych

Spoiny SMA z krawznikami i kostkami winny b§ uszczelnione asfaltem 70/100 wsitd3 kg/m2. Powierzchnia warstwigieralnej winna

by¢ 0,5-1,0 cm wyej od powierzchniscieku lub krawznika wtopionego. Do spoin SMA z krawnikami i kostkami oraz skoych

powierzchni krawdzi naley stosowa asfalt 70/100 spetnigly wymagania PN-EN 12591.

Do wykonania ziczy naley uzy¢ tasm asfaltowo-kauczukowych.

Ztacza podhane w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej 0 15 cm, a poprzeczne o2ndirm.

Jedno zicze podhane jest dopuszczalne na jezdniach, ktére niearbggzamknete dla ruchu. Zcza w nawierzchni powinny by

wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadb osi drogi. Zicza powinny b§ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy

powinny by w jednym poziomie.

Wymaga st, aby warstwa drogi jednojezdniowej byta wykonarmdops szerokdci jezdni. Na jezdni mege by wykonane jedno ztze

podtwzne. Natomiast odcinek dwujezdniowy winienchyez zhcz podtinych.

Przed wykonaniem patzenia poprzecznego najeusura¢ warstwe na diugdci, na ktérej jej grub& jest mniejsza od wymagane;.
Krawedz warstwy jezdni usytuowanej ugj winna by pokryta lepiszczem w ikgi 4 kg/m2.

Powierzchnia warstwycieralnej winna b§ 0,5-1,0 cm wyej od powierzchnicieku lub krawznika wtopionego.

5.10. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwascieralna z SMA powinna méejednorodia tekstug i struktug, dostosowadq do przeznaczenia, np. ze wahll na whaciwosci
przeciwpdlizgowe, hatas toczenia kot lub wedly estetyczne.

Do warstw z mieszanki SMA nalg stosowd posypk 0 wymiarze 2/4.

Na powierzchni goracej warstwy nalgy réwnomiernie nani€ posypk odpowiednio wcz@ie tak, aby zostata wgnieciona w warstw
przez walce. Nanoszenie posypki powinno odhywia maszynowo, a jedynie w miejscach trudno gasych dopuszcza esiwykonanie
reczne.

Zalecana ilé¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 ki§/m

Po ostygniciu nawierzchni do temperatury 60°C i usieii szczotkami mechanicznymi (najlepiej z pochtaméami) niezwazanych ziaren
kruszywa, mana uszorstnicpnawierzchni odda do ruchu ,za zgadnzyniera.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania og3ln
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (tj. znak CE Ilub znak
budowlany) wyrobéw wraz z wymaganymi towarzyszmi tym znakom informacjami,
- wykona wiasne badania wdaiwosci wyrobow wymagane przez PN-EN 13108-20 i PN-ENIQE21,
— sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych wyrobow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Zaktadowa kontrola produkcji

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badaobowizuje wg PN-EN 13108-21 metggojedynczych wynikéw, odpowiednio jak w tabl.:
- kruszywo tab. 3,

- wypehniacz tab.4,

- lepiszcze tab. 5,

- dodatkow tab.6,
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- mma tab. 8,

- gotowa mma tabh.A3

6.3.2.0kreslenie produkcyjnego poziomu zgodweowg tab. 51 WT-2.
Odchylenia stosowane w ocenie zgoghgrodukcji wg tab.50 WT-2.

Tablica 11.
Przechodzi przez | Dopuszczalne odchylenie pojedynczej prébki pd Dopuszczalne odchylenieednie od
sito zalazonego skiadu [%] zalazonego skiadu [%]
Mieszanki Mieszanki Asfalt Mieszanki Mieszanki Asfalt
drobnoziarniste | gruboziarniste lany drobnoziarniste | gruboziarniste lany
D -8+ +5 -9+ +5 -8+ +5 +4 5 +4
D/2 lub sito
charakterystyczne +7 +9 +8 4 +4 4
dla kruszywa
grubego
2 mm +6 *7 +8 3 3 3
Sito
charakterystyczne +4 5 - +2 +2 -
dla kruszywa
drobnego
0,063 mm 2 3 4 *1 +2 +2
Zawartaé
rozpuszczalnego 10,5 +0,6 +0,5 +0,3 10,3 +0,25
lepiszcza

6.3.3.Minimalna czstas¢ bada w ramach ZKP wg tab. 52 WT-2 dla kategorii Y.

6.3.4.Minimalna czstas¢ bada dodatkowych w ramach ZKP wg tab. 53 WT-2 dla pomicC.
6.4. Badania w czasie robot
6.4.1.Uwagi ogoine

Badania dziel si¢c na:
—  badania wykonawcy,
—  badania kontrolne.

6.4.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpja wyrobow budowlanych

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdspiszczy i wyrobow do uszczelridtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy

asfaltowe, paiczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki

nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie

usuryg.

Wyniki badaa Wykonawcy nalgy przekazywd Inzynierowi.

Zakres i czstotliwos¢ bada Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza —Zkego dnia w momencie rozpecia ukladania i najasza w cigu 24 h przed rozpoeziem
uktadania,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowkgzey pojazd po wytadowaniu do uktadarki,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowejzdiggoojazd po wytadowaniu do uktadarki,

— ocena wizualna posypki — cata powierzchnia,

—  pomiar grubéci wykonanej warstwy — co 25 m w osi i przy keglziach,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej £0m i w punktach gtéwnych tukow,

—  pomiar szerokéri co 100 m,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy — cata powierzchnia,

— ocena wizualna jakei wykonania zczy, spoin i krawdzi — cata dtugét zaczy, spoin i krawdzi

—  pomiar rzdnych osi i krawdzi — co 20 m, na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

—  pomiar usytuowania osi w planie co 500m i punkyvgie tukéw poziomych.

6.4.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne wykonywane przez Laboratorium wyznaczone przez Zamawiajacéjoazie niewyznaczenia przez Zamawiago
laboratorium badanie kontrolne staje obowhzkiem Wykonawcy.

Badania kontrolne asbadaniami, ktdrych celem jest sprawdzenie, czydakmieszanek mineralno-asfaltowych oraz gotowej warst
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badaa podstaw odbioru.
Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 14.
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Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych
Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltovia

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawartd¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 | Gestos¢ i zawartéé wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskanik zag:szczenid

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Rowna¢ podiuzna i poprzeczna
2.4 | Grubasé

2.5 | Zawartdé wolnych przestrzerf
2.6 | Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 3 000 i nawierzchni jedna prébka; w razie potrzebly

liczba probek mee zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

6.4.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, Wykonawca ma
prawozadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Zamawiajicy i Wykonawca decyduajwspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzeacinkow czsciowych ocenianego odcinka.
Jeveli odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekriien
powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcink@asciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.4.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrzowe @ powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione gipliwosci ze strony Zamawiagego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych hgda

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktore nie wykonywato badentrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poreiina, na ktérej niekorz§ przemawia wynik badania.
Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naleyy ztozy¢ w
ciagu 2 miesicy od wplywu reklamaciji ze strony Zamawieggo.

6.4.6.Nazadanie Zamawiacego Wykonawca przekazuje probkitych wyrobéw zgodnie z p. 8.9.1 WT-2.

6.5. Wiadciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.5.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.5.1.1 Uwagi ogdine

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podagevartasici dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwetylia

si¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktadidganetod badaoraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci wyrobow naley ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowejedr wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltow®yyjatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej).

6.5.1.2.Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wsteahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej p@vinna
przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 15.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polingsfaltem nawrét spzysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien w§fieo
najmniej 40%. Dotyczy to rownigprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badarziy czym naléy wtedy podé wartas¢ wydtuzenia.

Tablica 15. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroagfalt

drogowego
. Temperatura reknienia,
Rodzaj nie wiccej niz [°C]
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-55 | 73
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6.5.1.3.Zawartd¢ lepiszcza

Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljowd® wyjatkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie mze odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek. Do wywikada nie
zalicza st bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).

Dopuszczalne odchyiki dotygsze pojedynczego wyniku badanigedniej arytmetycznej wynikdw batlaawartdci lepiszcza asfaltowego,
[%6(m/m)]:

- dla pojedynczej préby + 0,5 %,

- dlasredniej arytmetycznej ocenianego odcinka + 0,3 %.

6.5.1.4.Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z linej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ieo odbiegd od wartdci projektowanej, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.
W wypadku wymagé dotyczicych uziarnienia, wytanych jako ktérekolwiek z:

—  zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

—  zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2 mm,

—  zawartg¢ kruszywa o wymiarze < D/2,

—  zawartd¢ kruszywa o wymiarze < D,
to zadna prébka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wecej niz wartai¢ dopuszczalnych odchytek podanych w tablicach 17 +
20.
Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetigeaainny by spetnione jednocZeie.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badaniaéddniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci kruszywa o wymiarze 0,063 mm, [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowsl
1 srednia
Mieszanka drobnoziarnista 2,0 +1,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotycz pojedynczego wyniku badani@edniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci kruszywa o wymiarze <2 mm [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowe
1 $rednia
SMA 6 3,0

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki dotycz pojedynczego wyniku badani@edniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci kruszywa drobnego o wymiarze < D/2 mm, [%{m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowe] Liczba wynikow bada
SMA 8 1 $rednia
AC P, ACW, AC *7 4,0

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badani@eédniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci kruszywa grubego o wymiarze < 5,6 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow bada
1 srednia
Mieszanka drobnoziarnista -8, t5 +4,0

6.5.2.Warstwa asfaltowa
6.5.2.1.Gruba¢ warstwy

Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269786 odbiega od projektu o wartai podane w tablicy 20.

W wypadku okrélania sredniej wartdci grubdci warstwy z reguly nale przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo
sprawdza odcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienn, dziatke robocza. Do odcinka cgsciowego
obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje séredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznaézgrubdci warstwy na catym odcinku
budowy lub odcinku egciowym.
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Tablica 20. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okgonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SFIA

A — Srednia z wielu oznachegrubgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia giisza nk 6000 n? lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnia wksza ni 1000 nf lub
— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf <10
B —Srednia z pojedynczego oznaczenia

Pomiar grubéci rdzenia wykonuje gico 400 m na kalym pasie.
6.5.2.2 Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wymme wskanikiem zagszczenia oraz zawasiwa wolnych przestrzeni, nie me przekroczy
wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczkazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.
Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.5.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadé nie rzadziej ni co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw pozichmy
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj = 0,5%.

6.5.2.4.R6wnaG¢ podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podiwznej naley wykonywa: w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podhwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog aegych klas naley stosowa metod pomiaru
umazliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartai¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o diugéei 50 m. Dopuszczalne wakm wskaznika
IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dla drogskl& na 100% dtugai <4,9, 80%< 3,9 i 50%< 2,8.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wasiavskanika réwndci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog isygych klas
nie powinny by wigksze nk podane w tablicy 21. Badanie wykonuje siedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchnprawym
sladzie kota.

Tablica 21. Dopuszczalne wastdwskaznika rowndci podiwznej IRI warstwyscieralnej wymagane przed upltywem
okresu gwarancyjnego [64]

. , . Wartasci wskaznika
Klasa drogi Element nawierzchni IRI [mm/m]
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i wyhczania <4,6

Do oceny roéwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych natg stosowd metod; z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnownej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa: w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej 00 10 m. Wymagana réwabpoprzeczna dla drogi klasy G na 100% dkogevinna by <9 mm i
na 90% dtugéci <6 mm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia réwné&ci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nie powinna byvigksza ni podana w tablicy 22 Badanie wykonuje wiedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 22. Dopuszczalne wastd odchyléi rownaici poprzecznej warstwécieralnej wymagane przed uptywem okresu gwaranggne

Klasa . . Wartcici odchyla
- Element nawierzchni . e .
drogi réwnaici poprzecznej [mm]
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i wyhczania, <8

6.5.2.6 Wiasciwosci przeciwpalizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych klas powinien lyokreslony wspoétczynnik tarcia
na mokrej nawierzchni przy catkowitym giagu opony testowe;.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 300C, nie fegpdiz co 50 m na nawierzchni zwidnej wod w ilosci 0,5 I/m2, a
wynik pomiaru powinien by przeliczony na wartg przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Idliatasciwosci
przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Zamdajny wspotczynnik tarcia przyjmuje; sdznice wartdsci sredniej E(1)

i odchylenia standardowego D: 1 D. Dluga¢ odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna bywigksza nz 1000 m. Liczba pomiaréw
na ocenianym odcinku nie powinnacbgnniejsza ni 10. W wypadku odbioru kroétkich odcinkéw nawierzghna ktérych nie mina
wykona pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmwania, niektorescznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw
wspotczynnika tarcia nie powinny byizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu wgrsio
eksploatacji & okrelone w rozporzdzeniu dotyczicym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne [67]

i dla predkosci 90 km/h wynosi on 0,32 oraz przy 60 km/h wyn@&9.

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinigyt on zrealizowany z najmniejszym
mozliwym opd&znieniem.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego wssianiarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny loyniejsze ni podane w tablicy 23. W
wypadku bada na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub dejazdach do skrzpwan poszczegolne wyniki pomiarow
wspotczynnika tarcia nie powinny byizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 23. Dopuszczalne wastd miarodajnego wspoéltczynnika tarcia wymagane prggigwem okresu gwarancyjnego [64]

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy gtkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgllem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
G Pasy: ruchu, dodatkowe >0,36 .

6.5.2.7 Pozostate wikxiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzélej jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm.

Rzgdne wysokéciowe osi i krawdz, powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczakptolerancy + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie megprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie nie powinnazni sie od dokumentacji projektowej o ggej niz £ 5 cm.

Ztacza poditune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng ddyvne i zwizane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub popadle
do osi drogi. Przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertfgdnorodny, bez sfan, deformacji, plam i wykrusze

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogoine”.
Pomiar szerokixi wykonuje s¢ na wysokéci potowy grubdci warstwy.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstégieralnej z mieszanki SMA.
W/w jednostka uwzghnia elementy sktadowe robot obmierzane wedtugdahrgdnostek.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podanow ST D-M.000@QWymagania ogélne”.
Szczegobtowe zasady i tryb dokonywania odbioréwarpsw pkt. 9 WT-2.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 dafgiki pozytywne.

W razie odchyl® wigkszych od dopuszczalnych Zamaw®j maze dokona potmcer wedtug zasad opisanych w ST D-
M.00.00.00 pkt. 8.3 lub WT-2 pkt. 9.2.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwarstwyscieralnej z mieszanki SMA obejmuije:

— oznakowanie robét,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie wyrobéw oraz materiatéw rdpr;

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jste wbudowania,
— wykonanie i uszczelnienie spoin,

— regulacja wysokéi zawordw i innych uradzeh w jezdni,

— rozlozenie i zagszczenie mieszanki SMA,

— wykonanie uszorstnienia,

— wykonanie i uszczelnienieadzy t&ma dylatacyja asfaltowo-kauczukosy
— wykonczenie krawdzi i pokrycie ich lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— koszt odpadéw i ubytkow materiatowych,

— odwiezienie sprgu,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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20. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGQO D-05.03.05

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhnicznej $ wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot zyaanych z
wykonywaniem warstwy wyréwnawczej z betonu asfaigw o gr. 2+4cm o wymiarze napkszego kruszywa 16 mm dla zadania
» Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejscéaialankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km+586,50 —
58+600,00".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoviekm dokument przetargowy i kontraktowy przy zigicai realizacji robot
ujetych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem:
- warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego typu 28W 50/70 wg ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe ” o bosci 2+4 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Warstwdcieralna — jest to warstwa nawierzchni znajdajsg na warstwie wyréwnawczej lub a#ace;.

1.4.2. Dodatek — jest to material, ktéry /edby¢ dodawany do mieszanki w matychdbiach (np. wiékna organiczne i nieorganiczne lub
polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznyckabigingci lub koloru.

1.4.3.Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czytodawana do lepiszcza w celu zkszenia jego przyczepia do kruszywa.
1.4.4. Mieszanka drobnoziarnista — jest to miesaankneralno-asfaltowa do warstwyieralnej, wizacej i podbudowy, w ktérej wymiar
kruszywa D jest mniejszy hill mm.

1.4.5. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszamikeeralno — asfaltowa do warstwyasacej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D
jest nie mniejszy #ill mm.

1.4.6. Sktad mieszanki (recepta) — jest to docelskigd mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéry zadoy¢ podany jako sktad wgiowy lub
wyjsciowy.

1.4.7. Wejciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszanki ieasjacy: materiaty sktadowe, krzyavuziarnienia i procentoavzawartgé
lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfai¢zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zapgktowanego sktadu mieszanki).
1.4.8. Wyjciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszankiieasjcy: materiaty sktadowe,stednione wyniki uziarnienia oraz zawaito
lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratorfgamvyczaj wynik walidaciji produkciji).

1.4.9. Projektowanie empiryczne mieszanki minerasfaltowej — jest to projektowanie sktadu mieszamineralno-asfaltowej na
podstawie wymagaempirycznych.

1.4.10. Projektowanie funkcjonalne mieszanki milmerasfaltowej — jest to projektowanie sktadu méedd mineralno-asfaltowej na
podstawie wymagafunkcjonalnych.

1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogopie” 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonanych rob6t oraz ich zgodidaz Rysunkami oraz poleceniamizimiera.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatéw
Ogdlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pedev SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2. Poszczegodlne rodzaje materiatow ipow pochodzi ze zrodet zatwierdzonych przez Inspektora. W przypadkiany
pochodzenia materiatu naje po wykonaniu odpowiednich batlapracowa skorygowan recepg.
2.2. Rodzaje materiatow
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do mieszardétonu asfaltowego do warstwy wyréwnawczej

Materiat Kategoria ruchu
KR3
mieszanka mastyksowo-grysowa i AC 16W
mineralno-asfaltowa o wymiarze D, [mm]
lepiszcze asfaltowe 50/70
kruszywa mineralne Tablica 2.1, 2.2, 2.3
WT-1 Kruszywa 2010

2.3. Wymagania szczegétowe wobec materiatdw dozaigs mineralno-asfaltowej
2.3.1. Kruszywo

Do mieszanki mastyksowo-grysowej do warstgieralnej i mieszanki mineralno-asfaltowej do wasstwyréwnawczej natey
stosowa kruszywa spetniage wymagania podane w tablicach 2 oraz 3.

Tablica 2. Wymagania wdaiwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej z batasfaltowego

Wymagania w zalmosci od kategorii
E:Junslgywavggi%) Wiasciwosci kruszywa ruchu KR 3
AC 16W
4.1.3. Uziarnienie wg PE-EN 933-1; kategoria niespa ni; Gc85/20
4.1.4. Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze nk wg Gonzs
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kategorii;
4.1.6. Zawart& pylu g PN-EN 933-1; kategoria nie wsza 2

niz;
4.1.8. Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-&38-4, Flos

kategoria nie wisza ni; lub Sbs
4.1.9. Procentowa zawaféto ziaren o  powierzchn

przekruszonej i famanej, w kruszywie grubym wg PN-E Csoi10

933-5; kategoria nie #$za ni:
4.2.2. Odporné& kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-

2, rozdz. 5; kategoria co najmniej: LA

- grupa kruszyw A (b) 80

- grupa kruszyw B (b)
4.2.3. Odporn& na polerowanie kruszywa (badanie na

normowej frakcji do mieszanek mineralno-asfaltokjyc -

wg PN-EN 1097-8, kategoria niezsza ni:
4.3.1. @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; Deklaroaarzez producenta
4.3.3. @staé¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3, Deklarowana przez precia
4.4.1. Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, zatznik B ; kategorial WA

nie WyZSZ& ni; 24deklarowana
4.4.2. Mrozoodpornd@ wg PN-EN 1367-1; kategoria nie F

wyzsza ni: 2
4.45. .»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 SBi

wymagana kategoria:
45.2. Pslll(f?f?\l %gezrgczny — uproszczony opis petrigmay wg Deklarowana przez producenta
45.3. Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 174414.2,

L . mypc0,1

kategoria nie wisza ni:
46.1. Rozpad krzemiano zuzla wielkopiecowego

chloé)zonego powietrzevn\:ng PN-EN 1744-1p, p.19.1:g Wymagana odporrio
4.6.2. Rozpadzelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego

powigtrzem nggN-EN 1744-lf)p.19.2:g i Wymagana odporrio
4.6.3. Staté¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PNk Vv

EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie #ya ni: 35
a) jezeli nasikliwos$é jest wigksza, naley bad& mrozoodporné wg p.4.4.2
b) podziat kruszyw w zadmosci od odpornéci na rozdrabnianie metad.os Angeles, wg normy PN-EN 1097-2, rozdzia} 5

Tablica 3 Wymagania wobec kruszywa drobnego dotwgraryréwnawczej z betonu asfaltowego,

Wymagania w zabmosci od kategorii
E;JunskztywaWT-l Wiasciwosci kruszywa ruchu KR 3
AC 16W

4.1.3. Uziarnienie wg PE-EN 933-1; wymagana katiegor G85
4.1.5 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niehksize ni wg G20

kategorii; TC
4.1.6. Z_awarté)é pytu g PN-EN 933-1; kategoria nie wsza f1o

niz;
4.1.7. Jaké¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wsza MB.10

niz; F
4.1.10. Kanciastd kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, E

rozdz.8; kategoria nie t8za ni: CSDEKLAROWANA
4.3.1. @Gstas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; Deklarnavarzez producenta
4.3.2. Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6,rozdz. 7, 8 lub 9 Wb ekiarowaana
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744- Mpc0,1

p.14.2, kategoria nie wgza ni: LPC

2.3.2. Wypehiacz
Do warstwy wyréwnawcza z betonu asfaltowego nakosowd wypetiacz spetniapy wymagania okiéone w ,\Wymaganiach
Technicznych. Kruszywa do mieszanek mineralno-tsigich i powierzchniowych utrwatena drogach publicznych” WT-1 Kruszywa

2010. Wymagania podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci wobec wypetniacza do warstwy wyréwnawczej z hatasfaltowego
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Punkt  WT-1 o Wymagania w zaleosci od kategorii
K Wiasciwosci kruszywa ruchu
ruszywa KR 3
5.2.1. Uziarnienie wg PE-EN 933-10; Zgodnie z @bf4
5.2.2. Jaké& pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wgza ni; MBg10
531 Za\{vartcf,c‘.wody wg PN-EN 1097-5; kategoria nje 1 %(m/m)
wyzsza ni;
5.3.2. @stai¢ ziaren wg PN-EN 1097-7, Deklarowana przez prodizcen
541 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym Vv
e wypetniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategorig: 28/45
Przyrost temperatury ginienia wg PN-EN 13179-1j
542. wymagana kategoria: Are8/25
551 Rozpus.zczglrmi. w xvodzna, wg PN-EN 1744-1|, WSy
kategoria nie wysza ni:
553 Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN- cc
e EN 196-21, kategoria niesiza ni: 70
554 Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu K
e mieszanym, wymagana kategoria: Apekarowana
,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana
5.6.2. kategoria: BNDekIarowana

2.3.3. Lepiszcze asfaltowe
Do wytwarzania mieszanki mineralno — asfaltowezemidzianej do wykonania warstwy wyréwnawczej ppleastosowéasfalt 50/70.

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu 50/70

Lp. Wiaéciwosci 50/70 Badania wg

1. Penetracja w temperaturze 25 stopni 35-50 PN-EN 1426

2. Temperatura reknienia w °C 50 - 58 PN-EN 1427

3. Temperatura tamlivési nie wiecej niz w °C -5 PN-EN 12593

4, Temperatura zaptonu, nie mnieg mi °C 240 PN-EN 22592

5. Zmiqng masy po starzeniu (ubytek lub przyrosg o5 PN-EN 12607-1
mniej niz w (% m/m) '

6. Zawartg¢ parafiny, nie wgcej niz w % 2,2 PN-EN12606-1

7. V_v_zro§(t:temperatury rknienia po starzeniu, nie mniej8 PN-EN 1427
niz w

2.3.4.Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego iké powinny by dobrane do zastosowania kruszywa mineralnegaltasfOcer przyczepnéci nalezy
okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 mefyddosujc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczarsie wymiary w
przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczéprepiszcza do kruszywa powinna wynosio najmniej 80%. Naly stosowa
jedynie tesrodki adhezyjne, ktdre posiadaprobat techniczm. Wytwornia mieszanek mineralno — asfaltowych pawity wyposaona
w automatyczny system dozowasiadka adhezyjnego.
2.3.5. Materialy do uszczelniania paten technologicznych

Do uszczelniania petzer technologicznych naly stosowé emulsg; asfaltowa wg PN-EN 13808.

2.3.6. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawabét zgodnie z ustaleniami osl@ymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Do obowizku Wykonawcy nalegy takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytaaia mieszanki mineralno - asfaltowej, aby
zapewnt nieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialkboczej. Kada dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza
musi by zaopatrzona w deklargcggodndci o tresci wedtug PN-EN-45014:1993, wydaprzez dostawg
2.4. Skltadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszyw

Sktadowanie kruszywa powinno odbyisic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
rodzajami lub frakcjami kruszywa.
2.4.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalgy sktadowa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.
2.4.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by skltadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyie do ich wykonania materiaty wykluczajnozliwo$é
zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢hyyposaone w automatyczne ugdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryciie.
dopuszcza giogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik rabpotaczarki powinien yizolowany termicznie, posiadautomatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej teatper z tolerangj + 5 OC oraz posiadauktad cyrkulacji asfalt. Zalecaesstosowanie
izolowanych termicznie metalowych zbiornikéw pionmh, wyposaonych w elektryczny system grzewczy.
2.4.4. Sktadowaniérodka adhezyjnego
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Skltadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach producenta w warunkach podanych w
Aprobacie Techniczne;j.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3
3.2. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszank mineralno — asfaltogvnalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzn dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowejsaanki). Wytwdérnia mieszanek mineralno-asfaltowyolvinna posiadacertyfikat
Zaktadowej kontroli produkcji wydany przez uprawmigednostk.

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu naje sktadow& oddzielnie wedlug wymiaru i chrahi przed
zanieczyszczeniem. Wypetniacz nglgprzechowywéa w suchych warunkach. Dozowanie sktadnikdw mieszamkeralno-asfaltowej w
otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z reegemtboca, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw@ odmierzone
oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe najeprzechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostowania
zapewniaicym utrzymaniezadanej temperatury z doktadsuiy +/- 5° C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w ziikor magazynowym
(roboczym) nie powinna przekra€zd80° C. Kruszywo powinno ldywysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenahyakata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesmainki mineralnej nie powinnadwyzsza o wecej niz 30° C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepb&@zdnio po wytworzeniu w wytworni MMA ktéra wynosB@° C. Sposob i
czas mieszania sktadnikéw mineralno-asfaltowych ipow zapewni rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaitowDodatki
stabilizupce do mieszanki mineralno-asfaltowej mday¢ dodawane w postaci ciektej lub statej. System deaoa powinien zapewdi
jednorodné¢ dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Wairwytwarzania i przechowywania mieszanki mineraksfaltowej na
goraco nie powinny istotnie wplywana skutecznig dziatania tych dodatkow.

3.3. Uktadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Uktadarka winna posiadamiedzy innymi nas{pujace podzespoty:

- automatyczne sterowanie pozwata na utéenie warstwy zgodnie z zaiona niwelet i grubdcia,

- ptyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sireczne utgenie warstwy w miejscach niedgshych dla sprgu mechanicznego, przy czym szczeg6in
uwag; nalery zwrocié na zagszczenie takich powierzchni, niedgstych dla walcéw i dogszczé je przy pomocy plyt wibracyjnych.
Ponadto naley pamktaé, ze rczne uktadanie fragmentow powierzchni powinn@ pyzeprowadzone szybko i sprawnie ze wdgl na
szybkie sklejanie gistygracej masy.

3.4. Walce do zagzczania

Zagszczanie roztoonej mieszanki naky wykonywa srednimi i cezkimi walcami stalowymi gtadkimi z wibragjw zakresie 35
— 50 Hz. Dopuszczaeskzastosowanie walcéw ogumionych i kombinowanych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay
4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz naley przewozé luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych tdmsportu materiatdw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetaduoar transportu wypetniacz naje chront przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.4. Transport lepiszcza asfaltowego

Lepiszcze asfaltowe nale przewozé izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace podiczenie
cystern do urgmdzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne uetizenia grzewcze.
4.5. Transporfrodka adhezyjnego
Srodek adhezyjny w opakowaniach fabrycznychzenby przewaony dowolnymisrodkami transportu.
4.6. Transport mieszanki

Mieszanka powinna kdydowazona na budow w zalenosci od posgpu rob6t. Mieszanki podczas transportu i postojpeg@r
wbudowaniem powinny Wy zabezpieczone przed ostygriem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemnikirt@izolacyjne lub
ogrzewanie) Mieszanka powinna ¢byprzewaona pojazdem samowytadowczym. W czasie transpgadek temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej nie powinien bywigkszy nz 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zatadurkyednoczesnym spetnieniem
warunkéw zachowania temperatury wbudowania. Czassp@tu mieszanki od momentu zatadunku do roztagunle powinien
przekraczé& 2 godzin.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki

Wykonawca na cztery tygodnie przed prapgniem do produkcji mieszanki jest zobaewany do zigéenia Irzynierowi do
zatwierdzenia materiaty w§giowe wraz z receptlaboratoryjra. Inzynier przed zatwierdzeniem zweryfikuje recgpaboratoryja w
Laboratorium. Kolejne przedstawione recepsgdoweryfikowane przez Laboratorium Zamawigggo. Projektowanie sktadu mieszanki:
- doborze sktadnikdw mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
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- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wygaaiami podanymi w niniejszej SST.
Uziarnienie mieszanki powinno zoétzaprojektowane w taki sposéb, aby krzywa uziaipiemescita sk pomidzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mastyksowo-grygaweineralnej, zawart& lepiszcza (projektowanie empiryczne) — warséaiaralna i
wyréwnawcza

Przesiew [% (m/m)]

Wiasciwosé AC 16 W
/KR 3/

Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - N
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawarta¢ lepiszcza B min 4,4 (%)

(*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zateonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 dMg/m32z8k mieszanka mineralna
ma inry gestas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawdrblepiszcza podanwartai¢ naleey pomnay¢ przez wspotczynnik wedtug
réwnaniao = 2,650pd

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyr@mczej

Kategoria ruchu

Warunki zagszczania

Wiasciwosé Metoda i warunki badania KR 3
wg PN-EN 13108-20 16w
Zawartgé - wolnyeh | 4 5 hianie 2x75 uderie | PN-EN 12697 - 8, p.4 Viming 0
przestrzeni V max7,0
, . PN-EN 12697-22, metoda B
Odpomdcna © 120, waiowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PF\Q’gTSA'R 0.30
] 98 100 D16, 60 OC, 10 000 Cykll AIRDeklarowane

PN-EN 12697 - 12,
przechowywanie w 40°C

Z jednym cyklem zamiania,
badanie w 25 °C

Odporndg¢ na dziatanie

C.1.1, ubijanie, 2x35 udenze
wody

ITSRys

5.3. Przygotowanie podia

Podizem pod warstw wyréwnawcz bedzie warstwa istniegej podbudowy. Powierzchnia podbudowy przed:efoem warstwy
wiazacej powinna b§ sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzafieczyszcze Warstve podbudowy naley skropi zgodnie z
SST D.04.03.01. Brzegi wdzen przylegajcych do nawierzchni powinny Byposmarowane emuisjasfaltows. Rzzdne wysokéciowe
warstwyscieralnej oraz urglzen usytuowanych w nawierzchni lup ggraniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows.
5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwe wyréwnawcz z betonu asfaltowego naile uktada, gdy temperatura otoczenigdzie wynosita nie mniej i 0°C.
Nizsza temperatura otoczenia w jakiej 2ma uktadéd mieszank wymaga pisemnej akceptacji Inspektora. Nie domeszs; ukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej na wilgotnym lub ad#onym podtau, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego rwviat
Powierzchnia podta po przelotnym deszczu, powinnamsuszona, np. dmuchawb spgzonym powietrzem.
5.5. Pokczenie mgdzy warstwowe

Przed wbudowaniem warstwy wyréwnawczej, padidistniejca podbudowa) powinno byskropione lepiszczem. Ma to na celu
zwiekszenie paiczenia mgdzy warstwami konstrukcji oraz zabezpieczenie praetkaniem i zaleganiem wody edzy warstwami. Do
skropienia jako lepiszcze nalezastosowaemulsg asfaltovs wg PN-EN 13808 szybko rozpadawationowa. llos¢ pozostatego lepiszcza
do skropienia podim pod warstw $cieralm, powinna wynosi od 0,3 do 0,5 [kg/fl. Nalezy wykona skropienie w kilku warstwach aby
zapobiec splyriciu i powstaniu katu lepiszcza.
5.6. Zhcza technologiczne
5.6.1. Uwagi ogdine

Pokczenie technologiczne powinno dyjednorodne i szczelne. afiza poprzeczne mazy pasami kolejnych warstw
technologicznych naky przesuwa wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pagiym do osi jezdni.
5.6.2. Zhcza

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powiniee¢ wyprofilowars krawedz, rOwnomiernie zagszczon, bez
peknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskaina. Takie przygotowanie kragzi polega na odetiu waskiego pasa
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wzdhuwz krawedzi cieptej warstwy. Na kraydzi pasa warstwy natg zastosowaemulsg asfaltova wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza
wedtug norm lub aprobat technicznych wédoco najmniej 50 g na 1 cm grudmb warstwy na 1 metr biacy nawierzchni.
5.6.3. Zakdczenie dziatki roboczej

Zakaczenie dziatki roboczej dotyczy wygienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolagggzna czas, po ktérym
temperatura mieszanki oligisi¢ poza dopuszczaingranie. W takim wypadku wykonanie warstwy technologicznejery poprzedaz
usuntciem wczéniej pasa o diugei 3 m. Naley usury¢ fragment pasa na catej jego didgo Na tak powstatkrawgdz nalery zastosowé
emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 5dditée musi
by¢ czyste, nie mae by na nimsniegu lub lodu. Mieszark mineralno-asfaltow nalezy wbudowywa& w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowyévenieszanki mineralno-asfaltowej gdy na padidworzy s¢ zamkngity film wodny. Temperatura
otoczenia w eigu doby nie powinna léynizsza ni: — 2°C przed przyspieniem do robdt oraz 0°C w czasie robét.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozktadask wyposaona w uktad automatycznego sterowania
grubaicia warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z dokumejiagrojektowa. W miejscach niedeptiych dla sprgu dopuszcza si
wbudowanie ¢czne. Grub& wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co najmniej w 3 miejscach (w osi i gmzaegach warstwy)
co 25 m. Warstwa powinna byéwnomiernie zagszczona walcami drogowymigkimi stalowymi gtadkimi. Wskanik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolpkf’6.
6.2. Badania i pomiary przed przysieniem do robot.
6.2.2. Badanie typu
W celu wskazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzngpwszystkie wymagania zawarte w niniejszej SST
nalezy przeprowad# dla skltadu mieszanki badanie typu. Badanie typunalje kompletny zestaw bada okrellajacych przydatnée
funkcjonalry mieszanki na probkach reprezentatywnych dla tygrolwu. Jeeli uzyte beda materiaty sktadowe, ktérych wieiwosci byty
juz okreflane przez dostawcmateriatu na podstawie zgodweoz innymi dokumentami technicznymi, to \awosci te nie musg by¢
ponownie sprawdzane pod warunkiem przydatnéc tych materiatdw pozostata bez zmian i nie istniepe przeciwwskazania.
6.2.2. Sprawozdanie z badania typu
Sprawozdanie z badania typu powinno stada#s¢ deklaracji zgodnéei producenta mieszanki mineralno-asfaltowej. Powin
zawierg@ wymagane informacje wymienione pggiji oraz powinno by przedstawione razem z odpowiednimiadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra
a) Informacje ogoine
- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
- dat wydania,
- nazve wytworni produkugcej mieszank mineralno-asfaltow
- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi deklamna jest zgodrio,
- zestawienie metod przygotowania probek oraz mieteatunkéw badania poszczegoélnych $glavosci.
b) Informacje o skladnikach
- kazdy wymiar kruszywazrddto i rodzaj/,
- lepiszcze /typ i rodzaj/,
- wypetniacz zrédto i rodzaj/,
- dodatki zrédto i rodzaj/,
- wszystkie sktadniki /wyniki badiazgodnie z podanym zestawieniem w tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj i liczba bafigkladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wihdciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
(PN-EN 13043) Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze asfaltowe Penetracja PN-EN 1426 1
(PN-EN 14023) Temperatura reknienia PN-EN 1427 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 1

Gestas¢ PN-EN 1097-7 1

Tablica 9. Rodzaj i liczba bafianieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania AC
i . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (oboviizkowa) PN-EN 12697-39 1
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 1
PN-EN 12697-8
Zawartg¢ wolnych przestrzenitznie z VFB i VMA Gestas¢ objetosciowa wg
przy wymaganej zawargoi wolnych przestrzeni PN-EN 12697-6, metoda B 1
Vmax< 7% (obowizkowa) W stanie nasyconym
Powierzchniowo suchym
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Gestas¢ wg PN-EN 12697-5

metoda A, w wodzie
Wrazl_|w0s<_: na dz@ame wody PN-EN 12697-12 1
(powiazania funkcjonalne)
Odporndg¢ na deformacje trwate (poyziana funkcjonalnie)] PN-EN 12697-22, maty aparat,
dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego |doetoda B w powietrzu, prz 1

maksymalnego obgienia osi porriej 130 kN wymaganej temperaturze

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 -
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektowdmy PN-EN 12697-24 -
wg kryterium opartym na czteropunktowym zginaniu Zalycznik D

Odporng¢ na paliwo PN-EN 12697-43 -
Odpornd¢ nasrodki odladzajce PN-EN 12697-41 -

6.2.3. Proba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad weégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przestatecznym zastosowaniem zésgprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie préby techriclwgj lub odcinka prébnego. Odcinek prébny o diegao najmniej 20 m
powinien by wykonany przez Wykonawcw warunkach zblionych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia gpriz uzyskiwania
parametréw technicznych robét olenych w dokumentacji
6.2.4. Zaktadowa kontrola produkc;ji

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinpeowadzé zaktadows kontrok produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21. W
ramach zaktadowej kontroli produkcji najesprawdzéa produkcyjny poziom zgodioi metod, pojedynczych wynikéw zgodnie z punktem
A.3 Zahkcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Tablica 10. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgédmwodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dolantaci projektow.

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej probki|obopuszczalne  odchylenie srednie  od
Przechodzi przez sito zalazonego skiadu [%] zalazonego sktadu [%
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobno — ziarniste grubo — ziarniste drobno — ziarniste grubo — ziarniste
D -8++5 -9++5 +4 15
D/2 lub sito
charakterystyczne dla+7 +9 +4 +4
kruszywa grubego
2mm +6 7 13 +3
Sito
charakterystyczne dlat+4 +5 +2 +2
kruszywa drobnego
0,063 mm +2 +3 +1 2
Zawartaé
rozpuszczalnego +0,5 +0,6 10,3 +0,3
lepiszcza

6.2.5. Deklaracja zgodsci
Producent powinien posiadldeklaracje zgodrisi upowaniajaca do umieszczania znaku CE na wyrobie. Deklaracjalzgmi
powinna zawier&
- humer nadany przez Producenta,
- nazwe i adres producenta lub jego upawimnego przedstawiciela zgloszonego w Europejskinszarze Gospodarczym oraz miejsce
produkgiji,
- opis wyrobu i jego deklarowane vtawosci,
- warunki, ktérym odpowiada wyréb,tj. odniesien@mabownzujacych norm europejskich, zgodnie z przypaiiowaniem PN-EN 13108-1,
- numer i adres jednostki certyfikigiej oraz numer certyfikatu Zaktadowej kontroli puédji,
- nazwisko i stanowisko osoby upamonej do podpisywania deklaracji zgodoow imieniu producenta lub jego upoivaonego
przedstawiciela,
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodniei powinien by dolaczony certyfikat Zaktadowe] kontroli produkcji wycha przez jednostkcertyfikujaca ,
zawierajcy poza podanymi wagj informacjami:
- nazwe i adres jednostki certyfikagej,
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkciji,
- warunki i okres wanaosci certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie,
- nazwisko i stanowisko osoby upam@onej do podpisywania certyfikatu.
6.2.6. Oznakowanie CE
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej jest edpdzialny za umieszczenie oznakowania CE na wyr(diikiecie dojczonej
do dokumentow handlowych np. listu przewozoweg@ .zDakowania znakiem CE powinnydgolczone nagpujace dokumenty:
- numer identyfikacji jednostki certyfikagej,
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowadres producenta,
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczonmakowanie CE,
- numer certyfikatu zgoddoi WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkgji
- odniesienie do obowzujacych europejskich norm, zgodnie z przypoiowaniem PN-EN 13108-1,
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- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przeyweane zastosowanie,
- informacje na temat podstawowych vdavosci,

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania wykonawcy

Badania wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego Zleceniobiorcow celem sprawdzenia, c&o§é materiatow
budowlanych oraz gotowej warstwy spetaigjymagania okrdone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonyivM@ badania podczas
realizacji kontraktu z niezlolna starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybigd w stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usu€. Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa
Zleceniodawcy na jegmdanie. Zleceniodawca me zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy.
Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfatiguodczas wykonywania podbudowy,
- ocena wizualna mieszanki mineralno — asfaltowej,
- wykaz ilcsci materiatéw lub grubizi wykonywanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego wykonywanej warstwy,
- pomiar réwnéci wykonywanej warstwy,
- ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.
6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne asbadaniami Zleceniodawcy, ktorych celem jest spemmée, czy jak& materialtdbw budowlanych i ich
sktadnikdw oraz gotowej warstwy spetaiayymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw odbioru robét. Pobieraniem
probek i wykonaniem badana miejscu budowy zajmupie Zleceniodawca w obeckad Wykonawcy. Badania odbywasie rowniez wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w gopowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
Wykaz i zakres bada
- Kruszywo:
Z kruszywa nalgy pobra& i zbadd srednie prébki. Wielké¢ pobranegredniej probki nie meze by mniejsza ni 15 kg.
- Lepiszcze:
Z lepiszcza naley pobr& problke sredni sktadagca sie z 3 probek cgciowych po 2 kg. Z tego jednproblke czgsciowa nalery poda
badaniom. Ponad to najepobr& i zbad# kolejm proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolita¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)z@o
budzic obawy
- Mieszanka

Tablica 11. Rodzaj i zakres badeontrolnych

Rodzaj bada

Mieszanka *)

Uziarnienie

Zawartd¢ lepiszcza

Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki
Warstwa asfaltowa

Wskaznik zag:szczenia *)

Spadki poprzecze

Rownasé

Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

Zawartg¢ wolnych przestrzeni *)

*) na kazde rozpoczte 6.000 m2 nawierzchni jedna probka

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenian@gicinka budowy,
wykonawca ma prawdgadat przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca oraz Wykece decydyj wspdlnie o
miejscach pobrania prébek i wyznaczenigécowych ocenianego odcinka budowyzdle odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy nk 20 % ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgtiniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
6.3.4. Badania arbittawe

Badania arbitrsowe s powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istniejizasadnione gipliwosci ze strony Zleceniodawcy
lub Wykonawcy (np. na podstawie badatasnych). Badania arbitrawe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium,
ktore nie wykonywato badakontrolnych. Koszty badaarbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktérej
niekorzyé¢ przemawia wynik bada Wniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczacych wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia nalgy ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamaciji ze strony Zleceniodawcy.

7. WEASCIWOSCI WARSTW | NAWIERZCHNI
7.1. Grubd¢ warstwy i zagszczenie

Tablica 12. Wtaciwosci wykonanej warstwyscieralnej i wazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
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. . Projektowana grubi , Zawartg¢  wolnych
. o Typ i wymiar Wskaznik .
Warstwa i sposébh 2 . warstwy . przestrzeni Wi
. . mieszanki, . . zag:szczenia :
projektowania . technologicznej warstwie
Przeznaczenie [%6]
[cm] [%6(viv)]
Wyréwnawcza AC 16 W 2+3 >08 40+7,0

7.2. Rownéé
7.2.1. Rowné&¢ podhuzna

Do oceny réwnéci podiuznej warstwy wyréwnawczej nalg stosowa metod z wykorzystaniem taty 4 metrowej i klina lub
metody rownowanej uzyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar natey wykon& nie rzadziej ni co
10 m. Wymagana réwié podiuwzna jest okrélona w rozporadzeniu dotycacym warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaogi
publiczne.
7.2.2. ROwné&¢ poprzeczna

Do oceny rownfci poprzecznej warstwy wyréwnawczej nafezastosowa metod; z wykorzystaniem 4 metrowej faty i klina lub
metody réwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdtgm ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej nil0 m. Wymagana réwié poprzeczna jest okilena w rozporadzeniu dotycgcym warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.
7.3. Dopuszczalne odchyiki
7.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostuizy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkcji. Metody badapowinny by zgodne z zapisami niniejszej SST.
7.3.1.1. WHaciwosci lepiszcza odzyskanego.

Temperatura mknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna przekroézyvartaici
dopuszczalnych podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu 50/70

Rodzai Temperatura mknienia,
! nie wiecej niz [°C]
50/70 54

7.3.1.2. Zawart& lepiszcza.

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfowsd z probki pobranej z
nawierzchni nie mze odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych odchytek w zah@ici od liczby wynikéw badéa z
danego odcinka budowy. Do wynikéw badde zalicza s bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki pojedynczego Yynbadania isredniej arytmetycznej wynikow baflazawartgci lepiszcza
rozpuszczalnego.

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada

1 2 od 3 do 4 od5do8a) Od9do 194)>20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,55 + 0,50 + 0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 + 0,45 + 0,40 +0,4 +0,35 +0,30

Dodatkowo dopuszczaesimaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikéw bada wzietych do obliczaniaredniej arytmetycznej, ktérego
odchytka jest wgksza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetycznej lecz nie przekracza dopusmeradchytki jak do
pojedynczego wyniku badania.
7.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej luzem z mieszanki mineraln@isivej nie mae odbiegé od wartdci projektowanej, z
uwzglkdnieniem dopuszczalnych odchytek w zalgci od liczby wynikéw z danego odcinka budowy.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow badlaawartdci kruszywa o
wymiarze <0,063 mm [%(m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8a) Od9do194)>20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +2,9 +2,4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste +3,0 +2,7 +24 +2,1 +1,8 +15

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badaniérédniej arytmetycznej wynikéw batl@aawartgci kruszywa
o0 wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [%(m/m)].

| Rodzaj mieszanki | Liczba wynikéw baia |
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mineralno — asfaltowej

od3do4

od5do 8

o 19

>20

1
AC +8 +6,1

+5,0

+41

+3,3

+3,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotgce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikdéw baflaawartdci kruszywa o

wymiarze > 2 mm [%(m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 Od 9do 19 | >20
AC +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigredniej arytmetycznej wynikéw batlaawartdci ziaren

grubych, [% (m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 0Od9do19 | >20
Mieszanki gruboziarniste -9 +5 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0-6,1 +5,0 -5,5+5,0 +6,0
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 +4,7 -5,85+4,) -5,1 +4,3 -4.4+4,1 +4,0

7.3.1.4. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranenieszanki mineralno — asfaltowej nie #mowykroczy poza
wartas¢ podamn w tablicy 7 o wgcej niz:
-dlaAC 16 W 2,0 % (v/v).

7.4. Dopuszczalne odchyiki
7.4.1. Grubé&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubga¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz diowbudowanego materiatu na okliana powierzchnie mogodbiega od projektu
0 wartdci podane w tablicy 19. Zleceniodawca ma prawowgra® odcinki czsciowe.
Odcinek czsciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry, dziatkg robocz. Dla odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania
jak dla odcinka budowy. Za gruffowarstwy lub warstw przyjmgjsi¢ sredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznagzgrubgci
warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lub adtci czsciowym. Niezalénie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy
grubas¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie Zadoy¢ mniejsza od projektowanej grudmb o wigcej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni
asfaltowej o wgcej niz 3,0 cm.

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okdonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
Sa)+W+P | Sa)+P Sa)+W Sa) P
A —srednia z wielu oznachegrubdgci oraz ilgsci
- dwzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6.000 m2 lub
- droga ograniczona kraimikami, powierzchnia
wiksza nk 1.000 m2 lub ) ) =10 =10 =10
- warstwacieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/m2
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/m2 - - <15 <15 <10
B — Pojedyncze oznaczenie gritio <10 <15 <15 <25 -

7.4.2. Zagszczenie warstwy
Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni, nie nme
przekroczy wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 12.

8. ODBIOR | REKLAMACJE
8.1. Uwagi ogo6ine

Niniejszy punkt okréla szczego6towe zasady i tryb dokonywania odbioréét drogowych w zakresie oceny jakbi potracen za
wady trwate. W@ytkowanie czsci wykonanych robét w celu kontynuowania dalszyohat nie jest uwzane za odbior.
8.2. Odbior
8.2.1. Podziat odbioréw
Odbiory dziej si¢ w zaleznoici od charakteru rob6t na:
- odbiory robét ulegagych zakryciu, polegage na finalnej ocenie ifgi i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji
obiektu ulegaj zakryciu,
- odbiory czsciowe, polegajce na ocenie ikei, jakdsci i wartdsci pieniznej wykonywanych robot oklych odbiorem ogciowym.
Przedmiotem odbioru egciowego mog by¢ wytacznie elementy wyszczegdlnione w tabeli elementdalomych dokumentacji projektowej
lub w umowie, obejmue cah drog: lub jej czé¢,
- odbiory kaicowe, polegajce na ostatecznej ocenie sty jakasci i wartgsci pienkznej wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
koncowego mae byt tylko catkowicie zrealizowana droga.
Ocena cgsci wykonywanych prac, pozwatd@ych na podicie decyzji o kontynuowaniu rob6t nie jest uana za odbior.
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8.2.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru czsciowego lub kacowego rob6t naley przediay¢ odbierajcemu naspujace dokumenty:
- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne,
- ksiggi obmiaru rob6t i dziennik budowy
- wyniki bada kontrolnych i oznaczelaboratoryjnych
- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacjatotvyykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumngnprojektowej oraz formalna
zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi datgeavarunkow realizacji, termin rozpecza i zakdiczenia robot),
- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odipeego,
- kosztorys wykonawczy spaidzony zgodnie z obowzujacymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami
Zamawiajicego.
8.2.3. Odsfpstwo od wymaga

Jereli podczas odbioru zostastwierdzone wypadki przekroczenia wddiodopuszczalnych podanych w niniejszej SST tadiya
taki przypadek jest uznawany za wad
8.2.4. Ogdlne zasady odbioru robot

Dokonupcy odbioru rob6t ocenia ich jakdi ilos¢ na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw batla pomiaréw oraz po
wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych rob6t.zéé wedtug oceny odbierggego, wykonane roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét niegetowe do odbioru, odbiemmy w porozumieniu z wykonawcwyznacza ponowny termin
odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest gébto
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupeticjpowinny zostaspisane i potwierdzone przez obie strony. Wszgstkniany
dotyczce rodzaju, iléci i technologii mog zost& zatwierdzone tylko po uprzedniej pisemnej zgodzikierajcego.
8.2.5. Poticenia i postpowanie z wadami
Korzystapc z przystuguicych mu praw, zleceniodawca peow razie niedotrzymania wath dopuszczalnych:
- grubaici warstwy,
- ilosci zuzytego materiatu,
- sktadu mieszanki mineralnej,
- zawartdci lepiszcza,
- wskanika zagszczenia,
- réwnasci,
- whasciwosci przeciwpdglizgowych.
Dokona potrcen wedtug zamieszczonych w dalszeg&d wzordw, o ile wykonawca wyrazi na to pisepegod;. Jezeli wykonawca nie
wyrazi na to zgody, to jest zobawany usua¢ wady.
Jezeli wada wynikajca z przekroczenia waditi dopuszczalnej pojawisiprzed terminem przedawnienig seklamacji, to zleceniodawca
moze zada® usunicia tej wady. Wykonawca ma prawo do uzyskania awketoty potaconej z powodu wady, eli wada zostanie usugta
w ramach jego zobowzan gwarancyjnych. W wypadku rozggan tymczasowych podcenie naley uzgodné w osobnych umowach. Przy
ustalaniu wysokéxi potrcen nalezy uwzgkdni¢ skrécenie okresuzytkowania.
8.2.5.1. Grub& warstwy i ilgé¢ zuzytego materiatu

Projektowane gruboi warstw lub ilgci materiatdw na ok&ona powierzchng mogy by¢ zanzone o nie wicej niz wartcci
dopuszczalne podane w tablicy 19. Glagc ilos¢ materiatdbw na danpowierzchnie orazredni grubc¢ warstwy za podstagvnalezy
przyja¢ caty odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo speavgodczas kontroli iléciowej odcinki czsciowe. Odcinki czsciowe
powinny odpowiad& co najmniej wydajnéci dziennej. Wymagania dotygze minimalnej iléci materialu przypadagego na warste
mieszanki o grubi@i 1 cm podano w tablicy 20.

Tablica 20. Minimalne iléci materialéw przypadage na 1 rhnawierzchnio grubii 1 cm.

Minimalna iloé¢ materiatu na 1 m
nawierzchni o grubiei 1cm w zalenosci od kategorii ruchu

(k]
KR 3
AC 16 W whzacej 25,0

Typ i wymiar mieszanki

8.2.5.2. Sklad mieszanki mineralnej

Skltad mieszanki mineralnej ocenia sia podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego
kruszywa z 1/3 prébki. W wypadkuatpliwym dokonuje si badania z dwoch pozostatycheéa probki. W takim wypadkérednie wartéci
sktadu oblicza siz dwoch najmniej riniacych seé wynikéw. Dopuszczalne odchyiki podaje tablica @tenianymi parametrama:s
- zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,
- zawartd¢ ziaren wegkszych od 2 mm.

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki sktadu mieszanikieralnej od podanej w recepturze.

Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgk]
Mieszanki mineralno asfaltowe watowane
Klasa drogi
G

Oceniany parametr
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Zawarta¢ ziaren <0,063 mm od 2,1do 4,0
Zawartag¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 14,0

8.2.5.3. Zawart& lepiszcza

Zawarté¢ lepiszcza w kadej probce pobranej z wyprodukowanej mieszanki raine-asfaltowej lub w prébce pobranej
wyjatkowo z zagszczonej warstwy nie me odbiegd od wymaganej wartgi p wigcej niz tolerancje podane w tablicy 22. Te same
wartaici tolerancji dotyca obliczonej arytmetycznej zawastn asfalt z danego odcinka budowy.
Zawartg¢ lepiszcza naley oznacza wg PN-EN 12697-1.

Tablica 22. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikow batlzawartdci lepiszcza
rozpuszczalnego [% m/m)].

Rodzaj mieszank| Liczba wynikéw bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od 3do 4 od 5do 8 0d9do19 | >20

AC do , | +o05 +0,45 +0,40 +£0,35 £0,30 £0,25
warstwy wyréwnawczej

8.2.5.4. Wskanik zag;szczenia i zawarfd wolnych przestrzeni

Wskaznik zag:szczenia gotowych warstw asfaltowych rétej probki pobranej z zagzczonej nawierzchni nie m® by mniejszy
od wartgci podanych w tablicy 12, ktéra okfa rowniez wymagam zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z
poszczegolnych mieszanek mineralno-asfaltowych.
8.2.5.5. Réwnge

Jeli nierownas¢ podtuzna lub poprzeczna warstwy podbudowy, oceniana metodykorzystaniem faty 4 metrowej i klina lub
metod, rownowana, jest wiksza od ustalonej wao dopuszczalnej, zamawigjy nalicza poticenia za wady trwate. Nierowfipbustala
sie dla kadego pasa ruchu, dla 100 metrowych odcinkéw warstawyierzchni.
8.2.6. Obliczanie kwoty patcen

Jereli zleceniodawca wprowadzi patenia zgodnie z punktem 8.2.5 z powodu wykrytyctd vitasciowych, grubéci, sktadu
mieszanki mineralnej, zawas lepiszcza, wskanika zagszczenia, rownii lub wiasciwosci przeciwpdglizgowych, to ich wysoké&: jest
obliczana na podstawie wzoréw podanych w dalszgccSST.
Potrcenia naliczaneasdla wad wgkszych ni dopuszczalna tolerancja wykonaniazelezostanie wykryta wksza ilé¢ wad, z powodu
ktérych powinny by dokonane poticenia to poticenia te nakey zsumowa.
Ogoblna kwota wszystkich pagen jest ograniczona do 70% ceny ogdélnej danej pozyajdniesieniu do przyposdkowanej powierzchni
warstwy mineralno-asfaltowe;.
8.2.6.1. Niewtdciwa grubdé warstwy

Poticenie jest obliczane zar6wno na podstasveiniej wartéci wszystkich wartéci jednostkowych, jak i na podstawie sumy
potracen czgsciowych. Kwota poticenia stanowi wysz, wartasc.

Jereli gruba¢ rzeczywista warstwy (wargd srednia) jest mniejsza od grumd zaprojektowanej o wcej niz wartcs¢
dopuszczalna podana w tablicy 19, to niez@ike od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramaaticzenia poticenie jest obliczane
wedtug nasfpujacego wzoru:

A gw = Pgw/100 x 3,75 x K x F lub Agw = A’ x (K X)A.00, (2)
w ktérym:

Agw - potrcenie [PLN]

Pgw - wartd¢ przekroczona w dot wardoi dopuszczalnej 10 % lub 15 % grébiokreslonej w projekcie [%],
K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wy&aczego z narzutami [PLN],

F - powierzchnia olkja sprawdzeniem [m2],

Jezeli jednostkowe wartii grubdci s nizsze od wartéci okreslonych w kontrakcie o wicej niz dam wartas¢ dopuszczalp podam w
tablicy 20, to poticenia czsciowe dla danych powierzchni sbliczane wg wzoru (1).
W miejsce wartéci dopuszczalnej 10 % lub 15 % dla wadiosredniej, naley wstawic wartags¢ dopuszczalp 10 % , 15 % lub 25 % dla
wartasci jednostkowych. Przy obliczaniu watd jednostkowych orazrednich, dla grub&ei w ramach oblicze wysokdci potacer w
punktach pomiarowych wielowarstwowych struktur begraniczé, s uwzgkdniane warstwy polmne wyej jako kompensacja
wystepujacego niedoboru gruloi. W celu utatwienia postugiwaniaesivzorem (1) na Rys.1 oraz w tablicy 24 przedstawiovartgé
parametru A’ = pgw X 3,75 [%] w zaleosci od wartdci pgw
8.2.6.2. Niewtdciwa ilos¢ zuzytego materiatu

Jeeli rzeczywista ilé¢ materiatu jest mniejsza od #ic zapisanej w kontrakcie o ggej niz wartas¢ dopuszczalp podam w
tablicy 20, to niezalaie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramraeliczenia ,poticenie jest obliczane wg wzoru (1).

Rys. 1 Graficzne przedstawienie parametru A’
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Parametr p_ [%]
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Tablica 23. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pgw [%] | 0,5 10 [ 15] 20| 25] 30 35 40 4§ 50 5560 | 65 | 7,0
A [%] 5,62 9,37 | 11,2 | 131 16,8 | 18,7 | 20,6 243 | 26,2
1875 | 3,75/ ¢ 75 | ¢ c P R [ = 55 | 225 | 507 | &
pow [%] | 7,5 80 | 85| 90| 95| 100 105 11j0 115 012,125 | 13,0| 135| 14(
A% 2812 |,, |318337[356 375|393 [41,2 [431 |, |[468 [487 [506 |,
5 75 |5 25 |0 75 |5 25 75 |5 25 ’

8.2.6.3. Niewtaciwy skifad mieszanki mineralnej

Potrcenia oblicza siwg wzordw (2) i (3) dla wszystkich badanych parate, proporcjonalnie od wartoi charakteryzujcej
poszczeg6ine warstwy nawierzchni o powierzchnigegntowanej przez kda z prébek:
Potmcenie za niewkxiwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm

Aw=pwx Kx F )

Potrmcenie za niewkxiwa ilos¢ ziaren wikszych od 2,0 mm

Az=pzxKxF 3)

W ktérych:

Aw i Az — poticenie, [PLN]

pw i pz — wspotczynniki podane w tablicach 25 i 26

K — koszt 1 m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wy&eczego z narzutami, [PLN]

F — powierzchnia warstwy reprezentowana przez praiik pomiar, [m2]

Jezeli odchyiki przekraczaj maksymalne wartei dopuszczalne, to dany odcinek rglevytaczy¢ z odbioru do czasu wykonania robét
niezlgdnych do uzyskania wymaganych cech na tym odcikktekim wypadku dopuszczalny jest, za zgstton, odbiér azgciowy.

Tablica 24. Wspétczynnik pw do obliczenia pot za niewtdciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm w mieszance mineran
asfaltowej

Wspotczynnik pw [-]
Odchylenie od | Mieszanka mineralno +
recepty [%] asfaltowa
Klasa drogi - G
2,1 0,0010
2,2 0,002
2,3 0,004
2,4 0,006
2,5 0,008
2,6 0,011
2,7 0,015
2,8 0,019
2,9 0,023
3,0 0,028
31 0,033
3,2 0,039
3,3 0,045
3,4 0,059
35 0,066
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3,6 0,075
3,7 0,083
3,8 0,092
3,9 0,101
4,0 -
4,1 -
4,2 -
43 -
4.4 -
45 -

Tablica 25. Wspétczynnik pz do obliczenia po@n za niewtdciwa ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm w mieszance mineralno-asfaltowej

Wspotczynnik pz [-]
Odchylenie od | Mieszanka mineralno +
recepty [%] asfaltowa
Klasa drogi - G
5 -
6 -
7 0,001
8 0,003
9 0,007
10 0,012
11 0,021
12 0,028
13 0,039
14 0,050

8.2.6.4. Niewtaciwa zawarté¢ lepiszcza

Jereli rzeczywista zawarkd lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltgegej mniejsza od zawasid deklarowanej w
wiecej niz wynosi wartd¢ tolerancji podana w tablicy 14 to patenie naley obliczy¢ wedtug wzoréw (4) i (5). Jeli jest za mata
zawartd@c¢ lepiszcza dla pojedynczego wyniku badalla wartgci srednich z 2+4 prébek to:
Dla p1< 0,3% niedobor lepiszcza oblicza siedtug wzoru:

Al=pl /100 x 30 x K x F (4)

Dla p1 > 0,3% niedobor lepiszcza obliczawediug wzoru:
Al = (pl x 130 — 30)/100 x K x F 5)

w ktorych:

Al — potracenie, [PLN]

pl — wartd¢ przekroczenia w d6t waroi dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy hd,podstawie

zawartdci podanej przy badaniach kontrolnych mieszankiendnych w ramach odbioru , niedobdr peyiwartgci dopuszczalnej, [%)]
K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/m2] lub [PLN/];

F — powierzchnia okja sprawdzeniem, [m2] lub odpowiedniasdonateriatu, [t].

W celu utatwienia postugiwaniaesivzorami (4) i (5) wart& parametru A’ przedstawiono na Rys. 2

Rys. 2 Graficzne przedstawienie wddo parametru A’ [%] jeeli pl < 0,3 to A= pl x 30; jeeli pIl > 0,3 to
A’ =pl x 130 - 30
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Parametr P, %
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Potracenie A' [%]

Tablica 26. Tabelaryczne przedstawienie waitoparametru A’ [%] jeeli pl < 0,3 to A= pl x 30; jeeli pl > 0,3 to
A’ =plx130-30

pl[%] |01 0,2 0,3 0.4 05 0,6 0,7 0,8
A% |3 6 9 22 35 48 61 74

Jezeli jest za mata zawardé lepiszcza dla wartgi srednich z piciu i wiecej prob, to wzér na obliczenie pgienia przybiera posta
Al = pl/100 x 100 x K x F (6)
W celu utatwienia postugiwaniagsivzorem (6) na rys. 3 i w tablicy 27 przedstawiovartos¢ parametru A’ = pl x 100

Rys. 3 Graficzne przedstawienie wadigparametru A’

Pa rametr' P [9] 1
0 01 - 02 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 !

Potr gcenie A' (%)

Tablica 27. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pl[%] |01 0,2 0,3 0,4 05 0,6 0,7 0,8
A[%] |10 20 30 40 50 60 70 80

Potmcenie mana oblicz¢ zaréwno na podstawie wasto sredniej z wszystkich warfai jednostkowych, jak i na podstawie sumy poth
czgsciowych dokonanych na podstawie wadigpojedynczego wyniku badaWyzsza warté¢ jest wartdcia potracenia.

8.2.6.5. Niewlaciwe zagszczenie warstwy

Jeveli wskanik zag:szczenia jest nszy od wartéci dopuszczalnej w niniejszej SST, to poenie naley oblicz& zgodnie z wzorem (7):

Ag =pg2/100 x 3xK x F )

w ktorym:

Ag — potycenie, [PLN]

pg — warté¢ przekroczenia w dot wardoi dopuszczalnej w stosunku dgdanego wskanika zagszczenia, [%]
K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/m2]

F — powierzchnia okja sprawdzeniem [m2] lub odpowiedniasianateriatu [t].
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W celu utatwienia postugiwaniaesivzorem (7) wart& parametru A'=pg2 x 3 przedstawiono na Rys. 4 ibli¢y 28.

Rys. 4 Graficzne przedstawienie wadigparametru A’

Parametrpg [%]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

20
30

40

Potraceniecenie A' [%]

50

60

Tablica 28. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pI[%] |05 1,0 15 2,0 2,5 3,0 35 40

A’ [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48

8.2.6.6. Niewtaciwa rowndé
Potracenie za nieréwriei mierzone metogltaty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

Ar:Z P2r x (80 x K x Fr) (8)

w ktorym:

Ar — potrcenie, [PLN]

pr — zmierzona nieréwré powyzej ustalonej wartici dopuszczalnej, na ocenianym odcinku , [mm/m]

K — koszt 1 m2 wykonanej, ocenianej warstwy wg kossu wykonawczegatznie z zastosowanymi narzutami;
Fr — powierzchnia ocenianego pasa warsteigralnej nawierzchni na diuga 50 m.

W wypadku, gdy wartg Z P2r gdzie wicksza od 130 wykonawca jest zobarany do usurtia wady w sposéb uzgodniony z
Zamawiagcym.

8.3. Reklamacje
8.3.1. Ocena wykonanych rohét

W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego pwdg brane jest ziycie nawierzchni, z uwzetinieniem kategorii ruchu i
klasy drogi.
8.3.2. Okresy gwarancyjne
Okres gwarancyjny dla budowy nawierzchni wynosaté |
8.4. Obmiary i rozliczenia
8.4.1. Uwagi ogdine

Rozliczenie powinno zostgprzeprowadzone wedtug grudmd warstwy. Zaplata za dodatkowe szerahpdtugaici, grubgci i
ilosci materiatéw, wykraczage poza postanowienia paszych punktdéw, przystuguje tylko wtedy, gdy ich wylanie zostato zlecone na
pismie przez zleceniodawcWykonawca powinien w perzgtosic odpowiedni wniosek, jeli konieczné¢ wykonania dodatkowych ifgi
pojawi sk bez jego winy. Prébki pobrane do rozliczenia agleazadanie przekazazleceniodawcy/
8.4.2. Szerok&

Szerokdé¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadvyprofilowanej ukénej krawedzi do srodka linii skosu o
zatazonym pochyleniu 2:1
8.4.3. Grub&c

Pojedynczy pomiar grukoi nalezy wykonywa w punkach pomiarowych rozmieszczonych réwnomierngé wykonanej
powierzchni. Odlegi& wzdtuzna profili pomiarowych powinna wyndsb0 m. W wypadku stosowania rdzeniu wiertniczychzenpostéa
ona zwekszona do 200 m. Minimalne liczba punktdéw pomiarokvyynosi jednak 20.
Przy pomiarze grubgi poprzez pomiar odlegdoi od sznura lub niwelagj dla kadego mierzonego profilu natg zmierzy po trzy punkty
na osi jezdni oraz w obydwu zewtrenych punktach 1/3 potowy jezdni.
Przy pomiarze grubdgi za pomog grubdciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzemik kadego profilu nalgy sprawdzéa
tylko jeden punkt na przemian z prawej stronysmoalku i z lewej strony osi jezdni.

110



Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 442 w m. JankéwgDr

8.5. Rozliczenia
8.5.1. Rozliczenie wg gruboi
8.5.1.1. Sprawdzenie grudmd
Dla wbudowanej warstwy nalge wykaza, czy grubéé rzeczywista jest zgodna z grébm okreslona w dokumentacji
projektowej. Za grubé& przyjmug sie¢ sredni arytmetyczn z wszystkich pomiaréw dla danej warstwy na cahdunioku budowy.
8.5.1.2. Podstawa ptatém
Cena wykonania 1m2 warstwygieralnej i wizacej z betonu asfaltowego obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- opracowanie receptur,
- wykonanie odcinka probnego ,
- wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego b@zuog recepcie roboczej zaaprobowanej przeymiera,
- transport mieszanki na plac budowy,
- zabezpieczenie kragnikow, zakrywanie i odkrywanie wdzer kanalizacyjnych w trakcie robét, pokryw studni izyjnych i osadnikéw,
krateksciekowych, dylatacji, oznakowania statego,
- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszcedarposmarowanie asfaltem,
- mechaniczne ulgenie mieszanki,
- mechaniczne zagzczenie rozizonej warstwy,
- wykonanie i zabezpieczeniewgty i kravedzi,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych Specyfikagj
- uporadkowanie placu budowy.

21. ROWY (OCZYSZCZENIE | ODTWORZENIE) D.06.04.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgzanych
z zadaniem, Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 442 w miejscéeialankéw Drugi km 57+550,00 — 57+747,80 oraz km 586,50 —
58+600,00".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z oczyszczeniem i odtworzeniem rowow.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.R6w - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.R6w przydrany - row zbierajcy wodt z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzgjy wodt poza pas drogowy.

1.4.4.R6w stokowy - row zbieragy wod sptywapca ze stoku.

1.4.5.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczce robot

OgobIne wymagania dotysee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og&hie™.5.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek podsbiernych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zag:szczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu

OgobIne wymagania dotysee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej OST, nima korzysté z dowolnychsrodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
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Przed wykonaniem rob6t Wykonawca winien uzyskgod: wiascicieli gruntdw na ktérych znajdujeesiéw do oczyszczenia oraz gruntéw
przylegtych niezbdnych technologicznie. Wykonawca ponosi kosz¢c@ajgruntu i wyptaci ewentualne odszkodowania 2agtate
zniszczenia.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu nasmesjo przez wag scigciu trawy i krzakdw w olibie rowu.

5.3. Poggbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nafg uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z ROR204 [1]: szerok& dna
co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 dg3]:gkbokas¢ od 0,30 m /liczona jako #@ica poziomOw dna i nszej kravedzi gornej
rowu.

Najmniejszy dopuszczalny spadek pagihya rowu powinien wynosi0,2%; w wyatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekragaajh
200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek pod#my rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych092,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mag trawiash - 2,0%,

- darnim - 3,0%,

- faszyny - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzzego z remontowanych rowéw i skarp rglevywiezé poza obgb rowu i pasa drogowego w miejsce
zaakceptowane przezzyniera.

Spos6b zniszczenia pozostadiopo usunitej raslinnosci powinien by ustalony z laynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoli™6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczego6lnienie Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 Spadek podiny rowu 1 km na kale 5 km drogi
2 | Szerokd¢ i gtebokas¢ rowu lraznal00m
3 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1.Spadki podtane rowu

Spadki podtane rowu nie powinny kiymniejsze od minimalnych.

6.2.2.Szeroka¢ i gtebokas¢ rowu

Szerokd¢ i glebokas¢ rowu nie powinna hymniejsza od minimalnych.

6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchn skarp naley sprawdzéa szablonem. Praeit migdzy skarp a szablonem nie powinien przekrac3am.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0M@0nagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.0M@fGnagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane prawidtowo i zgodnie z SST i wymagamiknzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wyptata odszkodowaza zagcie gruntu i ewentualne szkody powstate na gruncie,
- oznakowanie robot,

- 0czyszczenie rowu,

- pogkbianie i profilowanie rowu,

- $ciecie trawy i krzakow,

- odwiezienie i sktadowanie urobku,

- roboty wykaczeniowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoeleoty ziemne

22. OZNAKOWANIE POZIOME D - 07.01.01

1. WSTEP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamjinicznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
wykonywaniem oznakowania poziomego dla zadgfazebudowa drogi wojewddzkiej nr 442 w miejscégialankéw Drugi km
57+550,00 — 57+747,80 oraz km 58+506,50 — 58+600,00

Oznakowanie poziomegtzie wykonane przyayciu nas¢pujacych materiatow:
- cienkowarstwowe (farby).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyeltadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoanrealizacji rob6t ujtych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania
poziomego stosowanego na drogach o nawierzchndéjar

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umiEme na hawierzchni w postaci liniiagiych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, bghhoraz innych linii zwazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej
nawierzchni. W zaleoéci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziorogs mie¢ znaczenie prowadee, segregupe, informugce,
ostrzegawcze, zakazgp lub nakazuage.

1.4.2.Znaki podhine — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylore riej pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie: — pojedyncze
przerywane lub agte, segregacyjne lub kradziowe, — podwdjne: agte z przerywanymi, ggte lub przerywane.

1.4.3.Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, veyatjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z
pasa oraz strzatki naprowadgzg, ktdre uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na ktéryra anajdui.

1.4.4.Znaki poprzeczne — znaki ghce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructszyaik i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc
wymagajcych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigbw zwalniagcych.

1.4.5. Znaki uzupetniajce — znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, yyspice w postaci symboli, napiséw, linii
przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, moadhni wyhczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych w akawaniu
poziomym.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drog — materizdyvierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lumkiowe
elementy odblaskowe, ktére mpgost& naniesione albo wbudowane przez malowanie, nairgske, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowandemperaturze otoczenia lub w temperaturze padmgnej. Materialy te powinny
posiada whasciwosci odblaskowe.

1.4.7.Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstygrubdgci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym Zazgt sk czas schrkia i nie uptyrto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary
wiasciwosci oznakowania naly wykonywat od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.9.Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie zriatate® barwiezottej, ktérego czasaytkowania wynosi do 3 miegiy lub
do czasu zakixzenia robét.

1.4.10.Powyssze i pozostate okéenia & zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiwi podanymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og&phe” 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

OgobIne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmarunki postawione w rozpai@zeniu Ministra
Infrastruktury.
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Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodia z aprobat techniczia (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i tetesipcznych) lub znakiem CE,
zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystnie deklaracji zgodroi z norna zharmonizowasm (np. dla kulek
szklanych i punktowych elementéw odblaskowych.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasen¥cigejw zycie rozporzdzenia nie mog by¢ zmieniane lecz zachowujwaznosé przez
okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku doakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarczaladekja zgodnci z
aprobat technicza.

Powyzsze zasady natg stosowéd takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o barnbée].

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jak@é budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktore kudatpliwosci jego lub Inspektora, co do jala, w
celu stwierdzenia czy odpowiadapne wymaganiom okéonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawlezi IBDIM lub
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powiny¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:200 lub Warunkanghfé&znymi
POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzada® od producenta, aby oznakowanie opakiwaateriatbw do poziomego znakowania drog byto wymn
zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby nadgan opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zavyigna

- nazwe i adres producenta,

- dak produkcji i termin przydatniei do wycia,

- mag netto,

- numer partii i dat produkgiji,

- informacg, ze wyréb posiada aprokgiechniczm IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, @ dotyczy,

- znak budowlany ,B” wg rozpoarizenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE” wgzporadzenia Ministra Infrastruktury,

- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w cloervardzalnych oznakowanie opakowania powinndzgodne z rozpoazrlzeniem
Ministra Zdrowia.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatdw

Podstawowe wymagania dotyce materialtow podano w punkcie 2.6, a szczegotowmagania okrdone s w Warunkach technicznych
POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog

2.6.1Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibpyfarby naktadane warstwgrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).
Powinny by nimi ciekle produkty zawierage ciala state rozproszone w organicznym rozpus$zikzalub wodzie, ktére magwystpowa
w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstgo, na nawierzchgpedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one twérz
warstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwge okréla aprobata techniczna odpowiaga wymaganiom POD-97 .
2.6.2.Zawartdé¢ skladnikbw lotnych w materiatach do znakaoia cienkowarstwowego:

Zawartd¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdéw organicznynolg powinna przekraczav materiatach do znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)éss) w ilosci wiekszej nz 10%. Nie
dopuszcza gistosowania materiatéw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3.Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinné bgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierz¢iphitka z materiatu
wytrzymujacego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawjeaaglement odblaskowy umieszczony w ten sposobzabgwniat
widzialngé¢ w nocy, a take w czasie opadow deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor)dacy czscia punktowego elementu odblaskowegozebyt:

- szklany lub plastikowy w cadoi lub z dodatkow warstwy odbijajaca znajdujica Si¢ na powierzchni nie wystawionej na zein i nie
naraona na przejedzanie pojazdow,

- plastikowy z warstwzabezpieczaga przedscieraniem, ktory mze mie warstve odbijapca tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i
w ktérym powierzchnie wystawione na ruglzabezpieczone warstwami odpornymisogeranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinige zadnych ostrych kragdzi od strony najedzanej przez pojazdy. §le
punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwuwikcej cz;ici, kazda z nich powinna liyusuwalna tylko za pomaaarzdzi
polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego elementu nie @by wigksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania
trwatego, powinna hybiata lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowegtia.

Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego ékxaprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97.

2.6.4.Wymagania wobec materiatéw ze wadli na ochroawarunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nigipny zawierd substancji zagéajacych zdrowiu ludzi i powoduagych skaenie
srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego nawi@nzc powinny zachow&a statg¢ swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miegisktadowania w warunkach oklenych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog ppl@rzechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zwtaszcza
zabezpieczagych je od napromieniowania stonecznego, opadovieimperaturze, dla:
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- farb wodorozciaczalnych od % do 40C,
- farb rozpuszczalnikowych 0d°G do 25C,
- pozostatych materiatéw - porij 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robdt, powinien wykadzaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu, zaakceptowanego przez Inspektora:

- szczotek mechanicznych (zalecastosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylaice) oraz szczotekeznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwargzain

- wyklejarek do tém,

- sprztu do bada, okreSllonego w SST.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiedna jakasé, ilos¢ i wydajndi¢ malowarek lub uktadarek proporcjonaldo wielkdci i czasu
wykonania catego zakresu robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dgé

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzewozé w opakowaniach zapewniglych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie
wymaganych wigciwosci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nagrN-EN ISO 780. W przypadku materiatow
niebezpiecznych opakowania powinnylnznakowane zgodnie z rozpatdzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne najetransportowé zgodnie z postanowieniami
umowy medzynarodowej dla transportu drogowego materiatoimymd, klasy 3, oraz szczegdtowymi zaleceniami zéymai w karcie
charakterystyki wyrobu spagdzonej przez producenta. Wyroby, X8y wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinny by
dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomego zyalprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chroggé opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400zag@dnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000(Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelign i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a wilgotngé wzgledna
powietrza powinna hiyzgodna z zaleceniami producenta lub wyéaesi najwy.ej 85%.
5.3. Jednorodndé¢ nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtionawierzchni znakowanej. Nierow§td i/lub miejsca napraw @stkowych
nawierzchni, ktére nie wyediaja sie od starej nawierzchni i nie mayiekszego rozmiaru ni15% powierzchni znakowanej, uznaje sa
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejeddoneh naley w SST ustali: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z
Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztitagawierzchni (otwarte atza podhine, koleiny, spkania, przetomy, garby),
wymagania wobec materialu do oznakowania nawieizoliymagania wobec Wykonawcy.
5.4. Przygotowanie podt@a do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarolejow i
innych zanieczyszcae przy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez kispe.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziagakowania poziomego musidgzysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowandgid mazna wykon& przedznakowanie, stoagj si do ustalé zawartych w
dokumentaciji projektowej, w zgizniku nr 2 do rozporzizenia Ministra Infrastruktury, SST i wskazanianbgdektora.
Do wykonania przedznakowania pma stosowé nietrwah, farbg, np. farlg silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropBlocatek i koniec znakowania nalg zaznaczy mah kresk poprzecza.
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stameakowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z dokumentagrojektow,
mozna przedznakowania nie wykonygva
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zatepeoducenta materiatéw
Materiaty do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lipstarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami S8Kyzenta oraz wymaganiami znapgyjmi sk w aprobacie technicznej.
5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowaostymi

Materiaty do znakowania drogi, sp@hce wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowar@nge z zaleceniami SST, producenta oraz wymagamiaajdupcymi
sie w aprobacie technicznej.
5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi
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Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, azwpgadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne
Z ponizszymi wskazaniami.

Fark: do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakvavnaley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltwzaleca si przecedzi farbg przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosai@o
malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dpakowania nie dajegstatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegsi
kozuch.

Fark; nalery naktad@ rownomiern, warstva 0 grubdci ustalonej w SST, zachovaaj wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubg¢ nanoszonej
warstwy zaleca gikontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce seliub metalowej podktadanej na drodze malowarki.
llos¢ farby zuwzyta w czasie prac, okil®na przezZrednie zuycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o
20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym poegidinii i posypywaniem
kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstaigin. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajna¢ i jakos¢ sprz;tu naleyy

dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Deayriotyczaca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspaid
wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt. 6.

6.2. Badanie przygotowania podtza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1Widzialnas¢ w dziex

Widzialnas¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspoétczynnikiem luminancjB i barwg oznakowania wyrsona wspotrzdnymi
chromatycznéci.

Wartas¢ wspotczynnikeg powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 daisvykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmnigj@ klasa B3,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej) Kasa B4,

- z6kej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspotczynnikeg powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmnigd@ klasa B2,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej0) Masa B3,

- z6ktej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna byokreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéftne chromatyczrimi x i y, ktére dla suchego
oznakowania powinny fe¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty areeqpodane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2i 3

Tablica 1. Punkty naime obszaréw chromatyczé oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanieotte klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431

Oznakowanieotte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038

Rys. 1. Wspétrgdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw biatepitej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani
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Pomiar wspofczynnika luminandd moze by zasgpiony pomiarem wspoétczynnika luminancji éwietle rozproszonym Qd, wg PN-EN
1436:2000 lub wg POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje sispotczynnik luminancji wswietle
rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego wgui 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynbsila oznakowanidgwiezego,
barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd frix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- biatej, co najmniej 160 mcd frix* (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

- 76ltej, co najmniej 100 med FixY), klasa Q2.

Wartas¢ wspoétczynnika Qd powinna wyndsidla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od ngki@, w cigu catego okresu
uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd frix}(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- biatej, co najmniej 130 mcd frix}(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

- z6ltej, co najmniej 80 mcd Hix?, klasa Q1

6.3.1.2Widzialnas¢ w nocy

Za miak widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky ,Rkrelany wedtug PN-EN 1436:2000 z uwgdhieniem
podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym)agweil4 - 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowyck neadrogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdow
rzeczywistych na dapna pas, co najmniej 250 med’ix?, klasa R4/5,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 2@@ mi? Ix*, klasa R4,

- z6ltej tymczasowej, co najmniej 150 med i, klasa R3,

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego agai od 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowyck neadrogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdow
rzeczywistych na dapna pas, co najmniej 200 mcd?ix?, klasa R4,

- biatej, na pozostalych drogach, co najmniej 150 m? Ix, klasa R3

- 76tej tymczasowej, co najmniej 100 mefix?, klasa R2.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mésspo wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowyck neadrogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw
rzeczywistych na dapna pas, co najmniej 150 mecd?ix?, klasa R3,

- biatej, na pozostalych drogach, co najmniej 1@@ m Ix 2, klasa R2,

- z6ltej tymczasowej, co najmniej 100 med i, klasa R2.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkacliline jest ustalenie w SST vrgzych klas wymagawg PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanilgathym) i eksploatowanego w okresie
gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 dd@®o wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 50 med frix?, klasa RW3,

- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd hi?, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakawarofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalngykonywane masami
termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymsinami w postaci np. poprzecznych wygarbfparetek), drop-on-line, itp.
Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniaglym z naniesionymi wygarbieniami m® by¢ wykonywane tylko metoda dynamiczrPomiar
aparatamigcznymi jest albo niemidiwy albo obcizony duwzym bledem.
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Wykonywanie pomiaréw odblaskowa na pozostatych typach oznakowania strukturalnegawagi na jego niecatkowite i niejednorodne
pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczongkszym bédem niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odlinykontroli,
nalezy przyja¢ jako dopuszczalne wam wspotczynnika odblasku o 20 %eze od przyitych w SST.
6.3.1.3Szorstké¢ oznakowania
Miara szorstkéci oznakowania jest wartdé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadterielsikgn, wg PN-
EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).riééd SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypgsay w typowe opony
hamuje z blokaa k6t przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga s, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- w ciagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza si podwyzszenie w SST wymagania szorstiodo 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 — S3), w wud@isaych przypadkach.
Uzyskanie wkszej szorstkéri oznakowania, wize st z zastosowaniem kruszywa przecidjEgowego samego lub w mieszaninie z
kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001. Najeprzy tym wzaé pod uwag jednoczesne obienie wartéci wspoétczynnika luminanciji i
wspotczynnika odblasku.
Szorstké¢ oznakowania, na ktorym nie zastosowano kruszywzegiwpdlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji
oznakowania, dlatego nie najewymaga wyzszej jego wartéci na starcie, a nézej w okresie gwaranciji.
Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowsa jednolitych, plaskich, wykonanych farbami, masami
termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnyméiim@mi. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jestj jpozliwy, to nie miarodajny.
W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowgtementami odblaskowymi pomiar nie jestaingy.
UWAGA: Wskénik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PaNskihg Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U).
Metoda pomiaru i spez do jego wykonaniagsidentyczne z przstymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakotyaoziomych.
6.3.1.4.Trwatos¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopigycia w 10-stopniowej skali LCPC okdenej w POD-97 lub POD-
2006 (po wydaniu) powinna wynagbo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania: co najnhiej
Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowameeny przydatrioi materiatbw do poziomego oznakowania drog.
W stosunku do materiatéw grubowarstwowychs$iteocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, lataéh, gdy w oznakowaniu pojawgaj
sie przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatdwlgtiralnych, o nieaigtym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si
6.3.1.5.Czas schnricia oznakowania (wzetinie czas do przejezdée oznakowania)
Za czas schrcia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu
Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/me mae przekracza2 godzin w
przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalafveziennych. Metoda oznaczenia czasu sglimiznajduje siw POD-
97 lub POD-2006 (po wydaniu).
6.3.1.6.Gruba¢ oznakowania

Grubd¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (gri¢hma mokro bez kulek szklanych), co napey800 mm,
b) punktowych elementéw odblaskowych umieszgzama czsci jezdnej drogi, co najwyej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach
ustalonych w dokumentac;ji projektowej, @wyzej 25 mm.

Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubdci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy nie wykonywane pomiary
kontrolne za pomagcaparatury lub poprzez ocgwizualr.
6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z materiahkowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowmgeprowadza przed rozpecem kadej pracy oraz w czasie
jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zg@dz ustaleniem SST, nagtijace badania:
a) przed rozpogziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakaywa
- wizualm, ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednorédnbwidocznych wad,
- pomiar wilgotnéci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubgci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schytia, wg POD-97,
- wizualn, ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, nadrgs¢ z dokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
- wizualry ocerg réwnomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na calej szergkolinii,
oznaczenia czasu przejezéripwg POD-97.
Protokol z przeprowadzonych badaraz z jeda préblg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powipizechowa do czasu
uptywu okresu gwaranc;ji.
W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorerabect wykonanie bada
- widzialngci w dziej,
- widzialngci w nocy,
- szorstkéci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyedtug metod okéonych w ,Warunkach technicznych POD-97".
Jezeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajicy. Badania powinien zle¢&Zamawiajcy do niezalgnego laboratorium badawczego, co gwarantujgsva wiarygodn&
wynikéw.
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W przypadku konieczrigi wykonywania pomiar6w na otwartych do ruchu o&leith drég o dopuszczalnejegkosci = 100 km/h nalgy
ogranicz¢ je do linii krawedziowych zewntrznych w przypadku wykonywania pomiaréw aparatamggznymi, ze wzgidu na
bezpieczastwo wykonujcych pomiary.

Pomiary wspéiczynnika odblasku na liniach segrepseh i kranedziowych wewrtrznych, na otwartych do ruchu odcinkach drég o
dopuszczalnej pdkosci = 100 km/h, a take na liniach podinych oznakowé z wygarbieniami, naley wykonywa przy wyciu mobilnego
reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wyjggego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspoétczynnika @didowdci i wspotczynnikdw luminancji aparatamgoznymi czstotliwosé
pomiaréw nalgy dostosowé do dtugdci badanego odcinka, zgodnie z taplz: W kadym z mierzonych punktéw nede wykona po 5
odczytow wspotczynnika odblasku i po 3 odczyty wepgnnikdw luminancji w odleglei jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiaréw wspoétczynnikéw odblasko¥® i luminancji aparatamiecznymi

Lp. Dlugas¢ odcinka, km CZQstotIiwoéc_i po_m_iarc')w, Minima_lna,iloéé
€O najmniej pomiaréw
1 |odOdo3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3do10 co1km 11
3 |od10do 20 co 2 km 11
4 | od20do 30 co 3 km 11
5 | powyej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca si oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3.Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosemgpounktowych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujc oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkb przeprowadza, co najmniej raz dziennie lubdng® z
ustaleniem SST, nagtujace badania:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub inrgleimentéw mocuagych, zgodnie z zaleceniami SST,

- wizualm ocerg stanu elementéw, w zakresie ich kompléaobraku wad,

- temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiaru czasu oddania do ruchu,

- wizualm ocer liniowosci i kierunkowdci przyklejenia elementéw,

- rownomierndci przyklejenia elementéw na catej dtégolinii,

- zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projeltowaticznikiem nr 2 do rozposazizenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca
2003 r.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejonych elementéw, w liczblaeilonej w SST, Wykonawca przechowuje do
czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego Inspektozermect wykonanie badawidzialnasci w nocy,
na probkach zdiych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, zgodné& z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie
technicznej, wykonanych wedtug metod ckoeych w PN-EN 1463-1 lub w Warunkach techniczny@®D-97 lub POD-2006 (po
wydaniu). Jéli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badaonosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiagy.

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatéw i oznakowia

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla maltsiaW tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dlaakowa na autostradach, drogach
ekspresowych oraz na drogach ediosci 2 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych nacdioh pas. W tablicy 5
podano zbiorcze zestawienie dla oznakiowa pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagia materiatéw

Lp. Wihasciwosé Jednostka Wymagania
1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do
znakowania
— rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikdéw chlorowanych
% (m/m) 0
2| Wiasciwosci kulek szklanych
b) wspétczynnik zatamanigwiatta - >1,5
c) zawartd¢ kulek z defektami % 20
3| Okres statéci wiasciwosci materiatow do .
znakowania przy sktadowaniu miesnce 26
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Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagiia oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz naaragpedkaosci 3 100 km/h

lub 0 na¢zeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych naedad pas

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Klasa
1 Wspétczynnik odblaskuRlla
oznakowania nowego (wagu 14 - 30 dni
po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
4.1.biatej mcd m? Ix? > 250 R4/5
4.2 z6ltej tymczasowej mcd m? Ix?t > 150 R3
2 Wspétczynnik odblasku Rila
oznakowania suchego w okresie od 1 dg 6
mieskcy po wykonaniu, barwy:
med m? Ix* > 200 R4
mcd m? Ix?t > 100 R2
3 Wspétczynnik odblasku Rila
oznakowania suchego od 7 migsi po med m? Ix? > 150 R3
wykonaniu barwy biatej
4 Wspétczynnik odblaskuRlla
grubowarstwowego strukturalnego 21
oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dniamcd m- Ix =50 RW3
po wykonaniu, barwy biatej
5 Wspétczynnik odblasku Rila
grubowarstwowego strukturalnego med m? Ix! =35 RwW2
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy biatej
6 Wspétczynnik luminancj dla
oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia(po
wykonaniu) barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej - >0,40 B3
biatej na nawierzchni betonowe;j - >0,50 B4
s6ite] - 20,30 B2
7 Wspotczynnik luminancjB dla
oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu
od wykonania) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2
- biatej na nawierzchni betonowej - >0,40 B3
- 20ktej - >0,20 B1
8 WSspotczynnik luminancji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @pdla
oznakowania nowego wagju od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
1. biatej na nawierzchni asfaltowe;j med m? Ix? > 130 Q3
2. biatej na nawierzchni betonowej med m? Ix? > 160 Q4
3. z0ftej med ni? Ix >100 Q2
9 WSspotczynnik luminancji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @pdla
oznakowania eksploatowanego wgti
catego okresu eksploatacji po 30 dniu og
wykonania, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej mcd mi |Xj =100 Q2
- biatej na nawierzchni betonowej mcg m :X_l 2130 Q?
~ ioMe] med " Ix 2 80 Q
10 | Szorstké oznakowania eksploatowanego ki
SRT >45 S1
11 | Czas schrcia materiatu na nawierzchni
h <1 -
h <2 -
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Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagila oznakowa na pozostatych drogach nie wymienionych w tablicy

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Klasa

1 Wspétczynnik odblasku Rdla
oznakowania nowego (wagu 14 - 30 dni
po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
4.3.biatej,
4.4;6kej tymczasowej med m? Ixt =200 R4
med ni? Ix?t > 150 R3

2 Wspétczynnik odblasku Rila
oznakowania eksploatowanego od 2 do (6
mieskcy po wykonaniu, barwy:
- biatej, med m? Ixt =150 R3
- 76kt mcd m? Ix?t > 100 R2

Wspétczynnik odblasku Rdla
3 oznakowania suchego od 7 migsi po med m? Ix? > 100 R2
wykonaniu barwy biatej

4 Wspétczynnik odblaskuRlla
grubowarstwowego strukturalnego 21

oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dniamcd m- Ix =50 RW3
po wykonaniu, barwy biatej

5 Wspétczynnik odblasku Rila
grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy biatej

6 Wspotczynnik luminancji b dla
oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia|po
wykonaniu) barwy:

med ni? Ix?t > 35 RW2

biatej na nawierzchni asfaltowe;j, - >0,40 B3

biatej na nawierzchni betonowej, - > 0,50 B4

zottej - >0,30 B2
7 Wspotczynnik luminancjB dla

oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu
od wykonania) barwy:

- biatej - >0,30 B2
- z6ltej - >0,20 Bl
8 WSspotczynnik luminancji wwietle

rozproszonym Qd (alternatywnie @pdla
oznakowania nowego wagju od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:

4. biatej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix? > 130 Q3

5. biatej na nawierzchni betonowej med m? Ix? > 160 Q4

6. zOftej med ni? Ix* >100 Q2
9 WSspotczynnik luminancji wwietle

rozproszonym Qd (alternatywnie @pdla
oznakowania eksploatowanego wgti

catego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd mi |Xj 2100 Q2
- biatej na nawierzchni betonowej med b 2130 Q3
- i0lte] med m* Ix >80 Q1
10 Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego waki&
SRT > 45 S1
11 Czas schrcia materiatu na nawierzchni
h <1 -
h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodazego z dokumentacjprojektowa i zakcznikiem nr 2 do rozposgzenia
Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny adgiad& nastpujacym warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
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- dtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najey 0 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o
wigcej niz £50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wiekszej odchytki od wymaganego wzoruzrt 50 mm dla
wymiaru dtugdci i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smwanego zmianami organizacji ruchu, ngldoktadnie usust zbedne stare
oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istnigfego oznakowania nelg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istrieych znakoéw, przy zachowaniu
dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.08\@@nagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow, 0znakowania poziomego jest (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00\0@nagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki poaytye.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zalsosci od przygtego sposobu wykonania robét, iedoy¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego nale dokong& po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikdw pomiaréw i hadakaosciowych
okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu paHecechy oznakowania olkdlene w POD
97.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rwykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoweobot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podka (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektovy i zalcznikiem nr 2 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury,

- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz
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