TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi woj. nr 442 w m. Jankéw Drugi w km
oraz 58+506,50+ 58+600,00

57+550,00 + 57+747,80

Podstawa . Jedn. s Cena iy

LP | yalkulagi Opis obm. | "°%¢ | jedn. Warto s¢

I ODCINEK 57+550,00 - 57+747,80

la ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1| pototo1 proty pomiarowe przy I|nlowych ,rob(.)tach km | 018
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

> | D.01.02.04 Rozebranie naW|erz§hn| Z piyt betonowych mz | 9.00
35x35cm (przystanki)

3| D.01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - rury m | 4050
betonowe o $r. 40 cm

Ib ODWODNIENIE
Roboty ziemne wykonywane koparkami

4 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m2 | 97.30

D.02.01.01 [llI-IV z transp.urobku na odl.do 3 km

sam.samowytad.

5 | p.03.02.01 Wykonanie przewiertu pod konstrukcjg drogi mb | 8,00
dla przepustu @ 500 mm

6 | D.03.0201 Podlqza pod kanaty i obiekty z materiatow m2 | 25.40
sypkich grub. 15 cm

2 | D.03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m | 266,20
zewn. 500 mm

8 [ D.03.02.01 [Betonowa studnia szczelna o $rednicy D1000| szt | 5,00

9 | D.03.02.01 Kanaly z rur PVC +aczonyclh.na wcisk o Sr. m 4,00
zewn. 160 mm - przykanaliki

10| D.03.02.01 Ksztaltki PVC .kanall'zacyjne dwukielichowe szt | 1,00
taczone na wcisk o $r. zewn. 500 mm
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw
betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez

11| D.03.02.01 §yfonu oraz rusztem krawe;n|kowo- szt. | 2,00
sciekowym z uchylng kratg i uchylng klapg -
na zawiasach o wysokosci lica
kraweznikowego 120mm klasa C250

12| D.03.02.01 Przepusty rurowe Pod zjazdami - Scianki sciank| 4.00
czotowe dla rur o $r. 50 cm
Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm

13 D.06.04.01 |z wyprofilowaniem skarp rowu m |200,00

14| D.03.02.01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami m2 | 39,00
prefabrykowanymi

Ic KRAW EZNIKI BETONOWE
tawa pod kraweznik i $ciek betonowa z 3

15 D.08.01.01 oporem - beton klasy C12/15 m 17,22
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach

16| D.08.01.01 |20x30 cm na podsypce cementowo- m | 130,00
piaskowej gr. 5cm

Id CHODNIKI
Roboty ziemne wykonywane koparkami

17| D.02.01.01 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m2 | 66,50

[I-1V z transp.urobku na odl.do 3 km
sam.samowytad.




18| D-02.03.01 |Zakup i dowdz piasku na wykonanie nasypéw| m3 | 389,60
Formowanie i zageszczanie nasypow z

19| D-02.03.01 |gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami m3 [ 389,60
mechanicznymi
tawa betonowa z oporem - beton klasy 3

20| D.08.03.01 C12/15 (0,0313m3/mb) m 6,84

21| D.0s.03.01 Obrzeza betonowe o Wy.mlarach.30x8 cmna | 218,80
podsypce cementowo-piaskowej
Profilowanie i zageszczanie podtoza

22| D.04.01.01 [wykonywane w gruncie kat. ll-IV pod warstwy| mz2 (396,60
konstrukcyjne nawierzchni

23| D.04.05.01 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 m2 |396.60
MPa o gr 10 cm
Warstwa Scieralna z betonowej kostki

241D.05.03.23a|brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- | m2 396,60
piaskowej gr. 5cm

le ZJAZDY + ZATOKI Z KOSTKI BETONOWEJ
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 3

25 D.02.01.01 -1V z transp.urobku na odl.do 3 km m 60,00
sam.samowytad.

26| D.0s.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - me | 547

o beton klasy C12/15 (0,083m3/mb) '

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach

27| D.08.01.01 [12x25 cm na podsypce cementowo- m | 66,00
piaskowej
Profilowanie i zageszczanie podtoza

28| D.04.01.01 [wykonywane w gruncie kat. ll-IV pod warstwy| mz2 (362,20
konstrukcyjne nawierzchni
Kruszywo stabilizowane cementem )

29| D.04.05.01 Rm=2.5 MPa 0 gr 10 cm (zjazdy) mz2 149,40
Kruszywo stabilizowane cementem )

30| D.04.05.01 Rm=2,5 MPa o gr 20 cm (zatoki autobusowe) m* 121280

31| D.04.04.02 Podbudowy z k.ruszywa tamanego gr 23 cm m2 | 362,20
po zageszczeniu
Warstwa Scieralna z betonowej kostki

32]D.05.03.23a|brukowej w kolorze czerwonym o gr. 8cm na| m2 (362,20
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

If INNE
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i

33| D.07.06.02 |przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie m 6,00
stupkoéw z rur 60 mm 2,0 m, wys 1,2 m

Il ODCINEK 58+506,50 - 58+600,00

lla ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-

34| D.01.02.04 |asfaltowych na gtebokosé 5 cm - m | 183,50
mechanicznie

35| D.01.02.04 Rozebranie krawe;nlkow petonowych 20x30 m |176.00
cm na podsypce piaskowej

36| D.01.02.04 Rlozebran]e obrzezy 6x20 cm na podsypce m |10550
piaskowej

37| D.01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweznikami z betonu m3 | 14,52

38| D.01.02.04 CRr?]zebrame piyt chodnikowych o wym. 35x35 mz [13035

39| D.01.02.04 |Rozebranie trylinki na zjazdach m2 | 38,24




Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

40| D.01.02.04( °F o mz2 | 204,90
mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm

21| D.o10101 Roboty pomiarowe przy I|n|owych ,robc_)tach km | 010
ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym

llb KRAWEZNIK + SCIEK PRZYKRAW EZNIKOWY
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o

42| D.08.01.01 [wymiarach 55x30 cm w gruncie kat. IlI-1V m |176,00
(pod $ciek+kraweznik)

23| D08.0101 tawa p_oo] krayvgznlk betonowa z oporem me | 23.23
(kraweznik + sciek)
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach

44| D.08.01.01 |20x30 cm na podsypce cementowo- m (176,00
piaskowej
Sciek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

45| D.08.05.02 |2 Podsypce cem-piask (sciek m [176,00
przykraweznikowy) gr. 4 cm - kolor szary
sciek z kostki bet. 2-rzedowy przy jezdni

lic CHODNIKI
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 3

46| D.02.01.01 [I-1V z transp.urobku na odl.do 3 km m 29,40
sam.samowytad.
Rowki o wymiarach 20x30 cm w gruncie

47| D.08.03.01 kat.lll-IV (obrzeza 8x30cm) m 150,90
tawa betonowa z oporem - beton klasy 3

48| D.08.03.01 C12/15 m 4,72

29| D.08.03.01 Obrzeza betonowe o Wy.mlarach.30x8 cmna | 150,90
podsypce cementowo-piaskowej
Profilowanie i zageszczanie podtoza

50| D.04.01.01 |wykonywane w gruncie kat. II-1V pod warstwy| m2 |293,80
konstrukcyjne nawierzchni

51| D.04.05.01 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 mz | 293,80
MPa o gr 10 cm
Utozenie plyt chodnikowych 35x35cm

521D.05.03.23a((z rozbiérki) na podsypce m2 (117,30
cementowopiaskowej gr5cm
Warstwa Scieralna z betonowej kostki

53 |D.05.03.23a|brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- | m2 |176,50
piaskowej gr. 5cm

Ild ZJAZDY
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 3

54| D.02.01.01 [lI-1V z transp.urobku na odl.do 3 km m 39,60
sam.samowytad.
tawa pod krawezniki betonowa z oporem - 3

55| D.08.OLOL | Wiasy C12/15 (0,083m3/mb) m> | 1,94
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach

56 | D.08.01.01 |12x25 cm na podsypce cementowo- m | 41,30
piaskowej
Profilowanie i zageszczanie podtoza

57| D.04.01.01 |wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy| m2 | 99,00
konstrukcyjne nawierzchni
Kruszywo stabilizowane cementem )

58 | D-04.05.01 Rm=2,5 MPa o gr 10 cm (zjazdy) m 99,00

59| D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego gr 23 cm mz | 99,00

po zageszczeniu




60

D.05.03.23a

Warstwa Scieralna z betonowej kostki
brukowej w kolorze czerwonym o gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2 | 99,00

61

D.05.03.23a

Regulacja potozenia studzienek
telekomunikacyjnych

szt 1,00

62

D.05.03.23a

Regulacja potozenia studzienek
wodociagowych i kanalizacyjnych

szt | 2,00

63

D.03.02.01

Studzienki sciekowe z gotowych elementéw
betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem
bez syfonu oraz rusztem kraweznikowo-
sciekowym z uchylna kratg i uchylna klapg -
na zawiasach o wys. lica kraweznikowego
120 mm klasa C250

szt. | 2,00

lle

NAWIERZCHNIA

64

D.05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4-6 cm z wywozem
materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km

m2 (700,00

65

D.05.03.05

Wyréwnanie istniejacej podbudowy
mieszanka mineralno -asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym gr. 2-4 cm

t 52,50

66

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej asfaltem (dwukrotne)

m2 (700,00

67

D.05.03.13

Nawierzchnia z mastyks grysowy SMA gr 4
cm

m2 (700,00

68

D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farba
chlorokauczukowa - linie na skrzyzowaniach,
przejsciach dla pieszych, linie segregacyjna,
krawedziowe malowane mechanicznie

m2 | 40,00

RAZEM NETTO

VAT 23%

OGOLEM BRUTTO




