TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 1

roboty drogowe

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Ksigzenice - etap Il

Podstawa . Jedn. s . s

Lp. kalkulacji Opis obm. llosé Cena jedn. Wartos¢

| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych

1 D.01.01.01 [robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,67
terenie réwninnym

> | D.01.02.04 Rozebranie krawe,zmkow.betonovyych m 63,00
20x30 cm na podsypce piaskowej

3 | D.01.02.04 Rozebranie taw pod kraweznikami me 5,19
z betonu

4 | D.01.02.04 Rozebranie naw!erzchnl betonowej m2 | 60,25
gr. 15 cm (zatoki autobusowe)

5 | D.0102.04 Rozebranie p?rzepustow rurowych - rury m 17.00
betonowe o $r. 40 cm

6 D.01.02.04 Rozebrar,ue scianki oporowej me 313
przepustéw rurowych

Il ODWODNIENIE
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 R

7 D.02.01.01 |w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na m 113,44
odl. do 3 km sam.samowytad.

8 | D.03.02.01 Pod’ro_za ’pod kan_aiy i obiekty z me 20,20
materiatow sypkich grub. 15 cm

9 D.03.02.01 Ka’na’ry z rur PVC fgczonych na wcisk m 185,50
o $ér. zewn. 315 mm

10 | D.03.02.01 Betonowa studnia szczelna o Srednicy szt 5,00
D1000

11 | D.03.02.01 Ka,na’fy z rur PVC fgczonych na .W.CISk m 32,00
o $r. zewn. 160 mm - przykanaliki
Ksztattki PVC kanalizacyjne

12 | D.03.02.01 |dwukielichowe tgczone na wcisk szt 4,00
o $ér. zewn. 315 mm
Studzienki Sciekowe z gotowych
elementdéw betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu oraz rusztem

13 | D.03.02.01 [kraweznikowo-$ciekowym z uchylng szt. 7,00
kratg i uchylng klapg - na zawiasach o
wysokosci lica kraweznikowego 120mm
klasa C250

14 | D.03.02.01 Przepusty ru’rowe pod zjazdami - rury m 17.00
betonowe o $r. 40 cm

15 | D.03.02.01 |FrZepusty rurowe pod zjazdami - Sciank| 4,00
Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm




16

D.06.04.01

Oczyszczenie rowdw z namutu o grub.
20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

560,00

17

D.03.02.01

Umocnienie skarp i dna kanatow
ptytami prefabrykowanymi

m2

24,00

PRZEPUST

0+242

18

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3

w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na
odl.do 3 km sam.samowytad.

m3

35,00

19

D.02.01.01

Podtoze betonowe pod konstrukcje -
beton C8/10

3,00

20

D.03.01.02

Przepust z rur zelbetowych o srednicy
DN 1500 mm dt 1m

2,00

21

D.03.01.02

Deskowanie tradycyjne oczepow i belek

27,00

22

D.03.01.02

Budowle betonowe i zelbetowe
o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy
betonowe ($cianka czotowa)

m3

17,07

23

D.03.02.01

Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

30,00

SCIEK | KRAWEZNIKI BET

ONOWE

24

D.08.01.01

Rowki pod krawezniki i tawy
kraweznikowe o wymiarach
55x30 cm w gruncie

kat. -1V (pod Sciek+kraweznik)

596,00

25

D.08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem - beton klasy C12/15

78,97

26

D.08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o
wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm

596,00

27

D.08.05.02

Scieki uliczne z dwéch rzedéw bet.
kostki brukowej kolor szary na tawie
betonowej

596,00

CHODNIKI

28

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m?

w gr. kat. llI-1V z transp.urobku na
odl.do 3 km sam.samowytad.

m3

177,35

29

D.02.03.01

Zakup i dow0z piasku na wykonanie
nasypow

m3

933,45

30

D-02.03.01

Zageszczanie nasypow z gruntu
sypkiego kat.I-1l ubijakami
mechanicznymi

m3

933,45

31

D.08.03.01

tawa betonowa z oporem - beton klasy
C12/15 (0,0313m3/mb)

22,97

32

D.08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

734,00




33

D.04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza
wykonywane w gruncie kat. II-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1787,50

34

D.04.06.01

Kruszywo stabilizowane cementem
Rm=1,5 MPa o gr10 cm

1787,50

35

D.05.03.23a

Warstwa Scieralna z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm

m2

1787,50

Vi

ZJAZDY Z KOSTKI

BETONOWEJ

36

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3

w gr. kat. llI-1V z transp.urobku na odl.
do 3 km sam.samowytad.

m3

64,75

37

D.08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem - beton klasy C12/15
(0,083m3/mb)

m3

7,47

38

D.08.01.01

Krawezniki betonowe wtopione o
wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

90,00

39

D.04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza
wykonywane w gruncie kat. II-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

274,25

40

D.04.05.01

Kruszywo stabilizowane cementem
Rm=1,5MPaogr 10 cm

274,25

41

D.04.06.01

Podbudowy betonowe z betonu C8/10
gr. 10 cm - zjazdy

m2

274,25

42

D.05.03.23a

Warstwa Scieralna z betonowej kostki
brukowej w kolorze czerwonym o gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm

m2

274,25

VI

NAWIERZCHNIA JEZDNI

43

D.05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6 cm
z wywozem materiatu z rozbiorki na
odl. do 3 km

m2

4317,75

44

D.05.03.05

Wyréwnanie istniejacej podbudowy
mieszanka mineralno -asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym

gr. 2-4 cm

324,00

45

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowej asfaltem (dwukrotne)

4317,75

46

D.05.03.13

Nawierzchnia mastyks grysowy SMA
gr.4cm

4317,75

47

D.06.03.01

Mechaniczne $cinanie poboczy
ogr.10cm

560,00

48

D.06.03.05

Utwardzenie pobocza destruktem
pochodzgcym z frezowania nawierzchni
gr.10 cm

560,00

49

D.03.02.01a

Regulacja potozenia studzienek
wodociagowych i kanalizacyjnych

szt

4,00




VI BARIERY ZABEZPIECZAJACE
Porecze ochronne sztywne z
50 | D.07.05.02 [POChWytem i przeciagiem z rur m | 80,00
$r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw
zrur $r. 60 mm co 2.0 m
51 | D.07.05.01 Bariery ochronnfe stalowe o poziomie m 40,00
powstrzymywania N2
Oznakowanie poziome jezdni farba
chlorokauczukowa - linie na
52 | D.07.01.01 |skrzyzowaniach, przejsciach dla m? | 69,60
pieszych, linie segregacyjna,
krawedziowe malowane mechanicznie
OGOLEM NETTO
Vat 23%

OGOLEM BRUTTO




