Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Ksi

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 2
roboty mostowe

azenice - etap Il

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn.
obm.

llos¢ Cena jedn.

Warto §¢

Rozbidérki

1d1

D-03.01.02

Roboty remontowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm
Zz wywozem materiatu z rozbiérki

m?2

60,000

2d1

D-03.01.02

Rozebranie poreczy ochronnych
z kgtownikéw

16,000

3d1

D-03.01.02

Rozebranie konstrukcji zelbetowych
0 grubosci do 70 cm

ms3

46,800

4d.1

D-03.01.02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
przy mechanicznym zatadowaniu

i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym

ms3

46,800

Przepust pod koron g drogi

5d.2

D-02.00.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych /koleje,drogi, waty
ochronne i groble/, trasa : w terenie
rowninnym

km

0,050

6d.2

D-03.01.02

Przeprowadzenie wody z cieku na czas
budowy przepustu

ryczatt

1,000

7d.2

D-03.01.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi wraz z transportem i
zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawce

m3

40,902

8d.2

D-03.01.02

Podbeton C8/10 gr. 10cm pod gurty

ms3

0,360

9d.2

D-03.01.02

Gurty zelbetowe C25/30

m3

1,632

10d.2

D-03.01.02

Wykonanie fundamentu kruszywowego
0-32 mm zageszczonego do wskaznika
zageszczenia 0.98 wg standardowej
préby Proctora, grubos$¢ warstwy

po zageszczeniu 30cm

m?2

33,000

11d.2

D-03.01.02

Wzmacnianie podioza gruntowego
geotkaninami 120/120 kN/m sposobem
recznym

m?2

56,100

12d.2

D-03.01.02

Podsypka piaskowa gr. 10cm

m?2

33,000

13d.2

D-03.01.02

Kalk. wykonawcy. Konstrukcja
przepustu z rury spiralnie karbowanej
68x13 mm gr. 2.5 mm ze stali
ocynkowanej 600g/m2 srednicy
1400mm Cena obejmuje transport

Z wytworni oraz koszt montazu na
przygtowanym podiozu.

ryczatt

1,000

14 d.2

D-03.01.02

Zasypka piaskowa 0-32 mm
zageszczana mechanicznie

ms3

87,450




Roboty wyko nczeniowe

15d.3

D.06.01.01

Mechaniczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kategorii I-111

m2

381,500

16d.3

D-03.01.02

Umocnienie dna i skarp cieku kostka
kamienng 9/11 ulozong na betonie
C12/15 gr.min 10cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg 1:2

m2

36,000

17d.3

D.06.01.01

Reczne usuwanie namutu z ciekéw
ogt dol5miszer.dnal,2-1,5m,
gr. warstwy namutu 0,40 m

60,000

Jezdnia nad przepustem

18d.4

D-08.01.01

tawa pod obrzeza z oporem - beton
klasy C12/15 (0,04m3/mb)

ms3

0,900

19d.4

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach
30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

22,500

20d.4

D-08.01.01

Rowki pod krawezniki i fawy
kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm
w gruncie kat.l-l

131,000

21d.4

D-08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem - beton klasy C12/15
(0,083m3/mb)

m3

10,873

22d.4

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce
0 wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm

131,000

23d.4

D-08.01.01

tawa pod sciek beton klasy C12/15
(0,058m3/mb)

ms3

7,598

24 d.4

D-08.05.01

Scieki uliczne z kostki brukowej
betonowej w dwoch rzedach

131,000

25d.4

D-02.00.01

Reczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami
samowyladowczymi

ms3

15,600

26 d.4

D-03.02.01

Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk
0 $r. zewn. 160 mm - przykanaliki

16,000

27 d.4

D-03.02.01

Studzienki sciekowe z gotowych
elementow betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu oraz rusztem
kraweznikowo-sciekowym z uchylng
kratg i uchylng klapg - na zawiasach o
wysoko$ci lica kraweznikowego 120mm
klasa C250

szt.

4,000

28d.4

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie przy uzyciu
rowniarki samojezdnej i walca
wibracyjnego w grunach kat. 1I-IV

m2

60,000




Warstwa dodatkowa z kruszywa

29 d.4| D-04.05.01 [stabilizowanego cementem Rm=5 MPa m2 60,000
gr.15cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa

30 d.4| D-04.04.02 [famanego stabilizowanego m2 60,000
mechanicznie gr. 22 cm
Roboty remontowe - frezowanie

31 d.4| D.01.02.04 [nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2 6,000
Z wywozem materiatu z rozbiérki

32 d.4| D-04.03.01 Kationowa emulsja szybkorozpadowa - m2 66,000
0,8 kg/m2
Wzmocnienie przeciwspekaniowe na

33 d.4|D-05.03.26a|potgczeniach podbudowy istniejgcej m2 12,000
i nowej nawierzchni
Podbudowa zasadnicza z miesz. )

34d4) D-05.03.05 mineralno-asfaltowej AC 22P gr. 10 cm m 66,000

35 d.4| D-04.03.01 Kationowa emulsja szybkorozpadowa - m2 66,000
0,5 kg/m2
Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno )

36 d.4| D-05.03.05 asfaltowej AC 16W gr. 8 cm m 66,000

5 Elementy zabezpieczajace

Reczne roboty ziemne z transportem

37 d.5| D-07.05.01 {urobku samochodami m3 2,304
samowytadowczymi

38 d.5| D-07.05.01 [Lawy fundamentowe betonowe C25/30 m3 2,304

39 d4.5| D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne m 95,000
WI1N1

40 d.5| D-07.02.01 |Zakonczenia barier m 36,000

OGOLEM NETTO

Vat 23%

OGOLEM BRUTTO




