TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Konserwacja nawierzchni drogowej poprzez wykonani@maktadki dwuwarstwowej w mieszanki mineralno-
emulsyjnej na zimno (mikrodywanikow) - droga wojewd@zka nr 269 Szczerkowo- Kowal na odcinku od km

0+000.00 do km 5+639.00

Lp

SST

Podstawa

Rodzaj robot

Jedn.

miary

llosé

D-05.03.17a

KNR 2-31 1003-01

Remonty czstkowe emulsji grysami gébokasci do
2cm w miejscach wskazanych przez Zamayeiago

m2

620.00

D-05.03.17

KNR 2-31 1106-01,

Remonty czstkowe mieszarkmineralno-asfaltowa
ACS8S gr. 4cm w miejscach wskazanych przez
Zamawiajcego

m2

60.04

D-04.03.01

KNR 2-31 1004-03

Oczyszczenie nawierzchni

31963.00

1000.0*5.80+69.70*2+(5636.0-
1000.0)*5.60+15.0*1.0+17.0*1.0+15.0*1.0+15.0*1.

D-04.03.01

KNR 2-31 1004-07

Skropienie emusybkorozpadowC60 B3 ZM

m2

31963.40

1000.0*5.80+69.70*2+(5636.0-
1000.0)*5.60+15.0*1.0+17.0*1.0+15.0*1.0+15.0*1.

D-05.03.19

KNR 2-31 1005-05

Wykonanie naktadki dwuwarstwowej z mieszanki
mineralno-emulsyjnej na zimno 0/8

m2

31963.0p

1000.0*5.80+69.70*2+(5636.0-
1000.0)*5.60+15.0*1.0+17.0*1.0+15.0*1.0+15.0*1.

D-07.01.01

KNR 2-31 0706-02

Odtworzenie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego

m2

1001.51)




