TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - BRANZA SANITARNA

Przebudowa skrzyzowania drogi wojewoédzkiej nr 449 Sycow — Blaszki z droga powiatowa nr 5587

w m. Palaty

Lp

Opis pozycji

llosé

J.m.

Cena jedn.

Wartos¢

Kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz zabezpieczenie istniejgcego
gazociagu

A.a

Roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie kategorii: lll, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi , na sktadowisko Wykonawcy. Uwaga.
Rozbioérki nawierzchni uwzgledniono w branzy drogowej

36,000

m3

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos$¢ podtoza: 15 cm.
Materiat z dokopu (zakupiony)

5,000

m3

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 30 cm -
obsypka piaskowa ponad wierzch rury. Materiat z dokopu (zakupiony)

19,000

m3

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z zaggszczeniem mechanicznym
spycharkami, grub.zageszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiatu
samochodami samowytadowczymi wraz z zakupem materiatu. Materiat z
dokopu (zakupiony)

Uwaga. Zasypka do spodu konstrukcji jezdni. Odtworzenie warswy jezdni
skalkutowane w czegs$ci drogowe;j

12,000

m3

A.b

Prace montazowe

Wykonanie przykanalika z rur PVC-U SDR34 SN8 klasy S o srednicy
Dz160/4,7mm wraz z wykonaniem ocieplenia w otulinie z tupkéw
poliuretanowych o srednicy wew.160 mm (grubos¢ otuliny 45mm)

13,000

Wykonanie rury ochronnej stalowej na przykanaliku o $rednicy Dn250mm
(Dz273/6,3mm)

12,000

Wykonanie zabezpieczenia istniejgcego gazociggu Dn100mm, za pomoca
rury ochronnej dwupotéwkowej stalowej o $rednicy Dz219,1/6,3 mm wraz
kompletem ptéz dystansowych

28,000

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w
Swietle) z osadnikiem wysokosci 0,50m ponizej wylotu przykanalika ze
studzienki wraz z wpustem zeliwnym ulicznym kl. D400 z zabezpieczeniem
antykradziezowym

1,000

szt

Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika do rowu za pomoca narzutu
kamiennego na tawie z betonu C 8/10 gr. 20 cm

0,500

m3

Regulacja wysoko$ciowa istniejgcego wpustu deszczowego

1,000

kpl

Likwidacja istniejgcego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem
Dn100mm

1,000

kpl

Wykonanie odmulenia istniejgcego przepustu Dn350mm

1,000

kpl

Montaz wtazu wentylowanego klasy D-400 wraz z pierscieniem odcigzajagcym
i regulacjg wysokosciowa do projektowanej nawierzchni

1,000

kpl

Likwidacja istniejgcego wlazu studni kanalizacji ogéIinosptawnej wraz z
odcieciem i zaslepieniem wywietrznika

1,000

kpl

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugos¢ probnego odcinka
rurociagu

0,260

proba

Strona5z9

Wartos¢ kosztorysowa robét:




