ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow-Blaszki od mostu na rzece Prosna do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 5587 w m. Palaty
Przebudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow — Blaszki z drogg powiatowg nr 5587

w m. Palaty
Czes¢ Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Wartos¢ zt
1 2 3
1 BRANZA DROGOWA DOJAZD
2 |BRANZA ELEKTRYCZNA DOJAZD
3 |BRANZA DROGOWA SKZYZOWANIE
4 |BRANZA SANITARNA SKRZYZOWANIE
RAZEM
ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (3% WARTOSCI NETTO)
SUMA NETTO
VAT 23 %
LACZNIE
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - BRANZA DROGOWA

Przebudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow — Blaszki z drogg powiatowg nr 5587

w m. Palaty

Lp | Opis pozycji | llosé | J.m. | Cena | Wartos¢
Roboty przygotowawcze

1 |Roboty pomiarowe 0,200f km

2 |Ochrona i odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej 1,000| szt.

3 Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy: 26-35 cm, z 1.000| szt
wywozem dtuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego (RDW w Ostrowie WIkp.) ’

Roboty rozbiérkowe

4 Rozblgr!(a podbudowy betonowej $r. gr. 15 cm (przektadane zjazdy i 40,05| m3
chodniki)

5 Rozbiérka podbudowy z kruszywa $r. gr. 9 cm pod istniejgcg nawierzchnig 10260l m3
bitumiczng (jezdnia DW 449) ’

6 Rozbiodrka podbudowy z kruszywa $r. gr. 12 cm pod istniejacg nawierzchnig 78.720] m3
bitumiczng (jezdnia DP 5587) '
Rozbiodrka podbudowy z bruku granitowego o wysokosci 16-20 cm $r. gr. 18

7 cm doziarnionego kruszywem tamanym pod istniejgcg nawierzchnig 28.020] m3
bitumiczng (jezdnia DW 449) wraz z wywozem na skfadowisko ’
Zamawiajgcego - RDW w Ostrowie WIkp.

Rozbiorka podbudowy z zuzla wymieszanego z destruktem bitumicznym $r.

8 |gr. 22,5 cm pod istniejacg nawierzchnig bitumiczng (jezdnia DP 5587) wrazz | 156,830 m3
wywozem na skladowisko Zamawiajgcego - RDW w Ostrowie WIkp.

9 |Ciecia nawierzchni pitg mechaniczg (DW 449 i DP 5587) 280,000 m

10 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej $r. gr. 9,5 cm (jezdnia DW 449) 8,080 m3

11 |Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej $r. gr. 7 cm (jezdnia DW 449) 9,030, m3

12 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej $r. gr. 4,5 cm (jezdnia DP 5587) 27,810 m3

13 Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka cementowo - 267.000] m2
piaskowg (kostka do ponownego wbudowania; chodnik, zjazdy - DW 449) ’
Rozbiorka betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej

14 |(Sciek przykraweznikowy 3 rzedy DW 449 wraz z wywozem betonowej kostki 23,0001 m2
brukowej na sktadowisko Zamawiajgcego - RDW w Ostrowie WIkp.)

15 Rozebranie tablic znakéw drogowych wraz z wywozem na sktadowisko 1000| szt
Zamawiajacego (RDW w Ostrowie WIkp.) ’

16 |Rozebranie tablic znakéw drogowych (z wywozem do RDW Ostrow WIkp) 7,000 szt

17 Rozebranie stupkéw znakéw drogowych wraz z wywozem na sktadowisko 10.000| szt
Zamawiajacego (RDW w Ostrowie WIkp.) ’

18 Rozbiorka stupka U-2 i U-1a wraz z wywozem na skfadowisko 2000 szt
Zamawiajgcego (RDW w Ostrowie WIkp.) ’
Rozbiorka ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych (z utylizacja i

19 |wywozem na sktadowisko Wykonawcy poza materiatami przeznaczonym do 64,000 m
ponownego wykorzystania)

Rozbiorka kraweznika betonowego z tawg betonowg (DW 449) wraz z

20 |wywozem kraweznika na sktadowisko Zamawiajgcego (RDW w Ostrowie 129,000f m
Wikp.)

21 Rozbiorka obrzeza betonowego z tawg betonowg (DW 449) wraz z wywozem 89000 m
obrzeza na sktadowisko Zamawiajagcego (RDW w Ostrowie WIkp.) ’

22 Rozbioérka stalowej bariery drogowej wraz z wywozem materiatu na 7000l m
sktadowisko Zamawiajgcego (RDW w Ostrowie WIkp.) ’

23 |Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego 3,000 m2
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i

24 ) o : 182,000 m3
wytadowaniem oraz utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy
Wywiezienie gruzu powstatego z rozbidrki warstw bitumicznych

25 |samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem oraz 45,000 m3
utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy
Roboty ziemne
Wykonanie mechaniczne wykopow z zabezpieczeniem istniejgcej sieci

26 |uzbrojenia terenu na czas robét, odwodnieniem wykopdw oraz z transportem| 1596,000f m3
urobku na sktadowisko Wykonawcy
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27

Wykonanie reczne wykopow z zabezpieczeniem istniejgcej sieci uzbrojenia
terenu na czas robot, odwodnieniem wykopdw oraz z transportem urobku na
sktadowisko Wykonawcy

85,000

m3

28

Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m z zabezpieczeniem istniejgcej
sieci uzbrojenia terenu na czas robét oraz z zageszczeniem nasypu, z piasku
dostarczanego $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-1l, materiat z
dokopu

1059,000

m3

29

Wykonanie reczne przekopow prébnych co 25 m, o szerokosci 0,5 m, na
gtebokos¢ robét ziemnych

39,000

m2

Podbudowy

30

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

3204,000

m2

31

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu gr. 7 cm (DW 449)

85,000

m2

32

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu gr. 11 cm (DP 5587, zjazd na pole)

849,000

m2

33

Wykonanie podbudowy z KESM 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm (DW 449, DP 5587, zjazd na pole, wyspa wyniesiona)

981,000

m2

34

Podbudowa z betonu C 16/20, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 19 cm
(pobocze z kamienia polnego)

97,000

m2

35

Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 gr. 20 cm (wyspa wyniesiona)

39,000

m2

36

Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 gr. 15 cm (zjazdy, przektadane
zjazdy i droga dojazowa)

226,000

m2

37

Wykonanie mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0, gr. 20 cm (odbudowa
DW 449)

133,000

m2

38

Wykonanie mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0, gr. 15 cm (chodnik,
chodnik przektadany, zjazdy, droga dojazdowa, DP 5587, wyspa wyniesiona,
pobocza, zjazd na pole)

2790,000

m2

Nawierzchnie

39

Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe podbudowy z
AC, emulsjg asfaltowg wilosci 0,5 - 0,7 kg/m2 (pozostata ilo$¢ lepiszcza po
skropieniu)

934,000

m2

40

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe wigzacg i
wyréwnawczg z AC emulsjg asfaltowag wilosci 0,3 - 0,5 kg/m2 (pozostata
ilo$¢ lepiszcza po skropieniu)

2259,000

m2

41

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe $cieralng z AC
emulsjg asfaltowg wilosci 0,1 - 0,3 kg/m2 (pozostata ilo$¢ lepiszcza po
skropieniu)

1546,000

m2

42

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej (czerwonej) typu "Cegta" o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypetnieniem spoin

(wyspa wyniesiona)

39,000

m2

43

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej (szarej) typu "Cegta" o gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypetnieniem spoin
(chodniki)

134,000

m2

44

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej (szarej) typu "Cegta" o gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypetnieniem spoin
(zjazdy)

109,000

m2

45

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej (80% kostki z rozbidrki, 20% nowe;j
kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypetnieniem
spoin (przetozenie nawierzchni chodnikéw i zjazddw)

267,000

m2

46

Wykonanie w-wy wigzacej z AC - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
(DP 5587, zjazd na pole)

843,000

m2

47

Wykonanie w-wy wyréwnawczej z AC - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm (DW 449)

708,000

m2

48

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych z AC - warstwa
wyréownawcza (DW 449)

75,000

m3

49

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna z SMA
11, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (DP 5587, DW 449, zjazd na
pole)

1546,000

m2

50

Utozenie geosiatki o wtoknach szklanych wstepnie przesgczona asfaltem
(bez uwzglednienia zaktadow)

191,000

m2

51

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gtebokos$¢ 1-2 cm wraz z wywozem
na sktadowisko Zamawiajgcego (RDW w Ostrowie WIkp.)

440,000

m2

52

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ 1-4 cm wraz z wywozem
na sktadowisko Zamawiajgcego (RDW w Ostrowie WIkp.)

252,000

m2

53

Utozenie $ciekow prefabrykowanych korytkowych o wymiarach 50x60x15cm
zgodnie z rysunkiem nr 7 (ptyta korytkowa na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 10 cm, kamien polny na tawie C 8/10, opornik betonowy na
tawie z oporem C 12/15, itp.)

1,000

kpl

Elementy ulic
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54 |Krawezniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm (typ uliczny) 142,000f m
55 |Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki 18,000 m3
56 |Krawezniki kamienne o wymiarach: 15/21x30 cm 31,000 m
57 |Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki 5,000, m3
58 |Krawezniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm 350,000 m
59 |Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki 23,0001 m3
60 |Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm 209,000 m
61 |Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod obrzeze 9,000 m3
62 Scielﬁ uliczr1"y z dwoch rzedoéw betonowej Il<ostki br.ukowej gr. 8 cm (szarej) 87.000] m
typu "Cegta" na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gr. 5 cm
63 [Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod $ciek 6,000, m3
Elementy bezpieczenstwa ruchu
64 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe (termoutwardzalne) 68,000 m2
65 (U;La;wniiir;i(; gI;J;:L(;V;/ stalowych ocynkowanych do znakéw drogowych 15.000| szt
66 |Wysiegniki do znakéw drogowych (stalowe, ocynkowane) 2,000| szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu,
67 |ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (folia Il 7,000| szt
typu)
68 |Ustawienie stupkéw U-5a (folia Il typu) 2,000| szt
69 |Ustawienie niepods$wietlonych znakéw drogowych 7,000 szt
70 |Ogrodzenie segmentowe typu A (czerwono - biate) 2,000 m
Roboty wykonczeniowe
71 garggglezrgsisc;%og;yjasnym KESM 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po 277.000| m2
72 Ewit)ecgzgfosvzz)%c?;%gk;fpzbd:r: rowu za pomocg kamienia polnego na 109,000] m2
73 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypow 1784,000f m2
74 I:;musowanie i obsianie skarp i poboczy przy grubosci warstwy humusu 10 1784,000| m2
Inne
75 |Przestawienie istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych 31,0001 m
76 |Regulacja wysokosciowa istniejacej bramy metalowe;j 10,000f m
77 |Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych 6,000| szt
78 |Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych 2,000| szt
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Wartos¢ kosztorysowa robét:




