PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 470Koscielec - Kalisz
na odcinku od m. Prazuchy Nowe - Cekdéw Kolonia
od km 36+400.00 do km 39+570.00, dt. 3.17 km

Lp. |Specyfikacje| Podstawa Opis ii?:' llosé
1 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
KNR 2-31 Remont czstkowy na gagco nawierzchni bitumicznej
1 | D-05.03.17|1106-01 betonem asfaltowym AC16W 50/70 dla KR3-4, gr|6 637.45
cm w miejscach wyznaczonych przez Zamaygego
e e masasmaa ™ f [easoroswisonran oo
2 | D-01.02.04 KNR AT-03 skrz 'owar?ia asf rzed ):latac'a aliw, w o'bre’bie z 5.0"8.75+40.0v10.5+58.0+105.0+§
02 0102-01 ¥  Pasp 12 paiw, 0+52.0+55.50+72.0+588.00+156.(
autobusowych km 36+666.60 str. L, km 36+877.5( _
P) .0*2=7017.50
’ KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm |- " " oA
3 | D-01.02.04 0102-01 polaczenia jezdni, skrzpwan bitumicznych, zjazdéw m2 |7.071.0+10.50%1.0+19.0724=79.5Q
1135.0*7.0+70.0*8.75+135.0*10.5p
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej +70.08.75+1211.07.0+35.0°8. 75¢
4 | D-04.03.01 KNR 2-31 bitumicznej (na\yvierzchnia jezdni, zjazd o m2 103.0710.5+45.0"8.75+291.0°7.0+p
P 004060 T n‘ia) Jezdnl, Zjazcy, 5.0*8.75+40.010.5+19.0*24+58.0
¥ 105.0+60.0+52.0+50.50+72.0+584
=25050.75
1135.0*7.0+70.0*8.75+135.0*10.5p
Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltovg +70.0*8.75+1211.0*7.0+35.0*8.75}+
5 D-04.03.01 KNR 2-31 drogowy pod warstw $cieralm nawierzchni m2 103.0*10.5+45.0*8.75+291.0*7.0+B
TTTT1004-07 bitumicznej) w ilgci 0,17kg/m2 z zamkaciem 5.0*8.75+40.0*10.5+19.0*24+58.0}
mleczkiem wapiennym 105.0+60.0+52.0+50.50+72.0+58§.
=25050.75
1135.0*7.0+70.0*8.75+135.0*10.5p
KNR 2-31 +70.0*8.75+1211.0*7.0+35.0*8.75}+
6 | D-05.03.13]0310-05/06 Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo- gryso! r‘ﬂZ 103.0*10.5+45.0*8.75+291.0*7.0+B
o SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm 5.0*8.75+40.0*10.5+19.0*24+58.0}
105.0+60.0+52.0+50.50+72.0+588.
=25050.75
UZUPELNIENIE POBOCZY
Uzupetnienie poboczy na szerskpl,0m warstw
7 | D-06.03.01 KNR 2-31 grubdci s.rednlo 3cm dgstrukt.em pozyskanym Z |n2  12650.0*1.0%2=5340.0
0114-03 frezowania wraz z profilowaniem i zeggczeniem
(wzdtuz jezdni, skrzgowania)
OZNAKOWANIE POZIOME
Wykonanie oznakowania poziomego
KNR 2-31 rubowarstwowego chemoutwardzalnego
8 | D-07.01.01|0706-03 |9 g0 : 9 m2 |1532.00
strukturalnego - linie segregacyjne, keaziowe,
przegcia dla pieszych, elementy na skiawaniach.
ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe i odtworzenie punktéw
charakterystycznych oraz spatzenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomigru
D-01.01.01 powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnyg¢kma |3.17

ich stabilizacy w terenie znakami granicznymi typ 3
i swiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej 1
100m.
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