TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

przebudowa drogi wojewddzkiej nr 470 Kdcielec-Kalisz
w granicach istniegcego pasa drogowego polegsiej

na budowie chodnika na odcinku

od m. Prazuchy Nowe do m. Cekow Kolonia

poz, | Fodstawa Opis Robot | Obliczenie iti Jedn. lose | . Cena | Wartac robot
wyceny miary jednostkowa netto
1 2 3 4 5 6 7
1. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemrnygh
1.1. | D.01.01.01 37+728,79-39+091,50 km 1,36571
12 | p.oLo2odl Karc_zowanle drzewg zasypaniem dotoéw dostarczong
ziemi z oczyszczeniem terenu.
przysrednicy pni od 21-30cm szt. 5
przysrednicy pni od 31-40cm szt. 10
przysrednicy pni od 41-50cm szt. 6
przysrednicy pni od 51-65cm szt. 2
przysrednicy pni pow.65 szt. 5
1.3. | D.01.02.0)] Odwéz diyc w miejsce wskazane przez Inwestora. mJ 11,17
1.4. | D.01.02.0)] Odwéz karpiny i gat z utylizacy. mp 41,04
15. | D.01.02.04 Rozblorka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. cend m2 259,08
Zjazdy
1.6. | D.01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z destrukticgr8 cm m2 88,46
1.7. | D.01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z kruszyw taypchrgr. ca 20 cm m2 347,54
Rozbiérka przepustow pod zjazdami, zatakitobusow
1.8. | D.01.02.04- pehd fi 50 cm- Odwéz do RDW Kolo rur pozostatych m 101,00
nie wykorzystanych powtérnie.
19 | D.01.02.04 Rozb!orka nawierzchni z kostki betonowej gr. &0 m2 308,00
zatoki autobusowe
1.10.| D.01.02.04 Rozbidrka kramnika betonowego 20x30 m 120,00
1.11.| D.01.02.04 Rozbhidrka taw betonowych j.w. m3 9,96
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poz, | Podstawa Opis Robot i Obliczenie ilei Jedn. llogé Cena | Warta robot

wyceny miary jednostkowa netto
1 2 3 4 5 6 7
1.12.| D.01.02.04 Rozbiérka obezebetonowych 30x8 m 48,00
1.13.| D.01.02.04 Rozbiorkaiekow z elementéw betonowych m 31,00
1.14.| D.01.02.04 Rozbhidrka taw betonowych j.w. m3 2,79
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
1.15.| D.01.02.04asfaltowych na gbokas¢ ca. 8cm: od km 38+216,18 do m 137,05
38+353,2.

Rozbiérka po odetiu nawierzchni z mas mineralno-

1.16.( D.01.02.04 asfaltowych gr. ca 8,0 cm m2 8,22

117 D.01.02.04 (I?rgzblorka podbudowy z kruszyw tamanych gr. ca 3Q,0 m2 28,78
Demonta istniegcych barier energochtonnych (odcinki

1.18.| D.01.02.04kolidujace) z odwozem elementéw niewykorzystanych m 392,00
do RDW Koto

119.| D.01.02.04 Rozbiodrka istniejcejscianki czotowej - betonowej- m3 1,68
przepustu km 38+831

1.20.| D.01.02.04 Rozebranie kiacowych rur przepustu 2xfi 80 cm- km m 2.00

38+831

Wywiezienie materiatéw z rozbidrki z terenu rozibior
1.21.| D.01.02.04przy mechanicznym zatadunku i wytadunku w miejs¢ge m3 159,80
wskazane przez Inwestora lub do utylizaciji

2. Roboty ziemne

21 | D-02.01.01 Roboty ziemne - wykopy wykonwaame mechanicznie|z m3 4234,73
transportem urobku samochodami samowytadowczymi .

22 | D-02.03.01 Formgwanle i zagszczanie nasypow z gruntu m3 6663,19
dowazonego

23 | D-02.03.01 Zag;szczerue uprzednio ro_zplantowanego gruntu m3 6663,19
warstwami zagszczarkami

2.4, | D-02.03.0] Dowdz gruntu na nasypy. m3 6663,19
Montaz murkéw oporowych- wykonanie tawy betonowej

2:5. | b-10.01.01 z betonu klasy C-8/10 gr. 20 cm m3 20,77

26. | D-10.01.01 Montai murkéw oporowych prefabrykowanych m 37.00
zelbetowych..

3. Odwodnienie

31 | D-03.02.01 Wykonanie przewiertu o d_iugu do ZQm w gruntach m 91,00
kat Il-1ll, wykonane rurami stalowymi .

podpis, pieczec
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Poz.

Podstawa
wyceny

Opis Robét i Obliczenie ikzi

Jedn.
miary

llos¢

Cena
jednostkowa

Wartcs¢ robot
netto

2

3

6

7

3.2

D-06.02.01

tawywirowe pod przepusty/kolektor gr. w-wy 20 cm

m3

6,16

3.3.

D-06.02.01

Montakolektora z rur PEHD fi 50 cm- rury z rozbiérki

4,30

3.4.

D-06.02.01

Montaz przepustu pod zjazdem z rur PEHD fi 50 cm-
rury z rozbiorki

17,00

3.5.

D-03.02.01

Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVCsonom
160 mm- odptyw ze studzienki wpustowej-km
37+814,89, 37+929,

3,00

3.6.

D-03.02.01

Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVCsonom
200mm-

23,00

3.7.

D-03.02.01

Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 5
z kray zeliwng 20t na ptycie fundamenrowej z betonu
12/15 gr. 15.0cm-km 37+814,89, 37+929,76

bcm

Ckmpl.

3.8.

D-03.02.01

Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 5
z kray zeliwng 40t na ptycie fundamenrowej z betonu
12/15 gr. 15.0cm. Km 38+038 P

Dcm

Ckmpl.

3.9.

D-03.02.01

Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 5
z wpustem krawznikowo-jezdniowym 40t na plycie
fundamenrowej z betonu C-12/15 gr. 15.0cm.. km
38+247, 38+287,50, 38+312,50

Dcm

kmpl.

3.10.

D-03.02.01

Studzienki rewizyjno-pakczeniowezelbetowe DN
1000mm na plycie fundamenrowej z betonu C-12/15
15.0cm. Izolacja powierzchni betonowych masami
izolacyjnymi stosowanymi na zimno.- z.a. str.P na
istniegcym przepécie.

ar.

kmpl.

3.11.

D-03.02.01

Wykonanie "na mokro" osadnika z betonu klasy C16
na wlotach do kolektora fi 50 cm. Izolacja powidnzaic
betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi na
zimno. Na zatoce autobusowej km 38+025 P, prze
km 38+831

20

pus

szt.

przepust w km 38+ 292,50

3.12.

D-03.01.01

. Wykonanie podsypki piaskowej gr02m

m2

5,75

3.13.

D-03.01.01

Wykonanie "na mokro" zbrojonej ptyty fundamentows
‘betonu klasy C-25/30 o wym. 2,20x2,40 gr. 25 cm.

J

m3

1,32

3.14.

D-03.01.01

Wykonanie- murowanie studni pekzeniowej z
bloczkéw betonowych M-4(M6) o wym. 2,20x2,40 z

lwykonaniem i montzem plyty zbrojonej nastudzienne).

Izolacja powierzchni betonowych masami izolacyjny
stosowanymi na zimno.

=.

szt.

1,00
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[klasy C-8/10 gr. 10 cm - wloty przykanalikow.

poz, | Fodstawa Opis Robot | Obliczenie iti Jedn. lose | . Cena | Wartac robot
wyceny miary jednostkowa netto
1 2 3 4 5 6 7

3.15.| D-03.01.01f Lawa fundamentowa z betonu kladpQ5 m3 0,33

3.16.| D-03.01.01|"0USyPka piaskowazwirowa gr. wy15cmz m2 3,60
utozeniem geowldkniny separacyjno-wzmacpigyj.
Wykonanie tawy z kruszywaawir, mieszankizwirowo-

3.17.| D-03.01.01{piaskowe, pospoika, kruszywo tamane fr.0/32 gr.w-wv m3 1,08
30 cm.

318, D_O3.01.01.Montaz rury spraln.le. karbowanej 1500 mm z powgok m 2.85
polmerovg z przyceciem 1:1,5

319, D_03.01.01.Z§sypka z gruntEJw podatnych: mieszankérowo- m3 55,31
piaskowa, pospotka
przepust w km 38+ 831

3.20.| D-03.01.01f Wykonanie podsypki piaskowej gr02m m2 11,89
Wykonanie "na mokro" zbrojonej piyty fundamentowegj

3.21. D'O3'Ol'01'betonu klasy C-25/30 o wym. 2,74x3,90 gr. 25 cm. m3 2,6715
Wykonanie- murowanie studni pekzeniowej z
bloczkéw betonowych M-4(M6) o wym. 2,74x3,90 z

392, D_O3.Ol.01.wykonar1|e.m i montzem p’yty zbrolonej_nastUQZlenne z kmpl. 1,00
wilazemzeliwnym typu lekkiego. lzolacja powierzchn
betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi na
zimno.

3.23.| D-03.01.01 Podsypka piaskowavjrowa gr. wy 15 cm . m2 7,33
Wykonanie tawy z kruszywaawir, mieszankizwirowo-

3.24.| D-03.01.01{piaskowe, pospoika, kruszywo tamane fr.0/42 gr.w-wv m3 2,80
30 cm.

3.25.| D-03.01.01} Montarury PEHD 1200mm. m 5,93

326, D'03-01-01-g/|00ntaz koncowych rur betonowych dla przepustu 2xfi m 2.00
Wykonanie wylotusciankowego dla przepustu fi

397 D_03.01.01.1200mm Z betonu kIg_sy C-2_5/30_. Izolacja pow!erzchnl m3 3.21
betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi na
zimno.

308, D_O3.Ol.01.2§sypka z gruntEJw podatnych: mieszankérowo- m3 42.80
piaskowa, pospotka

329.| D.06.01.01 Umocnienie row,u narzutem kamiennym fr. 60/120- m2 5,28
wyloty przepustow

3.30.| D-04.06.01 Wykonanie podbudowy pod umocnienie skarp z betonu m2 51,33
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poz, | Fodstawa Opis Robot | Obliczenie iti Jedn. lose | . Cena | Wartac robot
wyceny miary jednostkowa netto
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie podbudowy pod umochienie skarp z betonu
3.31.| D-04.06.01{klasy C-8/10 gr. 15 cm - przepustgjeki profilowane m2 76,70
na skarpach, pow.umocniona przy pseej dla pieszych.
332, D_06.01.01.Wykonan|e obrukowania kps;;lkgm!enna} 15/17 - m2 105,29
przepusty, wloty przykanaliko¥cieki profilowane.
333, D-OG.Ol.Ol.Wyk_oname.OerkOW".:m'a kos;lkamlenm 8/11.- m2 11,10
powierzchnia umocniona prgiance oporowe;
4. Podbudowa
4.1. | D-04.01.01Oflowanie i zagszczenie podia pod w-wy m2 3810,20
konstrukcyjne nawierzchni chodnika, zjazdow, z.a.
W-wa wzmacniajca - stabilizacja gruntu cementem d
4.2. | D-04.05.0] Rm=2,5MPa gr. 15,0 cm m2 2827,55
43. | D-04.04.02 Podbudqwa_z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm stabilizavan m2 2827.55
mechanicznie
Podbudowa betonowa z betonu klasy C-12/15 po
4.4. | D-04.06.01}zag:szczeniu, piegnacja piaskiem i wadgr. 10 cm- m2 84,00
chodnik z.a.
Podbudowa z betonu kl. C-16/20 gr. w-wy 22,0 cm po
4.5. | D-04.06.01|zag:szczeniu, pielgnacja piaskiem i wad zatoki m2 212,80
autobusowe
46. | D.04.04.02 Podpgdowa Zjazdow z kru;zywa 0/31,5mm o gr. 20¢m m2 670,65
stabilizowana mechanicznie
D- Skropienie podbudowy emudsasfaltova w ilosci 0,6
471 05.03.05.A|kg/m2 m2 3498,20
D- Skropienie w-wy wizacej emulsy asfaltovg pod w-we
481 05.03.05.8|scieralm w ilosci 0,2 kg/m2 m2 670,65
5. Nawierzchnia
Warstwascieralna chodnika na zatoce autobusowej
51 | D-08.02.02 kostkl betonow_ej gr. 8,0cm kqlor czerwony ukiaa Cm2 84,00
w-wie podsypki cementowo- piaskowej gr. 3,0cm spoin
wypetnione piaskiel
Warstwascieralna zatok autobusowych z kostki
52 | D-05.03.01 betonow_ej gr. 8,0 cm kolor szary u_kladana ng w-wie m2 212.80
podsypki piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypetnione
piaskiem.
D- Warstwascieralna chodnikéw z betonu asfaltowego
53 05.03.05.B|AC8S gr. 5,0 cm m2 2827,55
D- Warstwa wizaca z betonu asfaltowego KR-1 (AC11W)
541 05.03.05.Algr. 4,0 cm m2 670,65
D- Warstwascieralna z betonu asfaltowego KR-1 (AC11S)
551 05.03.05.8|gr. 4,0 cm m2 670,65
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chemoutwardzalnej barwy czerwonej

poz, | Fodstawa Opis Robét i Obliczenie itai Jedn. lose | . Cena | Wartac robot
wyceny miary jednostkowa netto
1 2 3 4 5 6 7
6. Elementy ulic
6.1 | D-08.01.01 Krawezniki be_tonowe (_)wymlarach 20x30 na podsypge m 284,20
cementowo-piaskowej gr. 5,0cm
62 | D-0s.0101 Wykona_nl.e taw betonowych z betonu klasy C-12/15 podm3 12.05
krawezniki
D- Scieki kostka kamienna 15/17 ukladana na w-wie
6.3 08.05.01.B|podsypki cem-piaskowej gr. 5,0 cm m2 69,00
D- tawa (podbudowa) betonowa z betonu klasy C-12/15
6.4 08.05.01.B|wspolnasciek/krawneznik m3 26,57
D- Scieki z kostki betonowej gr. 8,0 cm ukladanej navie-
6.5 08.05.01.A|podsypki cem-piaskowej gr. 5,0 cm m2 50,43
D- tawa (podbudowa) betonowa z betonu klasy C-12/15
6-6. 1 08.05.01.A|gr. 20 cm m3 10,09
6.7 | D-08.03.01 Qbrzeia b_etonowe o0 wymiarach 30x8 na podsypce cem.-m 2619,07
piaskowej gr. 3,0 cm
6.8. | D-08.03.01 tawa (podbudowa) betonowa pod olizez betonu m3 41.92
klasy C-8/10
7. Urzadzenia bezpidéstwa ruchu
Montaz barier U-11a , stupki osadzone w fundamendie
7.1. | D-07.06.02 25x24x0,45 z betonu C-12/15 m 70,70
Montaz barier ochronnych U-12b, stupki osadzone w
7.2. | D-07.06.02 fundamencie 25x24x0,45 z betonu C-12/15 m 146,00
73 | D-07.05.01 Montaz barier energochtonnych N2W5A- od km 38+178 m 276.00
do km 38+454
Montaz /wykonanie zej¢ po dokonanym demonia
7.4. | D-07.05.01}odcinkéw kolidugcych/ elementami uzyskanymi z m 60,00
rozbidrki.
7.5. | D-07.02.01} Znaki drogowe foliowane trgljike szt 4
7.6. | D-07.02.01} Znaki drogowe foliowane gife szt 16
7.7. | D-07.02.01} Znaki drogowe foliowane kwadratowe zt s 4
7.8. | D-07.02.01} Znaki drogowe jednostronne o po&.ni2 szt 6
7.9. | D-07.02.01} Stupki do znakéw drogowyckrednicy 60.3 mm szt 22
210.| D.o7.0101 Oznakowanie poziome- przejazd roweréw z masy m2 14,00
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poz, | Fodstawa Opis Robot | Obliczenie iti Jedn. lose | . Cena | Wartac robot
wyceny miary jednostkowa netto
1 2 3 4 5 6 7
7.11.| D.07.01.04 Oznakowanie poziome-linie segregadykravedziowe m2 495,84
7.12.| D.07.01.0)] Usuwanie- (starciepdhego oznakowania m2 48,00
8. Roboty towarzysace
81 | p-0s.0101 Planto_vvanle (obrok,)lenle na czysto) powierzchni Rgrg m2 5243,08
skarp i dna wykopow.
8.2. | D-06.01.01} Humusowanie waVs cm, obsianie mieszamkiraw. m2 5243,08
8.3 | D-06.01.01|Oczyszczenie przepustow z rur pehd fi 50 cm m 36,00
s4. | D-03.0L01 ngleplenle przepustu pod drzg?(km 37+727,20) m3 0.39
mieszank betonovy (wykonanie korka)
warto§¢ robot netto
VAT 23%
warto$¢ robot brutto
Stownie
/podpis/
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