TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 470Koscielec - Kalisz

na odcinku od m. Prazuchy Nowe - Cekéw Kolonia
od km 36+400.00 do km 39+570.00, dt. 3.17 km

Lp.

SST

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena jedn.

Wartoéé

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

D-05.03.17

Remont castkowy na gagco nawierzchni bitumiczng
betonem asfaltowym AC16W 50/70 dla KR3-4, gr
cm w miejscach wyznaczonych przez Zamaxgegjo

t6

637.45

D-01.02.04

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o
do 3 cm (przekroj uliczny od km 39+093.50,
skrzyzowania, pas przed stacja paliw, w obrebie z3
autobusowych km 36+666.60 str. L, km 36+877.5
str. P)

or.

\toR

7017.50

D-01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
polaczenia jezdni, skrzpwan bitumicznych, zjazdow

79.50

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
bitumicznej (nawierzchnia jezdni, zjazdy,
skrzyzowania)

m2

25050.75

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltovs
drogowg pod warstw scieralr, nawierzchni
bitumicznej) w ilgci 0,17kg/m2 z zamkaciem

m2

25050.75

D-05.03.13

Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo- gryso
SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm

m2

25050.75

UZUPELNIENIE POBOCZY

D-06.03.01

Uzupelnienie poboczy na szerékbl,0m warstway
grubdgci srednio 3cm destruktem pozyskanym z
frezowania wraz z profilowaniem i zgggczeniem
(wzdtuz jezdni, skrzyowania)

5340.00

OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego - linie segregacyjne, kegl@iowe,
przefcia dla pieszych, elementy na skrawaniach.

1532.00

ROBOTY POMIAROWE

D-01.01.01

Roboty pomiarowe i odtworzenie punktéw
charakterystycznych oraz spagdzenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomi
powykonawczego szkicu przebiegu granic prawny
ich stabilizacy w terenie znakami granicznymi typ 3
i $wiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej
100m.

aru
tknz

3.17

WARTO $C KOSZTORYSOWA ROBOT NETTO

WARTO SC KOSZTORYSOWA ROBOT BRUTTO

PODATEK VAT




