PRZEDMIAR ROBOT

przebudowa drogi wojewodzkiej nr 470 Kdcielec-Kalisz
w granicach istniejgcego pasa drogowego poleggjej

na budowie chodnika na odcinku

od m. Prazuchy Nowe do m. Cekow Kolonia

Poz.

SST Nr

Opis Robét i Obliczenie ikzi

Jedn. miary

llé¢

1

2

. Roboty przygotowawcze

1.1.

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
37+728,79-39+091,50

km

1,36571

1.2.

D.01.02.01

Karczowanie drzewz zasypaniem dotéw dostarczomaizie
oczyszczeniem terenu.

przy srednicy pni od 21-30cm

szt.

przy srednicy pni od 31-40cm

szt.

10

przy srednicy pni od 41-50cm

szt.

przy srednicy pni od 51-65cm

szt.

przy srednicy pni pow.65

szt.

1.3.

D.01.02.01

Odwoz dhyc w miejsce wskazane przez Inwestora.

1,29+0,77+0,58+0,58+0,42+0,24+0,3+0,3+0,3+0,3+00584+0,3+0,
+0,2+0,24+0,3+0,3+0,42+0,3+0,58+0,24+0,2+0,3+0,424-€0,3+0,5
8

B

m3

11,12

1.4.

D.01.02.01

Odwoz karpiny i gai z utylizacy.

1,2+2,96+0,88+2,62+0,65+1,95+0,65+1,95+0,45+1,3bAM0),42+(0,
8+0,77)*9+0,65+1,95+0,17+0,42+(0,28+0,77)*2+0,02#3,0,17+0,4

2+0,45+1,35+0,65+1,95+0,17+0,42+0,07+0,17+0,45+036/+0,421

0,65+1,95

mp

41,04

15.

D.01.02.04

Rozbioérka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. can8
Zjazdy

wg tabeli nr 2- 259,08m2

m2

259,08

1.6.

D.01.02.04

Rozbioérka nawierzchni z destruktcgr8 cm

wg tabeli nr 2- 88,46m2

m2

88,46

1.7.

D.01.02.04

Rozbioérka nawierzchni z kruszyw tayeangr. ca 20 cm

wg tabeli nr 2- 259,08m2+88,46m2=347,54m2

m2

347,54

1.8.

D.01.02.04

Rozbidrka przepustéw pod zjazdami, zatakitobusow - pehd
fi 50 cm- Odw6z do RDW Koto rur pozostatych nie
wykorzystanych powtdrnie.

wg tabeli nr 2- 57,00m+44,0m

101,00

1.9

D.01.02.04

Rozbioérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8;®-czatoki
autobusowe

20,0*2+20,0*2+(0,5*24,0*3,0+20,0*3+0,5*12,0*3,0)*2

m2

308,00

PR

1.10.

D.01.02.04

Rozbidrka krawnika betonowego 20x30

120,00




PR

tabelanr1-6112,72m3

Poz. SST Nr Opis Robét i Obliczenie ikwi Jedn. miary l&¢
1 2 3 4 5
(26,0+20,0+14,0)*2
1.11. D.01.02.04 Rozbiérka taw betonowych j.w. m3 9,96
120,0*0,083
1.12. D.01.02.04 Rozbidérka obrzebetonowych 30x8 m 48,00
(20,0+2,0+2,0)*2
1.13. D.01.02.04 Rozbiérkéiekéw z elementow betonowych m 31,00
4,0+4,0+9,0+5,0+5,0+2,0+2,0
1.14. D.01.02.04 Rozbiérka taw betonowych j.w. m3 2,79
31,0*0,6*0,15
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- asfgith
1.15. D.01.02.04 na gebokas¢ ca. 8cm: od km 38+216,18 do 38+353,23 m 137,05
116. D.01.02.04 Rozbiérka po odeciu nawierzchni z mas mineralno- m2 8,22
asfaltowych gr. ca 8,0 cm
137,05*0,06
1.17. D.01.02.04 Rozbidérka podbudowy z kruszyw tanchrgr. ca 30,0 cm m2 28,78
137,05*0,21
Demonta istniegcych barier energochtonnych (odcinki
1.18. D.01.02.04 (kolidujace) z odwozem elementéw niewykorzystanych do RDW  m 392,00
Koto
(24,00+12,0)+(8,0+12,0)+(8,0+12,00)+(8,0+12,0)+{d4,0,0)+276,0
119. D.01.02.04 Rozbidrka istniejcej scianki czotowej - betonowej-przepustu m3 1,68
km 38+831
1.20. D.01.02.04 Rozebraniefiawych rur przepustu 2xfi 80 cm- km 38+83] m 2,00
Wywiezienie materiatéw z rozbiérki z terenu rozlkigorzy
1.21. D.01.02.04 |mechanicznym zatadunku i wytadunku w miejsce wskaza m3 159,80
przez Inwestora lub do utylizacji
259,08*0,08+88,46*0,08+347,54*0,20+308*0,08+120,2*0,30+9,9
6+48,0*0,08+0,30+31,0*0,6*0,15+2,79+8,22*0,08+28(7,8+1,68
. Roboty ziemne
Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie z
2.1. D-02.01.01 ) . m3 4234,73
transportem urobku samochodami samowytadowczymi .
tabela nr 1-3975,32m3
tabela nr 2- 3,13+243,69=246,82m3
studzienki fi 1000, kolektor str.P-
3,14*0,8"2*2,30+3,14*0,8"2*0,5+25,0*0,60*0,30=10rh3
przepust pod zjazdem; przedmie przepustu:
0,25*12,0*0,60+0,25*0,60*3,50+0,25*0,60*1,0=2,47
2.2. D-02.03.01 | Formowanie i zgggczanie nasypow z gruntu dawoego m3 6663,19
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tabela nr 2- 76,68+234,29=310,97m3

studzienki fi 1000, kolektor str.P- (5,62-1,57)+80126,0=190,73

przepust pod zjazdem; przegdmie przepustu-
2,987*12+4,62*2,5+0,553*2,5=48,77

2.3.

D-02.03.01

Zagzszczenie uprzednio rozplantowanego gruntu warstwanpi
zag:szczarkami

m3

6663,19

2.4.

D-02.03.01

Dowdz gruntu na nasypy.

m3

6663,19

2.5.

D-10.01.01.

Montaz murkéw oporowych- wykonanie tawy betonowej z
betonu klasy C-8/10 gr. 20 cm

(2,80*1,10+3,0*1,20+1,60*1,25+3,4*1,25+3,6*1,25+8,80+4,0*1,3
5+4,20*1,40+48,4*1,45)*0,20

m3

20,77

2.6.

D-10.01.01.

Montamurkéw oporowych prefabrykowanyéklbetowych..

1,40x0,9-2el+1,50*1,0-2 el.+1,60x1,05-1 el.+1, 7%t Ael.+1,8x1,05-2
el.+1,9x1,10-2el.+2,0x1,15-2 el.+2,10x1,20-2 el26&1,25-22 el.

37,00

3. Odwodnienie

3.1.

D-03.02.01

Wykonanie przewiertu o dtugoi do 20m w gruntach kat -1l
wykonane rurami stalowymi .

16,0+15,0+15,0+15,0+15,0+15,0

91,00

3.2

D-06.02.01.

tawywirowe pod przepusty/kolektor gr. w-wy 20 cm

kolektor z.a. km 38+025 P, przepust km 38+831.:
0,60*0,20*24,0+0,60*0,20*10,80

przedhzenie przepustu skrzgwanie km 38+479,12:
0,60*0,20*3,50+0,60*0,20*1,0=0,54

przepust zjazd: 0,60*0,20*12,0=1,44

m3

6,16

3.3.

D-06.02.01.

Montakolektora z rur PEHD fi 50 cm- rury z rozbiérki.

kolektor z.a. km 38+025 P, przepust km 38+831: 24,80+6,00

430

3.4.

D-06.02.01.

Montaz przepustu pod zjazdem z rur PEHD fi 50 cm- rury z
rozbidrki

3,50+1,50+12,0

17,00

3.5.

D-03.02.01

Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVCsonom. 160
mm- odptyw ze studzienki wpustowej-km 37+814,89,
37+929,7!

1,50+1,50

3,00

3.6.

D-03.02.01

Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVCsonom.
200mm-

km 38+247, 38+287,50, 38+312,50: 4,50+4,50+4,50

z.a. str.P: 9,50m

23,00

PR
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3.7.

D-03.02.01

Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 5admat
zeliwng 20t na ptycie fundamenrowej z betonu C-12/15 gr.
15.0cm-km 37+814,89, 37+929,76

kmpl.

3.8.

D-03.02.01

Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 5@dkmat
zeliwng 40t na ptycie fundamenrowej z betonu C-12/15 gr.
15.0cm. Km 38+038 P

kmpl.

3.9.

D-03.02.01

Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 5@cm
wpustem krawznikowo-jezdniowym 40t na ptycie
fundamenrowej z betonu C-12/15 gr. 15.0cm.. km 38+2
38+287,50, 38+312,50

kmpl.

3.10.

D-03.02.01

Studzienki rewizyjno-pakczeniowezelbetowe DN 1000mm n4g
ptycie fundamenrowej z betonu C-12/15 gr. 15.0cmuldcja
powierzchni betonowych masami izolacyjnymi stosoymaima
zimno.- z.a. str.P na istniglym przepgcie.

kmpl.

3.11.

D-03.02.01

Wykonanie "na mokro" osadnika z betonu klasy C16/20
wlotach do kolektora fi 50 cm. Izolacja powierzchni
betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi na zimrida
zatoce autobusowej km 38+025 P, przepust km 38+831

szt.

przepust w km 38+292,50

3.12.

D-03.01.01.

Wykonanie podsypki piaskowej gr02¢

2,30*2,50

m2

5,75

3.13.

D-03.01.01.

Wykonanie "na mokro" zbrojonej ptyty fundamentowejetond
klasy C-25/30 o wym. 2,20x2,40 gr. 25 cm.

m3

1,32

3.14.

D-03.01.01.

Wykonanie- murowanie studni poizeniowej z bloczkéw
betonowych M-4(M6) o wym. 2,20x2,40 z wykonaniem i
montazem plyty zbrojonej nastudziennej. Izolacja powabnz
betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno

szt.

1,00

3.15.

D-03.01.01.

Lawa fundamentowa z betonu klag2(5

1,70*0,65*0,30

m3

0,33

3.16.

D-03.01.01.

Podsypka piaskowazwirowa gr. wy 15 cm z ul@niem
geowtdkniny separacyjno-wzmacrieg).

1,70*2,12

m2

3,60

3.17.

D-03.01.01.

Wykonanie tawy z kruszywaawir, mieszankizwirowo-
piaskowe, pospotka, kruszywo tamane fr.0/32 gr. wa® cm.

m3

1,08

3.18.

D-03.01.01.

Montaz rury spralnie karbowanej 1500 mm z powjok
polmerowy z przyceciem 1:1,5

2,85

3.19.

D-03.01.01.

Zasypka z gruntéw podatnych: mieszaniérowo-piaskowa,
pospotka

9,218%6,0

m3

55,31

przepust w km 38+831

3.20.

D-03.01.01.

Wykonanie podsypki piaskowej gr02s

2,90*4,10

m2

11,89

PR
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3.21.

D-03.01.01.

Wykonanie "na mokro" zbrojonej ptyty fundamentowejetond
klasy C-25/30 o wym. 2,74x3,90 gr. 25 cm.

2,74*3,90*0,25

m3

2,6715

3.22.

D-03.01.01.

Wykonanie- murowanie studni poizeniowej z bloczkéw
betonowych M-4(M6) o wym. 2,74x3,90 z wykonaniem i
montaem ptyty zbrojonej nastudziennej z wtazeetiwnym
typu lekkiego. Izolacja powierzchni betonowych aras
izolacyjnymi stosowanymi na zimno.

kmpl.

1,00

3.23.

D-03.01.01.

Podsypka piaskowavjrowa gr. wy 15 cm .

1,40%((5,78+4,69)/2)

m2

7,33

3.24.

D-03.01.01.

Wykonanie tawy z kruszywaswir, mieszankzwirowo-
piaskowe, pospotka, kruszywo tamane fr.0/42 gr. wa@ cm.

1,40%((5,78+4,69)/2)*0,30+0,30%2,0

m3

2,80

3.25.

D-03.01.01.

Montarury PEHD 1200mm.

5,93

3.26.

D-03.01.01.

Montakoncowych rur betonowych dla przepustu 2xfi 80

2,00

3.27.

D-03.01.01.

Wykonanie wylotwciankowego dla przepustu fi 12200mm z
betonu klasy C-25/30. Izolacja powierzchni betonclvy
masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno.

(4,33*0,30*1,76+0,18*0,06*4,33+0,70*0,40*4,33)-(3;D,60"2*0,30)

m3

3,21

3.28.

D-03.01.01.

Zasypka z gruntéw podatnych: mieszankarowo-piaskowa,
pospotka

10,700*4,0

m3

42,80

3.29.

D.06.01.01

Umocnienie rowu narzutem kamiennym fr. 60/120- wyylo
przepustow

2,50%((0,50+1,40)/2)+2,0%((0,70+2,20)/2)

m2

5,28

3.30.

D-04.06.01.

Wykonanie podbudowy pod umocnienie skarp z betdasykC-
8/10 gr. 10 cm - wloty przykanalikow.

((1,0%1,0+0,40*1,0%1,0)*2+(0,4*1,0+0,4*1,0+1,01 @) 1+(1,20*1,0+
2,0%0,7%2+0,5%0,8*0,8)*3+37,0*0,30)*1,1

m2

51,33

3.31.

D-04.06.01.

Wykonanie podbudowy pod umocnienie skarp z betdasykC-
8/10 gr. 15 cm - przepust§gieki profilowane na skarpach,
pow.umocniona przy przgjiu dla pieszych.

(5,8*0,6+1,0*1,20*2+3,50*3,8+3,5*0,5+4,0*0,8*3+19&)*1,1

m2

76,70

3.32.

D-06.01.01.

Wykonanie obrukowania kostfkamienna 15/17 - przepusty,
wiloty przykanalikbw§cieki profilowane.

((1,01,0+0,40*1,01,0)*2+(0,4*1,0+0,4*1,0+1,0*1,8)1+(1,20*1,0+
2,0%0,7%2+0,5%0,8%0,8)*3+5,8+0,6+1,0*1,20*2+3,50*8+3,5*0,5+4,0)
*0,8%3+19,60*2

m2

105,29

PR

3.33.

D-06.01.01.

Wykonanie obrukowania kosgkamienn 8/11 - powierzchnia
umocniona przyciance oporowej

37,0*0,30

m2

11,10
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4. Podbu

dowa

4.1.

D-04.01.01

Profilowanie i zagszczenie podiea pod w-wy konstrukcyjne
nawierzchni chodnika, zjazdéw, z.a.

chodnik-

86,50*2,0+34,00*2,00+11,60*2,0+62,14*2,0+43,67*210+80*2,0+2
,0%2,0%1,05+2,0*0,60+0,50*1,0*1,0+14,0*2,0+5,11*4,06,95*2,0+24
,20*2,0+20,0*2,0*1,05+61,92*2,0+61,20*2,0+36,70*22B,0*2,0+15
0%((2+2,50)/2)+137,50*2,50+15,0%((2,0+2,50)/2)+43*2,0+55,24*2,
0+122,63*2,0+75,66*2,0+256,64*2,0+48,45*2,0+58,08234,60*2,(
=2911,55

zjazdy (tabela nr 2):670,65m2

zatoki autobusowe, :
(0,5*3,0*24,0+20,0*3,0+0,5*12,0*3)*2=228,00m2

m2

3810,20

4.2.

D-04.05.01

W-wa wzmacnigca - stabilizacja gruntu cementem o
Rm=2,5MPa gr. 15,0 cm

chodnik-

86,50*2,0+34,00*2,00+11,60*2,0+62,14*2,0+43,67*2]10+80*2,0+2,|
0%0,60+0,50*1,0*1,0+14,0*2,0+5,11*4,0+16,95*2,0+28*2,0+61,92
*2,0+61,20%2,0+36,70*2,0+28,0*2,0+15,0%((2+2,5042)37,50*2,50+
15,0%((2,0+2,50)/2)+47,13*2,0+55,24*2,0+122,63*275+66*2,0+254
,64*2,0+48,45*2,0+58,05*2,0+34,60*2,0=2827,55

m2

2827,55

4.3.

D-04.04.02.

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm stabiliz@avan
mechanicznie

chodnik-
86,50*2,0+34,00*2,00+11,60*2,0+62,14*2,0+43,67*2]10+80*2,0+2,|
0*0,60+0,50*1,0*1,0+14,0*2,0+5,11*4,0+16,95*2,0+20*2,0+61,92
*2,0+61,20%2,0+36,70*2,0+28,0*2,0+15,0%((2+2,5042)37,50*2,50+
15,0%((2,0+2,50)/2)+47,13*2,0+55,24*2,0+122,63*275b+66*2,0+254
,64*2,0+48,45*2,0+58,05*2,0+34,60*2,0=2827,55

m2

2827,55

4.4,

D-04.06.01.

Podbudowa betonowa z betonu klasy C-12/15 peszageniu,
pielegnacja piaskiem i wagdgr. 10 cm- chodnik z.a.

20,0*2,0*1,05*2

m2

84,00

4.5,

D-04.06.01.

Podbudowa z betonu kl. C-16/20 gr. w-wy 22,0 cm po
zag:szczeniu, piglgnacja piaskiem i wad zatoki autobusowe)

(0,5*2,80*24,0+20,0*2,8+0,5*12,0*2,80)*2=212,80m2

m2

212,80

4.6.

D.04.04.02

Podbudowa zjazdow z kruszywa 0/31,5mm o gr. 20cm
stabilizowana mechanicznie

zjazdy (tabela nr 2) - 670,65 m2

m2

670,65

4.7.

PR

D-05.03.05.A

Skropienie podbudowy emailagfaltova w ilosci 0,6 kg/m2

zjazdy (tabela nr 2) - 670,65 m2

m2

3498,20
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chodnik-
86,50*2,0+34,00*2,00+11,60*2,0+62,14*2,0+43,67*2]10+80*2,0+2,
0*0,60+0,50*1,0*1,0+14,0*2,0+5,11*4,0+16,95*2,0+28*2,0+61,92
*2,0+61,20%2,0+36,70*2,0+28,0*2,0+15,0%((2+2,5042)37,50*2,50+
15,0%((2,0+2,50)/2)+47,13*2,0+55,24*2,0+122,63*27+66*2,0+254
,64*2,0+48,45*2,0+58,05*2,0+34,60*2,0=2827,55

4.8.

D-05.03.05.B

Skropienie w-wy wizacej emulsy asfaltovs pod w-we
$cieralrg w ilosci 0,2 kg/m2

zjazdy (tabela nr 2) - 670,65 m2

m2

670,65

. Nawie

rzchnia

5.1.

D-08.02.02.

Warstwascieralna chodnika na zatoce autobusowej z kostk
betonowej gr. 8,0 cm kolor czerwony uktadana naie-
podsypki cementowo- piaskowej gr. 3,0cm spoiny wryipae
piaskien

20,0*2,0*1,05*2

m2

84,00

5.2.

D-05.03.01.

Warstwascieralna zatok autobusowych z kostki betonowej
8,0 cm kolor szary uktadana na w-wie podsypki poasdj gr.
3,0cm spoiny wypetnione piaskiem.

(0,5*2,80*24,0+20,0*2,8+0,5*12,0*2,80)*2=212,80m2

ar.

m2

212,80

5.3.

D-05.03.05.B

Warstwascieralna chodnikéw z betonu asfaltowego AC8S d
5,0cm

chodnik-

86,50*2,0+34,00*2,00+11,60*2,0+62,14*2,0+43,67*2170180*2,0+2,
0*0,60+0,50*1,0*1,0+14,0*2,0+5,11*4,0+16,95*2,0+20*2,0+61,92]
*2,0+61,20*2,0+36,70*2,0+28,0*2,0+15,0*%((2+2,50)#2)37,50*2,50+
15,0%((2,0+2,50)/2)+47,13*2,0+55,24*2,0+122,63*275+66*2,0+254
,64*2,0+48,45*2,0+58,05*2,0+34,60*2,0=2827,55

—

m2

2827,55

5.4.

D-05.03.05.A

Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego KR-1 (AC11W) gr. 4
cm

zjazdy (tabela nr 2) - 670,65 m2

m2

670,65

5.5.

D-05.03.05.B

Warstwascieralna z betonu asfaltowego KR-1 (AC11S) gr.
cm

zjazdy (tabela nr 2) - 670,65 m2

0

m2

670,65

. Eleme

nty ulic

6.1.

D-08.01.01.

Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5,0cm

17,0+20,0+27,0+4,0+17,0+24,20+20,0+16,0+137,0+1®+1

284,20

6.2.

D-08.01.01.

Wykonanie taw betonowych z betonu klasy C-12/15 pod
krawezniki

(17,0+20,0+27,0+4,0+17,0+24,20+20,0+16,0)*0,083

m3

12,05

6.3.

D-08.05.01.B

Scieki kostka kamienna 15/17 ukladana na w-wie ppkisyem
piaskowej gr. 5,0 cm

138,0*0,50

m2

69,00

PR




Poz. SST Nr Opis Robét i Obliczenie ikwi Jedn. miary l&¢
1 2 3 4 5

6.4. D-08.05.01.B ir_a_wa (podquowa) betonowa z betonu klasy C-12/4p0ma m3 26,57
sciek/kraneznik
138,0*0,20*0,85+138,0*0,15*0,15

6.5. D-08.05.01A Scieki z kostkl bfetonong gr. 8,0 cm ukladanej navig- m2 50,43
podsypki cem-piaskowej gr. 5,0 cm
112,87*0,20+1,0*0,40*2+62,0*0,20+73,27*0,20

6.6. D-08.05.01.A | tawa (podbudowa) betonowa z betdasy C-12/15 gr. 20 cn m3 10,09
50,43*0,20

6.7. D-08.03.01. Qbrzeza b_etonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cem.-
piaskowej gr. 3,0 cm
86,50*2+2,0+34,0*2+11,60+11,0+17,45+53,50+1,80+1(H60+62,0
+62,85+2,0+2,0++2,0+16,95+24,20+20,0+2+41,5+41,548,0+1,4
0+1,40+4,10+4,10+61,92+61,20+62,10+36,70+36,0+28MH15,0H m 2619,97
15,0+15,50+137,0+15,0+15,50+47,10*2+55,30*2+12228(0"5,60* 2
256,60%2+48,45*2+58,05*2+34,60%2+2,0*23

6.8. D-08.03.01. tawa (podbudowa) betonowa pod obiraez betonu klasy C- m3 41,92
8/10
2619,97*0,016

. Urzadzenia bezpidéstwa ruchu

Montaz barier U-11a , stupki osadzone w fundamencie

[ D-07.06.02. 25x24x0,45 7z betonu C-12/15 m 70,70
20,80+15,90+2,0+22,0+10,0
Montaz barier ochronnych U-12b, stupki osadzone w

72 D-07.06.02. fundamencie 25x24x0,45 z betonu C-12/15 m 146,00
80,0+66,00

73 D-07.05.01. Montaz barier energochtonnych N2W5A- od km 38+178 do km m 276,00
38+454

74 D-07.05.01. Mo'nta'z /wykonanie zej¢ pp dokonanym demo.r,ﬂa.odcmkow m 60,00
kolidujacych/ elementami uzyskanymi z rozbiorki.
12,0+12,0+12,0+12,0+12,0

7.5. D-07.02.01. | Znaki drogowe foliowane tréijie szt 4

7.6. D-07.02.01. | Znaki drogowe foliowane gijie szt 16

7.7. D-07.02.01. | Znaki drogowe foliowane kwadratowe zt s 4

7.8. D-07.02.01. | Znaki drogowe jednostronne o po®.ni2 szt 6

7.9. D-07.02.01. | Stupki do znakéw drogowyckrednicy 60.3 mm szt 22
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Poz. SST Nr Opis Robét i Obliczenie ikwi Jedn. miary l&¢
1 2 3 4 5

7 10. D.07.01.01 Oznakowanie poziome- przejazd roweréw z masy m2 14,00
chemoutwardzalnej barwy czerwonej

7.11. D.07.01.01 Oznakowanie poziome-linie segregeciykravedziowe m2 495,84

7.12. D.07.01.01 Usuwanie- (starciexdhego oznakowania m2 48,00

8. Roboty towarzysace

8.1 D-06.01.01. Plantowanu,e (obrobienie na czysto) powierzchni kgrskarp i m2 5243,08
dna wykopow.
2,08*120,56+0,30*120,56+76,10*0,5+11,0*4,85+25,80143,0*60,51
+0,3*60,51+3,10%58,92+0,8*58,92+3,10*62,38+1,80*B2+ 3,10*35,
7+1,60*35,97+5,70*185,73+1,30*736,50+2,50*736,50

8.2. D-06.01.01. Humusowanie wavs cm, obsianie mieszapktraw. m2 5243,08
2,08*120,56+0,30*120,56+76,10%0,5+11,0%4,85+25,80%3,060,51
+0,3*60,51+3,10*58,92+0,8*58,92+3,10*62,38+1,80"82+3,10*35,4
7+1,60*35,97+5,70*185,73+1,30%736,50+2,50*736,50

8.3. D-06.01.01. |[Oczyszczenie przepustéw z rur pehd fi 50 cm m 36,00

8.4, D-03.01.01 Zaslepienie przepustu pod drogkm 37+727,20) mieszank m3 0,39

betonowy (wykonanie korka)

3,14*0,25"2*2,0
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