
km

lokalizacji

zjazdu

m m m2 m2 m m3 m3 m m2 m2 m3 m m3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
37+851,35 5,00 5,00 53,81 53,81 34,75 - 21,78 10,00 24,61
37+974,77 5,00 5,00 49,76 49,76 - - - - -
37+993,77 7,00 5,00 65,36 65,36 45,20 - 64,65 12,00 68,04
38+061,69 5,00 5,00 53,26 53,26 46,60 - 36,95 10,00 39,78
38+132,80 5,00 8,00/5,00 60,63 60,63 35,90 - 73,55 13,00 51,71

38+170 5,00 5,00 54,26 54,26 - 52,85 46,77 12,00 50,16
38+479,12 5,00 8,00 101,58 101,58 3,50+1,00 0,97 59,63 - - - - -
38+603,70 5,00 5,00 58,26 58,26 8,00 - 35,61 - - -
38+684,27 5,00 5,00 61,46 61,46 10,00 42,13 - - - -
38+945,91 5,00 5,00 56,01 56,01 9,00 54,50 - - - -
38+994,36 5,00 5,00 56,26 56,26 12,00 2,16 17,05 - - - - - -

670,65 670,65 16,50 3,13 76,68 27,00 259,08 88,46 243,69 57,00 234,29

szerokość 
zjazdu

wykop pod 
rozbiórkę istn. 

Przepustu

nasypwykop oczyszczenie 
przepustów

załącznik do 
Przedmiaru robót

tabela nr 2

Tabela zjazdów

rozbiórka istn. 
nawierzchni z 

betonu 
asf./podbudow
y z kruszyw 
łamanych

rozbiórka istn. 
nawierzchni z 

desrtuktu

rozbiórka 
istn.przepustu 
z rur pehd fi 

50 cm

zasypanie 
wykopu po 
rozbiórce 
przepustu

przepust fi 50 
cm

powierzchnia 
nawierzchni z 

mieszanki 
niezwiązanej

powierzchnia 
nawierzchni 
bitumicznej

promien 
wykokrągleń
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