REMONT ZJAZDOW | CHODNIKA NA DRODZE WOJEWODZKIEJ nr

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PIOTRKOW TRYBUN

ALSKI

na odcinku KOLO - POWIERCIE KOLONIA - PRZYBYLOW tj

473 KOLO - DABIE - £ ASK -

. 0od km 1+190.00 do km 5+200.00

Lp.

SST

Opis

obm.

Jedn.

llosé

Cena
jednostkowq

Wartasé

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni na zjazdach i
chodniku z betonowej kostki brukowej 8 cm
podsypce cementowo-piaskowej (kostka do
ponownego wbudowania)

m2

3551.07

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni na zjazdach z
granitowej kostki brukowej 8/11 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (kostka doj
ponownego wbudowania)

m2

178.32

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni
gr. sred.do 6 cm wraz z wywozem materiatu
pofaczenie istnigjcej nawierzchni ze zjazdar

m2

=.

432.12

D-01.02.04

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-
asfaltowych mechanicznie

720.20

D-01.02.04

Rozebranie kragznika 12x25x100 cm na
tawie betonowej do ponownego wbudowani
kraweznik na zjazdach

1456.50

D-01.02.04

Rozebranie obrza 8x30 cm na tawie
betonowej do ponownego wbudowania..

1927.00

ZJAZDY | CHODNIK

D-08.01.01

Ulozenie kraweznika betonowego 12x25x10(

cementowo-piaskowej gr 3 cm.

Kraweznik z rozbiérki do ponownego
wbudowania. 10 % kragznikéw do wymiany
na nowe - krawznik na zjazdach.

cm na tawie betonowej C12/15 na podsypce

mb

1456.50

D-08.03.01

Ulozenie obrzea betonowego 8x30x100 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 crr
tawie betonowej C12/15.

Obrzeze z rozbiérki do ponownego
wbudowania. 10 % obrzg do wymiany na
nowe.

mb

1927.00

D-04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV
gkebokasci 13 cm wraz z odwozem urobku,
profilowaniem i zagszczeniem - pod chodnil

m2

1353.53

10

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem - warstwa gr 1
cm o Rm = 2,5 MPa - pod chodnik od km
4+225 do km 5+142

m2

1398.53

11

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem - warstwa gr ]
cm o Rm = 2,5 MPa - pod zjazdy

0 m2

2238.8]




Lp.
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12

D-08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
szarej grub. 8 cm na podsypce cem.- piask
gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
kostka uzyskana z rozbiérki z 20 % wymian
na kostk nowa.

Nawierzchnia na zjazdach i chodnikach.

bwej

m2

3551.07

13

D-05.03.01.02

Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 cm n
podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka
uzyskana z rozbiérki.

Nawierzchnia na zjazdach.

m2

178.32

POBOCZA | ROWY

14

D-06.01.01

Umocnienie skarp ptytamizarowymi 60x40x4
cm z wypetnieniem otworéw w plytach
azurowych ziemi i obsianiem traw- od km
3+754 do km 5+143, str. prawa

m2

1833.60

15

D-06.01.01

Wyprofilowanie skarp rowu i umocnienie
darnir.

m2

916.80

URZ ADZENIA OBCE

16

D-10.11.01

Regulacja wysokiiowa studni
telekomunikacyjnych

szt

WARTOSC NET

TO

PODATEK VAT

WARTO SC BRUTTO




