DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA
BUDOWY CHODNIKA | PRZEPUSTU W M. POWIERCIE-KOLONIA
PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 473

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe| llosé |jednostkowe
Techniczne zk) z)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00 [FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.01. — . g
Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z umeanén|  x X
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transpol
1 urobku samochodami samowytadowczymi, grunt kat- IB0
% rob6t mechaniczr m® | 15,
5 - Roboty ziemneeczne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymn m° 3,8
3 - Zlokalizowanie za pomaaecznych przekopéw ieczne
odkopanie kabla sieci telekominikacyjnej na odcidk0m me 20.¢
M.11.01.04 |Zasypanie wykopOw wraz z zgggczenier X X
- Reczne zasypanie wykopow zasypkgruntéw
4 przepuszczalnych, ukladawarstwami grubgci 30 cm,
dowazorg samochodami samowytadowczymi (z doke m® 35,C
- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gr
5 zagszczarkami do Is=1,00 wg Proctora, w gruncie sypkim
kategorii : I-11l m® | 35(
M.11.02.01 |Pompowanie wody z wyko| X X
6 - Odwodnienie wykopu poprzez pompowaniérpdnie za
pomog igtofiltréw ryczak 1
M.11.07.02 |Scianka berlske X X
- Zabezpieczenie wykopu od strony potudniowo - pdcliej
7 wedtug projektu technologicznego Wykonawcy (fgpanka
berlinska mb 10,C
- Demonta zabezpieczenia wykopu od strony potudniowo|-
8 .
zachodnie mb 10,C
M.12.00.00.|ZBROJENIE X X
M.12.01.00.|Stal zbrojeniow X X
- Przygotowanie i montazbrojenia prefabrykowanych fa
9 fundamentowych przepustu, pragdnicy petéw: 8, 10 mm,
ze stali A-IlIN (RB 500W t 0,080
- Przygotowanie i montazbrojenia prefabrykowan
10 konstrukcji nénej przepustu, przgrednicy petow: 10, 20
mm, ze stali A-IlIN (RB 500\ t 0,400
M.13.00.00.| BETON X X
M13.01.00. |Beton konstrukcyjny w obiekcie mostow X X
11 - Betonowanie taw fundamentowych przepustu betoklesy ,
C25/30, w deskowan m 1,0C
12 - Betonowanie konstrukcji soej przepustu betonem klasy ,
C30/37, w deskowan m 3,0C
- Wypelnienie zaprawbezskurczow szczelin mgdzy
13 sciankami czotowymi przepustu a fawami fundamentowym
(0,003 1) mb | 6,0
M13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostow X X
14 - Utozenie betonu podkfadowego gribb50 cm pod tawy ,
fundamentowe, beton klasy C12 m 1,5C
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M.15.00.00.|1IZOLACJE X X
M.15.01.03.| Hydroizolacja epoksydowo-bitumiczna osvigrzchnie X X
stykapce s¢ z grunten
- Wykonanie na odziemnych powierzchniach betonov
15 konstrukcji neénej i taw fundamentowych przepustu izolaciji
przeciwwilgociowych epoksydowo bitumicznych - 3
warstwy+guntowanie - gr. min. 1,5 n m? 17,C
M.15.03.01.Izolacjo-nawierzchnia na ptycie poma X X
- Wykonanie na ptycie pomostowej i skrzydtach
prefabrykowanego przepustu izolacjo-nawierzchni
16 . . :
poliuretanowo-epoksydowej w kolorze czerwonym dogkai
6 mm, z posypk z piasku kwarcowego, sortowanego m2 8.C
M.19.00.00.|ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X
M.19.01.04 |Balustrady na obiektach mostow X X
- Wykonanie i montaocynkowanych balustrad ze st
17 S235J0 o wysokai 1,20 m z profili stalowych kg 533
(ptaskownikéw) na krawdziach zewetrznych przepus
- Mocowanie balustrad na przegie za pomog kotew
wklejanych @16 mm ze stali nierdzewnej o dka@d90 mm 2
18 . . . . - szt. 32
nagwintowanymi kacéwkami oraz z podktadkami i
nakrtkami dostosowanymi daednicy kotw
19 - Wypetnienie zalewkz zaprawy niskoskurczowej otworow
w konstrukcji przepustu do osadzenia kotew baldstra szt 32
M.20.00.00.{INNE ROBOTY MOSTOWE X X
M.20.01.04.|Instalacja urzdzexr obcyct X X
- Wykonanie zabezpieczenia przebiegu sieci
20 telekomunikacyjnej (Orange) mudwudzielr, grubgcienry
$r. ~150mm m 13,0
M.20.01.11¢ |Umocnienie skarp kosikkamienn X X
- Obrzea betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-
21 . . :
piaskowej gr. 3 cm, na tawie z betonu klasy C8/bparem m 7c
- Wykonanie umocnienia skarpy rowu melioracyjneggyp
przepuycie oraz przy wylotach kanalizacji deszczowej ztkios
22 kamiennej utaonej na betonie klasy C16/20 grsbo
minimum 10cm (1,0  betonu m? 8,5
- Wykonaniescieku z kostki kamiennej utonej na betonie
23 klasy C16/20 grubai minimum 10 cm, po stronie rowu
kanalizacji deszczowej, przy kcach przepustu (0,53m
betonu m? 4.C
- Uzupelnienigicianek czotowych przepustéw
przeprowadzaych kanalizagj deszczow kostky betonovy
24 w miejscu stykuscian czotowych przepustéw i skrzydet
nowego prefabrykowanego przepustu (0,‘°2betonu) m2 0.E
M.20.02.06 [Umocnienie brzegéw i dna cie X X
o5 - Qc;yszczenie i odmulenie istnjeggo przepustu drogowego mb 9.0
oswietle 2,17 m
- Wykonanie narzutu kamiennego gr 10cm, na geovifiddn
26 . ) 3
separacyjnej (7,3m2) - dno cieku m 0,7
- Umocnienie rowu melioracyjnego u podadskarpy kiszk
27 faszynow @20 cm z faszyny seej na diugéci 3m od mb 6,0
przepustu od strony potudniowo - zachoc
- Ulozenie pasa darniny na ptask do wysak&0 cm ng
28 skarpach rowu melioracyjnego na disgd3m od przepustu
od strony potudniowo - zachodr m? 3,C
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- Humusowanie gruldoi 10 cm oraz obsiew mieszankaw
29 niskopienn i gestokupkowy skarpy rowu melioracyjnego ng
dtugasci 3m od przepustu od strony potudniowo - zachgiinie m2 6.C
OGOLEM X X X




