B-1. ROBOTY DROGOWE ETAP II

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 185 PIOTROWO - ZIEL ONAGORA
OD KM 0+000 DO KM 1+600

Jednostka Cena
Nr . x
- P . . . jednostko Warto §¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych logé wa 27)
Technicznej Nazwa| Ilosé
zk)

1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych: X X X X

1 - roboty pomiarowe w terenie réwninny km 2,52( 0,0C
D.01.02.01 | Usurkcie drzew i krzewow: X X X X

2 - karczowanie pnkrednicy 4-35 cm z wywiezieniem ,

karpiny na sktadowisko Wykonawcy, szt 24 0,00

3 - karczowanie pnkrednicy 36-55 cm z wywiezieniem ,

karpiny na sktadowisko Wykonawcy, szt 44 0,00
4 - karczowanie pnirednicy 56-75 cm z wywiezieniem ,
karpiny na sktadowisko Wykonawcy, szt 63 0,00
5 - karczowanie pngrednicy 76-130 cm z wywiezieniem ,
karpiny na sktadowisko Wykonawcy, szt 2d 0,00
6 - karczowanie krzewéw i poszycia z wywiezieniempikay i
gakzi, ha 0,004 0,00
D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humus X X X X
7 - zdgcie warstwy humusu z przemieszczeniem oraz
spryzmowaniem (humus przeznaczony do humusowanial), . 1 65¢ 0.0
8 - zdgcie warstwy humusu z zatadunkiem i transportem
humusu na skiadowisko Wykonawcy, m3 9 00( 0,0C
D.01.02.04 | Rozhiérka elementéw drog i ulic: X X X X

9 - rozbiérka nawierzchni bitumicznej przez frezovea me 67C 0.0C

10 - rozbiérka nawierzchni cementowej, me 23 0.0C

11 - rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej na sagik

betonowych, m 213 0,00

12 - rozbidérka ogrodzetancuchowych,

m 20C 0,0C

13 - rozbiérka bram wjazdowych, szt 2 0.0C

14 - rozbidrka stupkéw betonowych,

szt 4 0,0C

15 - rozbiérka stupkéw do znakéw drogowych, szt 26 0,0

16 - zdgcie tarcz znakow drogowych, szt 31 0,0C

17 - rozbidrka stupkéw hektometrowych, szt. 3d 0.00
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Jednostka Cena
Nr . ‘
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . jednostko Wario 3¢
Technicznej Nazwa| llosé wa zt¥)
zt*)
1 2 3 4 5 6 7
18 - rozbidrka stupkéw kilometrowych, szt 3 0,0¢
19 - rozbidrka taw fundamentowych pod keganiki i inne
elementy drog, m? 30 0,0C
20 - rozbiérka wiat autobusowych, szt 3 0,0¢
21 - rozbiérka wpustéw kanalizacji deszczowej, szt 1 0.0C
22 - rozbiorka krawznikow betonowych , m 38¢ 0.0¢
23 - rozbidérka opornikéw betonowych, m 51C 0,0¢
24 - rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych, 2 248 0.0
25 - rozbiorka nawierzchni z kostki betonov m- 15C 0,0C
26 - rozbiorka istn. tawek, szt 5 0,0C
27 - rozbiorka nawierzchni z trylinki, m? 345% 0,0C
D.01.03.01 [Przebudowa napowietrznych linii energetyczn X X X X
Kolizja nr 1 w km 0+980 X X X X
28 - demonta stupa rozgatznego szt 1 0,0
29 - monta stupa kracowego K12/10 zerdzi wirowanej E
wraz z osprgtem Szt. il 0,00
30 - demonta i monta przewodéw AL. 70 istn km 0,19 0,0C
31 - demonta i monta przewodéw AL. 25 istn km 0,09¢ 0,0C
32 - demonta i monta przewodéw izolow. AsXSn4x70 ist km 0,02z 0,0C
D.01.03.05. |Przebudowa podziemnych linii wodagowyct X X X X
Kolizienr1,2i3 X X X X
33 - monta rury ostonowej stalowej ocynkowanej dwudzielngj
srednicy 219x6,3 mm na istn wodggu dn 110 mm
(15+17+9 m 41 0,00
Kolizja nr 4, X X X X
34 - monta rury ostonowej stalowej ocynkowanej dwudzielngj
srednicy 168,3x4,5 mm na istn wodggii dn 50 mm,
m 10 0,00
D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE X X X X
D.02.01.01. | Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat.: X X X X
35 - wykonanie wykopéw z zatadunkiem i transporteomgu na
sktadowisko Wykonawcy, m3 65¢ 0,0¢
36 - wykonanie wykopéw z przerzutem poprzecznym tyrun
nasyp, m° 1.84¢ 0,0C
D.02.03.01.| Wykonanie nasypow: X X X X
37 - formowanie nasypu wraz z zagczeniem z gruntu z
dokopu, m° 6 99¢ 0,0C
38 - formowanie nasypu wraz z zagczeniem gruntu z
wykopu, m° 1 84¢ 0,0¢
39 - plantowanie powierzchni skarp nasypoéw i wykopow m2 16 544 0,00
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Jednostka Cena
Nr jednostko Warto §¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . J wa 2)
Technicznej Nazwa  llos¢
zt*)

1 2 3 4 5 6 7
D.04.00.00. | PODBUDOWY X
D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia: X X X X

40 - wykonanie koryta gruntowegogbbkasci 60 cm wraz

profilowaniem i zagszczeniem podi@ gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow, m? 167¢ 0.0C
41 - profilowaniem i zagszczeniem podi@ gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m? 11 54¢ 0.0C
D.04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn X X X X

42 -oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych, m? 9 41( 0,0C

43 - oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych, m? 45 52¢ 0,0C
D.04.04.02a| Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw

niezwigzanego: X X X X

44 - wykonanie warstwy podbudowy gruieo20 cm z kruszywa

0 uziarnieniu 0/31,5 mm, m? 4127 0,0C
45 - wykonanie warstwy podbudowy gruéieo18 cm z kruszywa
0 uziarnieniu 0/31,5 mm, m? 6 86¢ 0,0¢
D.04.04.02b| Podbudowa zasadnicza z mieszanki knssrjezwizanego X X X
X
46 - wykonanie warstwy podbudowy gruieo20 cm z kruszywa
0 uziarnieniu 0/31,5 mm, m2 2 2ot 0,0C
47 - wykonanie warstwy podbudowy gréied20 cmz kruszywa
0 uziarnieniu 0/31,5 mm, m2 451 0,0C
48 - wykonanie warstwy podbudowy gruéieo10 cm z kruszywa
0 uziarnieniu 0/63 mm, m2 1 54¢ 0,0C
D.04.05.01.| Podbudowa i ulepszone padia mieszanki zwizanej X X X
cementem: X
49 - wykonanie warstwy ulepszonego paodt@ mieszanki
zwigzanej cementem z betoniarni C1,5/2 gri¢bmarstwy 10
cm, m” 12 37: 0,0¢
50 - wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z naiekiz
Zwigzanej cementem z betoniarni C8/10 gréhwarstwy 25
cm, m’ 17€ 0,0C
D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego: X X X X
51 - wykonanie podbudowy zasadniczej grédd®& cm z betonu
asfaltowego AC22P, m? 78¢ 0,0C
52 - wykonanie podbudowy zasadniczej grétid 3 cm z beton
asfaltowego AC22P, m2 5 27¢ 0,0C
53 - wykonanie podbudowy zasadniczej grédd® cm z betonu
asfaltowego AC16P, m? 4 297 0,0C
54 - wykonanie podbudowy zasadniczej grétid 3 cm z beton
asfaltowego AC16P, m2 2 71¢ 0,0C
55 - wykonanie podbudowy zasadniczej grédd® cm z betonu
asfaltowego AC16P, m? 3820 0,00
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Nr Jednostka - Cena
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jednostko Wario ¢
Technicznej Nazwa| llosé wa z)
zt*)
1 2 3 4 5 6 7
D.04.08.01 | Wyréwnanie podbudowy mieszamkineralno-bitumicza: X X X X
56 - wyréwnanie istnigcej podbudowy mieszagknineralno-
asfaltowg AC16Wsr. gr. 6 cm, t 953 0,00
D.05.00.00. [NAWIERZCHNIE X X X X
D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej: X X X
57 - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15¢h7 na
podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm spoinogvaiwica na
piasku kwarcowym, m2 17€ 0,0C
58 - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 10¢tina
podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm spoinogvaiwica na
piasku kwarcowym, m2 55 0,0C
D.05.03.05/a] Nawierzchnia z betonu asfaltowego stmar wizaca: X X X x
59 - utazenie warstwy wizacej grubdci 7 cmz betonu
asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 (KR 4), m? 14 40¢ 0,0C
60 - utazenie warstwy wjzacej grubdci 4 cm z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 (KR 1), m? 1 43¢ 0,0C
D.05.03.05/b| Nawierzchnia z betonu asfaltowego swascieralna: X X X X
61 - utazenie warstwycieralnej grubéci 4 cm z betonu
asfaltowego AC11S. m? 1 40(C 0,0C
62 - utazenie warstwycieralnej grubéci 5 cm z betonu
asfaltowego AC11S. m? 3 662 0,0C
D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gmgGMA: X X X X
63 - ulozenie warstwycieralnej grubéci 4 cm z mieszanki SM
11s. m’ 14 09¢ 0,0C
D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j: X X X X
64 - wykonanie nawierzchni z kostki z betonu
wibroprasowanego kolor czerwony grgbo8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. m2 451 0,0C
65 - wykonanie nawierzchni z kostki z betonu
wibroprasowanego kolor grafitowy grudm 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. m2 18€ 0,0C
D.05.04.01a| Nawierzchnia z mieszanki kruszywa nigzanego: X X X X
66 - wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa nategd gr,
warstwy 20 cm, m? 3 767 0,00
D.06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
D.06.01.01 | Umocnienie powierzchni skarp rowésgiekow: X X X X
67 - humusowanie z obsianiem skarp metoydroobsiewu prz
grubasci humusu gr.10 cr m? 16 54¢ 0,0C
68 - umochnienie skarp i rowow przez darniowaniezof@ na
ziemi urodzajnej gr. 5 cm, m2 75 0,0C
69 - umocnienie skarp brukowcem nieobrobionynzoiym na
podbetonie C8/10 gr. 10 cm ze spoinowaniem zapraw
cementow, m? 162 0,00
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Jednostka Cena
Nr . .
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . jednostko Wario 3¢
Technicznej Nazwa| llosé wa zt¥)
zt*)
1 2 3 4 5 6 7
70 - umocnienie skarp i dna rowu z ptytieowych typu "Krata"
60x40x10cm, m2 137 0.0
71 - umocnienie skarp i rowéw brukiem na podsypeeskrgr.
10 cm, m’ 84 0,0¢
72 - umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi
zelbetowymi wg KPED 01.13 (korytko krakowskie z reakly
typu ZET) ut@one na podbudowie kruszywowej szer. 0,4|m
gr. 20 cm, m 129 0,00
D.06.02.01 | Przepusty z rur PEHD X X X X
73 - wykonanie przepustéw z rur PEHE2dnicy 80 cm na
fundamencie z kruszywa naturalnego grub. 30 cm z
umocnieniem wlotu i wylotu, m 167 0,00
D.07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X X
D.07.01.01 [Oznakowanie poziome: X X X X
oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne: 0,0C
74 - malowanie linii segregacyjnych i krgdziowych cigtych
na jezdni, m’ 40C 0,0C
75 - malowanie linii segregacyjnych i kradziowych
przerywanych na jezdni, m? 117 0,0C
76 - malowanie strzatek i innych symboli, m’ 62 0,0C
D.07.02.01. |Oznakowanie pionow X X X X
77 - ustawienie stupkéw pionowych znakéw drogowycluz r
stalowych csrednicy 76,1 mn Szt. 1315 0,00
78 - monta tarcz znakéw drogowych informacyjnych,
ostrzegawczych, nakazu i zakazu (grupa wigkérednie)do
stupkow, szt 134 0,00
D.07.02.02.| Stupki prowadee oraz znaki kilometrowe i hektometrowg: x X X X
79 - ustawienie znakéw kilometrowych U-7, szt 3 0,0C
80 - ustawienie znakéw hektometrowych U-8, szt o5 0,0¢
D.07.05.01 |Bariery ochronne metalowe: X X X X
81 - ustawienie barier ochronnych metalowych skiejny
N2WA4A, m 407 0,00
D.08.00.0C [ELEMENTY ULIC X X X X
D.08.01.01 |Krawezniki betonowe X X X X
82 - ustawienie kragznikow betonowych 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubd 5 cm i tawie betonowej z
oporem, m 1427 0,00
83 - ustawienie krawznikow betonowych wtopionych 15x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej grddd cm i fawie
betonowej, m 977 0,00
D.08.01.02 | Krawzniki kamienne: X X X X
84 - ustawienie krawznikow kamiennych wtopionych 12x25cin
na podsypce cementowo-piaskowej grhddd cm i fawie
betonowej, m 160 0,00
85 - ustawienie krawznikow kamiennych trapezowych na
podsypce cementowo-piaskowej grédich cm i tawie
betonowej, m 445 0,00
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Jednostka Cena
Nr . .
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych . jednostko Wario 3¢
Technicznej Nazwa| llosé wa zt¥)
zt*)
1 2 3 4 5 6 7
D.08.05.01 |Scieki z prefabrykowanych elementéw betonow X X X X
86 - wykonanigscieku drogowego w¢PED 01.03z elementdéy
betonowych typu korytkowego, m 961l 0,00
D.08.05.06 |Scieki z brukowej kostki betonowej: X X X X
87 - utazeniescieku z dwéch rgddw brukowej kostki betonowej
koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-ywmaal
gr. 5 cm i na tawie betonowej 0,28x0,60 m z betonu,
895 0,00
D.10.00.00 | INNE ROBOTY X X X X
D.10.01.01 | Mury oporowe: X X X X
88 - wykonaniezelbetowych muréw oporowych z
prefabrykatéw uktadanych na betonie C12/15 gr.1f@0hcaz
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;j, m 62 0,00
RAZEM X X X 0,00

*) Ceny jednostkowe i warfgi robot naley poda& w PLN z doktadnécia do 0,01.
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