TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 308

odc. Grodzisk Wlkp. - Ujazd w km 21+558 - 23+758 oraz 25+245 - 25+873

Pozycja Lz
. P " . . Nazwa |Cena jedn. llo$é Wartosé
Lp. specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych jedn. jednostek
Technicznej (PLN) (PLN)
1 3 4 5 6 7 8
D-01.00.00 JROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw pomiarowych km 2,828
2 D-01.02.01 Wycinka drzew z karczowaniem pni o $r. 57-90 szt 13
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég wraz z wywozem gruzu:
3 - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m? 193
4 - rozbidrka podbudowy betonowej/lub z kruszywa o gr. do 20 cm  (ist. zjazdly) m? 147
5 - rozbidrka jezdni wraz z podbudowq z kruszywa pod Sciek i regulacje krawedzi m? 139
6 - rozbidrka kraweznikdw i opornikdw betonowych wraz z tawg m 99
7 - rozebranie ist. stupkdéw prowadzgcych szt 81
D-02.00.00  |JROBOTY ZIEMNE
8 D-02.03.01 Formowanie nasypu z gruntu dowozonego kategorii |-l m° 30
D-03.00.00 |JODWODNIENIE
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa:
9 - rurociqgi z rur PVC tgczonych na wcisk o $rednicy 250 mm (odcinek krytego rowu) m 30
10 - przykanaliki z rur PVC tgczonych na wcisk o §rednicy 160 mm m 39
11 - umocnienie wylotow przykanalikéw i kolektora do rowu wg KPED 01.34 szt. 4
12 - studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. | stud. 1
2m
13 - studzienki $ciekowe z gotowych elementdw betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez szt 5
syfonu (wpust kraweznikowy C250)
D-03.02.01a |Regulacja urzgdzen obcych:
14 - regulacja studzienek Sciekowych wraz z wymiang wpustu szt 2
15 - regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt 6
16 - regulacja pionowa zawordw wodociagowych i gazowych szt 2
D-04.00.00 |PODBUDOWY
D-04.01.01 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz odwozem
17 - pod chodnik, zjazdy oraz perony z bet. kostki brukowej o grubosci do 25 cm m? 290
18 - pod zjazdy z bet. kostki brukowej o grubosci do 45 cm m2 141
19 - pod odtworzenie nawierzchni o grubosci do 50 cm m? 332
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:
20 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalfowqg na zimno podbudowy m? 332
ftuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m?2
21 -mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowqg na zimno podbudowy lub m? 35086
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0.5 kg/m?2
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniuv 0-31,5 mm:
22 - podbudowa pomocnicza o grubosci 20 cm m? 332
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym:
23 - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm m? 431
24 - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm m? 332
(droga)
25 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cemente klasy C5/6 gr. 20 cm (zjazdy) m? 288
D-04.07.01a |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
26 - podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70, gr. 8 cm m? 332
D-04.08.01/D- |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i
05.03.05b wbudowywanymi na gorqco:
27 - warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 , Srednio 50 kg/m2 Mg 788
D-05.00.00  |NAWIERZCHNIE
D-05.03.05b  |Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych
28 - warstwa wigzqgca z AC 16 W 35/50, gr. 4 cm o Sredniej szerokosci 6,20 m? 15754
29 - warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50, gr. 6 cm (w km 21+558 - 21+845) m? 1916
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gtebokos¢ do:
30 - 4 cm o Sredniej szerokosci 6,20 m? 15754
31 - 7 cm o $redniej szerokosci 6,10 (w km 21+558 - 21+845) m? 1751
D-05.03.13a  |Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych
32 - w-wa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55, gr 4 cm (w km 21+558 - 21+845) m? 1916
33 - w-wa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-55, gr 4 cm o Sredniej szerokosci 6,10 m m? 15 500
D-05.03.23a  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j:
34 - perony (kostka kolor czerwony) m? 88
35 - zjazdy (kostka kolor grafitowy) m? 288
36 - chodnik (kostka kolor czerwony) m? 55




Pozycja

Lp. Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych h}:::f’ Cena Jedn. jec:r:’:’fek Wartoé¢
Technicznej (PLN) (PLN)
1 3 4 5 6 7 8
37 D-05.03.23b  |Remont czastkowy (przetozenie w celu dostosowania wysokosciowego ) nawierzchniz | m2 78
betonowej kostki brukowej na podsypce cem.-piaskowej
D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
38 D-06.02.01a  |Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych fi 400 mm pod zjazdami m 8
39 D-06.03.01 Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez Sciecie i uzupetnienie w m? 5499
40 D-06.03.01a  |Umocnienie zjazddw oraz poboczy gruntowych destruktem bitumicznym gr. 15cm z m? 4779
wyréwnaniem koryta i odwiezieniem gruntu oraz transportem destruktu, skropieniem
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 i miatowaniem grysem 4/6,3 mm w ilosci 10
dm®/m?
41 D-06.04.01 Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z m 350
odwozem gruntu przy Sredniej grubosci 50 cm
D-07.00.00 |ORGANIZACJA RUCHU | BEZPIECZENSTWO
D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni:
42 - oznakowanie materiatami grubowarstwowymi (w km 21+558 - 21+845) m2 75
43 - oznakowanie materiatami cienkowarstwowymi (w km 21+845 - 23+758, 25+245 - m? 858
25+873)
44 - punktowe elementy odblaskowe (PEO biate) najezdniowe osadzane w gniazdach szt 107
Life Lite 101 (w km 25+245 - 25+873)
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe state:
45 - przestawienie ist. znakdw: D-15 (1 szt.) szt 1
46 - przestawienie ist. tablicy E-1 wraz z wymiang konstrukcji wsporczej szt 1
47 - znaki pionowe, typ S, folia Il: D-15 (1 szt.) szt 1
48 - tablice dwustronne prowadzgce U-3e po zewnetrznej stronie tukéw poziomych, folia Il| szt 46
49 D-07.02.02.  |Montaz slupkdw prowadzgcych U-1a /lub U-1b szt 85
50 D-07.05.01 Montaz barier ochronnych U-12a m 50
D-08.00.00  JELEMENTY ULIC
51 D-08.01.01a  |Przestawienie (regulacja wysokosciowa) ist. kraweznikdéw i opornikdw na zjazdach m 24
D-08.01.01b  |Ustawienie kraweznikdw betonowych:
52 - typu ciezkiego 20/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cmitawie | m 366
betonowej (0,0825 m3/mb) z oporem z betonu klasy C12/15
53 - wtopionych 12/25 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i tawie m 693
betonowej (0,0705 m3/mb) z oporem z betonu klasy C12/15
54 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej m 240
grubosci 5 cm i tawie betonowej (0,038 m3/mb) z oporem z betonu klasy C12/15
55 D-08.05.02a |Naprawa (regulacja) istniejacego $cieku ulicznego z betonowej kostki brukowej na m 4
podsypce cem.-piaskowej
D-08.05.06a  |Scieki uliczne z betonowej kostki brukowe;:
56 - wykonanie $cieku przykraweznikowego o szer.20 cm z bet. kostki brukowej gr. 8 cm m 417
(kostka typu Holland, kolor szary) na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm wraz z
wykonaniem tawy z betonu C12/15 (0.0675 m3/mb)
57 - wykonanie $cieku o szer.30 cm z bet. kostki brukowej gr. 8 cm (kostka typu Holland, m 44
kolor szary) na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem tawy z betonu
58 RAZEM poz. 1 - 57 * * *
59 Podatek VAT - 23% poz. 58 * * *
60 OGOLEM - suma poz. 58 i 59 * * *




