1-infr

KOSZTORYS OFERTOWY OD KM: 0+000 DO KM: 0+325 - inrastruktura towarzyszgca

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 241 WAGROWIEC - ROGOZNO W M. POKRZYWNICA

NUMER . . JEDNOSTKA CENA »
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1 03.01.01 Wykonanie rowu krytegp PEHD fi 409 wraz z vyykonanlem wykopu, utozeniem mb 79.0
przepustu, zasypaniem i zageszczeniem podioza
Ulozenie prefabrykowanych $cianek czotowych rowu krytego fi400 wraz z
2 03.01.01 |wykonaniem wykopu, utozeniem $cianek, zasypaniem i zageszczeniem szt. 2,0
poditoza
3 | 03.02.01 Utozenie przy!<anal|ka PEHD SN-12 fi 200 wraz z podtgczeniem do wpustéw mb 54,0
metodg przecisku
Utozenie wpustow kraweznikowych betonowych fi 500 wraz z wykopem,
4 | 03.02.01 |montazem i zasypaniem, zaggszczeniem podtoza i wykonaniem podsypki kpl. 4,0
piaskowej gr. 20 cm
Utozenie wpustéw przejazdowych z wykonaniem wykopu, zasypaniem,
5 | 03.02.01 ; L . A f kpl. 2,0
zageszczeniem podtoza i wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm
6 03.02.01 (l))iozzgnle prefabrykowanych wylotéw przykanalikéw do rowu wedtug KPED kpl. 4.0
7 | 03.02.01 Proba’\{vodpa szczelno_sm kanalqw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm- 1 préba 2.0
dtugos$¢ prébnego odcinka rurociggu 50 m
Utozenie studni niewtazowe;j fi600 na rowie krytym wraz z wykonaniem
8 | 03.02.01 |wykopu, zasypaniem, zageszczeniem poditoza i wykonaniem podsypki kpl. 3,0
piaskowej gr. 20 cm

Razem (odwodnienie korpusu drogowego):

Razem:|
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1-drog

KOSZTORYS OFERTOWY OD KM: 0+000 DO KM: 0+325 - roboty drogowe

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 241 WAGROWIEC - ROGOZNO W M. POKRZYWNICA

NUMER JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie réwninnym km 0,3
2 | 01.0201 Obcllemel gatezi i karczowanie krzakéw wraz z uporzgdkowaniem terenu po mp 50
wycince i odwozem na odktad wykonawcy
Zdjecie warstwy humusu ($r. 30 cm) pryzmowanie z przeznaczeniem do
3 ) m3 126,0
01.02.02 |ponownego wbudowania
4 Zdjecie warstwy humusu ($r. 30 cm) odw6z na odktad Wykonawcy m3 408,0
5 Wyréwnanie krawedzi jezdni pitg mechaniczng mb 400,0
6 Rozebranie jezdni (warstwy bitumiczne i podbudowa) jezdni z zatadunkiem i m3 810
odwozem na odktad Wykonawcy (202m2) ’
7 Rozebranie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni bitumicznej z zatadunkiem i m3 26.0
01.02.04 |odwozem na odktad Wykonawcy (105m2) '
Rozebranie tablic oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem na
8 L. szt. 8,0
odktad Zamawiajgcego
Rozebranie stupkéw oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem
9 - szt. 5,0
na odktad Zamawiajgcego
Razem roboty przygotowawcze
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
10| 02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. |-V z transportem urobku m3 146,0
na odktad wykonawcy
11| 02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z dokopu z gruntu kat. I-1l z dowozem m3 605.0
gruntu
Razem (roboty ziemne):
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
12 Regulacja pionowa zaworéw wodnych szt. 4
03.02.02 — -
13 Regulacja pionowa hydrantéw szt. 1
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowania i zageszczenia podioza w  wykonanym
wykopie/nasypie
pod poszerzenie jezdni m2 385
pod Sciek m2 83
14 | 04.01.01 2 1829,0
pod zatoke autobusowg m2 228 m
pod chodnik m2 840
pod zjazdy gospodarcze m2 71
pod zjazdy indywidualne m2 222
15 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2 27220
16 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 385,0
17 | 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowa w ilosci m2 27220
0,5kg/m2
18 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowg w ilosci m2 385,0
0,8kg/m3
19 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 2220
0/63 mm gr. 15 cm (pod zjazdy indywidualne) ’
20 | 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszng ’@manggo stabilizowanego mechanicznie m2 385.,0
0/63 mm gr. 20 cm (pod poszerzenie jezdni)
21 Wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie m2 3010
0/31,5 gr. 15 cm na szerokos$¢ 1,25m !
22 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z wezla m2 8400
betoniarskiego) o Rm=5MPa o gr. 10 cm (pod chodnik) '
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z wezla
23 | 04.05.01 betoniarskiego) o Rm=5MPa o gr. 15 cm (pod poszerzenie jezdni) m2 3850
24 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z wezla m2 2280
betoniarskiego) o Rm=5MPa o gr. 20 cm (pod zatoke autobusowg) '
25 | 04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu o gr. 20 cm (zatoka autobusowa) m2 228,0
26 | 04.07.01 Wykonanie lpodbydowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 10 cm m2 385,0
(odbudowa jezdni)
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm -
warstwa wigzgca
271 05.03.0%a dobudowa nawierzchni (poszerzenie) m2 385 m2 548,0
dobudowa nawierzchni (potgczenie z istniejgca) m2 163
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1-drog

28 Wykonanie frezowania pomocniczego na zimno gr. 4 cm z zatadunkiem i m2 1789,0
05.03.11 odwozem na odktad Zamawiajgcego
o Wykonanie frezowania pomocniczego na zimno gr. 8 cm z zatadunkiem i
29 o R m2 163,0
odwozem na odktad Zamawiajgcego (potaczenie z istniejaca)
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S PMB
45/80-55 gr. 4 cm — warstwa $cieralna
301 050313 dobudowa nawierzchni (poszerzenie) m2 385 m2 21740
naktadka na droge wojewddzkg m2 1789
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz z podsypka
31 | 05.03.23 [cementowo — piaskowg 1:4 gr. 3 cm m2 228,0
zatoki autobusowe (kostka koloru szarego) | m2 | 228
32 | 05.03.26 [Utozenie geokompozytu przeciw spekaniom do nawierzchni bitumicznych m2 325,0
33 | 05.03.26a Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 15 cm (zjazdy m2 710
gospodarcze)
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34 | 06.01.01 Wykor)alnle opaski |s’tn.|ejacym humusemlgr..10 cmza projektowanym m2 176,0
chodnikiem szerokosci 0,50m wraz z obsianiem mieszankg traw
35 | 06.04.01 Odtwc_)rz_enle rowsw z humusowaniem (gr. 10 cm) i profilowaniem skarp rowu mb 237.0
z obsianiem mieszankg traw
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
36 [ 07.01.01 [Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m2 163,0
Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki $rednie, lica znakéow
37 ) - szt. 10,0
pokryte folig odblaskowa Il generaciji)
38 07.02.01 Osadzenie stupkoéw prostych z rur stalowych fi 76 dla znakéw pionowych szt. 5,0
39 Osadzenie stupkéw tamanych z rur stalowych fi 76 dla znakéw pionowych szt. 5,0
40 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki prowadzace U-1a szt. 14,0
41 07.06.02 Wykonanie barier U-11a przykrecanych do muru oporowego mb 36,0
42 e Wykonanie barier U-11a w opasce z humusu za chodnikiem mb 115,0
Razem (oznakowanie drég i elementy bezpieczenstwa ruchu):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
43 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 108,0
44 Opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej (beton C 12/15) mb 173,0
Kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm na fawie betonowej z oporem (beton
45 L : mb 306,0
08.01.01 C12/15) - kraweznik wystajacy
o Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm na fawie betonowej z oporem
46 mb 74,0
(beton C 12/15)
47 Kraweznik betonowy uko$ny 20x22/30 cm na tawie betonowej z oporem b 19.0
(beton C 12/15) m '
48 | 08.02.02 C_hodnlk z lfostkl brukowej betonowej gr. 8cm wraz z podsypka cementowo — m2 8400
piaskowg 1:4 gr. 5 cm
49 | 08.03.01 Sr(:]tonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci 3 mb 352,0
Sciek uliczny o szer. 21 cm z kostki betonowej 10x20 cm o grubosci 8 cm
50 [ 08.05.01 [koloru szarego ukfadanej w dwdch rzedach na podsypce cementowo- m2 83,0
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
Razem (elementy ulic):
10.00.00 INNE ROBOTY
Wykonanie muru oporowego typu L 80x50x12cm na podsypce cementowo -
51 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 36,0
10.01.01 =
52 Wykonanie tawy z betonu cementowego C12/15 pod mur oporowy gr. 15 cm m2 52,0
53 | 10.07.01 Wyklonanle zjazdéw indywidualnych z nawierzchnig z kostki be'tonowej koloru m2 2220
grafitowego gr 8cm wraz z podsypka cementowo — piaskowg 1:4 gr. 5 cm
54 [ 10.12.02 [Zabezpieczenie linii kablowych rurami ostonowymi gtadkimi HDPE 110 mb 14

Razem (inne roboty):

Razem:|
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2-infr

KOSZTORYS OFERTOWY OD KM: 0+325 DO KM: 0+650 - inrastruktura towarzyszgca

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 241 WAGROWIEC - ROGOZNO W M. POKRZYWNICA

NUMER . . JEDNOSTKA CENA »
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1 03.01.01 Wykonanie rowu krytegp PEHD fi 409 wraz z vyykonanlem wykopu, utozeniem mb 18,0
przepustu, zasypaniem i zageszczeniem podioza
Ulozenie prefabrykowanych $cianek czotowych rowu krytego fi400 wraz z
2 03.01.01 |wykonaniem wykopu, utozeniem $cianek, zasypaniem i zageszczeniem szt. 2
poditoza
3 | 03.02.01 Utozenie przy!<anal|ka PEHD SN-12 fi 200 wraz z podtgczeniem do wpustéw mb 30,0
metodg przecisku
Utozenie wpustow kraweznikowych betonowych fi 500 wraz z wykopem,
4 | 03.02.01 |montazem i zasypaniem, zaggszczeniem podtoza i wykonaniem podsypki kpl. 3
piaskowej gr. 20 cm
5 | 03.02.01 g‘llozzgnle prefabrykowanych wylotéw przykanalikéw do rowu wedtug KPED kpl. 3
6 03.02.01 Proba’\{vod[wa szczelnqsm kana’qu rurowych o srednicy nominalnej 200 mm- 1 préba 1
dtugosé prébnego odcinka rurociggu 50 m
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
7 | 08.05.01 [Wykonanie $cieku podchodnikowego wg KPED 01.31 mb 5,0
8 08.05.01 V\(ykonan!e $cieku skarpowego z ptyt $ciekowych (KPED 01.03) na podsypce mb 50
piaskowej gr 10cm
Wykonanie umocnienia dna rowu, ptyta $ciekowa betonowa (KPED 01.03)
9 | 08.05.01 |wraz z ptytg betonowg 50x50x10 (przeciwskarpa) na podsypce piaskowej gr. mb 5,0
10 cm

Razem (elementy ulic):

Razem:|
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2-drog

KOSZTORYS OFERTOWY OD KM: 0+325 DO KM: 0+650 - roboty drogowe

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 241 WAGROWIEC - ROGOZNO W M. POKRZYWNICA

NUMER . . JEDNOSTKA CENA »
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,3
9 01.02.01 Obc.leme.galem i karczowanie krzakéw wraz z uporzadkowaniem terenu po mp 130
wycince i odwozem na odkfad wykonawcy
Zdjecie warstwy humusu ($r. 30 cm) pryzmowanie z przeznaczeniem do
3 ; m3 172,0
01.02.02 |ponownego wbudowania
4 Zdjecie warstwy humusu ($r. 30 cm) odwoz na odktad Wykonawcy m3 212,0
5 Wyrdéwnanie krawedzi jezdni pitg mechaniczng mb 341,0
6 Rozebranie jezdni (warstwy bitumiczne i podbudowa) jezdni z zatadunkiem i 3 720
odwozem na odktad Wykonawcy (180m2) m ’
7 Rozebranie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni bitumicznej z zatadunkiem i 3 14.0
01.02.04 [odwozem na odktad Wykonawcy (55m2) m ’
Rozebranie tablic oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem na
8 - szt. 1,0
odktad Zamawiajgcego
Rozebranie stupkéw oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem
9 . szt. 1,0
na odkfad Zamawiajgcego
Razem roboty przygotowawcze
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
10| 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. |-V z transportem urobku m3 93,0
na odktad wykonawcy
11| 02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z dokopu z gruntu kat. I-Il z dowozem m3 765.0
gruntu
Razem (roboty ziemne):
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
12 Regulacja pionowa zaworéw wodnych szt. 2,0
03.02.02 — -
13 Regulacja pionowa hydrantéw szt. 1,0
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie  profilowania i zageszczenia podioza w  wykonanym
wykopie/nasypie
pod poszerzenie jezdni m2 325
14 | 04.01.01 |pod Sciek m2 72 m2 1344,0
pod chodnik m2 810
pod zjazdy gospodarcze m2 33
pod zjazdy indywidualne m2 104
15 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2 2 607,0
16 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 325,0
17 | 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg w ilosci m2 2607.0
0,5kg/m2
18 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowg w ilosci m2 325.0
0,8kg/m3
19 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie m2 104.0
0/63 mm gr. 15 cm (pod zjazdy indywidualne) '
20 | 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszng l.aman.ego stabilizowanego mechanicznie m2 325,0
0/63 mm gr. 20 cm (pod poszerzenie jezdni)
21 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2 376.0
0/31,5 gr. 15 cm na szeroko$¢ 1,25m m !
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z wezta
22 ) - _ ; m2 810,0
04.05.01 betoniarskiego) o Rm=5MPa o gr. 10 cm (pod chodnik)
23 o Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z wezta 2 3250
betoniarskiego) o Rm=5MPa o gr. 15 cm (pod poszerzenie jezdni) m ’
24 | 04.07.01 Wykonanie podbgdowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 10 cm m2 3250
(odbudowa jezdni)
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm -
25 | 05.03.05a warstwa wigzqca m2 488,0
o dobudowa nawierzchni (poszerzenie) m2 325 ’
dobudowa nawierzchni (potgczenie z istniejgcg) m2 163
2 Wykonanie frezowania pomocniczego na zimno gr. 4 cm z zatadunkiem i m2 1794.0
A& N2 14 odwozem na odktad Zamawiajgcego
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2-drog

Rt Wykonanie frezowania pomocniczego na zimno gr. 8 cm z zatadunkiem i
27 o m2 163,0
odwozem na odktad Zamawiajgcego
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S PMB
28 | 05.03.13 45/80-55 gr. 4 cm — warstwa $cieralna 2 21190
.03. m ,
dobudowa nawierzchni (poszerzenie) m2 325
naktadka na droge wojewddzkg m2 1794
29 | 05.03.26 |Utozenie geokompozytu przeciw spekaniom do nawierzchni bitumicznych m2 325,0
30 | 05.03.26a Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 15 cm (zjazdy m2 33,0
gospodarcze)
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31 | 06.01.01 Wykoqgnie opaski is’tn‘iejacym humusem lgr.‘10 cm za projektowanym m2 178,0
chodnikiem szerokosci 0,50m wraz z obsianiem mieszankg traw
32 | 06.04.01 Odtwlorz.enle rowow z humusowaniem (gr. 10 cm) i profilowaniem skarp rowu mb 297.0
z obsianiem mieszankg traw
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
33 | 07.01.01 |[Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m2 129,0
34 Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki $rednie, lica znakow t 60
pokryte folig odblaskowa Il generacii) szt. ’
35| 07.02.01 [Osadzenie stupkéw prostych z rur stalowych fi 76 dla znakdw pionowych szt. 3,0
36 Osadzenie stupkow tamanych z rur stalowych fi 76 dla znakéw pionowych szt. 3,0
37 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki prowadzgce U-1a szt 8,0
38 | 07.06.02 |[Wykonanie barier U-11a w opasce z humusu za chodnikiem mb 240,0
Razem (oznakowanie drog i elementy bezpieczenstwa ruchu):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
39 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 75,0
40 Opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej (beton C 12/15) mb 25,0
Kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton
41 . ) mb 300,0
08.01.01 C12/15) - kraweznik wystajacy
42 T Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm na tawie betonowej z oporem b 360
(beton C 12/15) m ’
43 Kraweznik betonowy ukos$ny 20x22/30 cm na tawie betonowej z oporem b 10.0
(beton C 12/15) m ’
44 | 08.02.02 Qhodnlk z l.(OStkI brukowej betonowej gr. 8cm wraz z podsypka cementowo — m2 810,0
piaskowa 1:4 gr. 5 cm
45 | 08.03.01 S:]tonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci 3 mb 356.0
Sciek uliczny o szer. 21 cm z kostki betonowej 10x20 cm o grubosci 8 cm
46 | 08.05.01 |koloru szarego ukfadanej w dwdch rzedach na podsypce cementowo- m2 72,0
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
Razem (elementy ulic):
10.00.00 INNE ROBOTY
47 | 10.07.01 Wykonanie zjazdéw indywidualnych z nawierzchnig z kostki betonowej koloru m2 104,0

grafitowego gr 8cm wraz z podsypka cementowo — piaskowg 1:4 gr. 5 cm

Razem (inne roboty):

Razem:]
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3-infr

KOSZTORYS OFERTOWY OD KM: 0+650 DO KM: 0+945,50 - inrastruktura towarzyszgca

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 241 WAGROWIEC - ROGOZNO W M. POKRZYWNICA

NUMER . . JEDNOSTKA CENA »
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
2 3 4 5 6 7
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01 Utozenie przykanalika PEHD SN-12 fi 200 wraz z podtgczeniem do wpustow mb 20,0

metodg przecisku

Utozenie wpustéw kraweznikowych betonowych fi 500 wraz z wykopem,
2 | 03.02.01 |montazem i zasypaniem, zageszczeniem podtoza i wykonaniem podsypki kpl. 1
piaskowej gr. 20 cm

Utozenie wpustdw przejazdowych z wykonaniem wykopu, zasypaniem,

3 03.02.01 zageszczeniem podtoza i wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm kpl. 1

4 | 03.0201 Utozenie prefabrykowanych wylotéw przykanalikéw do rowu wedtug KPED kpl. 2
01.20

5 03.02.01 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm- 1 préba 1

dtugos$é prébnego odcinka rurociggu 50 m

Razem (odwodnienie korpusu drogowego):

Razem:|
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KOSZTORYS OFERTOWY OD KM: 0+650 DO KM: 0+945,50 - roboty drogowe

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 241 WAGROWIEC - ROGOZNO W M. POKRZYWNICA

NUMER JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie réwninnym km 0,3
2 | 010201 Obcllemel gatezi i karczowanie krzakéw wraz z uporzgdkowaniem terenu po mp 54,0
wycince i odwozem na odktad wykonawcy
Zdjecie warstwy humusu ($r. 30 cm) pryzmowanie z przeznaczeniem do
3 . m3 190,0
01.02.02 |ponownego wbudowania
4 Zdjecie warstwy humusu ($r. 30 cm) odw6z na odktad Wykonawcy m3 220,0
5 Wyréwnanie krawedzi jezdni pitag mechaniczng mb 405,0
6 Ciecie nawierzchni jezdni pitg mechaniczng do utozenia kraweznika mb 214.0
trapezowego
Rozbiérka nawierzchni jezdni wraz z podbudowg gr. 30 cm i szerokosci 45
7 cm pod utozenie kraweznika trapezowego wraz z zatadunkiem i odwozem na m3 15,0
odktad Wykonawcy (49 m2)
Rozebranie jezdni (warstwy bitumiczne i podbudowa) jezdni z zatadunkiem i
8 | 01.02.04 odwozem na odktad Wykonawcy (142m2) m3 57,0
9 Rozebranie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni bitumicznej z zatadunkiem i 3 120
odwozem na odktad Wykonawcy (47m2) m ’
Rozebranie tablic oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem na
10 L. szt. 5,0
odktad Zamawiajgcego
Rozebranie stupkdéw oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem
1 - szt. 4,0
na odktad Zamawiajgcego
Razem roboty przygotowawcze
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
12 | 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. |-V z transportem urobku m3 704.0
na odktad wykonawcy
13| 02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z dokopu z gruntu kat. I-1l z dowozem m3 560,0
gruntu
Razem (roboty ziemne):
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
14 Regulacja pionowa zaworéw wodnych szt. 3,0
03.02.02 — -
15 Regulacja pionowa hydrantéw szt. 1,0
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowania i zageszczenia podioza w  wykonanym
wykopie/nasypie
pod poszerzenie jezdni m2 800
16 | 04.01.01 |pod $ciek m2 36 m2 1383,0
pod chodnik m2 364
pod zjazdy gospodarcze m2 84
pod zjazdy indywidualne m2 99
17 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2 2993,0
18 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 743,0
19 | 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg w ilosci m2 29930
0,5kg/m2
20 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowag w ilo$ci m2 743.0
0,8kg/m3
21 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie| 990
0/63 mm gr. 15 cm (pod zjazdy indywidualne) ’
22 | 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszng leliman-?-;go stabilizowanego mechanicznie m2 743.0
0/63 mm gr. 20 cm (pod poszerzenie jezdni)
23 Wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 2 5150
0/31,5 gr. 15 cm na szerokos$¢ 1,25m m ’
24 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z wezla 2 364.0
04.05.01 betoniarskiego) o Rm=5MPa o gr. 10 cm (pod chodnik) m ’
25 e Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z wezla 2 8000
betoniarskiego) o Rm=5MPa o gr. 15 cm (pod poszerzenie jezdni) m '
26 | 04.07.01 Wykonanie lpodbydowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 10 cm m2 6310
(odbudowa jezdni)
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm -
27 NRE N2 NRa warstwa WlaZaCa m92 QnA N
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dobudowa nawierzchni (poszerzenie) m2 602
dobudowa nawierzchni (potgczenie z istniejgca) m2 202
28 Wykonanie frezowania pomocniczego na zimno gr. 4 cm z zatadunkiem i m2 1558,0
05.03.11 odwozem na odktad Zamawiajgcego
o Wykonanie frezowania pomocniczego na zimno gr. 8 cm z zatadunkiem i
29 o m2 202,0
odwozem na odktad Zamawiajgcego
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S PMB
45/80-55 gr. 4 cm — warstwa $cieralna
30 [ 05.03.13 2 2145,0
dobudowa nawierzchni (poszerzenie) m2 587 m ’
naktadka na droge wojewddzkg m2 1558
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz z podsypka
31 | 05.03.23 [cementowo — piaskowg 1:4 gr. 3 cm m2 188,0
wyspy wyniesione (kostka koloru czerwonego) | m2 | 188
32 | 05.03.26 [Utozenie geokompozytu przeciw spekaniom do nawierzchni bitumicznych m2 404,0
33 | 05.03.26a Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 15 cm (zjazdy m2 84.0
gospodarcze)
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34 | 06.01.01 Wykorjapie opaski is’tn_iejacym humusem_gr._ 10 cmza projektowanym m2 67.0
chodnikiem szerokosci 0,50m wraz z obsianiem mieszankg traw
Odtworzenie rowéw z humusowaniem (gr. 10 cm) i profilowaniem skarp rowu
35 ) o ) mb 148,0
06.04.01 i obsianiem mieszanka traw
o Wykonanie rowéw z humusowaniem (gr. 10 cm) i profilowaniem skarp rowu i
36 o ) mb 246,0
obsianiem mieszanka traw
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
37 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m2 202,0
38 | 07.01.01 [Wykonanie punktowych elementéw odblaskowych - PEO1 szt. 34
39 Wykonanie punktowych elementéw odblaskowych - PEO2 szt. 48
40 Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki $rednie, lica znakow t 13.0
pokryte folig odblaskowa Il generaciji) szt. ’
41 Osadzenie stupkéw prostych z rur stalowych fi 76 dla znakéw pionowych szt. 9,0
42 07.02.01 Osadzenie stupkéw tamanych z rur stalowych fi 76 dla znakéw pionowych szt. 1,0
43 o Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, znaki aktywne z zasilaniem kpl 20
solarnym U-6a, C-9 ’
44 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, tablice U3c/d kpl 2,0
45 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki prowadzace U-1a szt. 12,0
46 07.06.02 Wykonanie barier U-11a przykrecanych do muru oporowego mb 32,0
47 e Woykonanie barier U-11a w opasce z humusu za chodnikiem mb 113,0
Razem (oznakowanie drog i elementy bezpieczenstwa ruchu):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
48 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 50,0
49 Opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej (beton C 12/15) mb 23,0
Kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm na fawie betonowej z oporem (beton
50 L . mb 124,0
C12/15) - kraweznik wystajacy
51| 08.01.01 Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm na fawie betonowej z oporem mb 36,0
(beton C 12/15)
Kraweznik betonowy ukos$ny 20x22/30 cm na tawie betonowej z oporem
52 mb 11,0
(beton C 12/15)
Wykonanie kraweznikéw trapezowych 15/21x30x100 cm na podsypce
53 . ) mb 107,0
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
54 | 08.02.02 C_hodnlk z lfostkl brukowej betonowej gr. 8cm wraz z podsypka cementowo — m2 364,0
piaskowg 1:4 gr. 5 cm
55 | 08.03.01 S;tonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci 3 mb 133,0
Sciek uliczny o szer. 21 cm z kostki betonowej 10x20 cm o grubosci 8 cm
56 [ 08.05.01 [koloru szarego ukfadanej w dwdch rzedach na podsypce cementowo- m2 36,0
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
Razem (elementy ulic):
10.00.00 INNE ROBOTY
Wykonanie muru oporowego typu L 80x50x12cm na podsypce cementowo -
57 iaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 32,0
10.01.01 [ ] o ar
58 Wykonanie tawy z betonu cementowego C12/15 pod mur oporowy gr. 15 cm m2 47,0
59 | 10.07.01 Wykpnanle zjazdéw indywidualnych z nawierzchnig z kostki bettonowej koloru m2 99,0
grafitowego gr 8cm wraz z podsypka cementowo — piaskowg 1:4 gr. 5 cm

Razem (inne roboty):

Razem:|
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 241 WAGROWIEC - ROGOZNO W M. POKRZYWNICA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

OD KM: 0+000 DO KM: 0+325

ROBOTY DROGOWE

Razem:|
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Razem:|
OD KM: 0+325 DO KM: 0+650
ROBOTY DROGOWE
Razem:|
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Razem:|
OD KM: 0+650 DO KM: 0+945,50
ROBOTY DROGOWE
Razem:|
[INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Razem:|
Razem:
VAT 23%
LACZNIE:
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