KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 251 W M. DAMASEAWEK NA ODC. OD UL.

KOLEJOWEJ DO UL. StONECZNEJ
NUMER ) 5 JEDNOSTKA CENA .
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOST | WARTOSC
NAZWA ILOSCE KOWA
1 2 3 4 5,0 6 7
1 | 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE [
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,722
2 Wyréwnanie krawedzi jezdni pita mechaniczng mb 235
Rozbiérka kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z fawg z betonu cementowego
3 z uporzgdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odktad m3 36
01.02.04 |Wykonawcy (240mb kraweznika)
Rozbiérka studni wpustowych kanalizacji deszczowej z przykanaliakmi wraz z
4 uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad kpl 16
Wykonawcy,.
Razem (roboty przygotowawcze):
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
5 Wykonanie studni rewizyjnych betonowych @1000 wraz z wykopem, montazem i kol 2
zasypaniem p
6 Wykonanie studzienek sciekowych kraweznikowo - jezdniowych betonowych kol 25
@500 z osadnikiem wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni dla KR3 p
Wykonanie studzienek $ciekowych jezdniowych betonowych @500 z osadnikiem
7 ) o . kpl 1
wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni dla KR3
8 Wykonanie przykanalikéw PEHD - SN 8kN/m2 @200 wraz z odtworzeniem mb 175
03.02.01 [konstrukcji jezdni dla KR3
9 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m2 242
10 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 20 cm m2 242
11 Wykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m2 242
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200 mm-
12 P . ) . 4
dtugos$¢ prébnego odcinka rurociggu 50 m 1 préba
03.02.02 Wykonanie regulacji wysokosciowych obudéw studni i zaworéw
13 T wiazoéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej w jezdni szt 11
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
14 | 04.01.01 |Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod chodnik m2 26
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca AC 16 W
15 P » ) m2 5280
04.03.01 50/70) w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
e Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni po frezowaniu emulsjg
16 S m2 5285
asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
17 | 04.05.01 Podbudowa zgsadnlcza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 Mpa gr. 10 m2 26
cm pod chodnik
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
18| 05.02.01 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 m2 130
gr.15cm
19 | 05.03.05a Wykonanie warstwy wigzacej z wyréwnaniem z betonu asfaltowego AC 16 W Mg 565
50/70 gr. 4-6 cm pod jezdnie
20 | 05.03.11 Frezowarjle p.rof|IUJace istniejgcej naW|erzc_hr_1| asfaltowej ér. gr. 5 cm wraz z m3 235
zatadunkiem i odwozem na odktad Zamawiajgcego
21 | 05.03.13 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB m2 5275
45/80-55 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr.
22 . } m2 26
05.03.23 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
o Przelozenie istniejgcej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z
23 - ) m2 72
uzupetnieniem podsypka piaskowo - cementowg 1:4 gr. 5 cm
Razem (nawierzchnie):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
24 | 070101 Wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego grubowarstwowego termo m2 210
utwardzanego
Razem (oznakowanie dré i elementy BRD):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
24 . S ) mb 160
piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
08.01.01 - — -
25 Wykonanie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - mb 80
piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem

Razem (elementy ulic):

Razem:

VAT 23%

tACZNIE:




