TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODIKIEJ NR 303 $wiebodzin - Babimost - Powodowo
m. Gréjec Wielki w km 28+448 - 28+837 - Odcinek Il

Podstawa Pozycja Cena L. is
Lp. wyceny specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych NJ:;‘:G jedn. Jed“:::tek Wartos¢
Technicznej ) (PLN) (PLN)
1 2 3 4 S5 6 7 3
D-01.00.00 JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 201 0119-03 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw pomiarowych km 0,389
D-01.02.04 |Rozbidrka elementdw drég wraz z wywozem:
2 KNR 231 0810-02 - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m? 19
3 KNR 231 0815-02 - rozbidrka nawierzchni z ptytek betonowych m? 10
4 | KNR 231 0810-03/04 - rozbiérka nawierzchni betonowej o gr. 20 cm m? 8
5 kalk.wlasna - rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowq m? ]
6 KNR 231 0813-04 - rozbidrka kraweznikdw betonowych wraz z tawg m 78
7 KNR 231 0814-02 - rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawg m 19
8 KNR 231 0817-05 - rozebranie $ciekdw betonowych "korytkowych" wraz z tawq m 6
9 KNR 231 0818-06 - rozebranie barier typu Miniguard (materiat do ponownego wbudowania) m 81
10 KNR 231 0818-06 - rozebranie barier stalowych m 60
1" KNR 231 0818-08 - rozebranie stupkdw do znakéw drogowych szt 14
12 KNR 231 0703-03 - rozebranie tablic znakéw drogowych szt 25
13 KNR 231 0818-08 - rozebranie ist. stupkdw prowadzgcych szt 7
14 KNR 231 0816-01 - rozebranie istniejgcych przepustow z rur betonowych o §r. 40 cm pod zjazdami m 18
15 KNR 231 0816-04 - rozebranie $cianek czotowych przepustow szt 3
D-02.00.00 JROBOTY ZIEMNE
16 KNR 201 0235-01 D-02.03.01 JFormowanie nasypu z gruntu dowozonego kategorii |-l m? 234
D-03.00.00 JODWODNIENIE
D-03.02.01 [Kanalizacja deszczowa:
17 KNR 920 0102-5 - rurociqgi z rur PVC tgczonych na wcisk o $rednicy i grubosci scianki 315x9,2 mm (odcinek krytegd  m 234
rowu)
18 KNR 231 0602-04 - umocnienie wylotow kolektora do rowu wg KPED 01.34 szt 1
19 KNR 922 0301 03 - studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2m stud. ]
20 KNR 920 0102-02 - przykanaliki z rur PVC tgczonych na wcisk o Srednicy i grubosci $cianki 160x4,7 mm wraz z m 19
21 KNR 218 0625-02 - studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt ]
D-03.02.01a |Regulacja urzgdzen obcych:
22 KNR 231 1406-03 - regulacja pionowa studzienek dla wtazdéw kanatowych szt 1
23 KNR 231 1406-05 - regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt 1
24 KNR 231 1406-04 - regulacja pionowa zaworéw wodociagowych /lub gazowych szt 3
D-04.00.00 |PODBUDOWY
D-04.01.01 |Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz odwozem gruntu:
25 kalk.wtasna - pod chodnik o grubosci do 20 cm m? 528
26 kalk.wtasna - pod zjazdy o grubosci do 35 cm m? 202
27 kalk.wtasna - pod odtworzenie nawierzchni o grubosci do 50 cm m? 39
D-04.02.01 |Warstwy odsqczajace i odcinajgce:
28 | KNR 231 0106-03/04 - warstwa odcinajgca z piasku srednioziarmistego z piasku o gr. 10 cm m? 730
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:
29 | KNR AT-03 0202-01 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowq na zimno podbudowy ttuczniowej lub m? 39
z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem
powierzchni roztworem mleka wapiennego w ilosci 250 g/m+ 20 g
30 | KNR AT-03 0202-02 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowq na zimno podbudowy lub nawierzchnl  m? 4979
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni
roztworem mleka wapiennego w iloéci 250 g/m+ 20 g
D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm:
31 | KNR 231 0114-05/06 - podbudowa pomochicza o grubosci 20 cm m? 39
D-04.05.01 |Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym:
32 ] KNR 231 0113-01/05 - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 gr. 10 cm  (chodnik) m? 528
33 KNR 231 0113-01 - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm (droga) m? 39
34 KNR 231 0113-01 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cemente klasy C5/6 gr. 15 cm (zjazdy) m? 39
D-04.07.01a JPodbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorogco:
35 | KNR 231 0310-01/02 - podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70, gr. 8 cm m? 39
D-04.08.01/ [Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i
D-05.03.05b |wbudowywanymi na gorgco:
36 KNR 231 0108-02 - warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 Mg 24
D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D-05.03.05b [Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco :
37 KNR 231 0310-01 - warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50, gr. 4 cm m? 2353
38 | KNR 231 0310-01/02 - warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50, gr. 6 cm m? 39
D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na sredniq gtebokos¢ do:
39 | KNR AT-03 0102-01 -4cm m? 2587
D-05.03.13a [Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco :
40 KNR 2310310-05 - w-wa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55, gr 4 cm m?2 2587
D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej:
41 KNR 231 0511-03 - chodnik (kolor szary) m? 435
42 KNR 231 0511-03 - chodnik (kolor czerwony) m? 93
43 KNR 231 0511-03 - zjazdy (kolor grafitowy) m? 202




D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

44 1 KNR 201 0510-01/02 | D-06.01.01 |Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych wraz z humusowaniem i obsianiem mieszankami m? 389
traw (gr. humusu 10 cm)
45 KNR 2-31 0606-03 D-06.01.01 [Sciek skarpowy "korytkowy" wg KPED 01.11 m 3
46 KNR 2-31 0606-03 D-06.01.01 |Sciek podchodnikowy "korytkowy" wg KPED 01.31 m ]
ANALOGIA
47 KNR 231 1402-02 D-06.03.01 |Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez sciecie i uzupetnienie w miejscu do 15 m? 97
cm
48 kalk.wtasna D-06.03.01a fUmocnienie poboczy gruntowych oraz zjazddw destruktem bitumicznym gr. 15cm z m? 389
wyréwnaniem koryta i odwiezieniem gruntu oraz fransportem destruktu, skropieniem emulsjg
asfaltowq w ilosci 0,8 kg/m2 i miatowaniem grysem 4/6,3 mm w ilosci 10 dm?®/m?
49 KNR 231 1403-03 D-04.04.01 |Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z m 10
odwozem gruntu przy $redniej grubosci 50 cm
D-07.00.00 |ORGANIZACJA RUCHU | BEZPIECZENSTWO
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni:
50 | KNR AT-04 0204-01 - oznakowanie materiatami grubowarstwowymi m? 140
51 KNR AT-04 0210-01 - punktowe elementy odblaskowe (PEO biato-czerwone) najezdniowe klejone szt 18
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe state:
52 1 KNR 231 0702-01 + - znaki pionowe, typ S, folia Il szt 23
231 0703-02
53 | KNR 231 0702-01 + - znaki pionowe, typ S, folia lll szt 2
231 0703-02
54 kalk.wtasna - stupki zespolone U-5b z C9 szt 2
55 KNR 231 0702-01 D-07.02.02 |Montaz slupkéw prowadzgcych U-1a szt 8
ANALOGIA
56 KNR 231 0704-01 D-07.05.01 |Montaz barier Miniguard (bariery z rozbiodrki) m 81
57 KNR 231 0701-03 D-07.06.02 |Montaz barier zabezpieczajgcych ruch pieszych U-12a m 80
D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b [Ustawienie kraweznikow betonowych:
58 | KNR 231 0402-04 + - wystajgcych 20/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej m 333
231 403-04 (0,0825 m3/mb) z oporem z betonu klasy C12/15
59 | KNR 231 0402-04 + - najazdowych 20/22 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej m 62
231 403-04 (0,0825 m3/mb) z oporem z betonu klasy C12/15
60 | KNR 231 0402-04 + - przejsciowych 20/22-30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i tawie m 20
231 403-04 betonowej (0,0825 m3/mb) z oporem z betonu klasy C12/15
61 KNR 231 0402-03 + - witopionych 12/25 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z m 9
231 403-05 oporem (0,017 m3/mb) z betonu klasy C12/15
D-08.03.01 JUstawienie obrzezy betonowych:
62 KNR 231 0407-05 - 0 wym. 8/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm m 325
63 | KNR 231 0402-03 + o wym. 8/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej (0,038 m 9
231 407-05 m3/mb) z oporem z betonu klasy C12/15
D-08.05.06a [Scieki uliczne z betonowej kostki brukowes:
64 1 KNR AT-03 0402-01 - wykonanie $cieku o szer.20 cm z bet. kostki brukowej gr. 8 cm (kostka typu Holland, kolor szary) m 406
na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem tawy z betonu C12/15
JINNE ROBOTY
65 kalk.wtasna Montaz prefabrykowanych wysp 1,5x 1,0 m kpl. 2
66 RAZEM poz. 1 - 65 * *
67 Podatek VAT - 23% poz. 66 * *
68 OGOLEM - suma poz. 66 i 67 * *




