PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 442 - POLEGAJACA NA
BUDOWIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
W MIEJSCOWOSCI CHOCZ

Lp. Podstawa Opis Je.d n- llosé
wyceny miary

1 2 3 4 5

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
141 D.01.01.01 proty pomiarowe prgy I|n|ow¥ch 'robgtach km 0,69

ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

1.d.2 | D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45cm) szt. 12,00
1.d.3 | D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 12,00
1.d.4 | D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego m° 3,50
1.d.5 | D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy mp 12,00
1.d.6 | D.01.02,01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy mp 18,00

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
1.d.7 | D.01.02.04 |betonowej na podsypce piaskowej z wywozem m 46,40
materiatu na sktadowisko Wykonawcy

Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o
1.d.8 | D.01.02.04 |grubosci 12 cm z wywozem materiatu na m 75,00
sktadowisko Wykonawcy

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
1.d.9 | D.01.02.04 [mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm z m? 56,00
wywozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy

Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe

1.d.10| D.01.02.04 |o $r. 40 cm z wywozem materiatu na sktadowisko m 83,70
Wykonawcy
Rozebranie przepustéow rurowych - $cianki czotowe

1.d.11| D.01.02.04 |i tawy betonowe z wywozem materiatu na m?® 8,40

sktadowisko Wykonawcy

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa
1.d.12| D.01.02.04 |kamiennego o grubosci 15 cm z wywozem m? 175,40
materiatu na sktadowisko Wykonawcy

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm
1.d.13| D.05.03.11 |z wywozem materiatu na sktadowisko m? 690,00
Zamawiajacego




2 ROBOTY DROGOWE

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi

2d1 | Do201.01 [° poj.tyzki 0.25 m’ w gr.kat.lll z transp.urobku 121450

h T samochod.samowytadowczymi na skfadowisko ’

Wykonawcy
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0

242 | D.02.03.01 m spycharkami w gruncie kat. !-II dowiezionym z 905,20
dokopu Wykonawcy lub zakupionym przez
Wykonawce
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

2.d.3 | D.04.05.01 |[dowiezionego z wytworni - grubos¢é podbudowy po 1750,45
zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

2.d.4 | D.04.05.01 [dowiezionego z wytworni - grubos¢ podbudowy po 520,64
zageszczeniu 15 cm

2.d.5 | D.08.01.01 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem 35,60

2d6 | D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wyr.nlarach. 439.10
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

2d.7 | D.08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione 0 wymlargch 12x25 68,50
cm na podsypce cementowo-piaskowej

2.d.8 | D.08.03.01 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem 17,10

2d.9 | D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymlarach §Ox8 cmna 428.40
podsypce cementowo - piaskowej

2d.10| D.04.04.02 Podbudgvya z kruszywa +amanego - warstwa dolna 787.75
o grubosci po zageszczeniu 15 cm

2d11| D.04.04.02 Podbudgvya z kruszywa +amanego - warstwa gorna 787.75
o grubosci po zageszczeniu 8 cm

2d12| D.04.03.01 ngy§zczgnle |lskrop|en|e nawierzchni bitumicznej 1035,00
i niebitumicznej

2d.13| D.04.07.01 Podbu’d’owa z betonu asfaltoweg.o AC22P - 344,90
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm

2d14| D.05.03.05 Warst\’/v’a wigzaca z betqnu asfaltowego AC16 W - 689,70
grubos$c¢ po zageszczeniu 5 cm

2.d.15| D.05.03.26 |Wzmocnienie geosiatkg warstwy konstrukcyjnej 689,70
Warstwa $cieralna z mastyksu grysowego

2d.16| D.05.03.13 SMA 11 S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm 689,70
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é

2.d.17| D.05.03.23 [8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) 544,60
-bezfazowa kolor szary
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é

2.d.18| D.05.03.23 [8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ciag 763,10

rowerowy) -bezfazowa kolor czerwony




Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢

2.d.19 [ D.05.03.23 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy)-| m? 442,75
bezfazowa kolor grafitowy

2420| D.06.0121 Humusowanie sakrp z obsianiem przy grubosci m? 969,00
warstwy humusu 5 cm

3 ROBOTY ODWODNIENIOWE

Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw

3.d.1 D.03.02.01 |betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu| szt. 11,00
(z kratkg kraweznikowo-jezdniowsg)
Wykonanie przepustow o dtugosci do 30 m pod

3d2 | D.03.02.01 pr.zeszkodaml terenowymi mgtoda ptuczgco- m 104,50
wiercong sterowang w gruncie kat Ill - rury HDPE
o $r. 160 mm

3.d.3 | D.08.01.01 |tawa betonowa zwykta pod Sciek m® 44,10
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na

3.d4 | D.08.01.01 [podsypce cementowo- piaskowej (Sciek) - kolor m? 137,90
szary

3.d.5 | D.03.02.01 |Przebudowa studni rewizyjnych szt. 9,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej wym. 2

3.6 | D.03.02.01 15/17 cm (obrukowanie wylotéw przykanalikow) m 18,00

3d.7 | D.06.04.01 Oczyszpzemg rowow z namutu o grubosci 20 cm z m 700,00
wyprofilowaniem skarp rowu

4 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO

4.d.1 D.07.02.01 Zdejmowanie tablic znakéw drongych ' szt 6,00
zakazu,nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

4.d.2 D.07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 6,00

443 | D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. szt 2,00
63,5 mm

444 | D.07.02.01 Stupki do znakqw drogowych z rur stalowych o sr. szt 4,00
63,5 mm (stupki z odzysku )
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,

4.d.5 | D.07.02.01 |nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o szt. 4,00
powierzchni ponad 0,3 m?
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,

4.d.6 | D.07.02.01 |nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o szt. 4,00
powierzchni ponad 0,3 m? (tablice z odzysku)

4.d.7 | D.07.02.01 |Przestawienie stupkdéw prowadzacych szt. 8,00
Frezowanie istniejgcego oznakowania poziomego

4.d.8 D.07.02.01 |o gr. ok 1 cm z wywozem materiatu na sktadowisko m? 8,80
Wykonawcy
Reczne malowanie linii segregacyjnych i

4.d.9 | D.07.01.01 |krawedziowych przerywanych na jezdni farbg m? 30,80

chlorokauczukowg




ZABEZPIECZENIE KABLI

5.d.1

D.03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy

40,00

5.d.2

D.03.02.01

Uktadanie rur ochronnych z PCW o s$rednicy do
110 mm w wykopie

50,00

5.d.3

D.03.02.01

Zasypywanie i zageszczanie wykopow liniowych o
Scianach pionowych w gruntach kat. I-Il ;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5 m
dowiezionym z dokopu Wykonawcy lub
zakupionego przez Wykonawce

40,00




