PRZEDMIAR ROBOT

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 449

W M. OSTRZESZOW - Etap Il

Jednostka

Lp. Podst Wyszczegolnienie robét Nazwal  lloge

1 2 3 4 5
ROBOTY DROGOWE

1 | poioLol Roboty.por,nlar.owe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi Kkm 024
w terenie réwninnym
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,

2 | D.07.02.01 |informacyjnych szt. 6,00
(2+1+2+1)

3 D.07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakéw szt 4.00
(1+1+1+1)
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig

4 | D.05.03.11 |[gr. okoto 8 cm z transportem do OD w Ostrowie Wlkp m3 223,66
(2795,77 x 0,08)

5 D.03.02.01 [Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 23,00

6 | D03.0201 Wymiana yviazow kanatowych na wtazy D400 osadzone w podstawie szt 3,00
betonowej

7 D.05.03.15 [Rermont czastkowy nawierzchni biumicznej t 30,00
Warstwa wzmacniajaca pod warstwy technologiczne z siatki zbrojeniowej

8 D.05.03.26 wykonanej z widkien szklano-weglowych wstepnie przesgczonych m2 213147
asfaltem uktadana na goraco
(2795,77 - 664,3)
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno -asfaltowa AC

9 | D.05.03.05 |16W z wbudowaniem mechanicznym gr. 4 cm t 279,58
(2795,77 x 0,100)
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem z

10 | D.04.03.01 |zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym m2 | 3460,07
(2795,77 + 664,30)

11| D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 45/80- m2 | 279577
55gr4cm

12 | D.07.02.01 |Montazgniazd do znakow oraz stupkow szt. | 4,00
i znakéw (materiat zamawiajacego)
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na

13| D.07.01.01 |skrzyzowaniach, linie segregacyjna, krawedziowe malowane m2 96,16
mechanicznie
Oznakowanie poziome w technologi trwatej masami chemoutrwaldzalnymi

14 | D.07.01.01 |grubowarstwowe (przejsciach dla pieszych bialoczerwone) m2 72,00
(4,6+4,5+5,3+3,6) 4,0




15

D.05.03.23

Oznakowanie poziome - pola uwagi przed przejsciami dla pieszych dla
0s6b niwidomych
(0,6 x4)x3x2

m?2

14,40

ODWODNIENIE

16

D.01.02.04

Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej
(41,0+61,0+44,0)

146,00

17

D.01.02.04

Rozebranie faw pod kraweznikami i $ciek z betonu z zatadunkiem

i wywozem
(146,0 x 0,083) + (32,0 x 0,0575)

m?3

13,96

18

D.01.02.04

Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
(61,1+168,4+47,6+43,7)

320,80

19

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych
(61,1+168,4+47,6+3,3+8,4) x 0,2 x 0,1

m3

5,78

20

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego
(61,1+168,4+47,6+3,3+8,4) x 0,2 x 0,25

m3

14,44

21

D.01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
(4,0x0,6x4) + (4,6x0,6) + (0,3x4,0x2x2)

mZ

17,16

22

D.01.02.04

Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500
mm z osadnikiem bez syfonu

szt.

5,00

23

D.03.02.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m? w gr.
kat. lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi

na sktadowisko wykonawcy

[(1,5x1,5x1,5) - (TT x0,25% 1,2)] x5+ (2,0x 0,5 x 1,0 x 5)

m?3

20,65

24

D.03.02.01

Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowych o srednicy
500mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem kraweznikowo-sciekowym
z uchylna kratg i uchylna klapg - na zawiasach o wys. lica
kraweznikowego 120 mm klasa D 400

szt.

5,00

25

D.03.02.01

Przykanalik z rur PVC o $r. 160 mm przez analogie - sieci wodociggowe w
miastach - rurociggi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe o $r.zewn.
160 mm (2,0x5)

10,00

26

D.03.02.01

Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I-
II; gtebokos¢ do 2,0 m

m3

20,65

27

D.08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
(146,0 x 0,083)

m3

12,12

28

D.08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
(41,0+61,0+44,0)

146,00

29

D.08.01.01

tawa pod sciek betonowa z oporem
(320,8 x 0,0575)

m3

18,45

30

D.08.05.03

Sciek uliczny z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm i szer. 20 cm na
podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
(61,1+168,4+47,6)

277,10




Sciek uliczny z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm i szer. 20 cm na

30 | D.08.05.03 : : m 43,70
podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce cementowo-

31| D.05.03.23 |piaskowej gr. 5 cm wraz z wypetnieniem spoin (kostka m? 2,76

z rozbidrki)




