PRZEDMIAR
BRANZA SANITARNA

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 445 POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA

W M. TARCHALY WIELKIE

Poz. Podst. Nazwa | Jedn. | llos¢
Roboty pomiarowe
Obstuga geodezyjna inwestycji - branza sanitarna
1. KD-01.00 kmpl. 1
Roboty ziemne dla wykonania sieci kanalizacyjnej, deszczowej i sieci wodociggowej
Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z
5 KD-02.00, |odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 3 684.00
’ KD-03.00 |uzbrojenia terenu - wykonanie wykopdéw m ’
pod sieci kanalizacyjne i wodociggowe mechanicznie
Wykop reczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z
3 KD-02.00, |odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 3 171.00
' KD-03.00 |uzbrojenia terenu - wykonanie wykopdéw pod sieci m ’
kanalizacyjne i wodociggowe recznie
Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i
4. KD-02.00 . . m® | 484,00
dowdz gruntu na podsypke i obsypke
Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie podsypki
5. KD-02.00 [i obsypki rurociagéw mechanicznie (rozscielenie wzdtéz krawedzi m? 484,00
wykopu)
Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki 3
6. KD-02.00 rurociggow recznie m 484,00
Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i 3
7. KD-02.00 dowdz gruntu na zasypke m 500,00
Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki
8. KD-02.00 .J , P S ,py ) g, . . P m® | 500,00
rurociagéw mechanicznie -rozscelenie wzdtéz krawedzi wykopu
Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki 3
S KD-02.00 rurociggéw mechanicznie m 387,00
Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie
10. | KD-02.00 ypwyKop & Y g gore m® | 113,00
Zageszczanie zasypow zageszczarkami mechanicznymi i recznymi
11. | KD-02.00 & : & eeany m® | 984,00
Roboty konstrukcyjne - kolektory deszczowe
Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD @ 200 SN8 tgczona na uszczelke
12. KD-04.00 |w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacjg techniczng m 60,35
Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD ¢ 300 SN8 tgczona na uszczelke
13. KD-04.00 |w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacja techniczng m 545,78
14. KD-04.00 |Rura kanalizacyjna 2 warstwowa z PEHD @ 400 SN8 tagczona na uszczelke m 25,84
w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacjg techniczng
Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej - odcinek 200 m
15. KD-04.00 szt 2,00
Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych,
16. KD-04.00 |zaizolowana zewnetrznie, z wtazem zeliwnym - zgodnie z dokumentacja szt 21,00
techniczng
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,80m,
komora docigzajacg, zelbetowa ptyta pokrywajacy, zelbetowym
17. KD-04.00 - .él . 2 Ja ﬁl . . p via pokrywajaca Y szt 15,00
pierscieniem odcigzajacym zwiericzong nasada
wpustu deszczowego
Wykonczenie wylotow - Sciecie rury kanalizacyjnej "po skarpie"
18. | KD-04.00 Y Y ¢ v vinel szt 4,00
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Roboty konstrukcyjne - przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej

Likwidacja istniejgcych odcinkéw rurociggéw fi 110mm wraz

14. kD-05.00 z obiektami towarzyszacymi i armatura m 3,00
Rura ci$nieniowa kielichowa PVC w wykopie umocnionym suchym

15. KD-05.00 m 9,47
? 110
Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN200mm z kompletem

16. kD-05.00 ptéz centrujacych i uszczelnieniem koncéw m 3,00
Rura ochronna tworzywowa HDPE dwudzielna DN100mm z kompletem

17. KD-05.00 . . . Lo o . m 2,50
ptdéz centrujacych i zamknieciami i uszczelnieniem koricéw
Préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur PVC ¢ do 110

18. KD-05.00 szt 1,00
Dezynfekcja sieci wodociggowych

19. KD-05.00 kmpl 1,00
Ptukanie sieci wodociggowej - do 200m

20. KD-05.00 szt 1,00
Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego

21. KD-05.00 szt 2,00
Montaz tuku ci$nieniowego kielichowego PVC w wykopie umocnionym

22. KD-05.00 suchym ¢ 110 szt 8,00
Oznakowanie podziemne sieci wodociggowej

23. KD-05.00 kmpl 1,00
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