TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIE) NR 447
NA ODC. OD M. CHLEWO DO M. GRABOW NAD PROSNA

Podstawa . jedn. . Wartosc
Lp. Opis . llos¢ |Cena  zt %
wyceny miary (5x6)
1 2 3 4 5 6 1
1 Robotv przyaotowawcze
1| pototon Rlobo-ty pomiarowe przy ||n|0wych robo-tach ziemnych - trasa drogi w terenie km 307
réwninnym wraz z oznakowaniem granic pasa drogowego
> | poso3m Roboty remontqwe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gr. okoto 2 cm w3 8849
do wykorzystania na placu budowy
3 | D.01.02.01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 45 - 55 cm szt 2,00
4 | D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 45 - 55 cm szt 2,00
5 | D.01.02.01 |Wywiezienie dtuzyc na sktadowisko OD w Ostrowie WIkp. m? 0,70
6 | D.01.02.01 |Wywiezienie gateziikarpiny na skkadowisko wykonawcy m? 3,60
1l Odtworzenie nawierzchni na tukach
7 | D.01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych na gtebokos¢ 8 cm - mechanicznie m | 600,00
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m?
8 .02.01. . . 3
0020101 z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy m 222,60
9 | 040501 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - Rm = 5,0 MPa grubos¢ podbudowy m? | 42000
po zageszczeniu 15 cm
10 | D.040402 Po.dbu'doyva z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm o m | 348,00
uziarnieniu 0/63,0 mm
11 | posoaoz Po.dbu'doyva z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm o m | 300,00
uziarnieniu 0/31,5 mm
2 | pososon Oczys;czeme i skrop|eyn|‘e warstw n|eb|tum|cznych p,(,)d vyarstwe podbgdqu z AC, m? | 300,00
emulsjg asfaltowa wilosci 0,5 - 0,7 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)
13 | D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m2 | 300,00
14 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m | 600,00
15 | D.08.01.01 |tawy betonowe z oporem C 12/15 pod kraweznik m3 28,20
T Odtworzenie nawierzchni
16 | D.01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych na gtebokos¢ 8 cm - mechanicznie m 178,00
7 | pososm Roboty remon.towe - frez.owanle nawierzchni bitumicznej na srednig gr. okoto 8 cm m | 20048
z wykorzystaniem materiatu na placu budowy
8 | Do10204 Mechaniczne rozebran!e podbudowy ttuczniowej m | 363100
0 gr 20 cm na sktadowisko Wykonawcy
19| pozotol Roboty ziemne wykon.koparkami podsgblernyml o poj. tyzki 025 m m | 87240
z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
20 | D.0405.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - Rm = 5,0 MPa grubos¢ podbudowy me | 436200
po zageszczeniu 15 cm
21| pososo? Po.dbu'doyva z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm o me | 392340
uziarnieniu 0/63,0 mm
22 | 0040402 Po.dbu'doyva z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm o me | 392340
uziarnieniu 0/31,5 mm
3| Do4o3on Oczys?czenle i skrop|eln|.e warstw n|eb|tum|cznych plold warstwe podbL{doyvy z AC, me | 392340
emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m2 (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)
24| D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m2 | 377720
1] Nawierzchnia
25 [ D.05.03.15 |Remont czastkowy nawierzchni biumicznej t 250,00
2 | D.05.0326 Utozenie geosiatki 200 x 120 o widknach szklano-weglowych wstepnie przesaczona m? | B3272,00

asfaltem uktadanej na goraco (bez uwzglednienia zaktadow)




77 | Doso3on Oczys;czeme i skrgplleple warstw bitumicznych pqd vlvlarstyve wigzaca, em.uls.Ja asfaltowa me | 483710
modyfikowana w iloéci 0,3 - 0,5 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)

28 | D.05.03.05 \c/;ykonanle warstwy wyrownawczej z AC 16W - gr. warstwy po zageszczeniu srednio 4 ¢ 181091
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe scieralng z SMA, emulsjg|

29| DOAO3OT asfaltowa modyfikowana wiilosci 0,2 - 0,4 kg/m? (pozostata iloé¢ lepiszcza po skropieniu) m | 1810910

30 | D.05.03.13 [Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 gr 4 cm m2 | 17998,87

31| D.06.03.01 [Mechaniczne scinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 0,75 m me | 458370

2 | 0060305 Utwardzenie pobocza destruktem pochodzacym z frezowania nawierzchni o gr.do 10 me | 458370
¢m, szer. pobocza 0,75m

3| porotor Oznakoyvan{e poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach, krawedziowe malowane me | 440,28
mechanicznie

34 | D.06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm wyprofilowaniem skarp rowu m | 2600,00

v Przepust w km 15+510

35 | D.01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych na gtebokos¢ 8 cm - mechanicznie m 1,60

36 | D.05.0311 Roboty remon.towe - fre;owanle nawierzchni bitumicznej na srednia gr. okoto 8 cm w3 186
7 wykorzystaniem materiatu na placu budowy
Mechaniczne rozebranie podbudowy ttuczniowej

37 | D.01.02 ; ¢

D.01.0204 0 gr 20 cm na sktadowisko Wykonawcy m 2320

38 | D.03.01.02 |Rozebranie barier sprezystych m 24,00

39 | D.03.01.02 |Rozebranie przepustow rurowych - scianek czotowych i taw fundamentowych m’ 0,75

0| po20101 Roboty ziemne wykon.koparkami pod5|eb|ernym| 0 pojtyzki Q.ZS m w3 6698
z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy

41 [ D.03.01.02 |Wykonanie fundamentu zwirowego przetozonego geotkaning PP-310 m’ 528

42 | D.03.01.02 |Wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur HDPE @ 800 mm, I=11,00 m m 1,00

5| D.030102 Reczne zasypanie wnek za Scianami czotowymi przepustu; grunt kat Il . grubos¢ i B67
warstwy 15 cm z zageszczeniem

44 | D.03.01.02 |Wykonanie Scianek fundamentowych pod wlotem i wylotem z betonu C 20/25 m’ 0,96

45 | 0040501 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0 Mpa - grubos¢ podbudowy 2 24,80
po zageszczeniu 15 cm

46 | 040402 Po'dbu'doyva z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm o 2 2384
uziarnieniu 0/63,0 mm

47 | D.0404.02 Po'dbu'doyva z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm o 2 2384
uziarnieniu 0/31,5 mm

48 | D.04.0301 Oczys?czenle i skrop|eln|.e warstw n|eb|tum|cznych p??d Warstwe podbgdqu z AC, 2 23,84
emulsjg asfaltowa wilosci 0,5 - 0,7 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)

49 | D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m? 23,52
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu oraz dna rowu brukiem z kamienia )

50 .03.01. . . 40,00

D.03.01.02 (materiat Inwestora) na betonie C 12/15 grub. 10 cm m

51 | D.o30102 Regu.lac!'a dna r'owu Przy.droinegozna wlocie i wylocie 20 m Wykonywar.1e koparkami = 10,00
podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m* z transportem urobku na sktadowisko wykonawcy

52 [ D.07.05.01 |Ustawienie barier sprezystych m 24,00

OGOLEM NETTO
Vat 23%

OGOLEM BRUTTO




