TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 449 na odcinku m. Sobieseki - granica wojewddztwa

edn Wartos¢
Lp. | Podstawa wyceny Opis : .| MHos¢ |[Cema zt zt
miary (5x6)
1 2 3 4 5 6 i
| Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 D.01.01.01 drogi w terenie réwninnym wraz z oznakowaniem granic pasa km 1,66
drogowego
3 0.05.0311 Robo’Fy remontowe - frezowanie naW|grzchn| bitumicznej na . 2174
$rednig gr. okoto 2 cm do wykorzystania na placu budowy
Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce
4 D.01.02.04 piaskowej z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko m 70,00
Wykonawcy
5 D.01.02.04 Rozebranie taw pod krgweznlkaml z betonu z zatadunkiem i 3 581
wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie $ciekow z elementdw betonowych o grub. 15 cm na
6 D.01.02.04 podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem i wywozem na m 40,00
sktadowisko Wykonawcy
7 D.01.02.04 Mechgmczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 3 157
bitumicznych
1l Odtworzenie nawierzchni
8 D.01.02.04 Ciecie na}/\,nerzchm z .mas. mineralno - asfaltowych m 406,00
na gtebokos¢ 6 cm - mechanicznie
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na
9 D.05.03.1 $rednig gr. okoto 6 cm do wykorzystania materiatu na placu m3 67,71
budowy
Mechaniczne rozebranie podbudowy ttuczniowej
10 D.01.02.04 0gr20 cmna z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko mé | 1128,50
Wykonawcy
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25
n D.02.01.01 m3 w gr. kat. lll z transp.urobku samochod. samowytadowczymi| m3 | 24755
na sktadowisko Wykonawcy
P D.04.05.01 Podbu’d,owa Z gruntu stablllzowanggo cementem Rm = 5,0MPa - me | 130290
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
B D.04.04.02 Podbud?vya z kruszywa %gmanego - vv.arst.wa.dolna me | 23
0 grubosci po zageszczeniu 15 cm o uziarnieniu 31,5/63,0 mm
U D.04.04.02 Podbud?vya z kruszywa %gmanego - V\{ars’ng gorna me | 23
0 grubosci po zageszczeniu 8 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe
15 D.04.03.01 podbudowy z AC, emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m2| m2 | 123314
(pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)
6 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22 P 35/50 - grubos¢ me | 16338
warstwy po zageszczeniu 7 cm
IIl Odwodnienie
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
17 D.03.02.01 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod. samowytadowczymina| m3 24,30

sktadowisko Wykonawcy




Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowych o

18 D.03.02.01 sredmsy.SOOmm z osadnikiem bez syfonu qraz rusztem ot 200
kraweznikowo-sciekowym z uchylna kratg i uchylna klapa - na
zawiasach o wys. lica kraweznikoweqgo 120 mm klasa D 400
Przykanalik z rur PVC o $r. 200 mm przez analogie - sieci

19 D.03.02.01 wodociggowe w miastach - rurociggi z polichlorku winylu (PCW) m 9,00
cisnieniowe o $r.zewn. 200 mm
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w 3

20 D.03.02.01 gruntach kat.I-1I; gtebokos¢ do 2,0 m m 483

21 D.08.01.01 tawa pod kraweznikii $ciek betonowa z oporem m3 20,69

2 D.08.0101 Krawezniki betonowe yvystaja)Fe o wymiarach 20x30 cm na m 70,00
podsypce cementowo-piaskowej

3 D.08.0101 Oporniki betor.lowe wt.oplone o0 wymiarach 12x25 cm na podsypce m 150,00
cementowo-piaskowej

24 0.05.03.17 Sciek yllczny z dwdch rzedow betonowej kostki prukong gr.8cm m 145,00
(szarej) typu ,Cegta”na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm

v Nawierzchnia

25 D.05.03.15 Remont czastkowy nawierzchni biumicznej t 66,17

% D.05.03.26 Utozenie geosiatki o widknach s;kléno—weglf)wych wstepnie me | 1058700
przesaczona asfaltem (bez uwzglednienia zaktadow)

>7 D.05.03.05 Wykoname. w’arstvyy wyrownawczej z AC 16W - gr. warstwy po ¢ 106499
zageszczeniu srednio 4 cm
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe

28 D.04.03.01 scieralng z SMA, emulsja a#a!tpwa modyﬂkowana w |Igs§| 02 - m? | 10649.94
04 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po  skropieniu)  z
zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym

29 D.05.0313 Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 gr m? | 1058700
4cm

30 D.06.03.01 mechamczne scinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,00 m? | 308700

3 D.06.03.05 Utwardzen}e pobgcza de;truktem pochodzacym me | 308700
z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza 1,00m
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie

32 D.07.01.01 segregacyjne, krawedziowe i znaki poprzeczne malowane m? 410,
mechanicznie

3 0.06.04.01 Oczyszczgme rgwow znamutu o grub. 20 cm m 500,00
z wyprofilowaniem skarp rowu

OGOLEM NETTO
Vat 23%

OGOLEM BRUTTO




