PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku Sobieseki - granica wojewodztwa

. jedn. .
Lp. | Podstawa wyceny Opis miary llos¢
1 2 3 4 5
| Roboty przygotowawcze
1 D.0101.01 Roboty pomlarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym wraz z km 166
oznakowaniem granic pasa drogowego
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednia gr. okoto 2 cm do
wykorzystania na placu budowy
3 D.05.031 Pow?erznnia. je;dni - 10 237,00 m2 m3 21174
Powierzchnia zjazdow - 48,00 +70,50 = 119,00 m?
Powierzchnia zatok autobusowych - 2 x 115,50 m2
RAZEM =1587,00 m? x 0,02 m =211,74 m?
4 D.01.02.04 Rozebranleikrawezmkow betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej z zatadunkiem i wywozem m 70,00
na sktadowisko Wykonawcy
5 D.01.02.04 Rozebranie taw pod kraweznikami z betonu z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy 3 581
T Rozebranie fawy na zatoce autobusowej 70,00 m x 0,083 m? = 5,81 m? !
6 D.01.02.04 Rozebrame sqekow zZ elementow bet.onowych o grub. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 40,00
zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Mechaniczne  rozebranie nawierzchni  z  mieszanek mineralno-bitumicznych (pod sciek)|
7 D.01.02.04 75,00 +30,00 =105 x 0,25 x 0,06 = 1,57 m? m 157
Il Odtworzenie nawierzchni
Ciecie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych na gtebokos¢ 6 cm - mechanicznie
kraweznik+ Sciek przykraweznikowy = 70+75+39= 184,00 m
8 D.01.02.04 remont wgtebny przdd i tyt taty = 48,40 +24,40 =72,80 m m 406,00
opornik na tuku =150, 00 m
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gr. okoto 6 cm do
9 D.05.03.11 wykorzystania materiatu na placu budowy m3 67,1
Remont gteboki 1128,50 m2 x 0,06 m = 67,71 m?
10 D.01.02.04 Mecham.czne rozebranie podbudowy ttuczniowej o gr 20 cm na z zatadunkiem i wywozem na me | 112850
sktadowisko Wykonawcy
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr. kat. lll z transp. urobku
ll D.02.01.01 samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy m3 247,55
130290 m2x 0,19 m = 247,55 m?
» D.04.05.01 Podbudowg z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 50 MPa- grubos¢ podbudowy po me | 130290
zageszczeniu 15¢cm
B D.04.04.02 Podpudgwg z kruszywa tamaneqo - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm me | 23
0 uziarnieniu 31,5/63,0 mm
U D.04.04.02 Podpudgwg z kruszywa tamaneqo - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm me | 23
0 uziarnieniu 0/31,5 mm
" D.04.03.01 Oc.zy'sz.czeme i skropienie warstw me@tur@cznych pod w.ars’.twe podbudowy z AC, emulsjg asfaltowa me | 23
wilodci 0,5 - 0,7 kg/m2 (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)
16 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm mZ | 116338




Odwodnienie

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod. samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy

17 D.03.02.01 Studzienka sciekowa - 1,50 m x 1,50 m x 1,00 m x 2 = 4,50 m 3 m3 2430
Przykanalik - 0,40m x 0,50m x 9 m = 1,80 m3
Opornik - 150, 00 m x 0,40 m x 0,30 m - = 18,00 m3
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez

18 D.03.02.01 syfonu oraz rusztem kraweznikowo-sciekowym z uchylna krata i uchylna klapa - na zawiasach o szt. 2,00
wys. lica kraweznikowego 120 mm klasa D 400

19 D.03.02.01 Przykanallk zrur PVCosr. 200 mm prze% analogie - sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z m 9,00
polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe o $r.zewn. 200 mm

20 D.03.02.01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gtebokos¢ do 2,0 m m3 4,83
tawa pod krawezniki i sciek betonowa z oporem
Kraweznik 20 x 30 cm + Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm - 70 m x 0,1325 m2 = 9,28 m3

21 D.08.01.01 Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm - 75,00 m x 0,0575 m? m3 20,69
Opornik 12x25 ¢cm - 150,00 m x 0,047 m2 = 7,05 m3
Razem - 20,69

22 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 70,00

23 D.08.01.01 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m 150,00
Sciek uliczny z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) typu ,Cegta”na podsypce

24 D.05.03.177 cementowo piaskowej gr. 5cm m 145,00
zatoki autobusowe - 70,00 m +75,00 m= 145,00 m

v Nawierzchnia
Remont czastkowy nawierzchni biumicznej

% D.0503.15 10587 m? x 5% = 529,35 m? x 0,125 t/m? = 66,17 t t 6617

2% D.05.03.26 Utozenie ‘ g§05|atk| ,o widknach szklano-weglowych wstepnie przesaczona asfaltem (bez m2 | 10649,94
uwzglednienia zaktadow)

27 D.05.03.05 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC16W - gr. warstwy po zageszczeniu srednio 4 cm t 1064,99
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe scieralng z SMA, emulsjg asfaltowa

28 D.04.03.01 modyfikowana w ilosci 0,2 - 0,4 kg/m? (pozostata iloé¢ lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem| m2 [ 10649,94
mleczkiem wapiennym

29 D.05.03.13 Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 115 PMB 45/80-55 gr 4 cm m2 | 10587,00
Mechaniczne scinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,00 m )

30 D06.0301 1660,00 m x 2 =3320,00 -233,00=3087,00 m m 3087,00

3 D.06.03.05 Utwardzenie pobocza destruktem pochodzacym z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. m2 | 308700
pobocza 1,00m

3 D.07.01.01 anakowame poziome jezdni farba ch!orokauczukowa - linie segregacyjne, krawedziowe 2 4071
i znaki poprzeczne malowane mechanicznie

3 D.06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 500,00




