"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 450 W MIEJSCOWOSCI
GRABOW WOJTOSTWO - BUDOWA CHODNIKA"

ETAP Il (od km 0+000,00 do km 1+014,00)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 2
ROBOTY DROGOWE

L Podstawa Opis jedn. lloéé Cena Warto ¢ zt
P wyceny P miary zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy Ilqlowych robotach ziemnych - km 1,01
trasa drogi w terenie réwninnym

2 D.01.02.04 Rozebranie krawezmkoyv betonquch 20x3Q cm na m 6,00
podsypce cementowo piaskowej z zatadunkiem i wywozem

3 D.01.02.04 Rozebranlg nawlerzchnl z kostki brukowej betonowej wraz m2 80,00
z zatadunkiem i wywozem

4 | Do1.02.04 Reczne ro;ebre_mle nawierzchni z betonu o gr. 12 cm wraz m? 10,00
z zatadunkiem i wywozem

5 D.01.02.04 Rozebranie przepus_tow_rurowych - rury betonowe o $r. 40 m 123,00
cm wraz z zatadunkiem i wywozem

6 D.01.02.04 Rozebranie przepustow ru_rowych - &cianki czotowe i fawy me 370
betonowe wraz z zatadunkiem i wywozem gruzu

7 | pos.03.11 Roboty remontowe - frezgwar_ue nawierzchni bitumicznej m2 | 132,70
o gr. 5 cm wraz z zatadunkiem i wywozem

s | DoLo2o1 Scmanle_ dr;ew pitg mechaniczng ($r. 46-55cm) z sat. 1,00
zatadunkiem i wywozem

9 | D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 1,00

2 ROBOTY DROGOWE
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o po;j.

10 | D.02.01.01 |tyzki 0.25 m3 w gr. kat. lll z transp.urobku samochod.] m?® | 849,20
samowytadowczymi na skltadowisko Wykonawcy
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m

11 | D.02.03.01 |spycharkami w gruncie kat. I-ll dowiezionym z dokopu| m?® | 147,79
Wykonawcy lub zakupionym przez Wykonawce
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.

12 | D.04.05.01 |mieszarkami  doczepnymi - grubo$¢ podbudowy| m? |2499,25

po zageszczeniu 10 cm (pod kraweznik, chodnik, zjazdy)

13 | D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3 15,77
14 | D.08.01.01 Krawezniki betonowe wys_tajace 0 wymiarach 20x30 cm m 190,00

na podsypce cementowo-piaskowej

15 | D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m? 9,82




16 | D.0s.01.01 Krawezniki bgtonowe. najazdowe 15x22 cm na podsypce m 209,00
cementowo-piaskowej

17 | D.08.03.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (obrzeza) m?3 57,92
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

18 | D.08.03.01 |cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg| m |1850,50
cementowag
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym

19 | D.05.03.23 |- 5 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (chodnik +| m? |2498,15
Zjazdy)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm

20 | D.05.03.23 |na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) - bezfazowa| m? [1890,65
kolor szary

21 | D.04.04.02 Podbudgvya z kruszywa_ Iamanegc_) - warstwa dolna m? | 607,50
0 grubosci po zageszczeniu 15 cm (zjazdy)

22 | D.04.04.02 Podbudgvya z kruszywa_ Iamanego - warstwa gorna m? | 607,50
0 grubosci po zageszczeniu 8 cm (zjazdy)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm

23 | D.05.03.23 |na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) - kolor| m? | 607,50
czerwony

24 | D.05.03.17 R(_emont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankag t 16,59
mineralno-asfaltowa

3 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO

25 | D.07.02.01 Zdejmowanie taphc znakqw drogowych zakazu, nakazu, sat. 4.00
ostrzegawczych, informacyjnych

26 | D.07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakow szt. 3,00

27 | D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt. 9,00
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

28 | D.07.02.01 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad| szt. 13,00
0.3 m2

29 | D.07.01.01 |Usuwanie oznakowania (istniejacego cienkowarstwowego) m? 33,00

30 | D.07.01.01 Reczne wykonan_le I|n_|| segregacyjnych i krawedziowych m2 31,52
przerywanych na jezdni masg chemoutwardzalng

31 | D.07.01.01 Reczne wykonanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla m2 10,00
pieszych masg chemoutwardzalng

32 | D.07.01.01 Recznewykonanie strzatek i innych symboli na jezdnimasag m2 3.80
chemoutwardzalng

OGOLEM NETTO

Vat 23%

OGOLEM BRUTTO




