PROFIL URZADZENIA DYLATACYINEGO W OSI NR 1

skala 1:50

MODULOWE URZADZENIA
DYLATACYJNE

blacha ostonowa gr.2mm

ze stali nierdzewnej
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skala 1:50
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blacha ostonowa gr.2mm

ze stali nierdzewnej

UWAGA:

skala 1:10(50)

blacha ze stali nierdzewniegj
gr.2mm, szer. 300mm

stal klasy 14571

promien giecia blachy dostosowal
do ksztattu deski gzymsowej

1. Kat osadzenia urzadzenia dylatacyjnego 90°,
2. Modutowe urzadzenie dylatacyjne powinno

zawierat wktadki

neoprenowe wg SST,

3. Zastosowal urzadzenie dylatacyjne
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blacha ostonowa gr.2mm

ze stali nierdzewnej

PRZEKROJ POPRZECZNY
URZADZENIE DYLATACYINE W JEZDNI

nawierzchnia na dojezdzie
wg opracowania drogowego

wktadka uszczelniajaca

neoprenowa

zalewka bitumiczna
trwale elastyczna

skala 1:10

nawierzchnia na obiekcie

, 0+120

wg przekroju poprzecznego

profil stalowy

urzadzenia dylatacyjnego

zalewka bitumiczna
trwale elastyczna

prety ujete na rysunku
konstrukcyjnym podpory
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prety ujete na rysunku

konstrukcyjnym ptyty pomostu

PRZEKROJ POPRZECZNY

URZADZENIE DYLATACYJINE NA KAPIE
skala 1:10

kapa chodnikowa kapa chodnikowa

na nasypie (wzdtuz dylatacji) L 0:120 na obiekcie
wktadka uszczelniajaca profil stalowy
neoprenowa urzadzenia dylatacyjnego
zalewka bitumiczna zalewka bitumiczna
trwale elastyczna , trwale elastyczna
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prety ujete na rysunku
konstrukcyjnym ptyty pomostu

prety ujete na rysunku
konstrukcyjnym podpory

blacha ostonowa gr.2mm
ze stali nierdzewnej

dylatacyjnego,

z naktadkami ttumiacymi hatas (naktadki

ze stali nierdzewnej)
L. Na szerokosci kapy chodnikowej urzadzenie
dylatacyjne wyprowadzit na poziom kapy,
Elementy stalowych profili dylatacji
modutowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zgodnie z technologia producenta urzadzenia

6. Wzdtuz profili stalowych nalezy wykonat
zalewke bifumiczng frwale elastyczng na
cata grubost nawierzchni.

WYKONAC 2 URZADZENIA DYLATACY INE

NR PODPORY | PRZEMIESZCZENIE DtUGOSE
NOMINALNE URZADZENIA
1 120mm (+60mm) 13,97m
L 120mm (+60mm) 14, 77m
INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewédzkich
w Poznaniu

*2

BIURO

PROJEKTOW

ul. Rynek Jezycki 1/1
60 - 847 Poznanh

Inwestycja:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

odc. Sowia Géra-Miedzychod

Temat:

Most przez rzeke Warte w Miedzychodzie
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 160

Rysunek:

Modutowe urzgdzenia dylatacyjne
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| SPECJALNOSG |  TODPIS

Projektant

mgr inz. Zbigniew Ejchsztet

160/80/Pw
konstrukeyjno - inzynieryjna
w zakresie mostéw

S

Opracowanie

inz. Wojciech Wawrzyniak

Ui

Opracowanie

mgr inz. Katarzyna Mossor

CMossor
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