UMOCNIENIE PODSTAWY STOZKOW

MUREK OPOROWY 30x100cm
skala 1:500
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powierzchnia skarpy
umocniona kostka kamienng
na betonie C12/15, gr. 20cm
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UMOCNIENIE PODSTAWY
STOZKOW NASYPOW

Zestawienie stali zbrojeniowej na Tmb muru

SZCZEGOL A"

DYLATACJA MURKU
skala 1:20

elastyczna masa
uszczelnigjaca
trwale plastyczna

konstrukcja muru
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elastyczna masa
uszczelnigjaca
trwale plastyczna
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tyta 20x220x960mm
nasaczona bitumem

1. Promienie gig¢ pretow zgodnie z PN-91/S-10042.
2. Wymiary pretow podano w osiach.
3. Wymiary podane w nawiasach = min. otulenie pretow.

L. Naroza ostre sfazowac 2x2cm.

5. Rozpatrywat z rysunkiem widoku ogdlnego mostu.

: _ .. .. | Dtugost taczna
Srednica|Dtugosc| IloSc
A-IIIN
NR
(m]
[mm] [cm] [szt.]
210 212
1 12 100 16 16,00
2 10 243 8 19,44
3 10 51 L 2,04
Dtugost taczna [m] 21,48 16,00
Masa 1m [kg/m] | 0,617 | 0,888
RAZEM [kg] 13,2 14,2
0GOtEM STALI kgl 27,4

Zestawienie stali -zamkniecie pow. bocznef

. Dtugosc t
Srednica| Dtugost| Ilosc ~995¢ "arne
A-IlIN
NR
[m]
[mml] [cm] [szt.]
#10 g12
b 12 159 5 7,95
5 12 229 1 2,29
Dtugost taczna [m] 0,00 10,24
Masa 1m kg/m] | 0,617 | 0,888
RAZEM [kql 0,0 9,1
0GOtEM STALI kg 9,1
Zestawienie materiatow dla 1mb
beton konstrukcyjny (30/37 03 m’
beton wyréwnawczy C12/15 0,05 m’
deskowanie 2 m?

WYKONAC ~116m MURKU BETONOWEGO
(ORAZ 32x ZAMKNIECIE POWIERZCHNI BOCZNEJ)
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