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|. OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy mostu przez rzek
Warte w Miedzychodzie w cigu projektowanej drogi wojewoédzkiej nr 160 Sutha
Miedzichowo, odcinek Sowia Goéra — ddizychdd.

2 Inwestor

Wielkopolski Zarad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Pozna

3 Podstawa opracowania

Opracowanie sposglzono na podstawie umowy nr 28/03.15/2014, zawaxdejcdzy
Wielkopolskim Zaradem Drég Wojewddzkich w Poznaniu, a Biurem Projekto
TRASA Sp. z 0.0. z Poznania.

Materiaty stanowice podstaw opracowania:
. Szczegotowe wytyczne techniczne do opracowania mektacji projektowej

na rozbudow drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha— Miedzichowo, odcinek
Sowia Géra — Midzychod, opracowane przez WZDW w Poznaniu,

. Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych rejonu @lggo
opracowaniem, spogdzona przez uprawnionego geaglet

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. (021994 Nr 89 poz. 414,
z p&niejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamavgeblicznych (Dz. U.. Nr 19
poz. 177, z piiejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbétowyeladach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznycfDz. U. Nr 80, poz. 721, z
p&zniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzan{Dz. U. Nr 71 poz. 838, z
pézniejszymi zmianami)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlan@dm. U. Nr 120, poz. 1133,
z p&niejszymi zmianami),
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. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz praogua funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zzpiejszymi zmianami),

. Rozporadzenie M.T.iG.M. z dnia 02.03.1999r. w sprawie weidw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpo
430),

. Rozporadzenie M.T.IG.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawie rumkow
technicznych, jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735),

. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 SushaMiedzichowo odcinek Sowia Gora
— Miedzychdd — projekty braowe

. Polskie normy:

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. @benia.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betorimNeetowe i sprzone. Projektowanie.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stal®ngektowanie.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlanesing¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-81/B-03020 Posadowienie begmuinie budowli. Obliczenia statyczne i projektaiea
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. Aprobaty techniczne

. Zalecenia techniczne IBDIM

. Warunki i uzgodnienia zawarte w Projekcie Zagospodania Terenu

. Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia olawjce przy projektowaniu,
budowie i remontach obiektéw mostowych

. Badania geologiczne podi® gruntowego wykonane przez fgnHEBO Pozna
Sp. z 0.0,

. Wiasne pomiary inwentaryzacyjne.

4 Cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie parametrow projehego mostu przez rzek
Warte, niezlzgdnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na reajizavestycji drogowej.

5 Warunki geotechniczne

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykanadwierty oraz sondowania
sondy CPT(U) dla kadej z podpdr projektowanego mostu. Prace geologiqamowadzita
firma HEBO sp.z.0.0. w okresie od 15.07.2014 ddQ.2014.
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Wykonano 10 wierae o gkbokasci 20 m i metrau tacznym 200 m, 6 sondowa
statycznych CPTU @méznym metrau 76,5 m i 3 sondowania dynamiczne DPSHazhym
metrau 23 m.

Stwierdzono,ze w podigu dominug grunty przepuszczalne mineralne sypkie tj.
rzeczne piaski nej granulacji, zwiry i pospoOtki oraz przypowierzchniowo warstwa
nasypow.

Wydzielono:

— warstwe | w postaci plastycznych namutow,

- warstwy IIA do IIJ z gruntdw mineralnych sypkich yostaci piaskéw
drobnych, érednich, grubych, zwirbw i pospotek od lanych przez
sredniozagszczone do zagzczonych od od 0,27 do 0,77,

- warstwy IlIA i llIB z gruntbw mineralnych matospdyeh i spoistych
nieskonsolidowanych w postaci mad rzecznych adi 0,20 do 0,33

- warstwe IV z glin zwatowych mtodszych q E 0,25

- warstwy VA i VB z glin zwatowych starszych p0,0 do 0,1

W wyniku przeprowadzonej analizy statyczno — wytnzyosciowej zaprojektowano
posadowienie podpdr mostu na prefabrykowanych pakelbetowych o przekroju 40x40 cm,
ktorych stopy oparte zostarw poziomie 16,5 i 20 m n.p.m. w zggczonych warstwach
piaskow drobnychsrednich, grubych czy pospotek.

6 Charakterystyka stanu istniejacego

6.1 Lokalizacja

Istniejacy obiekt mostowy o0 oznaczeniu JNI 14150026 usyamw jest
w km ok. 127+200 rzeki Warty, na pétnocny zachédnodsta M¢dzychod, w cigu drogi
wojewddzkiej nr 160. Obiekt znajdujecsna obszarze szczegodlnego zagroa powodz,
w bezpdrednim gsiedztwie watéw przeciwpowodziowych.

6.2 Charakterystyka ogélna

Podstawowe parametry istrieego obiektu okidono na podstawie rysunkéw
archiwalnych oraz wtasnych pomiaréw inwentaryzaggin

Schemat statyczny mostu to uktad trogstewy, swobodnie podparty, o rozfmsci
teoretycznej 36,18+35,44+36,18 m. Ustréjsmop stanowa belki kablobetonowe WBS
wysokasci 1,96 m. Obiekt znajdujeesw tuku pionowym.

W przekroju poprzecznym znajduje¢sv belek prefabrykowanych w rozstawie
osiowym 1,37 m, stonych zelbetowymi poprzecznicami pggtowymi i podporowymi.
Na belkach utpono warstw wyrdwnawca z betonu o zmiennej grufm (4-11 cm), izolag
I beton ochronny gr. 4 cm, podsypkementowo-piaskoavgr. 3 cm oraz kostkkamienm
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gr. 8 cm. Powierzchnia jezdni zostata dodatkoworyaknawierzchni bitumiczry gr. 4 cm.
Pod chodnikami zastosowano wypetnienie z pustak@lekdmunikacyjnych oraz
nawierzchng bitumiczra gr. 3 cm. Jednia o szerakd 7,00 m miéci dwa pasy ruchu
0 szerokéci 3,50 m, ruch pieszy unmliwiaja obustronne chodniki o szerakm ok. 1,50 m.
Na jezdni wyksztatcono dwustronny, daszkowy spaugikzeczny, natomiast na chodnikach
spadek w kierunku jezdni. Woda opadowa sptywa pastmiowo, wzdha kraweznikow
do istniepcych wpustow. Na skraju obiektu zamontowano badastrz ptaskownikow

o wysokdci 1,0 m, do ktorych, od strony gornej wody przygwizono lampy @wietleniowe.

Przyczotki wykonane zostaly jakeelbetowe, monolityczne o zmiennej grgbio
od 2,30 do 4,60m i dtugoi 9,86 m. Wysok& od podstawy fundamentu do ftawy
podtazyskowej wynosi ok. 9,85 m, a wraz Zeianky zaplecza ok. 12,05 m. Do korpusu
podwieszone zostatyelbetowe skrzydia o diugoi 6,0 m. Skarpy nasypow umocniono
kamieniem. Podpory geednie w formie filaréw petn@iennych zlokalizowano w nurcie
rzeki Warty. Grub&¢ korpusu przy podstawie wynosi 2,46 m i¢za skt ku gorze, osigajac
grubas¢ 1,65m przy tawie podigyskowej. Diugéé filara wynosi 13,15 m.

Obiekt posadowiony jest paednio prawdopodobnie na palach drewnianych g300mm
w ilosci 46szt. dla kadego z przyczotkow oraz 66szt. dla podpor nurtowych

Szczeliny dylatacyjne w jezdni i chodnikach zostgbyzykryte nawierzchai
asfaltova.

6.3 Parametry techniczno — geometryczne obiektu istnigcego

Schemat statyczny trojprtowy, swobodnie podparty
Rozpktosci przeset 36,18+35,44+36,18 m

Dlugaos¢ obiektu (ze skrzydtami) 125,30 m

Szeroka¢ catkowita obiektu 10,02 m

Klasa obcizenia | wg PN-66/B-02015

Kat skosu obiektu 90°

Os obiektu w planie obiekt na prostej

Pochylenie podine jezdni obiekt na tuku pionowym R=5400 m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%

Konstrukcja néna belki kablobetonowe WBS, wys.1,96 m
tozyska stalowe, watkowe i przegubowe

6.4 Stan techniczny i zakres rozbiorki

Ze wzgkdu na zty stan techniczny obiektu ograniczonénoé& i wprowadzono ruch
wahadtowy. Ruch na obiekciedzie s¢ odbywat do uzyskania pozwolenia naytkowanie
nowego mostu.
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Nawierzchnia bitumiczna posiada liczne ubytki, adspce kostk kamienn.
Na betonowych powierzchniach podpdr wepstia przebarwienia i wykwity oraz gkania
i ubytki odkrywapce zbrojenie. Stkki nasypow przy przyczotkacha srozgeszczone, nie
zapewniag prawidiowego obsypania skrzydet, materiat jest wwany przez powstate
szczeliny. Layska 4 silnie skorodowane.

Rozbiérce podlega w calo ustroj ndny mostu, wszystkie elementy trwate rgle
zutylizowa. Podpory pérednie wraz z elementami fundamentéw zostaonzebrane
do gkbokasci 1,00 m poniej dna rzeki Warty, a korpusy przyczo6tkow do pozioterenu.
Rozbiérka nie bdzie obejmowata nasypow drogowych przyleggeh do obiektu, ktére
po wzmocnieniu i ogrodzeniu ¢tla stanowity naturalne punkty widokowe. Istnieg
wodowskazy i znakteglugowe nalegy przeniéé¢ na podpory projektowanego mostu.

Poniewa roboty fleda prowadzone w bezgrednim gsiedztwie watdw
przeciwpowodziowych (Waly Jana Kazimierza), aglewrocié szczegola uwag; by roboty
budowlane nie doprowadzity do zagemia szczelngi i stabilndgci watow.

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych ustroju nigsego, przyczétkow i filarbw opisano na
rysunku mostu istniggego. Prace rozbiorkowe najewykona& zgodnie z SST spgtem
i srodkami Wykonawcy robot zgodnie z opracowanym pnziego Programem Zapewnienia
Jakdaci Robot zatwierdzonym przez Nadzor Inwestorski.

7 Charakterystyka projektowanego mostu

7.1 Lokalizacja

Projektowany most jest zlokalizowany po wschodsiepnie istniejcego (od strony
gornej wody), rownolegle w odledgici ok. 17,30 m. Obiekt znajduje esiw ciagu
projektowanej drogi wojewddzkiej nr 160, w km 96288 i przekracza rzekWart pod
katem 90°.

7.2 Charakterystyka ogoélna

Schemat statyczny to ukilad tréjpstowy, ciagly, 0 rozpetosci teoretycznej
30,00+50,00+30,00 m. Ustrdj émy stanowa belki stalowe 2z zelbetows piyta
wspOtpracujica. Wysoka¢ dzwigara jest zmienna na diugd obiektu: w przstach jest
rowna 1,50 m, a nad podporamgpadnimi zwkksza s¢ do 2,50 m.

Zaprojektowano przyczotki o korpusach masywnych, si@zydtami stajcymi,
rownoleglymi do osi drogi. Podpory zostaly oparte mptytach fundamentowych.
Za przyczotkami projektuje &izelbetowe piyty przégiowe. Filary podpér nurtowych
zaprojektowano jako petne, wypasae w izbice od strony gornej wody. Podpory prajekt
si¢ posadowé pasrednio na prefabrykowanych palacklbetowych. Fundamenty zostan
wykonane w stalowyckciankach szczelnych traconych.
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Skarpy nasypow projektowanego mostu zasfamlaczone z odtworzonymi skarpami
istniejacego obiektu - powstanw ten sposob naturalne punkty widokowe. Powierichn
skarp keda umocnione kostk kamienm na betonie. Podstawy st@w umocniono murkiem
30x100cm z betonu C30/37.

Obiekt przenosi bedzie obcizenie klasy A wg PN-85/S-10030 oraz alignie
pojazdem specjalnym wedlug umowy standaryzacyjn®f® (STANAG 2021 klasy 150,
w zakresie wg Dz. U. Nr 63, poz. 735).

7.3 Parametry techniczno — geometryczne obiektu

Schemat statyczny trojprztowy, cagly

Rozpktosci przeset 30,00+50,00+30,00 m

Dlugaos¢ obiektu (ze skrzydtami) 139,80 m

Swiatto poziome obiektu 28,00+48,00+28,00 m

Swiatto pionowe w prasle zeglownym ok. 2,80 m (dla Qp«)

Skrajniazeglowna 30,00x3,00 m (klasa II)

Szeroka¢ catkowita obiektu 14,05-14,85 m

Szerokd¢ jezdni 1,00+2x3,50+0,50 m

Szeroka¢ w swietle barier 9,20 m

Szerokdc¢ sciezki pieszo-rowerowej 3,50 m

Klasa obcizenia A wg PN-85/S-10030
STANAG 2021, kl. 150

Kat skosu obiektu 90°

Os obiektu w planie obiekt na prostej

Pochylenie poditne jezdni 0,5-0,88%

Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%

Pochylenie poprzeczne chodnika 2,5%

Pochylenie poprzeczne kapy technicznej 4,0%

Konstrukcja néna belki stalowe zespolonezalbetows
ptyta pomostow

Lozyska garnkowe pod kada belka stalowy

7.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7.4.1 Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie gpednie podpédr, za pomagrefabrykowanych pali
zelbetowych, wbijanych. Fundamenty zostamykonane w stalowycKkciankach szczelnych
traconych, doeitych po wykonaniu podpor do najszego wysipujacego poziomu wody.
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Wymiary fundamentow oraz diugo i rozmieszczenie pali zostaly oklene na planie
tyczenia fundamentow. tawy fundamentowe wykonardalrz betonu C35/45 oraz stali
zbrojeniowej A-1lIN. Na dnie wykopu podpér naleutozy¢ korek z betonu C12/15.

W zwiazku z bliskim gsiedztwem podpor istniggego obiektu naly zwrdci
szczegOla uwag: na stateczrig jego podpor. Przewidujegsivykonaniescianek szczelnych
utrzymupcych skarpy nasypu wzdtustniepcych przyczotkow.

7.4.2 Podpory

Podpory skrajne (nr 1 i 4) zaprojektowano jako masy, petnécienne o konstrukcji
zelbetowej. W celu utrzymania nasypu drogowego Zektowano skrzydta rownolegte
do osi drogi, oparte bezfrednio na fundamencie. Skrzydta zostadylatowane od korpusu
(dylatacja pozorna). Na korpusie od strony grunftksztalcono wspornik w celu oparcia
monolitycznej ptyty przégriowej. Wciankach zaplecznych naleosadzt rury ostonowe do
przeprowadzenia kolektorow odwodnieniowych oraz mstonowe przewoddéw zasidgych
oswietlenie obiektu (latarnie iswvietlenie typu LED).

Podpory nurtowe wykonane zosiarjako zelbetowe, petne, o zaciglonych
wierzchotkach. Na filarach wyksztalcono elementyreogizbice) od strony goérnej wody.
Krawedz tnaca izbicy zostanie dodatkowo wzmochionaatokvnikiem stalowym,
ocynkowanym, kotwionym w konstrukcji korpusu filara

Dla oparcia ustroju rimego zaprojektowano po 4 ciosy pagiskowe na kadej
Z podpor. Wysok& cioséw naley dostosowéa do wymiarow taysk zastosowanych na danej
podporze.

Podpory zostapnwykonane z betonu C35/45 zbrojonego astatllIN. Powierzchnie
podpor naley wykon& jak beton architektoniczny.

7.4.3 Ustroj nosny

Ustréj nagny stanowa cztery dwigary stalowe o zmiennej wysod@ zespolone
z zelbetowy ptyta pomostov 0 zmiennej grubiei powyzej 30 cm dostosowanej do spadkow
poprzecznych i podiinych ze skosami 1:2 nadzwligarami. Wsporniki na zewrz
dzwigaréw majg zmienny wystig w przsle od strony M¢dzychodu od 1,72 — 2,12 m, na
pozostatych dwoch pestach wystg jest staty i wynosi 1,72 m.

Osiowy rozstaw #wigaréw jest rowny 3,5m i jest staly na calej dimy mostu.
Dzwigary stalowe stono poprzecznie blachownicami, saodniki usztywnionozebrami
pionowymi. Ustroj zakaczono obustronnie modutowymi wdzeniami dylatacyjnymi.
Doktadne wymiary ustroju soego znajduy si¢ na rysunku budowlanym ptyty pomostu.

Piyte ustroju nénego zaprojektowano z betonu C35/45 zbrojonegly #dIIN.
Konstrukcg stalows dzwigarow projektuje size stali S460M.
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Dolna powierzchng ptyty ustroju niogcego naley wykona& jak beton
architektoniczny.

7.4.4 Wyposazenie

7.4.4.1 Nawierzchnia jezdni i kap chodnikowych

Na jedni zaprojektowano nawierzchnbitumiczry, szczeln. Warstwe Scieralm
stanowi asfalt lany uszorstniony gr. 4cm, natomiaatstwe wiazaca (ochronn) asfalt lany
grubasci 5cm. Midzy osi odwodnienia, a kraggnikiem naley, w warstwie scieralnej
wytworzy¢ przeciwspadek o nachyleniu 6% i szerako 25cm z asfaltu lanego
modyfikowanego (MAD).

Na kapach chodnikowych zaprojektowano izolacjo-eazghng grubowarstwow
(gr. 6mm) na bazie elastycznygywic epoksydowo-poliuretanowych w kolorze RAL 3020.

Kapy chodnikowe nalgy dylatowa na peta wysoka&¢ co 6 m w miejscach dylatacji
desek gzymsowych i styku kramnikéw kamiennych kotwionych w kapach.

7.4.4.2 1zolacja

Na ptycie pomostu zaprojektowano hydroizotacirkuszow, grubowarstwow
wykonary z pap posiadagych Aprobat Techniczi IBDIM o grubdci min. 5mm. Papa
przeznaczona do stosowania na obiektactynierskich, posiadaga osnow z widkniny
poliestrowe] powleczonej obustronnie mdstumiczra, modyfikowara kopolimerem SBS.
Pod krawznikami i kapami chodnikowymi zaprojektowano warstachronn dla izolacji
arkuszowej, wykonanz papy termozgrzewalnej o griicomin. 4mm.

Izolack nalery uktada& na podiau zagruntowanynmrywica epoksydow z posypld
z piasku kwarcowego. W rejonie wpustéw (pod kosos@adczym) izolagjnalezy uzupetné
taSma ze stali nierdzewnej o grufm 0,5mm.

Powierzchnie odziemne podpor oraz piyty pieigwe naley zabezpieczy
powtokows izolacp epoksydowo-bitumiczp uktadam w 3 warstwach (wg SST). lzolac]
naleey wyprowadzé min. 10cm ponad powierzchnprojektowanego terenu. Tylngiany
przyczotkow orazsciany boczne ze skrzydtami naje dodatkowo zabezpieczywarstwg
filtracyjna z foli kubetkowej z geowtdknipfiltracyjna.

7.4.4.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchniezelbetowe podpdr i spod ptyty pomostu zogtavykonane jak beton
architektoniczny, zabezpieczony przez hydrofobizac]

Preparaty do ochrony powierzchni betonowych mus# :
- wodoszczelne,

- jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,
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- powstrzymugce wnikanie dwutlenku ggla w beton,
- odporne na dziatanie soli i mrozu,

- nietoksyczne.

Dzwigary stalowe zabezpieczono przez metalizaicjdoszczelnienie powitokami
malarskimi. Elementy stalowe wypagsmia mostu nalgy zabezpieczy antykorozyjnie
poprzez cynkowanie bez powlok malarskich, wg wyiyeh Inwestora. Szczegotowe dane
materialowe wg SST.

7.4.4.4 tozyska

Zaprojektowano ioyska garnkowe, ktorych wymagane $nosci oraz przesuwy
zostan okreslone na schemacie Agskowania zamieszczonym na rysunku ogélnym mostu.
Zaprojektowano podlewkz zaprawy PCC o gruba min. 1cm. Aktualne rgdne zapewniaj
miejsce na toyska i podlewk o wysokdci 20-23cm w zalenosci od podpory (szczegét
pokazano na rysunkach budowlanych podpdr). Po dabtezysk spetniajcych wymagania
projektowe rzdne naley skorygowa wysokdcia cioséw. Dobierajc tozyska naley
uwzgkdni¢ w szczegdlngci: wymiary ptyty dolnej tayska oraz zalecane przez producenta
minimalne odlegtéci tulei kotwiacych od krawdzi cioséw. Tuleje kotwice powinny znalg
sig wewmtrz zbrojenia ciosOw. Usytuowanie ciosow pagiekowych wg rysunkéw
budowlanych.

Projekt montau tozysk wraz ze szczegotami ich osadzenia zapewni \aikoa
obiektu. Projekt naley przedstawd Projektantowi do zatwierdzenia.

7.4.4.5 Urzadzenia i szczeliny dylatacyjne

W projekcie zastosowano modulowe adzenia dylatacyjne, ze stalowymi
naktadkami (stal nierdzewna) ttugoymi hatas, o zdolnmi kompensacji przemieszazew
zakresie £60 mm. Uazlzenia dylatacyjne natg wykona pomkdzy ptyla pomostu icianky
zapleczn przyczotka. Urzdzenia dylatacyjne zostarzastosowane na szerdkd catego
wiaduktu, zaréwno na jezdni jak i na kapach.

Szczelina dylatacyjna pionowa (pozorna)edaiy korpusem przyczotka, éciam
boczry (skrzydtem) wypetniona zostanie piypilsniowa nasiczom bitumem (wg szczegétu
na rysunkach budowlanych podpor). Przed betonowgnied strony zewgirznej naley
osadzt tasme uszczelniajca, a od strony naziomudae zamykajca.

Szczelir dylatacyjm w kapach chodnikowych (nacia) naley wypetnic materiatem
trwale plastycznym, kompatybilnym z zastosowalacjo — nawierzchai

7.4.4.6 Urzadzenia bezpieczistwa ruchu
Na kapie chodnikowej, pordzy jezdna a sciezka pieszo-rowerow zaprojektowano
bariery ochronne, a przy kapie technicznej barmrhronma z pochwytem. Poza obiektem
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projektuje s¢ zastosowanie odcinkow przejowych, pocatkowych i kaacowych z barier
ochronnych. Na diugai segmentow poatkowych i kaacowych bariery naley sprowadzt

do poziomu gruntu lub pgtzy¢ z ciagiem barier drogowych. Poza kapami chodnikowymi
stupki barier kotwioneagw gruncie.

Projektuje si bariery ochronne o parametrach minimalnych H2 WZ&stosowane
bariery ochronne musz spetnid@ wymagania normy PN-EN 1317 oraz masby¢
zastosowane zgodnie z:
- zahcznikiem do Zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
I Autostrad z dnia 23.04.2010

- Rozporadzeniem M.T.iG.M. z dnia 30 maja 2000r. w sprawi@aramkow
technicznych, jakim powinny odpowiatladrogowe obiekty izynierskie iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 zzp@ejszymi zmianami).

Na skraju obiektu, projektuje esbalustrady o wysokmi 1,2 m z stalowych profili
zamkngtych.

Wymiary, rozstawy oraz zastosowane materiaty - wgunkdéw szczegoétowych.
Elementy barier i balustrad najezabezpieczyprzed korozj wg Szczegotowej Specyfikacii
Techniczne,.

7.4.4.7 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie mostuepravyksztaticenie spadku
poprzecznego 2% i podtnego 0,50-0,88%.

Woda z obiektu wprowadzona zostanie do wpustow omosth, nasipnie
kolektorami zbiorczymi odprowadzona za podpory gkrado studzienek kanalizacyjnych.
Dalsze odprowadzenie wody wg projektu kanalizaggatzowej, stanowtego oddzielne
opracowanie.

Projektuje st wbudowanie wpustow mostowycheliwnych o rozmiarze kratki
sciekowej 300x500mm i efektywnym przekroju 700%cma koszem osadczym i kotnierzem
uszczelniagjcym. Wpusty powinny posiadazczeliny do przegkania wody z izolaciji.

Woda z poziomu izolacji odprowadzona zostanie syste drenay i saczkdéw. W osi
saczkdéw projektuje s podiwzny drena z grysu bazaltowego otoczonegoywica
epoksydow. Pod drenzem projektuje si dodatkowo uteenie geokompozytu dremawego.
Przed uradzeniami dylatacyjnymi (na calej szerskb obiektu) wykonany zostanie
przeciwspadek ptyty pomostowej oraz drermoprzeczny z geokompozytu. Projektowane
saczki naley podhczy¢ do rur zbiorczych odwodnienia. Detale odwodniars&oju nénego
wg rysunkéw szczegoétowych.

Za przyczotkami zaprojektowano drenaodprowadzajcy wodk poza nasyp.
Przewidziano utgenie perforowanej rury PC¥l10mm w tkaninie geotechnicznej w zasypce
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Z gruntu przepuszczalnego (z pospotki lub otoczgkawtadanej na korytku betonowym.
Rury drenau wprowadzono do studzienek kanalizacyjnych projekinych wg projektu
brarzowego.

7.4.4.8 Kraw ezniki

Na calej dtugéci obiektu zaprojektowano krawniki mostowe (kamienne) o
wymiarach 20x20cm. Kragzniki nalezy uktad& na tawie z grysu bazaltowego, otoczonym
kompozycy z zywic epoksydowych oraz kotwiw kapach chodnikowych za pomogretéw
wklejanych.

Na dojazdach do obiektu krawniki wg opracowania drogowego.

7.4.4.9 Prefabrykowane deski gzymsowe

Na krawedzi obiektu — na catej diugoi ustroju nédnego oraz skrzydet przyczotkow
projektuje st prefabrykowane deski gzymsowe z betonu polimerowe8tyki desek
gzymsowych naley spoinow& materiatem trwale plastycznym na catej wysskoW dolne;j
czesci desek od strony wewtriznej naley przewidzi€ podckcie (kapinos). Na czas
betonowania skrzydet kapinos nalewypeinic styropianem, a po rozdeskowaniu styropian
usury¢. Deski keda kotwione w kapach chodnikowych gtami nierdzewnymi g10mm.
Prefabrykaty zbrdi siatkami z pgtow min. g5mm w rozstawie 10x10 cm. Na zasxeniach
skrzydet deski naley skroct skracajc odpowiednio zbrojenie z zachowaniem minimalnych
grubdasci otulin.

7.4.4.10P}yty przejsciowe

Na wyksztatconych w przyczotkach wspornikach aaleprzé monolityczne piyty
przegciowe o dtugéci i grubaici zgodnej z rysunkami szczegotowymi. Piyty ngleitozy¢
na gruncie na warstwie betonu C12/15 g&abolOcm. Nachylenie ptyty wynosi 10%
w strorg nasypu. Na ptycie zaprojektowano powiokowrolacg epoksydowo-bitumiczn
oraz warstw ochronno — wyréwnawezz betonu C8/10. Poruzy ptyta, a skrzydtami naley
zastosowaprzektadk ze styropianu o gruloi 2cm. Przed betonowaniem ptyt najaistali
lokalizacg projektowanych studni kanalizacyjnych wraz z preglem kolektora
odwadniajcego obiekt i w miejscu wbudowania elementow studridujace zbrojenie piyt
wycia¢ i uzupetné konstrukcyjnie.

7.4.4.11Skarpy nasypu
Nasyp za przyczotkiem nate wykona& zgodnie ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi i rysunkami szczeg6towymi. Skarpy mesy naley uksztattowa
w pochyleniu 1:1,5 lub 1:2 zgodnie z projektem anogm.
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Stazki nasypu nalgy umocné kostky kamienn na betonie, a u ich podi projektuje
sie murek 30x100cm z betonu C30/37.

7.4.4.12Schody skarpowe

Nie projektuje si schodow skarpowych dla obstugi beggalnio przy przyczétkach.
Dostp do obiektu zapewni@jschody skarpowe usytuowane przy punktach widokbwyc
(wg opracowania braty drogowej)

7.4.4.1308wietlenie

Na obiekcie zaprojektowano swietlenie uliczne chodnika w formie lamp
usytuowanych w linii balustrady. Stupy latarni osekaci do 4,0m zostanzaprojektowane
indywidualnie. Wykonawca jest zobayiany do przedstawienia min. trzech projektow latarn
do wyboru Inwestora. Rury ostonowe przewodoswietleniowych zostan podwieszone
do wspornika w cieniu desek gzymsowych.

Ksztalt konstrukcji prgset (zmienna wysokd dzwigarow stalowych) zostanie
dodatkowo podkrdona przez poglietlenie typu LED, umieszczone wzdipasow belek
skrajnych na catej dtugoi ustroju nénego.

7.4.4.14Znaki pomiarowe

Na obiekcie projektowane gnaki wysokéciowe (30 reperdw). Znaki wysokciowe
nalezy rozmigcic:

— po 4 sztuki na kalej z podpér mostu — 4 x 4 szt. = 16 szt.

— po obu stronach pgget, nad podporami — 4 x 2 szt. = 8 szt.

— po obu stronach pgget wsrodku rozpégtosci przesta — 3 x 2 szt. = 6 szt.

Dodatkowo w rejonie obiektu nae wykona& po dwa statle punkty odniesienia,
wykonane z trwatego materiatu i posadowione na grirrodzimym pordej poziomu
przemarzania, poza korpusem drogi, jednak rozniesec w pobliu koacow obiektu.
Repery na podporach osagzizaniwelow& przed montzem drwigaréw stalowych ustroju
nosnego mostu.

7.4.4.15Znaki zeglowne
Na istniepcym macie znajdug sie znaki wyznaczage skrajn¢ szlakuzeglownego
(znaki A.10, D.1a, A.10). Po wybudowaniu nowego tuasaki naley odtworzy¢. Ponadto
naleey wykona oznakowanie z podaniem rzeczywistej wigtko swiatta pionowego
I poziomego (znaki C.2 i C.3)
Oznakowanie mostu nad drogami wodnymi mgale wykona& zgodnie
z obowhzujacymi przepisami (Dz.U.2003r. Nr 212, poz. 2072) vergzumieniu z
Regionalnym Zarmdem Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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7.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
24 wrzénia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych mie@dw posadowienia obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do drudkategorii geotechnicznej, przy
ztozonych warunkach gruntowych.

8 Wyciag z oblicze statyczno — wytrzymaitgciowych

8.1 Zatozenia wyjsciowe

Ustréj nany stanowi 4-dwigarowy ukilad cigly (3-przstowy), o dwigarach
stalowych, blachownicowych o zmiennej wysétip zespolonych z phyt zelbetows.
Konstrukcja obiektu przendsbedzie obcazenia uytkowe klasy A wg PN-85/S-10030 oraz
obcigzenie pojazdem specjalnym wedlug umowy standarypa¢cWATO (STANAG 2021
klasy 150, w zakresie wg Dz. U. Nr 63, poz. 735).

Obiekt posadowiono geednio za pérednictwem pali.
8.2 Ustrdj nosny

8.2.1 Model obliczeniowy

Do obliczét konstrukcji nénej mostu #yto modelu rusztu gtowego ep?.
Sity wewrgtrzne obliczono w programie Autodesk Robot Struadténalysis Professional.

Przygto dwufazowy charakter pracy konstrukciji:

* Faza | (montgowa)— cal@¢ obchzen przenosz dzwigary stalowe, a obaienie
stanowi cgzar wilasny dwigarow, mieszanka betonowa, deskowanie
i charakterystyk geometrycznychwigarow gtownych.
Segmenty gwigarow gtdbwnych nad podporami ggednimi zostasm umieszczone
na miejscu wbudowania i ustabilizowane za pameodpér tymczasowych
opartych na fundamencie oraz podpor tymczasowycprastach skrajnych.
W nastpnej kolejndci nasapi monta skrajnych przset za pomag dzwigu.
Przsta zostam oparte na przyczotkach i wspornikach segmentéwppamvych.
Jako ostatnie zmontowane zostaglementy prgsta nurtowego, wykorzystag
oparcie na wspornikach i podporowych. Zaktada gibetonowanie ptyty
pomostu bez podpo6r tymczasowych, w docelowym schematatycznym.
Szczegotowe projekty technologii momtiakonstrukcji stalowej i betonowania
ptyty pomostu opracuje Wykonawca obiektu.

 Faza Il (konstrukcja zespolona, uktad docelowy) cal@d¢ obciazen przenosi
przekroj zespolony stalowo-betonowy, ofeinie stanowi gtownie ¢kar
wyposaenia oraz obaizenie eksploatacyjne.
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8.2.2 Podstawowe obcjzenia - fazy |

cigzar wiasny dwigarow gtownych

cigzar wkasny mokrego betonu ptyty wspotpramsj

roznica cezaru wtasnego suchego i mokrego betonu ptyty wspélgice]
wptyw skurczu betonu

wspotczynniki obliczeniowavg PN-85/S-10030

8.2.3 Podstawowe obgcjzenia - fazy Il

cigzar wkasny wyposeenia

obciazenia ruchome

— obciazenie elementdéw gtéwnych kl. wg PN-85/S-10030

— obciazenie samochodami S kl. vig PN-85/S-10030

— obciazenie kotowym pojazdem specjalnym kl. 1w STANAG 2021
Wspotczynniki obliczeniowavg PN-85/S-10030 i Dz. U. Nr 63 poz. 735
Wspotczynnik dynamicznwg PN-85/S-10030

8.2.4 Charakterystyki geometryczne

Przekroj przstowy (przsto nurtowe)

- podstawowe parametry geometryczewidara# FAZA |

pole przekroju poprzecznego A= 0,0704 n’
moment bezwtaddoi J=  0,024539 nt
wysokdé przekroju h= 1,49 m

- podstawowe parametry geometryczewidara# FAZA Il

pole przekroju poprzecznego A= 1,1614 '’
moment bezwtadroi .= 0,104248 m*
wysokdgé przekroju h= 1,89 m

- podstawowe parametry materiatowe

stal konstrukcyjna S460M R= 340 MPa
beton C35/45 R= 26,0 MPa
stal zbrojeniowa A-IlIN R 375 MPa

Przekrdj przstowy (przsto skrajne)

- podstawowe parametry geometryczewidara# FAZA |

pole przekroju poprzecznego A= 0,0504 n’
moment bezwtaddoi J=  0,016554 n'
wysokd¢é przekroju h= 1,46 m

- podstawowe parametry geometryczewidara# FAZA I
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pole przekroju poprzecznego A= 1,1414 '’
moment bezwiadroi J=  0,070175 m'
wysokdgé przekroju h= 1,86 m

- podstawowe parametry materiatowe

stal konstrukcyjna S460M R= 340 MPa
beton C35/45 R= 26,0 MPa
stal zbrojeniowa A-IlIN R= 375 MPa

Przekréj podporowy (podpory prednie)

- podstawowe parametry geometryczewidara# FAZA |

pole przekroju poprzecznego A= 0,1180 n’
moment bezwtadgoi J= 0101213 n
wysokdé przekroju h= 2,50 m

- podstawowe parametry geometryczewidara# FAZA I

pole przekroju poprzecznego A= 1,2090 '
moment bezwtaddoi* J,= 0,142535 m'
wysokdgé przekroju h= 2,90 m

* bez uwzgldnienia ptyty pomostu (przekréj zarysowany)

- podstawowe parametry materiatowe

stal konstrukcyjna S460M R= 340 MPa
beton C35/45 R= 26,0 MPa
stal zbrojeniowa A-IlIN R= 375 MPa

8.2.5 Podstawowe wyniki obliczé

Przekrdj przstowy (przsto nurtowe)

- sumaryczne napfenia normalnet FAZA |

gorna krawed? przekroju betonowego o= 0 MPa
gérna kravedz przekroju stalowego o=  -238 MPa
dolna kravedz przekroju stalowego o= 123 MPa

- sumaryczne naptenia normalnet FAZA I

gorna kraved? przekroju betonowego o= -10 MPa
gérna kravedz przekroju stalowego o= -304 MPa
dolna kraved? przekroju stalowego o= 287 MPa

Przekroj przstowy (przsto skrajne)

- sumaryczne napfenia normalnet FAZA |

| gorna kravedz przekroju betonowego o= 0 MPa
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gorna kraved? przekroju stalowego oa= -135 MPa
dolna kravedz przekroju stalowego o= 86 MPa

- sumaryczne naptenia normalnet FAZA I

gorna kraved? przekroju betonowego o= -9 MPa
gérna kraved? przekroju stalowego o= -210 MPa
dolna kravedz przekroju stalowego o= 261 MPa

Przekréj podporowy (podpory pr@dnie)

- sumaryczne naptenia normalnet FAZA |

gorna krawed? przekroju betonowego o= 0 MPa
gorna krawed? przekroju stalowego oa= 176 MPa
dolna kravedz przekroju stalowego o= -141 MPa

- sumaryczne naptenia normalnet FAZA I

gorna krawvedz przekroju betonowego o= 0 MPa

gérna kravedz przekroju stalowego o= 258 MPa

dolna kravedz przekroju stalowego o= -319 MPa

naprezenia zastpcze oed= 311 MPa
* bez uwzgldnienia ptyty pomostu (przekréj zarysowany)

9 Wytyczne prowadzenia rob6t budowlanych

Podczas budowy projektowanego obiektu ruelzie s¢ odbywat, jak dotychczas,
po istnieacym obiekcie. W kolejnym etapie, po uzyskaniu polen@ na aytkowanie, ruch
zostanie przetmny na nowo wybudowany most, a obiekt istgugj zostanie poddany
rozbiorce. Roboty rozbiérkowe projektuje siykonywa etapami wg wytycznych zawartych
na widoku ogolnym mostu istnigjego.

W zwiazku z powyszym wykonawca opracuje szczegdotechnologé prowadzania
rozbiérki elementow istniegego mostu, ktéra powinna zawié€ram. in.. sposob
zabezpieczenia nowego nasypu drogowego przed stetbcznéci i osunegciem.

9.1 Fundamenty i podpory

Nalezy mie¢ na uwadze,z projektowane przyczotki znajdujsic w bezpdrednim
sasiedztwie podpér istniggego mostu, na ktérymebzie sé odbywat ruch pojazddéw.
Niniejsze opracowanie w sposob ideowy wskazujeliwos¢ wykonania zabezpiecagrzy
wykorzystaniu tymczasowychscianek szczelnych, usuwanych po wykonaniu robot
podstawowych.

Z uwagi na wysipowanie wod gruntowych, o poziomie zalgm od poziomu rzeki
Warty oraz gsiedztwo samej rzeki fundamenty poszczegolinych @odpley wykona w
wykopie zabezpieczonymiciankami szczelnym.Scianki szczelne projektowana jako
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pozostawione w gruncie naledoci¢ ponizej poziomu terenu w przypadku podpor skrajnych
i do poziomu najriiszej wody dla podpor nurtowych.

Nalezy opracowa technologie betonowania podpér, #ataj na uwadze
przeciwdziatanie nadmiernemu ogrzaniu sie masywtonimevego wywotanym cieptem
hydratacji. Planujc iwyceniajc roboty fundamentowe nalg przewidzi€é mazliwosé
podnoszenia sie poziomu wod. Z uwagi na brak inémjmdotyczacych czystéci dna rzeki
Warty naley uwzgkdnic mazliwos¢é wystpienia koniecznéci jego oczyszczenie przed
przystpieniem do robét.

9.2 Ustroj nosny

Zaktada s} budowe przeset z wykorzystaniem tymczasowych podp6r mamta/ch
ustawionych na odsadzce fundamentu podpdérepgmich oraz podpor tymczasowych
w przestach skrajnych. Kolejne segmenty mamtae konstrukcji stalowejdala przenoszone
na miejsce wbudowania za pomodzwigu. Betonowanie naky wykona w deskowaniu
podwieszonym do konstrukcji stalowej po useni podpoér tymczasowych (w docelowym
schemacie statycznym).

Szczegotowe projekty technologii momtiakonstrukcji stalowej i betonowania piyty
pomostu opracuje Wykonawca obiektu

Dopuszcza si zastosowanie innej technologii realizacji obiektie wptywapcej
jednak w znacznym stopniu na jego architektoraz wytzenie elementéw avigarow
gtéwnych. Technologia musi uwzginiac warunek dotycacy zachowania ggtosci zeglugi
na rzece Warcie.

10 Uwagi koncowe

Wszelkie odsipstwa od projektu mugady¢ bezwzgtdnie uzgodnione z Projektantem
w ramach nadzoru autorskiego. Ewentualne ramoiei w poszczegdlnych elementach
dokumentacji lub braki musgzzosté wyjasnione. Kade odstpstwo nie uzgodnione
z Projektantem zwalnia go od odpowiedzidlrioza niniejszy projekt. Wykonawca robét
zobowhzany lzdzie do:

e opracowania technologii robot wraz z fazowaniem arnmonogram robét oraz
ograniczeniem ruchu pojazdow,
 opracowania projektow technologicznych zméanych z budowobiektu, m.in.:

— projekt wbicia, wycignigcia i przycecia $cianek szczelnych oraz
zabezpieczenia nasypu przy istaggich przyczoétkach na czas budowy
projektowanego obiektu,

— projekt palowania,

— projekt deskowania wraz z betonowaniem ustrognago i podpor,

— projektu zabezpieczenia wykopdw przed naptywem wody
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— projekt rusztowa roboczych i pomocniczych,
— projekt drég i platform technologicznych,
— projekt technologii osadzaniaAgsk,
— projekt prébnego obgkenia mostu oraz pali,
— projekt technologii spawania konstrukcji stalowej,
— rysunkow warsztatowych oraz projekt mont&onstrukcji stalowej,
— kontrolne badania geotechniczne (test CPTU),
— technologie zagszczenia stref za przyczotkami,
 opracowania technologii rozbidrki istraepgo obiektu i istniagych podpor,
* geodezyjny operat powykonawczy,
* operat usytuowania punktow pomiarowych,

* do zapoznania sie z projektem budowlanym ze sztapmbuwzgkdnieniem tréci

uzgodni@ oraz ich wdraeniem,
» wykonywania robo6t w obecioi administratoréw urglzer obcych,

e instrukcji prac i postoju speu ladowego i ptywajcego, zawieragej takze sposob

oznakowania szlaku nawigacyjnego w trakcie regjizabot,

« instrukcji budowy w warunkach zagmnia powodzj oraz w warunkach zimowych, w

sytuacji wysipienia pochodu lodu,

» opracowanie sposobu zabezpieczenia obszarow ingjiepized spadaniem gruzu

dowody i na teren zalewowy, przed przedostawanigin do koryta rzeki

nieczystdci oraz statych elementow konstrukcyjnych,

 opracowanie harmonogramu prowadzenia rob6t gwgeaetyo zachowanie agjtosci

zeglugi na Warcie,

e opracowanie programu prowadzenia robét gwaraoégjo zachowanie statecZob

istniejacej zabudowy regulagej wraz ze ewentualnym sposobem jej odtworzenia,

* wykonanie po zaktczeniu prac sondowania i tralowania rzeki Warty auinku

objetym robotami, stwierdzone przeszkody rglesurng,
 opracowania innych projektow roboczych wyszczegdipch w SST.

Biezaca kontrok geodezyja nalery prowadzt po kadym etapie robot. Nadzor
inwestorski powinienscisle egzekwowé wykonanie robot zgodnie ze Szczegdétowymi

Specyfikacjami Technicznymi (SST), stana@ymi zahcznik do dokumentacji.

Wykonawca musi zapewhi uwzgkdnienie zawartych w przepisach

zasad

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwdgieniem specyfiki przytej

technologii i ytych maszyn. Po zakozeniu robét naley uporadkowa teren budowy.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

01 Plan orientacyjny

02 Plan sytuacyjny — stan ista®j

03 Widok mostu — stan istriey

04 Przekréj poprzeczny — stan istug;

05 Plan sytuacyjny — stan projektowany

06 Profil podtany drogi wojewodzkiej nr 160
07 Widok ogolny — stan projektowany

08 Przekroj poprzeczny - stan projektowany
09 Plan tyczenia fundamentow

10 Rysunek budowlany podpory nr 1

11 Rysunek budowlany podpory nr 2 (3)

12 Rysunek budowlany podpory nr 4

13 Rysunek budowlany ptyty pomostu

14.1 Konstrukcja pala L=11,0m

14.2  Konstrukcja pala L=14,5m

15 Konstrukcja fundamentu podpory nr 1

16 Konstrukcja korpusu podpory nr 1

17 Konstrukcja skrzydet podpory nr 1

18 Konstrukcja fundamentu podpory nr 2 (3)
19 Konstrukcja filara podpory nr 2 (3)

20 Konstrukcja fundamentu podpory nr 4

21 Konstrukcja korpusu podpory nr 4

22 Konstrukcja skrzydet podpory nr 4

23.1 Schemat konstrukcji stalowej

23.2 Konstrukcjaavigara stalowego

23.3 Konstrukcja poprzecznic

24 Konstrukcja ptyty pomostu

25.1 Konstrukcja kap chodnikowych — kapa ,A”
25.2  Konstrukcja kap chodnikowych — kapa ,,B”
25.3 Konstrukcja kap chodnikowych — kapa ,,C”
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Rys. 26.1  Konstrukcja ptyty przgjowej na podporze nr 1
Rys. 26.2  Konstrukcja ptyty przgjowej na podporze nr 4
Rys. 27 Schemat barier ochronnych i barieregoy

Rys. 28 Schemat balustrad na obiekcie

Rys. 29 Schemat odwodnienia

Rys. 30 Modutowe uedzenia dylatacyjne

Rys. 31 Schemat rur ostonowych dla kabli zagilggh latarnie
Rys. 32 Kotwa latarni

Rys. 33 Umocnienie podstawy gkdw nasypow
Karty KPDM:

01 BAL.ST.sp.1,0/1,2

02 BAL.ST.sp.dyp.1,0/1,2

03 BAL.ST.sp.dyp.1,33/1,2

04 BAL.ST.so0.wsp.0,56/1,2

05 BAL.ST.sp.wsp.0,44/1,2

06 BAL.ST.sp.mod.1,1/1,2

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo odc. Sowia Géra - Miedzychéd
Most przez rzeke Warte w Miedzychodzie w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 160



