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UWAGA: Haki transportowe zlokalizowat nalezy w odlegtosci okoto 0,20xL od kazdego z kohcow pala
wg zalecen producenta pali prefabrykowanych 40x40cm. Haki wykonat z ze stali o granicy
plastycznosci min. fy=500MPa, klasa ciggliwosci "c". m _l_ ._- _A .
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zbrojenie spiralne

- skok zbrojenia spiralnego
pokazano na widoku z boku
zbrojenia pala

skok 5cm, 12cm
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L=1760cm

dodatkowe zbrojenie spiralne
koncow pala
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pala prefabrykowanego

LOx40, L=14,5m
skala 1:20

Zestawienie zbrojenia dla 1 pala:

nr | przekrdj| dtugodt iloét dtugost taczna [ml]
@ 1 szt
stal A-IlIN
(mm] [cm] [szt] ?6 ?16
1 16 1443 8 15,44
2 6 18300 1 183,0
3 6 1760 2 35,20
dtugost razem m N\_m.NO :m.b.b.
masa 1mb kg 0,222 1578
masa stali kg b.m.b.b. \_mN.\_O
masa catkowita zbrojenia kg Nwo,oo
beton C40/50 V., =2,3m’

stal A-IlIN
Wykonac 88 pali prefabrykowanych

UWAGA:

1. Otulina zbrojenia dla strzemion w palach wynosi &,0cm.

2. Haki transportowe wykonat wg zaleceh producenta pali.

3. Rzedne gtowic pali pokazano na rysunkach budowlanych podpér.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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