Balustrada stalowa modut 1.0m h=12m

karte katalogu nalezy rozpatrywat
tacznie z kartg BAL.ST.Sr.dyl.

modut z dylatacjg, skala 1:20

30mm w miejscu zdylatowania ustroju niosgcego

(10mm w miejscu taczenia segmentdw montazowych)
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Zest. stali dla 1-go modutu z dyl. pochwytu i przeciagu

@ 30mm w miejscu zdylafowanialusfroju niosgcego

(10mm w miejscu taczenia segmentow montazowych)

stal S235

NR Nazwa elementu Profil Dtugost llos¢ Masa [kg]

(mm] (mm] [szt] kg/m 1 elementu RAZEM

1 pochwyt [180x80x4 1000 1 9,00 9,00 9,00
2 stupek balustrady [180x80x4 1106 1 9,00 9,95 9,95
3 szczeblinka [J40x60x2,5 980 5 3,54 3,47 17,35
b przeciag dolny 40x60x2,5 920 1 3,54 3,26 3,26
5 podstawa stupka [Z1180x14 180 1 19,80 3,56 3,56
6 tacznik pochwytu CJ60x60x4 360 1 6,48 2,33 233
7 tacznik przeciagu [J50x30x2,5 360 1 2,15 0,99 0,99
masa spoin-1,8% masy taczonych elementow 0,84

masa poreczy kg 47,28

UWAGI:

1. Grubo$t spoin:

- pachwinowych: 0.7 gruboSci cienszego
z elementow taczonych,

- czotowych: 1.0 gruboéci ciefiszego
z elementow taczonych,

2. Elementy konstrukcji balustrady

zabezpieczyt antykorozyjnie wg SST

3. Podstawe stupka balustrady dopasowat

do spadku poprzecznego kapy chodnikowej
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fax (061) 843-66-39
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Rysunek Balustrada stalowa

Detal mostowy BAL.ST.Sr.dyl.1,0/1,2

SKALA
1:20




