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I. CZ  OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy chodnika w ci

241 w m. Marlewo.  
W ramach tego opracowania projektuje si  chodnik z rozbieralnej kostki betonowej. 

Przewiduje si  budow  i przebudow
budow  zatok postojowych. 

Projektowana budowa chodnika polepszy warunki komunikacyjne oraz istotnie 
przyczyni si  do zwi kszenia bezpiecze stwa ruchu. W ramach opracowania zostanie 

 przej cie dla pieszych. Odwodnienie odbywa  si  b dzie za pomoc
 do rowu drogowego, a tak e za 

pomoc nych i poprzecznych do istniej
znaczonych pod komunikacj . 

ci Marlewo, w gminie Rogo no, w powiecie obornickim 

2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarz

Poznaniu zgodnie z umow  nr 458/48.GN/2017. 
Dokumentacj  opracowano w oparciu o nast puj ciowe: 

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
da  drogi publiczne i ich 

usytuowanie / tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 124/, 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

 /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 
1133/, 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego z dnia 2 wrze nia 2004 r. 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami, 
Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego 

stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 
rodowisko /Dz. U. nr 199z 2008r., poz. 1227/, 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst 
jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) ze zmianami, 

ciowe, 
Normatywy, wytyczne, ustawy i zarz dzenia obowi zuj ce w budownictwie, 
Dokumentacja geotechniczna, 
Mapa zasadnicza, 
Wizja w terenie i pomiary terenowe. 
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3. Podstawowe dane techniczne 

Klasa techniczna drogi     G 
Pr dko  projektowa      Vp = 50km/h 
Ilo
Szeroko  istniej cej jezdni    6,0m 
Szeroko  chodnika     2,0m 
Pochylenie poprzeczne chodnika    2% 
Kategoria ruchu      KR 4 

4. Istniej ce zagospodarowanie terenu 
Teren obj ty inwestycj ga o 

nawierzchni bitumicznej szeroko  jest 
 pola uprawne oraz las. W rejonie zjazdu na 

drog  gminn  nr 272516P, znajduj  si  przystanki autobusowe. 

5. Przebieg drogi w planie 

stronie zaczyna si  za istniej cym zjazdem na drog  gminn
zaczyna si  na projektowanej zatoce autobusowe. W okolicy zjaz
chodnik obustronny ko  przej cie dla 
pieszych.  

ci, chodnik posiada 2m (przy jezdni i przy zatokach 
autobusowych) oraz 1,5m szeroko ci (za istniej cym rowem drogowym). Pas ruchu przy 

ciek 
przykraw nikowy o szeroko ci 20cm oraz kraw nik betonowy 20x30. Zaprojektowano 
zjazdy publiczne i indywidualne.  

6. Przebieg drogi w profilu 
Niwelet  chodnika zaprojektowano w dowi zaniu do istniej cej kraw dzi jezdni oraz 

do istniej cego terenu w lekkim nasypie (chodnik za rowem) zgodnie z rysunkiem nr 3 
ne).

7. Konstrukcja nawierzchni 
orii ruchu KR4.  

ok autobusowych 
warstwa cieralna z SMA 11       gr. 4cm 
warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC 16W     gr. 6cm 
warstwa podbudowy z AC 22P       gr. 10cm 
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi zanej z kruszywem C 90/3,  gr. 20 cm 
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4,   gr. 18 cm 

Konstrukcja chodnika 
betonowa kostka brukowa fazowana (kolor szary; opas
podsypka cementowo-piaskowa       gr. 3cm 

31,5, C90/3  gr. 15cm 
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4,   gr. 20 cm 
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betonowa kostka brukowa bezfazowa (kolor grafitowy)    gr. 8cm 
podsypka cementowo-piaskowa       gr. 3cm 

31,5, C90/3  gr. 20cm 
warstwa wzmacniaj ca z gruntu stab. cementem C3/4    gr. 25cm 

8. Odwodnienie drogi 
Wod  opadow  i roztopow  powierzchniowo za 

pomoc nikowych oraz do 
istniej

a urowymi. Dodatkowo planuje si enie istniej cego 
zarurowania rowu pod drog  i pod zjazdami. 

 Dla przeprowadzenia pod projektowan cie k  rowerow
korytem rowu, a tak e w celu wymiany ko cowego odcinka istniej cego zarurowania 
zlokalizowanego pod drog  nr 241, projektuje si
konstrukcji z rury spiralnie karbowanej, wykonanej z polietylenu wysokiej g sto ci (PEHD), 

rednicy wewn trznej 800mm i sztywno ci obwodowej SN8 kN/m2. 
 konstrukcji z otaczaj c  zasypk  gruntow

zarurowa  nale y posadowi  na fundamencie bezpo rednim, warstwowym. 
 Ko ce rur z PEHD pod cie ka rowerow  zaprojektowano jako ci te z pochyleniem 
dostosowanym do pochylenia skarp. Poprzez ci cie ko
powstaj dnie nale y zaspawa  w celu unikni cia wnikania w nie 
wody. Zaleca si , aby odcinki rury wraz z odpowiednimi ci ciami i zabezpieczeniami 
ko u elementy dostarczy  na 
plac budowy gdzie elementy nale y scali  poprzez spawanie ekstruzyjne. 
 Ko ce rury zastosowanej w celu wymiany odcinka istniej cego zaruwowania nale y 
dostosowa czenia z istniej czenia z 
projektowana studni  wpadow .  
 Przy wlocie i wylocie projektowanego zarurowania pod cie k  rowerow
przewidziano umocnienie skarp kostk  kamienn  na podbudowie betonowej. Zakres 
umocnie  wg cz ci rysunkowej opracowania. 
 Przed monta a 
gruntowego. Oparcie dla konstrukcji zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego o 
nast puj cej budowie: 

geosiatka dwukierunkowo rozci gana - masa pow. 220g/m2

2

mieszanka wir.-piask. zag szczona do Is=0,98 gr. 50cm 
2

podsypka piaskowa lu ona gr. 10cm 
 Zasypk  konstrukcji nale y wykona  z gruntu przepuszczalnego (mieszanka 
piaskowa) zag szczonego do wska nika zag szczenia Is= 0,98 wg Standardowej Metody 
Proctora (SPD). 
 Zasypk  nale  symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo ci nie 
wi kszej ni  0,3m, zwracaj  uwag  na jej staranne zag szczenie w strefie 

 nie 
mniejsz  ni  0,50 m. W trakcie zag szczania zasypki w tej strefie konieczne jest zachowanie 
nale ytej staranno ci, aby nie nast szczania zasypki zaleca si

sie do 100 kg).  
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 U ywanie wibratora bezpo rednio nad rur  jest niedopuszczalne, wibrator u ywa
mo na, gdy nad rur ono warstw  gruntu o grubo ci co najmniej 30 cm.  
 Zasypk  nale y wykona  piaskiem wolnym od zbryle , zag szczalnym, 

znych, niewysadzinowym, 
gruboziarnistym lub mieszank  o klasie niejednorodno ci U5. 

Wody opadowe z projektowanego zakresu zostan  odprowadzone za pomoc  systemu 
izacja zgodna z planem 

sytuacyjnym. Przewiduje si
zgodna z planem sytuacyjnym. 

Przed przyst cia nale y zawiadomi
zainteresowane instytucje i u  si  w pobli u trasy 
istniej ziemnego nale y wykona

y wykona  z rur PVC-U klasy S litych SN8 
czonych kielichowo na uszczelk . 

Rury nale  na podsypce piaskowej grubo ci 20 cm z zag szczaniem przez 
ubijanie r y rozpoczyna  od dolnego ko ca odcinka, tak aby kielich 

u. Obsypk  warstw
piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zag szczeniem lekkim sprz tem mechanicznym. 
Piasek nale y zag ci  do 95% wg Proctora.  

Wpusty uliczne montowa  na betonowych prefabrykowanych studzienkach 
ciekowych DN500 z osadnikiem 1,0 m. Nale y stosowa  wpusty kraw

klasy D400. Rz profilach 
nych. Na projektowanym zarurowaniu rowu drogowego przewidziano monta  studni 

udni  wyposa y eliwny 
D400. Rz nym. 

umocnieniem dna i skarp odbiornika. Wlot do zarurowania rowu ubezpieczy  brukiem z 

Przed przyst cia nale y zawiadomi
zainteresowane instytucje i u  si  w pobli u trasy 

podziemnego nale y wykona a 
 korekt

zabezpiecze  uzbrojenia wzgl dem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, 
ci mi dzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia 

projektowanej drogi nale y wykona  wykopy o cianach pionowych. Wszystkie wykopy 
powinny by  zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
Projektowany ruroci g nale y  na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa
nadsypk  o grubo ci 20 cm ponad najwy szy punkt zewn trznej powierzchni rury. Wykopy 
nale y prowadzi  jako umocnione. W przypadku kolizji z istniej cym uzbrojeniem wykopy 
nale y przeprowadzi  r ciciela istniej
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi nym. 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka ruroci gu nale y dokona  jego kontroli 
wizualnej, a tak e przeprowadzi  jego szczelno ci zgodnie z norm  PN-EN 1610 

ci 
nale  stosowa  si  do zalece  producenta rur. 
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Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite 
SN8 Dz 200 mm 

11,10 m 

J/w lecz Dz 400 mm 70,90 m 
Studnie kanalizacyjne Dn1000 mm z 

1 kpl. 

Wpusty ciekowe kompletne z osadnikiem 
1,0 m prefabrykowane bet. Dn 500 mm kompletne  
z rusztem klasy D400 

3 kpl. 

Wylot przykanalika Dz200 mm wg KPED 
2 kpl. 

1 szt. 

9. Urz dzenia towarzysz ce 
W obr bie projektowanego chodnika zlokalizowane s  nast puj ce urz dzenia 

towarzysz ce: sie  wodoci gowa, sie  telekomunikacyjna i sie  gazowa. 
Przewiduje si  jedynie zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej dwudzielnymi rurami 

10. Roboty ziemne 
Roboty ziemne nale y wykona  zgodnie z norm  PN-S-02205 Drogi samochodowe. 

y zachowa  wymagania BHP. W miejscach wyst powania 
uzbrojenia roboty nale y wykona  r cznie. 

Projektowana niweleta chodnika przewiduje, e roboty ziemne polega  b d
na wykonaniu niewielkiego nasypu lub wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

owania wskazane przez Inwestora. 
Grunt potrzebny do wykonania nasypu nale y dowie  z dokopu. 

11. Organizacja ruchu 
Podstawowe wymagania jako ciowe i wybrane parametry techniczne dotycz ce 

dze
- ka n posiada wiadectwo 

zgodno ci z Polsk  Norm  lub Aprobat  Techniczn  wydan

a  Certyfikat na znak 
bezpiecze stwa B lub wiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego 

onowego oznakowania drogowego. 
Znaki pionowe

Wymagania podstawowe : 
zastosowa

y zastosowa  foli  odblaskow  typu 2, za wyj tkiem 
 by  wykonane z folii typu 3 

na znakach istniej cych, przewidzianych do pozostawienia nale y wymieni  tarcze na 
nowe 

Znaki poziome
Oznakowanie poziome wykona  jako grubowarstwowe
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Wymagania podstawowe 
 w warunkach du ej wilgotno ci 

ytkowania 
szorstko  oznakowania zbli ona do szorstko
umieszczone 
odporno  na cieranie i zabrudzenie 

ci 
szybka metoda aplikacji 

rz ce warstw  kohezyjn  w 
wyniku reakcji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego) 
masy termoplastyczne nie zawieraj ce warstw
kohezyjn ego) 
odblaskowe ta my prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane 
mikrokulki szklane lub ceramiczne 

Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu
Istniej ce tablice prowadz ce przewidziane do pozostawienia wymieni  na nowe 
Wymagania podstawowe                                                                                                                                                            

Na drodze mo na umieszcza  urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w b ciwie 

wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z 
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 

esieniu 
cych tej certyfikacji 

dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracje zgodno ci z 
odpowiedni  norm  lub aprobat  techniczn
podlegaj cych certyfikacji 
wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co
nadanie znaku bezpiecze stwa 

Lica urz dze  bezpiecze stwa ruchu musz  by  odblaskowe, przy czym odblaskowo
urz dze  nie mo e by  mniejsza ni  odblaskowo

owinny by  wykonane wg 
KPED
konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Producenta powinny by  przeliczone na 
zastosowanie w II strefie wiatrowej 

W ramach budowy chodnika przewiduje si  wycink
cych z projektowan  inwestycj . 

Inwentaryzacj  przeprowadzono we wrze niu 2017 r. Obj to ni  cz
 si  na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej najbli szym otoczeniu. 

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochodz  z nasadze  ulicznych oraz z samosiewu. Na 
terenie inwentaryzacji nie stwierdzono ro lin chronionych prawem oraz siedlisk zwierz t i 
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leniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru 
obwodu pnia na wysoko ci  do 1 cm). W przypadku wyst powania 

 na jakiej one wyst puj .  
Do wycinki przewidziano 184 drzewa i 55m2 . W obr bie zadrzewie  nie 

stwierdzono wyst lin, zwierz ej 

Gatunek Uwagi 

szt. szt. cm cm m2 

1 klon jawor  Acer pseudoplatanus L. 1 1 11 35   do wycinki 

2 

klon polny Acer campestre L. 1 1 15 47   

do wycinki 
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   

Fraxinus excelsior L. 1 1 10 31   
Fraxinus excelsior L. 1 1 12 38   

3 

topola Populus L. 1 1 97 305   

do wycinki 

Fraxinus excelsior L. 1 1 15 47   
Fraxinus excelsior L. 1 1 14 44   
Fraxinus excelsior L. 1 1 10 31   
Fraxinus excelsior L. 1 1 7 22   
Fraxinus excelsior L. 1 1 10 31   
Fraxinus excelsior L. 1 1 9 28   
Fraxinus excelsior L. 1 1 18 57   
Fraxinus excelsior L. 1 1 18 57   
Fraxinus excelsior L. 1 1 15 47   
Fraxinus excelsior L. 1 1 11 35   

bez czarny Sambucus nigra L. 1 1 11 35   

4 

wi z Ulmus L.  1 1 22 69   

do wycinki 

Fraxinus excelsior L. 1 1 20 63   
Fraxinus excelsior L. 1 1 8 25   
Fraxinus excelsior L. 1 1 9 28   
Fraxinus excelsior L. 1 1 17 53   

klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1 10 31   

5 

Fraxinus excelsior L. 1 1 15 47   

do wycinki 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35   

6 

robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 17 53   

do wycinki 
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 17 53   
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L.         2 
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   

7 

topola Populus L. 1 1 88 276   

do wycinki 
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   
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klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   

robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L.         4 

8 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19   

do wycinki 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   

robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L.         2 

9 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   

do wycinki 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 10 31   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   

bez czarny Sambucus nigra L.         1 

10 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   

do wycinki 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57   

bez czarny Sambucus nigra L.         2 

11 
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   

do wycinki klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 14 44   
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klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 18 57   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   

bez czarny Sambucus nigra L.         4 

12 

bez czarny Sambucus nigra L.         2 

do wycinki 

robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 18 57   
klon jawor  Acer pseudoplatanus L. 1 1 69 217   

robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 36 113   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 9 28   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35   

13 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 16 50   

do wycinki 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 26 82   
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 1 24 75   

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 2 
10 31   
9 28   

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35   

14 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 2 
8 25   

do wycinki 
14 44   

Fraxinus excelsior L. 1 1 13 41   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 26 82   

modrzew Larix Mill. 1 1 15 47   
martwy, do 

wycinki 

15 

Fraxinus excelsior L. 1 1 13 41   
martwy, do 

wycinki 
Fraxinus excelsior L. 1 1 9 28   

do wycinki klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 24 75   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 28 88   

16 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 15 47   

do wycinki 

topola Populus L. 1 1 73 229   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16   

robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 1 2 
17 53   
15 47   

17 

klon zwyczajny Acer platanoides L.         5 

do wycinki 
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 17 53   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   
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klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 6 19   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 12 38   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 11 35   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 5 16   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 7 22   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 13 41   

topola Populus L. 1 1 82 258   

18 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 19 60   

do wycinki 
klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1 10 31   
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L.         2 
klon jesionolistny Acer negundo L.         5 

19 

klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 8 25   do wycinki 

klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1 35 110   
do wycinki 

robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L.         1 do wycinki 

20 
klon zwyczajny Acer platanoides L. 1 1 29 91   

do wycinki klon zwyczajny Acer platanoides L.         20 
klon jesionolistny Acer negundo L. 1 1     5 

21 Fraxinus excelsior L. 1 1 14 44   do wycinki 
22 Fraxinus excelsior L. 1 1 14 44   do wycinki 

ZINWENTARYZOWANE DRZEWA I KRZEWY 184 187     55 
  

DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI 184 187     55 

d  nara one m.in. na mechaniczne 
uszkodzenia. Prace ziemne powoduj  najpowa

y zastosowa  okre lone zasady 
zabezpieczaj ce drzewa (zgodnie z ustaw  o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z 

niejszymi zmianami, art. 82, ust.1): 
ej ni  2m od pnia, 

prace w obr bie korzeni wykonywa  w miar  mo liwo ci sposobem r cznym, 
te korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem 

(lato) lub przemarzni
 okres 

nara enia korzeni na przesuszenie, 
zadba  o to, aby bezpo

 uniemo liwia to wymian  gazow  mi dzy 
powietrzem i gleb , co w konsekwencji mo e doprowadzi  do zamierania i gnicia 
korzeni, ponadto wody opadowe mog
(cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla ro linno ci, 

ci rzutu korony + 1m, w przypadku 
konieczno ci zmiany poziomu nale y wykona  systemy napowietrzaj ce gleb , 
zakaz postoju i poruszania si  ci kim sprz tem budowlanym, 
zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 
zabezpieczenie pni: 

zony obejmuje powierzchni
 rzutowi koron, przy drzewach w skich powierzchnia ogrodzona obejmuje 

obszar o rednicy koron drzew, 
mianej b d  juty): 

wysoko  nie mniejsza ni  150cm, 
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dolna cz  desek powinna opiera  si u, 
oszalowanie nale y opasa  drutem b d  ta m  co 40-60 cm (min. 3 razy), 
deski powinny ci le przylega  do pnia, 

omianych, juty. 
zi nara onych na uszkodzenia, 

wykonanie ci  redukuj cych rozmiary koron drzew (ci cia powinny by  wykonane 
zgodnie z normami obowi zuj cymi w chirurgii drzew). 

II. CZ  RYSUNKOWA 

 1:50 

7. Schemat zarurowa

9. Wylot przykanalika (rys. 9)  

10. Wpust ciekowy (rys. 10)  
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1. Plan orientacyjny 
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2. Plan sytuacyjny 
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ne 
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5. Przekroje poprzeczne 
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7. Schemat zarurowa  pod zjazdami 
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9. Wylot przykanalika 
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10. Wpust ciekowy 
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III. WARUNKI, UZGODNIENIA, OPINIE 
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