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warstwa $cieralna z SMA11 | gr. 4cm

warstwa wigzaca z AC 16 W | gr. 6cm
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stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | gr. 15¢cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | gr. 15cm
podbudowa pomocnicza z gruntu kategoria Cgy3 gr. 20cm podbudowa pomocnicza z gruntu
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stabilizowanego cementem C,, | gr. 18cm
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projektowany chodnik

przejscie dla pieszych

kraweznik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5em i na tawie z betonu (12/15 z oporem
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projektowany chodnik

obrzeze befonowe 8x30cm na
podsypce piaskowej - gr. 3cm
i na fawie z befonu (12/15 z oporem
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kraweznik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5em i na tawie z betonu (12/15 z oporem
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kraweznik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5em i na tawie z betonu (12/15 z oporem
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projektowany chodnik
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sciek z kostki betonowej 8x20 cm
na podsypce piaskowej - gr. 5em
i na tawie z betonu C12/15
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projekfowana zatoka autobusowa

kraweznik betonowy drog{
cem.-piask. gr. Sem i na

owy 12x25cm na podsypce
awle z befonu B15 z oporem
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1. Kraweznik betonowy 20x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. S5cm
i tawie betonowej z oporem

2. Kraweznik befonowy 20x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem
oraz Sciekiem z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej z oporem

3. Sciek z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej

L. Obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej z oporem

5. Kraweznik beftonowy drogowy 12x25 na
podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem
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mwester: Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznah

Nazwa inwestycji:
Wykonanie dokumentaciji fechnicznej na budowe chodnika
w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Marlewo

Branza: stadium dokumentacji
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