TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Zadanie: Przebudowa drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 241w m. Marlewo. - ETAP I

BRANZA DROGOWA
Poz SsT Nazwa Jedn los¢ Cenaj. Wartosc
1({D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1]D-01.01.01 wraz z wytyczeniem obiektow inzynierskich- trasa drog 0,255  km
w terenie rdwninnym
2|D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: <10 cm 61,000 szt
3{D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: <10 cm 61,000 szt
4{D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy: 10-15 cm 77,000 szt
5{D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: 10-15 cm 77,000 szt
6{D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy: 16-25 cm 35,000 szt
7|D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: 16-25 cm 35,000 szt
8|D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm 5,000 szt
9{D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: 26-35 cm 5,000 szt
10{D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy: 36-45 cm 1,000 szt
11]D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: 36-45 cm 1,000 szt
12|D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy: 66-75 cm 2,000 szt
13|D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: 66-75 cm 2,000 szt
14]D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o érednicy: >75 cm 3,000 szt
15|D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o srednicy: >75 cm 3,000 szt
161D-01.0201 Mechén.lczne karczowanie krzakdw i podszycia: sredniej 0,006 ha
gestosci
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych
17]1D-01.02.01 gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem na 55,000 m2
sktadowisko Wykonawcy
18{D-01.02.01 Transport dtuzyc na teren OD Wagrowiec 264001  m3
10lp-0102.01 Transport karpiny (wywoz i utylizacja wedtug 15,000 mp
Wykonawcy)
s0lp-0102.01 Transport gatezi (wywoz i utylizacja wedtug 30,000 mp
Wykonawcy)
21lp-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za 338,000 m3
pomoca spycharek
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem
22[D-01.02.02 urobku, samoch.samowytad. w ziemi uprzednio 338,000 m3
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll
2(p-01.02.04 Rgzebranle mechgmczne naW|erzclh.n| z mieszanek 2300 m
mineralno-bitumicznych, o grubosci: 5 cm
24l0-0102 04 Rongranle mechamc%n_e podbudowy z kruszywa 9000 m3
kamiennego, o grubosci: 20 cm
2| 0-01.02.04 F}ozebrame przepustdw rurowych: - rur betonowych o 7000 m
srednicy 60 cm
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2610-01.02 04 Rozepranle stupkow do tablic znakdw drogowych i 2000 oot
odwdz do OD w Wagrowcu
2710-01.02 04 Zdjecie tablic znakow drogowych i odwéz do OD w 2000 oot
Wagrowcu
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
28l0-01.02 04 samowy%adowc;ym,;zg%adunklem [ Wyfadunklem 12300 m3
mechanicznym i odwiezienie na skladowisko
Wvkonawcy
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.I-Il, przy
29(D-01.03.08 szerokosci dna wykopu do 1,0 mi gtebokosci rowu do 1,2 10,000 m
m
30lp-01.03.08 Pod’ro%? z matgna’row sypkich pod kanaty i obiekty - 10000 m2
grubo$¢ podtoza: 10 cm
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.I-Il,
31(D-01.03.08 przy szerokosci dna wykopu do 1,0 mi gtebokosci rowu 10,000 m
do1.0m
32|D-01.03.08 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne 110PS 10,000 m
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE:
2|D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem
33|D-02.01.01 urobku samochodami samowytadowczymi na 17,000f m3
sktadowisko Wykonawcy: grunt kat. Ill
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m
34l0-02.03.01 spycharkamf, Zzaggszczeniem nasypu, z ziemi 1570000 m3
dostarczanej srodkami transportu kotowego z dokopu
Wykonawey: grunt kat. || :
35|0-02.03.01 Zageszczenie uprzednlo rozplantowanego warstwami 1570000 m3
gruntu w nasypie
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
36|D-02.03.01 pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociggu 15001 m3
20 cm ponad wierzch rury
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
37|D-02.03.01 pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i 20001 m3
wpustow
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
3|D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
38l0-03.02.012 Kanaty z rur PVC'Jra)czonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm 3500 m
- wykopy umocnione
3910-03.02.01a Stud2|.er_1k| Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z 1000| szt
osadnikiem bez syfonu
40]D-03.02.01a Wylot kanatu DN200 wg KPED z umocnieniem 1,000 kpl
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
1[D03.0201a 1, 158as, pew, PVC, PE, PEHD 0 4. 200 mm 0020] 200m -1
RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:
4|D-04.00.00 (PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
42(D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-| 636,000  m2
v
lp-04.03.01 C_zyszczeme mechamczne nawierzchni drogowej: 165000 m2
nieulepszonej
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44{D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa 165,000 m2
45|0-04.03.01 C.zyszc.zenlg mechaniczne nawierzchni drogowej: 30,000|  m2
bitumicznej
46{D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa 330,000 m2
47|0-04.04.02 Podbudgwy z kruszywa Jram?n.ego stablllzowgnego 376000 m2
mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
481D-04.04.02 Podbudgwy zkruszywa Jram?r?ego stab|l|zow§nego 260,000]  m2
mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
491D-04.02.01 Warsttwg zZ gruntu mewysad;mowego - Podbydowy z 165000 m2
pospotki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 40 cm
c0lp-04.05.01 Podbudc,)v'va z gruntu stablllzowanegovcementem 0 Q3/4, 129000 m2
0 grubosci podbudowy po zageszczeniu: 18 cm
s110-04.05.01 Podbudc,)v'va z gruntu stablllzowanegovcementem 0 Q3/4, 376000 m2
0 grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
52D-04.05.01 Podbudc,)v'va z gruntu stablllzowanegovcementem 0 Q3/4, 31000 m2
0 grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
531p-04.05.01 P|§Iegnac'ja p|a5k|em'z polewaniem woda podbudowy z 636,000 m2
mieszanki betonowej
c4|D-04.0701 Podbudowa z betonu asfaI‘Fowego AC’Z?P - warstwa 165000 m2
podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 10 cm
RAZEM PODBUDOWY:
5|D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
56|p-05.03.05 Warstwa Wiazacaz betonu asfal.towego AC, 1.6W - 201000 m2
warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm
s6lD-05.03.26 Geosiatka wzmacniajaca Warls‘Fwy bitumiczne (pod so00|  m2
warstwa wigzaca) o szerokosci 1m
5700-05.03.3 Nawmrzchma z m|esz?qek SMA 11 - warstwa Scieralna po 201,000 2
zageszczeniu 0 grubosci: 4 cm
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem
58({D-05.03.1 materiatu z rozbiorki - Srednia grubo$¢ frezowania: 10 35,000 m2
cm - do OD Wagrowiec
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem
59|D-05.03.11 samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem 50001 m3
mechanicznym na sktadowisko Wykonawcy
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o
60[D-05.03.23a grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo- 376,000f me
piaskowej o grubosci 3cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o
61(D-05.03.23a grubosci: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo- 95000] m2
piaskowej 0 grubosci 3cm
RAZEM NAWIERZCHNIE:
6/D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
621p-06.0101 Plantowanie pOW|erzchn.| skgrp i dna wykopdw 206000  m2
wykonywanych mechanicznie
63l0-06.0101 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy 206000  m2
humusu 10 cm
Umocnienie skarp wykopow i nasypow ptytami
64(D-06.01.01 azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 200,000 me
kotwieniem _ _
6510-06.04.01 Oczyszczenie rowlu z namutu z wyprofilowaniem skarp 180,000 m
rowu, przy grubosci namutu: 30 cm
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RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE:
7|/D-07.00.00 OZNAKOWANIA | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome grubowarstwowe
66|D-07.01.01 chemoutwardzalne - linie segregacyjne i krawedziowe 20001 m2
przerywane malowane: mechanicznie
Oznakowanie poziome grubowarstwowe
67[D-07.01.01 chemoutwardzalne, poprzez reczne malowanie: strzatek 2,000 m2
i innvgh symboli
63lD-07.02.01 Stupki do znakowldrogpwych. z rur stalowych 4,000 -
ocynkowanych o Srednicy 76,1mm
69D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakdw 3000 -
drogowych
70(D-07.06.02 Utozenie nawierzchni z ptytek zottych dla niewidomych 15000 m2
71|D-07.06.02 Balustrada U-11a wysokosci 1,1m 15,000 m
RAZEM OZNAKOWANIA | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:
8|D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC
711p-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajacef 0 wym{arach: 20x30 100,000 m
¢m - na podsypce cementowo-piaskowej
71lp-08.01.01 Krawezniki betonowe droggwe, 0 vyymmrach: 12x25 cm - 54,000 m
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu
74|D-08.01.01 CI2/15 (B15) 13,000 m3
7500-08.03.01 Qbrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo- 430,000 m
piaskowej gr. 3cm
7610-08.03.01 J(L;;/g pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 20,000 3
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o
71{D-08.05.02 grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo- 68,000 me
piaskowej 1:4 ar. 5cm (szerokod¢ 2 rzedéw na prask)
78|0-08.05.02 tawy pod scieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 3000  m3
(B15)
Sadzenie drzew lisciastych (lipa drobnolistna) form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il, z
79]D-09.01.01 zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i gtebokosci 70,000| szt
:0,5mwraz z kpl. 3 palikéw z osiatkowaniem zgodnie z
zaleceniami jakosciowymi ZSP
80{D-09.01.01 Pielegnacja drzew lisciastych przez 2 lata 70,000 szt
RAZEM ELEMENTY ULIC:
RAZEM BRANZA DROGOWA:
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