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Gniezno, dnia 08.12.2020 .

INFORMACJA UZUPELNIAJACA
do SST

Informuje sie, ze SST D.07.06.02 ,Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych” uzupetnia sie o nastepujace
informacje:

Pkt. 1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z urzadzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych i obejmuija:
- ustawienie balustrady (poreczy ochronnych sztywnych) - barierek segmentowych U-11a koloru
26ttego wysokosci 1,1 m na fundamentach betonowych prefabrykowanych lub innych
- utozenie ptytek chodnikowych z fakturg rozpoznawalng przez osoby niewidome (ptytka
ostrzegawcza) o grubosci 8 c¢cm barwy izdttej na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wypetnieniem spoin
- utozenie ptytek chodnikowych z faktury rozpoznawalng przez osoby niewidome (ptytka
kierunkowa) o grubosici 8 cm barwy zéttej na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wypetnieniem spoin

Pkt. 2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy objetych
niniejszg specyfikacja ST sa:

- stupki metalowe i elementy potaczeniowe z rur stalowych $rednica wg Dokumentadji Projektowej

- pochwyt i przeciag z rur stalowych - srednica wg Dokumentacji Projektowej

- materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.

- ptytki chodnikowe dla 0séb niewidomych

Pkt. 2.6. Ptytki chodnikowe
Ptytki chodnikowe powinny spetnia¢ wymagania dla wyrobow stosowanych zgodnie z SST
05.03.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

Pkt. 3.3. Sprzet do utozenia ptytek chodnikowych
Do utozenia ptytek chodnikowych nalezy uzy¢ narzedzi wskazanych w SST 05.03.23
»Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j".

62-200 Gniezno TEL. 612258420 NIP 9720914851 E-MAIL: rdwgniezno@wzdw.pl
ul. Reymonta 32 FAX 612258302 REGON 631280 809 www.wzdw.pl



‘f\ Wielkopolski Zarzad

\“ , Drég Wojewaddzkich

Rejon w Gnieznie
Pkt. 4.3. Transport ptytek chodnikowych.
Transport ptytek chodnikowych wykonac zgodnie z SST 05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowe;j”.

Pkt. 5.3 Ptytki chodnikowe

Pkt. 5.3.1 Ptytka ostrzegawcza

Phytki ostrzegawcze nalezy uktada¢ w odlegtosci 50 cm od kraweznika, na catej szerokosci
przejécia dla pieszych i wzdluz krawedzi peronu zatoki autobusowej. Szerokos¢ plytek
ostrzegawczych powinna wynosic 40 cm. Ptytki te powinny miec kolor z6tty i powinny miec wypustki

Pkt. 5.3.2 Ptytka kierunkowa

Plytki kierunkowe nalezy uktadaé prostopadle do ptytek ostrzegawczych (usytuowanych
przy przejéciu dla pieszych), na catej dtugosci dojscia do przejicia dla pieszych. Szerokosé¢ ptytek
kierunkowych powinna wynosi¢ 40 cm. Plytki te powinny miec kolor z6tty i powinny mie¢ rowki
prowadzace.

Pkt.6.4.
Kontrole jakosci wykonania ptytek ostrzegawczych przeprowadzi¢ zgodnie z SST 05.03.23
»Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j".

Pkt. 7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych (poreczy sztywnych) jest
m (metr), a dla stupkow przeszkodowych 1szt. W przypadku ptytek chodnikowych jednostka obmiarowa
jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
urzadzenia i powierzchni elementu zabezpieczajacego ruch pieszych.

Pkt. 9.3 Cena jednostek obmiarowych wykonania ptytek chodnikowych
Cena wykonania 1m® ptytek chodnikowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
- utozenie i ubicie ptytek,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST,
- uporzadkowanie terenu.
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