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PALISADA BETONOWA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace montazu
palisady w zwiazku zrealizacja zadania ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 251
w m. Damaslawek, ul. Wagrowiecka (odcinek od ul. Boisko do terenu kolejowego)
w zakresie budowy Sciezki rowerowej Wraz z kanalizacja”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t montazowych
balustrad mostowych i obejmuja:

- Montazu palisady z prefabrykowanych palikow betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Palisady betonowe prefabrykowane — eclementy stuzagce do wykonywania murdéw
oporowych oraz umacniania ré6znic wysokosci terenu.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
Z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa 0 wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
12.02.2019 r., poz. 266: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
17 stycznia 2019 r. w_sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - Z pézniejszymi zmianami),
wyrdéb budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli jest

-~ oznakowany CE - wyréb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana
dla niego europejska ocena techniczna

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyréb nieobjety norma
zharmonizowana: znak B swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata
techniczna,
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- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami Krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczyé do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje wlasciwos$ci
uzytkowych (oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.
1966 z 2016 r.) - oznakowanie B

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu montazu balustrad lub poreczy mostowych
wedtug zasad niniejszych ST s3:

2.2. Palisady

Nalezy zastosowac palisady jako prefabrykowane paliki betonowe z otworami na kotwy
dla balustrad stalowych o wymiarach zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Palisady nalezy montowac r¢cznie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien dysponowac nast¢pujacym
sprzetem:

—  sprzetem do uktadania prostowania elementow palisady,
— sprzetem do czyszczenia strumieniowo-§ciernego
—  wiertarkg z osprzetem do wiercenia otworéw w betonie

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport segmentow balustrady

Transport palisad moze si¢ odbywa¢ dowolnymi s$rodkami transportu z zachowaniem
ogolnych warunkéw bezpiecznego transportu stalowych elementow konstrukcyjnych.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Palisady powinny by¢ wykonane w wytworni w elementach o dlugo$ciach wskazanych
w dokumentacji projektowej. Nalezy ogranicza¢ ilo§¢ stykdw montazowych na miejscu
wbudowywania.

5.2. Zakres wykonywanych robot montazowych
5.2.1. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom
fawy w planie z uwzglednieniem szerokosci dna wykopu.

5.2.1 Wykonanie taw pod palisade.
Do wykonania taw pod palisady nalezy stosowa¢, dla:

a) lawy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206 [B15 wg PN-B-06250],
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
Pozostale wymagania powinny zosta¢ spetnione zgodnie z ST D.08.01.01 ,Krawegzniki
betonowe”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00.

Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w ST na wlasny
koszt w laboratorium nie nalezacym do Wykonawcy 1 Podwykonawcy robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
| powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materialdow z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych
do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementéw balustrady (sprawdzenie wygladu
zewnetrznego elementéw balustrady nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin przez ocen¢ uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych elementow
oraz kompletnosci balustrady).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do akceptac;ji.
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6.3. Kontrola montazu palisady:

- sprawdzeniu jakoS$ci elementow sktadowych palisady,

- sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu palisady,
- sprawdzeniu zamocowania palisady w tawie,

- sprawdzeniu cigglosci palisady.

6.2. Dopuszczalne tolerancje
Dopuszczalne odchytki montazu balustrad:
- Linia palisady w planie, ktora moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci

- niwelety gornej plaszczyzny palisady, ktére moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100
m dhugosci

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 m, ktére powinno wykazywa¢ catkowite
wypehienie badanej spoiny na pelna glebokos¢.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) ustawionej palisady.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00 00. "Wymagania ogdlne".
Odbidr czesciowy 1 koncowy robodt jak w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.
Cena wykonania 1 m palisady obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie materiatow

— wykonanie koryta

— wykonanie tawy

— wykonanie podsypki

— ustawienie palisady

—  wypehienie spoin

— obsypanie zewngtrznej $ciany palisady

— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w ST.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06050:1999
PN-B-06250
PN-EN 206:2014
PN-B-06251
PN-EN 13242:2004

PN-B-10021

PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2002

PN-EN 1008:2004

BN-88/6731-08
PN-80/6775-03/01

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Beton zwykty

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
Roboty betonowe i1 zelbetowe

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
[PN-EN 13242+A1:2010]

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa do zaprawy [PN-EN 13139:2003/AC:2004]

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Cement. Ocena zgodnosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody
odzyskanej

Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu.
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