SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.08.

PRZEBUDOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
[regulacja pionowa studzienek]



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przebudowy urzadzen podziemnych w zwigzku z realizacjg zadania ,,Przebudowa
drogi wojewodzkiej nr 251 w m. Damaslawek, ul. Wagrowiecka (odcinek od ul. Boisko
do terenu kolejowego) w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz z kanalizacja”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy przebudowie
elementow uzbrojenia podziemnego i obejmuja:

- regulacj¢ pionowa — studni kanalizacji sanitarnej (wtazéw kanatowych),

Zakres robot moze by¢ zalezny od wystepujacych w terenie kolizji z infrastruktura
podziemna.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robdt zwigzanych z regulacjg urzadzen
podziemnych wedlug zasad niniejszej ST:

Do wykonania regulacji wysokosciowej wlazow istniejacych studzienek kanalizacyjnych
lub innych zastosowano nastepujgce materiaty:

— Elementy zeliwne — pierScienie regulacyjne dla pokryw studzienek.
— Betonowe pierscienie odciazajace,

— Beton B25

—  Cegly kanatowe

—  Zaprawa cementowa.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do regulacji pionowej istniejacych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Zuraw budowlany samochodowy o nos$nosci do 10 ton.

Spawarka elektryczna

Wyciag spalinowy - wolnostojacy - 0.5 tony.

Betoniarka - wytworzenie betonu lub zaprawy cementowe;j.

Drobny sprzet reczny 1 mechaniczny niezbgdny do wykonania robot,
Roboty ziemne wykonywac recznie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Drobne elementy, cegle, sktadniki zaprawy transportowaé¢ dowolnymi pojazdami
W trakcie transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem 1 przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

4.2.2. Elementy betonowe — transport powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
I W sposob zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniem.

4.2.3. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

Materiaty skltadowa¢ w miejscu ostonigtym, zabezpieczajac je przed szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
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5.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z "Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym". W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami).

5.3. Zakres wykonywanych robot — regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacji
sanitarnej

5.3.1. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania regulacji pionowe;j
studzienek

Projektowane punkty powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane w terenie za pomoca
kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.
5.3.2. Wykonanie robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy okresli¢ réznice wysokosci pomiedzy poziomem
istniejacym 1 projektowanym. Nastepnie nalezy okresli¢ metode¢ regulacji wysokos$ciowe;.

Gore studzienki kanalizacyjnej mozna podnie$¢ poprzez nadmurowanie ceglami
na zaprawie cementowej lub montaz zeliwnych pierscieni. Wykonawca powinien dokonaé
takze oceny stanu przedmiotowych studni i w razie konieczno$ci wymieni¢ wtazy na nowe.

W przypadku uszkodzenia wilazow podczas wykonywania regulacji wysokoSciowe;,
Wykonawca wymieni wtazy takze na nowe.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.1. Badania materialow uzytych do budowy kanalizacji

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakoSci robot — regulacja wysokoSciowa.

Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735 lub PN-EN 1610:2015-10.
Kontrola jakosci wykonanych robot w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania
kanalizacji z Dokumentacja Projektows.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych robot jest

— regulacja pionowa wtazoéw studzienek — szt.

8. Odbior robot

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne
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9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

ogolne".

Cena wykonania robo6t obejmuje:

zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

wyznaczenie  sytuacyjno-wysokosciowe  miejsc ~ wykonywania  robot
regulacyjnych,

przygotowanie materialow,

wykonanie niezbednych robot ziemnych,

wykonanie regulacji pionowej wlazoéw kanatowych (kanalizacji sanitarnej),
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

przeprowadzenie badan i pomiarow.

Odwiezieni materiatow pochodzacych z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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