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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru uszczelnienia przerwy dylatacyjnej w związku realizacją zadania „Przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 251 w m. Damasławek, ul. Wągrowiecka (odcinek od ul. Boisko                   

do terenu kolejowego) w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy             

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania uszczelnienia przerw 

dylatacyjnych i obejmują: 

● wypełnienie przerw między prefabrykatami przepustu oraz murów oporowych 

 ułożenie dylatacji z wkładki neoprenowej gąbczastej 

 wypełnienie materiałem trwale plastycznym 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia 

12.02.2019 r., poz. 266: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - z późniejszymi zmianami), 

wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest  

 oznakowany CE - wyrób objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną 

dla niego europejską oceną techniczną  

 oznakowany znakiem budowlanym B - wyrób nieobjęty normą 

zharmonizowaną: znak B świadczący o zgodności z Polską Normą albo aprobatą 

techniczną,  
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 wyrobem jednostkowym produkowanym według indywidualnej dokumentacji 

technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami krajowymi produkowanym 

 wyrobem produkowanym na terenie budowy według indywidualnej dokumentacji 

technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami krajowymi  

Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wszystkich zastosowanych wyrobów 

deklarację właściwości użytkowych (oznakowanie CE) lub  krajową deklarację zgodności 

(oznakowanie B). 

Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (Dz. U. Unii 

Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) - 

oznakowanie B 

2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są: 

2.2.1. Materiały do wypełnienia przerw. 

Zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Projektowej należy stosować firmowe środki 

uszczelniające: 

● wkładka neoprenowa gąbczasta, 

● materiał – kit trwale plastyczny 

 

2.2.2. Wkładka  neoprenowa gąbczasta - zgodna z Dokumentacją Projektową 

Minimalne wymagania dla taśm, wkładek neoprenowych 

 wytrzymałość na rozciąganie – ≥8 MPa 

 twardość Shore’a – 60±5 

 wydłużenie przy zerwaniu – ≥300% 

 wytrzymałość na rozdarcie - ≥10 MPa [N/mm
2
] 

 wydłużenie przy zerwaniu w temperaturze -20ºC – ≥150% 

 

2.2.3. Masa trwale elastyczna na bazie syntetyków do wypełnienia szwu dylatacyjnego 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien dysponować następującym 

sprzętem: 

– specjalistycznym sprzętem do wypełniania szczelin materiałami wskazanymi 

w Dokumentacji Projektowej. 

Roboty wykonane będą ręcznie. 
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4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 

Inżyniera. W trakcie transportu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Sposób wypełnienia – uszczelnienia przerw dylatacyjnych jest określony w Dokumentacji 

Projektowej. Wypełnienie wykonać na podstawie rysunków, stanowiących część 

Dokumentacji Projektowej. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Montaż elementów wypełniających przerwy pomiędzy prefabrykatami 

Przed przystąpieniem do uszczelnienia dylatacji należy przerwy między prefabrykatami 

oczyścić i następnie przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Taśmę dylatacyjną uszczelniającą montować (wcisnąć w przerwę) zgodnie                                        

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Instrukcji Producenta.  

5.2.2. Zamknięcie przerw dylatacyjnych. 

Od strony gruntu uszczelnić przerwę kitem trwale plastycznym, zgodnie z zaleceniami 

przewidzianymi w Dokumentacji Projektowej. 

Przerwy przeciwskurczowe od strony gruntu przykryć przyklejonym paskiem z papy 

termozgrzewalnej zgodnie z ST M.15.02.03. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

Wykonawca robót budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujęte w ST na własny 

koszt w laboratorium nie należącym do Wykonawcy i Podwykonawcy robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera oraz Zamawiającego (Inwestora). 

6.2. Zasady kontroli 

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu dylatacji oraz izolacji przeciwwodnej                       

na drogowym obiekcie mostowym sprawują: 

 Inżynier, 

 Wykonawca, 

 służby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze.  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych 

z warunkami określonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie 

wpisu do Dziennika Budowy.  
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m zamknięcia szczelin wykonanych elementów dylatacji.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

 wykonanie i demontaż ewentualnego rusztowania roboczego, 

 oczyszczenie w strefie uszczelnienia powierzchni betonu, 

 uszczelnienie przerw dylatacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

10. Przepisy związane i standardy 

Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990 r. 

Aprobata techniczna 

Instrukcja Producenta środków uszczelniających (np. taśmy) w języku polskim 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. - wraz 

z późniejszymi zmianami.)  

  



 

ST M.18.02.01. 
- 454 - 

 


