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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZY WPUSCIEF

skala 1:10
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PRZEKROJ POPRZECZNY
STAN PROJEKTOWANY

SZEZEGOL IIDII skala 1:25
KAPA NA WSPORNIKU

skala 1:10

L4,0cm | warstwa Scieralna - asfalt lany, uszorstniony 0,6cm | izolacjo-nawierzchnia z elastycznych zywic
5,0cm | warstwa wigzaca - asfalt lany epoksydowo-poliuretanowych w kolorze RAL3020
1,0cm | izolacja pomostu - papa termozgrzewalna 23,0cm | kapa zelbetowa - beton (30/37
30+40cm | ptyta zelbetowa - beton (35/45 0,5cm | warstwa ochronna - papa ftermozgrzewalna
/ dzwigar sfalowy 1.0cm |zolaqal pomostu - papa fermozgrzewalna latarnia h=4,0m w osi balustrady (wg opracowania branzowegqo)
30+40cm | ptyta zelbetowa - befon (35/45 UWAGA: Ostateczng decyzje dotyczacg ksztattu latarni
dzwigar stalowy na obiekcie mostowym Inwestor podejmie na etapie realizacji.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawit do wyboru
Skala 1:25 minimum 3 przyktadowe rozwiazania. g
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B H2 W3 B A =HE H2 W3 B B
= | e
< [=EN=] <t
g =1k MIEDZYCHOD g
5 HE =
= o =
0|8 8|8 S| =&
‘» = Qv
+9.0 25%
bown +10 25 25 linia malowana ciagta 0 linia_malowana ciagta linia malowana ciagta 25 25 :’ﬁ A\_— < == < ANIRERREENR.S
AN L < NN AANAEEN BRARIERRARERN RN\ NARRRNARRNRRRARNR Y W)
NN = 2,0% NN \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ AN \\\\\\\\\\\\\
AN N T T L S A A A A A A AR AR NN NN NN N R R Y
N NV IHHHIIHHHHHHIIHHIIHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\HHH\H\HHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHIHHHIIH\HIHHHIHHHIHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHJHHHIHHHHHHHHHHHHHIH\HIH\HHHHHHHHHHHIHHHIHHINHHIIHHHHH\HH\HIIHHHH\HIHHHHHHIIHHIIHHHHHHHHHIIHH\HHHHHHHH N SO IS — > ;
N N O\\\ N
oz s / A7 / ’ 7 g // / /
’/%// 2 /////////////// - ////////,//////,// Sy // //////////// /////,’///// g ///// 7
=L S SN S S s S SN S 1S
- g //// 7 //,/ 7, //,/ 7, 7 //// / //,/ 7/, //,/ / //,/ / ///
Ll /7, // 7/ // ///, ~ //// ~ NS s 2SS 7/ ~
e i | VS i '
\ = -b10 7//////4 rura ostonowa HOPES0 dla
I kabla oéwietleniowego
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podSwietlenie typu LED

podswietlenie typu LED
na pasach belek skrajnych

migjsce prowadzenia przewodow YDY 2x1,5mm

. konstrukcja stalowa (dZwigary i porzecznice)

dolna powierzchnia ptyty pomostowej ‘

zabezpieczone przez metalizacje oraz

wykonana jak beton architekfoniczny

na pasach belek skrajnych

miejsce prowadzenia przewodow YDY 2x15mm

SZCZEGOL "B"
NAWIERZCHNIA PRZY KRAWEZNIKU

skala 1:10
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Asfalt lany MAS wg SST J
Elastyczna tasma uszczelniajaca

Warstwa fitracyjna z grysu bazaltowego 4-6mm otoczonego zywicg epoksydows
Geokompozyt drenazowy podtuzny

Geokompozyt drenazowy poprzeczny w rozstawie 1,0m

Kraweznik kamienny 20x20x100cm

Pret kotwigcy kraweznik - @16mm dtugosci 50cm

Grys bazaltowy 4/6 otoczony zywicg epoksydowa

Uszczelnienie - elastyczna zywica epoksydowo-poliuretanowa

Izolacjo-nawierzchnia z elastycznych zywic epoksydowo-poliuretanowych (RAL 3020)
1
1

Kotwa kapy chodnikowej
Izolacja pomostu i warstwa ochronna z papy termozgrzewalnej
Kit fugowy

Prefabrykowana deska gzymsowa z polimerobetonu zbrojona pretami min #5mm
w siafce 10x10cm, kotwiona w kapie chodnikowej pretami nierdzewnymi #10mm
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Dolna powierzchnia ptyty pomostu zabezpieczona przez hydrofobizacje

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich sp.z00.
w Poznaniu ul. Rynek Jezycki 1/1 to (0oy eisoze
60 - 847 Poznan e-mail: poczta@bptrasa.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

T
~ kolektor zbiorczy DN 250mm doszczelnione powtokami malarskimi 2 zabezpieczona przez hydrofobizacje L0 ;&
(rury typu HDPE odporne na UV)) o =
£ S L kolektor zbiorczy DN 250mm
'8 (rury typu HDPE odporne na UV))
miejsce prowadzenia przewodow YDY 2x15mm
podswietlenie typu LED
na pasach belek skrajnych R
UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ minimum 3 propozycje
illuminacji obiektu do wyboru inwestora
miejsce prowadzenia przewoddw YDY 2x1,5mm
podéwietlenie typu LED
na pasach belek skrajnych
-307,0
171,5(+211,5%) 350 350 171,5(+211,5%)
*poszerzenie w skrajnym przesle 7 1393 *poszerzenie w skrajnym przesle
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Inwestycja: ic. Sowia Géra-Miedzychod
54/ ) Temat: Mo§t przez r;ekq We}rte w !Vliedzychodzie
7207 w ciggu drogi wojewddzkiej nr 160
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