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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojerkidj nr 444 w miejscown&ei
Krotoszyn — ulica Sulmierzycka.

W ramach tego opracowania projektuje gizebudow jezdni drogi wojewddzkiej nr
444 (ul Sulmierzycka), wraz ze skeiowaniami z drog powiatows nr 5188P (ul.
Chwaliszewska), gmirn nr 765738 (ul. Wiewidrowskiego) i gmiantaczaca drog
wojewodzlyg i krajowg nr 36, budow ciggu pieszo rowerowego, przebudpw budowe
zjazdow, budow elementéw odwodnieniowych.

Projektowana przebudowa drogi polepszy warunki kakacyjne w tym rejonie
miasta oraz zapewni lepsze gr#enie z drog krajowa nr 36 (ul. Ostrowska). Projektowana
przebudowa drogi i budowaagu pieszo- rowerowego zgkiszy bezpieczestwo kierowcow,
rowerzystow i pieszych.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkacédatych pasem drogowym
przeznaczonym pod komunikacpraz po dziatkach prywatnych. Zlokalizowana zastat
miejscowdci  Krotoszyn w powiecie krotosagkim na terenie wojewoddztwa
wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego #@duzDrég Wojewodzkich w
Poznaniu zgodnie z umawmr 104/09.15/14.
Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijace materiaty wyjciowe:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994Prawo budowlang t.j. Dz. U. z 2010 Nr 243, p0z.1623
z p&n. zm.) i obowazujgcymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008ku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlariBgo U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133 ze zm.).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpdadadrogi publiczne i ich
usytuowanié€Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000mv
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpdadadrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowani®z.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r., poz. 735/,

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznycbz. U. z 2013 r., poz. 687/,

» Ustawa z dnia 3 galziernika 2008ro udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotecz#wa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania narodowisko/Dz. U. nr 199z 2008r., poz. 1227/,

o Zarzdzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drog Publiczrgamia 25 stycznia 2005r.
.Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla droghostow w fazie przygotowania
zada”,

» Dokumentacja geotechniczna,

» podkiady sytuacyjno — wysokaowe w skali 1:500,

» plan orientacyjny w skali 1:20000,

* normatywy, wytyczne, ustawy i zadzenia obowgjzujgce w budownictwie.
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3. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe:

» Klasa techniczna drogi G

* Predkos¢ projektowa Vp =50 km/h
* Predkos¢ miarodajna Vm =70 km/h
* llos¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
» Szerokd¢ jezdni bitumicznej 7,0m

» Szerokac sciekow 2x0,2m

e Szerokd¢ pobocza gruntowego 1,5-2,0m

» Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

» Szerokd¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,0m

» Kategoria ruchu KR 3

Dlugas¢ rozbudowanej drogi wynosi okoto 1680m.

4. Rozwgzania sytuacyjne
O$ remontowanej drogi zaprojektowana zostata w tgkdséb aby jak najbardziej
wykorzyst& istniepcy pas drogowy. ©sktada sj z odcinkdéw prostych oraz zatamtaasy.

W-1 0=1,8441g
W-2 0= 69,3493¢g
W-3 o= 26,3469¢g
W-4 o= 0,0945¢g
W-5 o= 13,1992¢g
W-6 o= 49,76369g
W-7 o= 0,2942¢g
W-8 o= 2,7108g

W projekcie zatoono wykorzystanie istniggej nawierzchni na catym odcinku
przebudowywanej drogi. Zaprojektowano jezdoiszerokéci 7,4m pomgdzy kraweznikami
w tym jezdnia bitumiczna 7,0m ordeieki przykravwgznikowe 2x0,2m. Poza kraunikiem
po stronie lewej zaprojektowano pobocze o szemkb25m. Po prawej stronie przy jezdni
zlokalizowano cig pieszo rowerowy 0 szerod@ 3m.

W ramach inwestycji planuje¢sprzebudow odcinka drogi wojewodzkiej nr 444 na
diugcéci okoto 1600m. W @gu przebudowywanej drogi zaprojektowano skowyanie
czterowlotowe 4czace drog wojewddzly nr 444 z drog powiatows nr 5188P (ul
Chwaliszewska) o szeroém 7m, oraz skrzxowanie trojwlotowe dczace drog wojewddzly
nr 444 z drog gminmg nr 765738 (Ul. Wiewiorowskiego) o szergko6m.

Projektuje s} roOwniez przebudow odcinka drogi gminnej shicej dojazdowi do
poses;ji oraz dla autobuséw znajphgj st pomidzy drog wojewddzly a drog krajows.

Pocatek przebudowywanej drogi zaprojektowano w miejgdrie wys¢puje nowa
nawierzchnia na wlocie skrzgwania z drog krajowa. W ramach inwestycji nie przewidujegsi
prowadzenia robét w pasie drogi krajowej nr 36.

Zjazdy

Do kazdej posesji w olgbie pasa drogowego zaprojektowano zjazdy indywitkiad
szerokdci dostosowane] do istniglych bram. Do dziatek nie posiageych bram
zaprojektowano zjazdy o szergko5,0m.

Zaprojektowano rowniepolgczenia z drogami dojazdowymi poprzez zjazdy o $asm
5,0m wyokgglone tukami o promieniu R=8,0m

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan tel. 61 86 19 636 fax. 61 86 10 644 www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyh Sulmierzycka

5. Rozwhzania wysokdciowe
ul. Sulmierzycka

Niwelete drogi wojewddzkiej nr 444 zaprojektowano w dexéniu do istnigjcej

niwelety dostosowdg ja do projektowanego wzmocnienia jezdni.

Najmniejsze pochylenie podine jezdni na projektowanej drodze wynosi 0,30%,

najwigksze 1,29%.

ul. Sulmierzycka- facznik

Niwelete tacznicy zaprojektowano w dowdaniu do istniejcej jezdni. Na pocgku
opracowania wjczono s¢ do projektowanego skrzgwania z drog wojewoddzlg nr 444. Na
koncu opracowania przewidziano dawanie do istnigicej nawierzchni jezdni i ggow
pieszo rowerowych. Najmniejsze pochylenie pade&l jezdni na projektowanej drodze

wynosi 0,36%, najwksze 3,50%.

6. Konstrukcja nawierzchni

Calas¢ inwestycji podzielono na nagujace odcinki pod wzgldem grupy nénosci

podtaza:
1. odcinek 1 (km 0+000 — 0+815, km 1+155 — 1+410) G1
2. odcinek 2 (km 0+815 — 1+155) G4

Wzdtuz catego odcinka przebudowywanej drogi zaprojektawaakiadk o grubdci

1icm.
Przyjto nasgpujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi wojewodzkiej KR3):
» warstwascieralna z SMA 8
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W
» frezowanie gr. do 2cm lub warstwa wyréwnawcza
* istniejgca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni drogi wojewodzkiej — poszerzenia KR3):
odcinek 1 (km 0+000 — 0+815, km 1+155 — 1+410) G1

* warstwascieralna z SMA 8

» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W

* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P

» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig®/
* warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementem g-2,5MPa

odcinek 2 (km 0+815 — 1+155) G4
» warstwascieralna z SMA 8
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P
» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig®/
* warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementem g-2,5MPa

Konstrukcja wzmocnienia jezdni facznika:
* warstwascieralna z SMA 8
* warstwa wyrownawcza
* istniegca konstrukcja nawierzchni

gr. 4cm
gr. 7cm

gr. 4cm
gr. 7cm
gr. 7cm
gr. 20cm
gr. 15cm

gr. 4cm
gr. 7cm
gr. 7cm
gr. 20cm
gr. 25cm

gr. 4cm
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Konstrukcja poszerzenia jezdni 4cznika:

* warstwascieralna z SMA 8 gr. 4cm
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 8cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3/ gr. 20cm
» warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementem g2, 5MPa gr. 15cm

Konstrukcja ciagu pieszo rowerowego:
odcinek 1 (km 0+000 — 0+815, km 1+155 — 1+410) G1

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej niefazowakejgr szary)

gr. 8cm
* podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
* podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

odcinek 2 (km 0+815 — 1+155) G4
» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej niefazowakejgr szary)

gr. 8cm
* podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
* podbudowa z chudego betonu gr. 10cm
* warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementem g=R2,5MPa gr. 15cm

Konstrukcja chodnika:

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) gr. 8cm
* podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
* podbudowa z chudego betonu gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow z kostki:
odcinek 1 (km 0+000 — 0+815, km 1+155 — 1+410) G1

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej niefazowakejgr grafitowy)

gr. 8cm
* podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechdie gr. 20cm
* warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementem g=R2,5MPa gr. 15cm

odcinek 2 (km 0+815 — 1+155) G4
» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej niefazowakejgr grafitowy)

gr. 8cm
* podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechdie gr. 20cm
* warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementem g2, 5MPa gr. 25cm

Konstrukcja zjazdow bitumicznych:
odcinek 1 (km 0+000 — 0+815, km 1+155 — 1+410) G1

» warstwascieralna z AC 11S gr. 5cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig®/ gr. 20cm

* warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementem g=R,5MPa gr. 15cm
odcinek 2 (km 0+815 — 1+155) G4

» warstwascieralna z AC 11S gr. 5cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig®/ gr. 20cm

* warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementem g=R2,5MPa gr. 25cm
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Konstrukcja wyspy na skrzyzowaniu:

» warstwascieralna z kostki granitowej 8x11 gr. 8cm

* podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
* podbudowa z chudego betonu gr. 10cm
* warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementem g=R,5MPa gr. 25cm

Wszystkie nawierzchni znajdige s¢ poza jezdry podlegaj rozbidrce. Materiaty z
rozbiérki nadajce s¢ do ponownego wbudowania takie jak kostka betonolastka
granitowa, ptytki chodnikowe ptyty betonoweusiowa, krawgzniki, obrzeza, znaki drogowe,
stupki do znakow, pofrez nalg odpowiednio utay¢, zabezpieczy i przewiezé na teren
Rejonu Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim.

7. Odwodnienie

Wode opadowy z jezdni odprowadzacespowierzchniowo za pomagrojektowanego
spadku podhmnego i poprzecznego jezdni dwmiekéw przykrawznikowych i dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Wode ze sciekdw przykrawznikowych planuje si odprowadzi do istniejcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w okolicach. Wstrowskiej oraz do rowu
zlokalizowanego przy skrzgwaniu ul. Sulmierzyckiej z ul. Chwaliszevgsk

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalyy wykona& zgodnie z norm PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu robét naly zachowa wymagania BHP. W miejscach wygpbwania
uzbrojenia roboty naly wykona recznie.

Projektowane niwelety drogi przewidyj ze roboty ziemne polegabeda na
wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawidérzc Grunt z wykopu odwieziony
zostanie na miejsce sktadowania wskazane przezstovee Grunt potrzebny do wykonania
nasypu naley dowiez¢ z dokopu.

9. Wycinka drzew i krzewéw

Inwentaryzagj przeprowadzono w pdzierniku 2014 r. Obfo nig czs¢ drzew
i krzewow, ktére znajdygj sic na terenie projektowanej inwestycji oraz w jejbligszym
otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochodz nasadze ulicznych oraz
z samosiewu. Na terenie inwentaryzacji nie stwiendzrglin chronionych prawem oraz
siedlisk zwierat i ptakdw.

Inwentaryzacja w terenie polegata na dlaeiu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokoi 130 cm (z doktadrimiag do 1 cm). W przypadku wygiowania
krzewow ustalono powierzchynna jakiej one wyspuja.

Drzewostan wyspujacy na terenie obfym inwentaryzag ma zranicowany skiad
gatunkowy. Sktad stanowitakie gatunki drzew i krzewow jak: platan, jaltdrzoza, olcha
czarna, akacja, topola, klon zwyczajny, bukazanszyputkowy.

tacznie zinwentaryzowan®3 drzewa (43 pnie)Wszystkie zinwentaryzowane drzewa i
krzewy zostaty zestawione w tabeli z podaniemgpagicych danych:
- nrrasliny kolejno oznaczonej w terenie,
- okre&ilenie gatunku,
- ilosci drzew
- ilos¢ pni
- obwdd pnia mierzony na wysod@ 1,30m w cm,
W wykazie tym zestawiono §bny w kolejngici oznaczania ich w terenie nagajim
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kolejne numery powmkowe. Drzewa te zostaty odpowiednio oznaczone tenig
sytuacyjnym.

Po analizie projektowanego uktadu drogowego wyzoacz zielé kolidujaca
z przedmiotow inwestych. Do wycinki przeznaczono wszystkie zinwentaryzogvainzewa
tj. 23 drzewa (43 pnie) Na planie sytuacyjnym zaznaczona zostata lokghzaszystkich
zinwentaryzowanych drzew, w tym réwnig¢ych przeznaczonych do wycinki. Ponadto w
ramach robot naky rowniez usuré zakrzewienie, ktore znajdujezsiv przydraznych rowach
w ilosci okoto 2400m2

Nalezy zwréck uwag na odpowiednie zabezpieczenie drzew w b&aamim
sasiedztwie przeprowadzanych prac budowlanych. Rolmgmne w olgbie systemu
korzeniowego powinny iywykonywane ¢cznie, a odstorgie korzenie drzew okryte.

Wszystkie zainwentaryzowane drzewa i krzewy zostastawione w tabeli:

. | Nlosé | ¢ . Obwad
NI llosé oni Srednica pni Numer
u . .
rzew rzew
inwent, | Gatunek drzew | oo | drze drzew | dziatki | OPeP |Powiat| Uwagi
Szt. szt. cm
do
1 Platan 1 1 50 157 3860/5 o
wycinki
2 Jabton 1 2 11,10 35,31 3860/5 d(.) .
wycinki
do
3 Brzoza 1 1 43 135 3860/5 o
wycinki
4 Olcha 1 1 25 79 | 3860/5 do
czarna Z wycinki
5 Akacja 1 4 |21,19.2634 96:80:82 55610 : do -
113 N _— wycinki
6 Topola 1 1 63 198 | a9 | O | D | do
| ;; wycinki
7 Brzoza 1 1 30 04 aas9 | O N wy((j:?nki
o | o
8 Klon. 1 1 87 273 | ssee | X | O do
zwyczajny : | wycinki
9 Jabton 1 1 15 47 3860/2 |— c d(.) .
W nd wycinki
<E A4 do
10 Brzoza 1 1 38 119 3860/3 —_— o
2 wycinki
do
11 Brzoza 1 1 13 41 3860/3 o
wycinki
do
12 Buk 1 1 91 286 3860/3 o
wycinki
. do
13 Akacja 1 1 27 85 3860/3 o
wycinki
14 Akacja 1 2 30, 15 94,47 | 3860/3 do
wycinki
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15 Akacja 1 3 35, 27,19 110, 85, 3860/3 dp .
60 wycinki
. do
16 Akacja 1 1 53 166 3860/3 Do
wycinki
. 15, 18, 12,| 47,57, do
17 Akacja 1 4 9 38 28 3860/3 wycinki
18 Akacja 1 3 | 16,23, 15|50, 72, 47 3860/3 do
wycinki
. 11,910, | 35,28, do
19 Akacja 1 5 11,5 31, 35, 16 3860/3 wycinki
11,12, 15,| 35, 38, do
20 Topola 1 4 20 47, 63 3860/3 wycinki
21 Wigz 1 1 20 63 3947 do -
szyputkowy wycinki
22 Akacja 1 2 22,25 69, 79 3947 dp .
wycinki
. 24,15, 12,| 75,47, do
23 Akacja 1 1 8 38. 25 3947 wycinki
OGOLEM DRZEW
ZINWENTARYZOWA 23 43
NO
DRZEW DO
WYCINKI 23 43

10. Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu. Organizacja ruchu
Podstawowe wymagania jalaowe i wybrane parametry techniczne dotyer
stosowanych znakow i wdzen oraz materiatow zastosowanych do ich wykonania
e kazdy materiat na ktory nie ma polskiej normy, powinigosiada Swiadectwo
zgodnaici z Polsly Norma lub Aprobate Techniczmp wydary przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow — IBDIM
e materialy do oznakowania pionowego powinny posiadzertyfikat na znak
bezpieczéstwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drogwydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego

8.1Znaki pionowe

e Wymagania podstawowe :

o zastosowaznaki z grupy, srednie”

o znakiD-6, D-6bwykon& jako,du ze”

o do wykonania lic znakow natg zastosowa foli¢ odblaskow typu 1, za wyptkiem
znakOwA-7, D—6, ktére musz by¢ wykonane z folitypu 2

o na znakach istniggych, przewidzianych do pozostawienia aglevymieni tarcze na
nowe

8.2Znaki poziome
e Oznakowanie poziome wykoéagko grubowarstwowe
e Wymagania podstawowe
o wysoki wspétczynnik odblaskowoi réwniez w warunkach diej wilgotnasci
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zachowanie minimalnych parametrow odblask&svav catym okresie kytkowania

szorstké¢ oznakowania zhtona do szorstkwi nawierzchni na ktorej jest

umieszczone

odpornd¢ nascieranie i zabrudzenie

odpowiedni okres trwakei

szybka metoda aplikacji

Podstawowe materiaty

masy chemoutwardzalne jedno lub dwuskfadnikowerzyoe warstw kohezyjm w

wyniku reakcji chemicznej (do oznakowania grubowaosvego)

o masy termoplastyczne nie zawiewd rozpuszczalnikbéw, twogee warstw
kohezyjry w wyniku schitodzenia (do oznakowania grubowarstegoy

o odblaskowe tamy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane

o mikrokulki szklane lub ceramiczne

@)

©C ®€ O O O

8.3 Urzadzenia bezpiecastwa ruchu

e Istniepce tablice prowadire przewidziane do pozostawienia wyméema nowe

e Wymagania podstawowe

Na drodze m#na umieszcza urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania udowmictwie wihdciwie

oznaczone, dla ktorych :

o wydano certyfikat na znak bezpieaséva, wykazujcy ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdéw nie podlegeych tej certyfikacii

o dokonano oceny zgodsw | wydano certyfikat zgodrigi lub deklaracje zgodsoi z
odpowiedni normy lub aprobat techniczg - w odniesieniu do wyrobéw nie
podlegagcych certyfikacji

o wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, @o ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpiedmtwa

Lica urzadzen bezpieczastwa ruchu musgby¢ odblaskowe, przy czym odblaskoééo

urzadzen nie mae by mniejsza ni odblaskowé¢ zastosowanych znakdéw pionowych.

8.4 Pozostate elementywymagania podstawowe

e konstrukcje wsporcze do znakoéw wielkogabarytowycwipny by wykonane wg
KPED

e konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Produzgrawinny by przeliczone na
zastosowanie W strefie wiatrowej
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2. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny — skala 1:500
3. Przekroje podtine — skala 1:100/1000
4. Przekroje normalne — skala 1:50
5. Przekroje poprzeczne — skala 1:100
6. Przekroje poprzeczne skme — skala 1:100/10
7. Plan rozbidrek — skala 1:500
8. Plan tyczenia — skala 1:500
9. Operat geodezyjny — skala 1:500

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan tel. 61 86 19 636 fax. 61 86 10 644 www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl

13



