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kostka brukowa betonowa niefazowana | gr. 8cm
podsypka cementowo piaskowa | gr. 3em
podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm
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warstwa Scieralna z SMA 8| gr. 4cm

warstwa wyrownawcza z AC16W

istnigjgca konstrukcja jezdni

warstwa scieraina z SMA 8

gr. 4em destuktgr. 10cm

siatka przeznaczona do naw. asfalfowych

0 wytrzymalosci na rozcigganie 100kN | szer. Tm

podbudowa zasadnicza AC 16P | gr. 8cm

podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm

W-wa wzmacniajaca z gruntu

stab. cementem o Rm=2,5MPa | gr. 15cm
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podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm
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warstwa Scieralna z SMA 8| gr. 4cm

warstwa wyrownawcza z AC16W

istnigjaca konstrukgja jezdni
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warstwa Scieralna z SMA 8

gr. 4cm

warstwa wigzaca AC 16\

gr. 7em

warstwa Scieralna z SMA 8| gr. 4cm

frezowanie lub warstwa wyrdwnawcza z AC 16W

warstwa wigzaca AC 16W | gr. 7em

istniejgca konstrukcja jezani

siatka przeznaczona do naw. asfalfowych
0 wylrzymalosci na rozcigganie 100kN |szer. Tm

podbudowa zasadnicza AC 16P | gr. 7cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm

w-wa wzmacnigjgea z gruntu
stab. cementem o Rm=2,5MPa | gr. 15cm

Przekroj normalny 4 - 4
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ul. Sulmierzycka
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warstwa Scieralna z SMA 8

gr.4cm

warstwa wigzaca AC 16W

gr. 7em

Siatka przeznaczona do naw. asfalfowych

0 wylrzymalosci na rozcigganie 100kN

szer. Im

podbudowa zasadnicza AC 16P

gr. 7em

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

gr. 20cm

w-wa wzmacniajgea z gruntu
stab. cementem o0 Rm=2,5MPa

gr. 15cm

3,00

L 1,25 L L L
/‘ pobocze " Jezdnia " Jezdnia " cigg pieszo-rowerowy " /‘
@ 0,500,50, |
e T 7 | 2% —2h

ks |

~5

i korsiudgpe

’]?

|/ szczegd! | @
7

szczegdt 'D"
@ 4

warstwa Scieralna z SMA 8| gr. 4cm
warstwa wigzgca AC 16W | gr. 7em

siatka przeznaczona do naw. asfalfowych
0 wyltrzymalosci na rozcigganie 100kN |szer. Tm
podbudowa zasadnicza AC 16P | gr. 7cm
podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm

w-wa wzmacniajgea z gruntu

stab. cementem o Rm=2.5MPa |{gr. 15¢m lub 25cm

warstwa Scieralna z SMA 8

gr. 4cm

warstwa wigzaca AC 16W

gr. 7em

frezowanie lub warstwa wyrdwnawcza z BA

istnigjgca konstrukcja jezani

UWAGA

kostka brukowa betonowa niefazowana

gr. 8cm

podsypka cementowo piaskowa

gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm

grubosc warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem
nalezy przyjac wg czesci opisowej dokumentacji

125

kostka brukowa betonowa niefazowana | gr. Sem

podsypka cementowo piaskowa | gr. 3em

podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

Przekroj normalny 5 - 5
ul. Sulmierzycka

5,70

3,00

Przekroj normalny 6 - 6

ul. Sulmierzycka

3,00
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warstwa Scierainaz SMA 8| gr. 4cm

warstwa wigzgca AC 16W | gr. 7em

siatka przeznaczona do naw. asfalfowych

warstwa Scieralnaz SMA 8| gr. 4cm

0 wytrzymatosci na rozcigganie 100kN |szer. 1m

warstwa wigzgca AC 16W | gr. 7em

podbudowa zasadnicza AC 16P | gr. 7cm

frezowanie lub warstwa wyrdwnawcza z BA

podbudowa z kruszywa famanego

istnigjgca konstrukcja jezdni

stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm

w-wa wzmacnigjgca z gruntu
stab. cementem o Rm=2,5MPa | gr. 15¢cm
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warstwa Scieralna z SMA 8

gr. 4cm

warstwa wigzaca AC 16W

gr.7em

frezowanie lub warstwa wyrownawcza z BA

istnigjaca konstrukcja jezdni
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warstwa Scieraina z SMA 8

gr. 4cm

warstwa wigzgca AC 16W/

gr. 7em

siatka przeznaczona do naw. asfalfowych
0 wytrzymalosci na rozcigganie 100kN

szer. Tm

podbudowa zasadnicza AC 16P

gr. 7em

podbudowa z kruszywa famanego
Stabilizowanego mechanicznie

gr. 20cm

w-wa wzmacniajgca z gruntu

stab. cementem 0 Rm=2,5MPa

gr. 15em
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kostka brukowa betonowa niefazowana

gr. 8cm

podsypka cementowo piaskowa

gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm

Przekroj normalny 7 - 7
ul. Sulmierzycka

/l

Kostka brukowa betonowa niefazowana

gr. 8cm

podsypka cementowo piaskowa

gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm

2,50

LEGENDA

1. Kraweznik betonowy 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm i
fawie betonowej z oporem

2. Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce
piaskowej gr. 3cm i na fawie
betonowej z oporem

3. Sciek z kostki betonowej gr. 8cm szer. 20cm
na podsypce cementowo-piaskowsy gr. 3cm na
fawie betonows/

4. Kraweznik betonowy 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm i
fawie betonowej z oporem
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warstwa Scieraina z SMA 8

gr. 4cm
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warstwa wigzaca AC 16W

gr. 7cm

kostka granitowa 8x11

gr. 8cm

podbudowa zasadnicza AC 16P

gr. 7em

podsypka cementowo piaskowa

gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

gr. 20cm

podbudowa z chudego betonu

gr. 10cm

w-wa wzmacnigjgca z gruntu

stab. cementem o Rm=2,5MPa

gr. 15cm

Ww-wa wzmacniajgca z gruntu

stab. cementem o0 Rm=2,5MPa

gr. 25cm
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warstwa Scieraina z SMA 8

gr.4cm
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warstwa wigzaca AC 16/

podbudowa zasadnicza AC 16P

podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

W-wa wzmacniajaca z gruntu
stab. cementem o Rm=2,5MPa

gr. 7em kostka brukowa betonowa niefazowana | gr. 8em

. 7om podsypka cementowo piaskowa | gr. 3em
podbudowa z chudego betonu | gr. 10cm

gr. 20cm

gr. 15em
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SMP Projektanci Sp. j.

ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 86 19 636, fax. 61 86 10 644

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznanh

Nazwa inwestycii:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 444
w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka

Stadium dokumentacii:

Branza:
DROGOWA PB/PW
Stanowisko Imie i nazwisko ':;éggmg'secn Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Matysik WKP/0233/PQOD/06 %74524
Opracowat mgr inz. Szymon Antkowiak (/44{%“(&
Opracowat mgr inz. Mateusz Nogaj No‘\of\
OUU
sprawdzajacy | mgrinz. tukasz S2uba M
Tytut rysunku: . Nr
Przekroje normalne 4
Nr umowy: 1 04/09.] 5/] 4 ‘ Data opracowania: 1 0/20] 4 Skala: 1:50




