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Numer WUK/9/RD-IV/2014 Miejscowos¢ Jarocin Data  11-08-2014r.

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA ENERGA — OPERATOR SA
1. Obiekt wehodzacy GDDKIA w Poznaniu

w kolizje:
Nazwa: Rozbudowa Drogi
Adres (nr dziatki): Krotoszyn ul. Sulmierzycka dz. nr 386072, 3860/5

2. Rodzajistn.
infrastruktury linii Kablowa
elektroenergetycznej

3. Typiprzekndj: YAKY 4x 120 mm?

4. Nazwa istniejacych linii lub urzadzenia elektroenergetycznego:

Istniejaca linia kablowa niskiego napiecia 0,4kY zasilana z istn. stacji transformatorowej SN/nN nr 45-022 obw, II

5. Zakres prac niezbgdnych do realizacii usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i
typow stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
5.1. Urzadzenia WN i SN: nie dotyczy
Nie dotyczy
5.2. Stacja transformatorowa: nie dotyczy
Nie dotyczy
5.3. Urzadzenia nn:

Istniejacy kabel YAKY 4 x 120 mm2 przebudowaé na nowa trase, poza obszar wystepujacej kolizji.
Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z ktorg koliduje projektowane

zagospodarowanie dziatki, o ktérej mowa w pkt 1 warunkow usuniecia kolizji, ponosi podmiot wchodzacy w kolizje.
Warunki realizacji zadania okreslone sg w dwustronnej umowie,.

Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji w Jarocinie.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N
SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepiséw, np. w zakresie; obostrzen, uziemier oraz ochrony przeciwporazeniowej.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j:
9.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C
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b)  Napigcie znamionowe sieci 04
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100A
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
9.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: Nie dotyczy

10. Wyzej wymieniona cze$é istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGI - OPERATOR SA, w zwiazku z tym rownie po jej przebudowie, umozliwiajacej inwestorowi zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dzialki, o ktorej mowa w pkt 1 warunkéw usunigcia kolizji, przebudowane
elementy sieci bgda wiasnoécig ENERGI — OPERATOR SA.

11. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;:

11.1. Na zakres okreslony w pkt 5 warunkow usunigcia kolizji nalezy opracowat dokumentacje projektowa, ktory
podlega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji w Jarocinie przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

11.2. Do sprawdzenia nalezy dostarczy¢:

—  Tkomplet peinej dokumentacji projektowej,

- 1komplet planéw i schematow,

~  kosztorys inwestorski na zakres prac wynikajacy z niniejszych warunkow usuniecia kolizji,
ktore pozostang w aktach ENERGI - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

11.3 Do projektu dolgczy¢ odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow, instytucjami i wiadzami terenowymi, na
ktorych zlokalizowane bgda elementy przebudowanej infrastruktury elektroenergetycznej oraz odpis decyzji
uprawomocnionego pozwolenia na budowe lub zgioszenia.

1.4 Wersjg roboczg koncepcji rozwigzania technicznego wiw kolizji przed uzyskaniem decyzji administracyjnych
wymaganych przepisami prawa zaleca sig uzgodnic z Rejonem Dystrybugji w Jarocinie dia projektowanych
stanowisk slupowych nalezy stosowa stupy wirowane lub zelbetowe.

11.5 Nalezy stosowaé mufy i glowice kablowe wykonywane w technologii termokurczliwej lub zimnokurczliwej.
11.6  Projekiowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

= wzdiuz granic i ciagéw pieszo jezdnych,

—  prostopade do ich osi dla linii krzyZujgcych sie z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi.

11.7 Do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi ukiadanych w ziemi, w miejscach, w ktorych jest o
wymagane, nalezy stosowac rury z polietylenu HDPE:

~  dla linii $redniego napigcia koloru czerwonego o zewngtrznej Srednicy min. 160 mm,

— dla linii niskiego napigcia koloru niebieskiego o wewngtrznej $rednicy nie mniejszej niz dwie $rednice
zewnetrzne wprowadzonego kabla elektroenergetycznego.

Dhugosci rur przepustowych nalezy tak dobraé, aby po ulozeniu byly wysuniete poza kraweznik jezdni co
najmniej 0,5 metra z kazdej strony. W przypadku Wystgpowania np. w chodniku istn. obcej infrastruktury
technicznej wiw przepusty winny swym zasiggiem obejmowa¢ réwniez skrzyzowanie z tymi odcinkami.

Przy przewiertach sterowanych nalezy stosowa typ rury zgodny z technologia,
11.8 Ochrong przeciwporazeniow i przeciwprzepieciowa wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
118 W przypadku rozwigzania napowietrznego przedmiotowej kolizji, dokumentacja projektowa winna zawiera¢
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m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem proj. zagospodarowania dziafki, o ktorych
mowa w pkt 1 niniejszych warunkéw, wraz z okreslonymi najmniejszymi odleglosciami przewodéw linii
napowietrznej od najdalej wysunietych czeéci proj. obiektow na wiw dziakach, co umozliwi dokladng
weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania wymagafi podyktowanych wiasciwymi
przepisami, w tym w szczegbinosci postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998 i PN-EN 50423-1. Ponadto
nalezy rowniez przewidzie¢ wiasciwy stopien obostrzenia zgodny z norma PN-E-05100-1;1998.

11.10 W przypadku rozwigzania kablowego przedmiotowej kolizji, dokumentacja projektowa winna zawieraé m.in.
szkice wszystkich podziemnych skrzyowan z obcg infrastrukturg techniczng wraz z zaznaczonymi
odleglosciami czgsci infrastruktury krzyzujacej sie z proj. odcinkami linii elektroenergetycznych, co umozliwi
dokiadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania wymagan podyktowanych
wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdinosci postanowieniami normy N SEP-E-004.

11.11 Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od punktow
stafych.

11.12 Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz
zachowa¢ wymagania obowiazujace aktualnie w przepisach.

11.13 Zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiadat stosowne atesty i certyfikaty.

Wraz z jednostronnie podpisana umowa w sprawie usuniecia kolizji nalezy dodatkowo dostarczyc:

- aktualny wypis z ksiegi wieczystej dla dzialki, o kidrej mowa w pkt 1 warunkow usuniecia kolizji,

Dodatkowe dane i ewentualne szczegéty dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaé w Rejonie

Dystrybucji w Jarocinie.

Zawarcie umowy w sprawie usunigcia Kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe do rozpoczecia

realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Umowa w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczna (w okresie obowigzywania niniejszych warunkow)

jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw usuniecia kolizji. Waznosé umowy wygasa z

chwilg wywigzania sig przez Strony ze wszystkich postanowier umowy.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich wydania.

Brak stanowiska Inwestora przebudowy uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki usunigcia kolizji sq wazne 1 rok od dnia ich okreslenia.
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Protokoét nr 312/P/2014
z posiedzenia Zespotu roboczego ds. weryfikacji dokumentacji projektowej
ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Jarocinie w dniu 21.10.2014r.

Zespot w skladzie:
1. Janczak Karol = Przewodniczacy
2. Pajak Sylwester = Czlonek
3. Zielinski Pawet To-
4. Adamkiewicz Tomasz T s
5. Brzezinska Klara ~ Sekretarz

Do zatwierdzenia przediozono:

PT 1- ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka gm. Krotoszyn”.
(WUKJ/9/RD-IVI2014 z dn. 11.09.2014r.) Projektant: SMP Projektanci Szuba, Matysiak, Pokorski Sp.j.,
Poznan ul. Promienista 87A/1

EOP-44-006711-2014

Uwagi:
1. Uzyska¢ zgody zgodnie z obowiazujaca w EOP Procedura Nabywania Praw do Nieruchomosci
(dz. nr 3460/2, 3860/2).

Projekt Techniczny
po uzupetnieniu nalezy ponownie przedtozy¢ na posiedzenie Zespotu ds. weryfikacji dokumentacji
projektowej2
Na tym posiedzenie zakonczono i podpisano
(-) 6 podpiséw nieczytelnych

omasz Au\m‘;mrwu z

Akceptuje:

Kargl Japczok

W zaleznosci od przediozonych dokumentacii tj. DP — Dane Programowe lub PT - Projekt Techniczny
2 W przypadku nie zatwierdzenia dokumentacji



Il. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka jest:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich,

ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb¢dnych prac projektowych,

- warunkow technicznych Energa Operator WUK/9/RD-1V/2014,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisd6w i norm oraz katalogdw producentow.

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Energa Operator w obszarze

rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowe;j
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Istniejace urzadzenia zwigzane z opracowaniem.
* linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm?, ST 45-022, ob. II.

6. Usuniecie kolizji.

« linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm?, ST 45-022, ob. II.

Linie kablowg przebudowaé w obszarze dziatek nr 3459, 3460/2 i 3860/2 przy zastosowaniu tego samego typu
kabla tj. YAKY 4x120mm? (50m) oraz muf kablowych typu POLJ-01/4x70-120. Projektowany kabel pod jezdnia
uktada¢ w rurze HDPE110. Kolidujacy odcinek kabla zdemontowac.



7. Spos6b ukladania kabli.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ na glebokosci:

- 0,7m pod chodnikiem i w pasach zieleni,

- 1,0m pod ulicg z zastosowaniem rury ochronnej HDPE110.

Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig falista w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi.
Utozony kabel przysypac¢ 10-cio cm warstwa piasku, 25 cm warstwg ziemi rodzimej, a nastepnie przykry¢ folia
koloru niebieskiego.

Row kablowy przysypywac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable zaopatrzy¢ w
opaski kablowe uktadane w odstgpach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na
opaskach nalezy umiescic¢ typ, przekrdj kabla, rok budowy oraz relacje.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci. Uktadanie linii kablowej wykonac
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zalgczonym planie sytuacyjnym.

8. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,

- przed rozpoczgciem prac realizacyjnych, trasa odcinkéw kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art.
43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalagczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych prob i pomiarow pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zglosi¢ do odbioru do Energa Operator,

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wlascicielem terenu oraz wystapi do Energa Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowana przez wykonawcg.

- instalowane urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.



- Nazwy wlasne materialow i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow i urzadzen typowych i dostgpnych w kraju, rownowaznych

pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

9. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. Materiat jednostka | ilo$¢
1 kabel YAKY 4x120mm? m 50
2 mufa POLJ-01/4x70-120 kpl. 2
3 rura ostonowa HDPE110 (DVK110) m 12,5
4 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 50
5 | piasek m? 3,7
demontaz
1 kabel YAKY 4x120mm? m 30
III. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys.nr2

3. Schemat przebudowy -rys.nr3



