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II. PROJEKT TECHNICZNY 

1. Inwestor 

Inwestorem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka jest: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

ul. Wilczak 51, 

61-623 Poznań. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

- warunków technicznych Energa Operator WUK/9/RD-IV/2014, 

- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów. 

- projektów branżowych. 

 

3. Zakres opracowania 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Energa Operator w obszarze 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka. 

 

4. Normy i przepisy 

1.  N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, 

2.  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej 

 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

5. Istniejące urządzenia związane z opracowaniem. 

• linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm², ST 45-022, ob. II. 

 

6. Usunięcie kolizji. 

• linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm², ST 45-022, ob. II. 

Linię kablową przebudować w obszarze działek nr 3459, 3460/2 i 3860/2 przy zastosowaniu tego samego typu 

kabla tj. YAKY 4x120mm² (50m) oraz muf kablowych typu POLJ-01/4x70-120. Projektowany kabel pod jezdnią 

układać w rurze HDPE110. Kolidujący odcinek kabla zdemontować. 

 

 



 

 

7. Sposób układania kabli. 

Projektowany kabel należy układać na głębokości: 

- 0,7m pod chodnikiem i w pasach zieleni, 

- 1,0m pod ulicą z zastosowaniem rury ochronnej HDPE110. 

Kable układać na 10-cio cm warstwie piasku linią falistą w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi. 

Ułożony kabel przysypać 10-cio cm warstwą piasku, 25 cm warstwą ziemi rodzimej, a następnie przykryć folią 

koloru niebieskiego. 

Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm. Na całej trasie kable zaopatrzyć w 

opaski kablowe układane w odstępach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyżowaniach. Na 

opaskach należy umieścić typ, przekrój kabla, rok budowy oraz relację.  

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności. Układanie linii kablowej wykonać 

zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. 

Trasę projektowanych linii kablowych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. 

 

8. Uwagi końcowe 

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań 

typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 

- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem, 

- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, trasa odcinków kablowych,  musi być wytyczony przez organ służby 

geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 

43.1.), 

- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa 

budowlanego Art.43.3.), 

- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na 

stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, 

- wykonane prace zgłosić do odbioru do Energa Operator, 

- termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i 

właścicielem terenu oraz wystąpi do Energa Operator w celu uzyskania nadzoru, 

- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcją o 

prowadzeniu robót w miejscach publicznych.  

- przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie znajdującym 

potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na podstawie próbnych przekopów, a prace 

ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie. 

- prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod nadzorem osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z 07.07.1994r wraz z późniejszymi 

zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją opracowaną przez wykonawcę. 

- instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN 

oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.   



 

 

- nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwiązania 

przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i dostępnych w kraju, równoważnych 

pod względem parametrów technicznych do projektowanych. 

 

 

9. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 kabel YAKY 4x120mm² m 50 

2 mufa POLJ-01/4x70-120 kpl. 2 

3 rura osłonowa HDPE110 (DVK110) m 12,5 

4 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 50 

5 piasek m
3 

3,7 

 demontaż   

1 kabel YAKY 4x120mm² m 30 

 

 

 

III. CZĘSĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny  - rys. nr 1 

2. Plan sytuacyjny  - rys. nr 2 

3. Schemat przebudowy  - rys. nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


