
                                                                                           
 

  
 
 

SPIS  TREŚCI 
 

1. Informacje ogólne.     

2. Opis techniczny.     

2.1. Stan istniejący        

2.2. Stan projektowany         

2.2.1. Kolizja 1 - przebudowa kabli rozdzielczych i abonenckich (Orange)                  

2.2.2. Kolizja 2 - zabezpieczenie kabla (Orange) - budowa rury osłonowej               

2.2.3. Pomiary kabli                      

          

 3. Uwagi końcowe           
 

4.         Warunki; uzgodnienia. 

4.1. Warunki techniczne wydane przez Orange - TOTDBA-WR.2112-35684/14/JP  

4.2. Uzgodnienie projektu                                                                                                

 

 5.      Tabele. 

5.1.  Materiały podstawowe                                                                                             

5.2. Wykaz rur obiektowych                                                                                             

 

6.        Rysunki. 

1.  Mapka poglądowa   

2.  Plan trasy - przebudowa kabli rozdzielczych Orange   

3.  Schemat przebudowy kabli     

4.  Przywieszka kablowa     

 

   

 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn,  -  przebudowa kabli ORANGE 
 

     

 

 

1. Informacje ogólne. 

1.1. Inwestor 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ul. Wilczak 51,  61-623 Poznań 
 

1.2. Adres budowy 

63-700 Krotoszyn, ul. Sulmierzycka 
 

1.3. Wykonawca dokumentacji 

 

 SMP Projektanci Sp. j. 

 ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań 

 

Branża: Telekomunikacja 

            ZAKŁAD HANDLOWO – HANDLOWY  Ireneusz Berger,    

            62-070 Dąbrowa, ul. Krańcowa 18 
 

1.4. Nazwa inwestycji 
 

  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka, 

       -  przebudowa kabli rozdzielczych ORANGE - usunięcie kolizji”   
 

1.5. Podstawa opracowania 

 Podstawę opracowania dokumentacji stanowią: 

 -     zlecenie Inwestora 

- warunki techniczne wydane przez Orange, 

- dane zebrane w terenie, 

- normy zakładowe ZN/TPSA  
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2.  Opis techniczny 

2.1. Stan istniejący 

 

 Droga wojewódzka nr 444 w Krotoszynie objęta jest projektem przebudowy. Niektóre łuki 
jezdni asfaltowej w ramach tego projektu zostaną złagodzone a istniejące kable rozdzielcze znajdą się 
pod jezdnią. W tej sytuacji dwa kable rozdzielcze, obydwa kable są 10p typu XzTKMXpw 5x4x0,5 

wymagają przełożenia. 

 

2.2. Stan projektowany  

 

KOLIZJA 1 

2.2.1 Przebudowa kabli rozdzielczych (Orange) 

Przebudowie podlegają dwie linie kable doziemne; 

- XzTKMXpw 5x4x0,5 do słupka rozdzielczego SR (3D/28) ul. Sulmierzycka N110. 

Należy wykonać wstawkę równoległą nowym odcinkiem kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 o dł. 105,0m 

(łączniki żył UB2A, osłony XAGA 43/8-150 Raychem) nową trasą uwzględniającą projektowaną 

korektę drogi. 

- XzTKMXpw 5x4x0,5 do słupka rozdzielczego SR (3D/29as) ul. Sulmierzycka N64 i do słupka SR 

(3D/29bs) ul. Sulmierzycka N50. 

Należy wykonać wstawkę równoległą nowym odcinkiem kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 o dł. 35,0m i 

70,0m (łączniki żył UB2A, osłony XAGA 43/8-150 Raychem).  

Na odcinku tym należy uwzględnić zmianę lokalizacji słupka rozdzielczego SR przy numerze N50. 

Wybudować nowy słupek w nowej lokalizacji; typ SR 10-30p Pv, oraz nowy uziom sztuczny 

pionowy o rezystancji nie większej jak 10,0 Ω  

Należy wykonać złącze rozdzielcze 10p i pary 1-5 (3D/R2(81-85)) skierować do słupka N64  

a pary 6-10 (3D/R2(86-90)) do słupka N50. 
Po wykonaniu pomiarów sprawdzających prawidłowość połączeń żył, zrównoleglenia wyciąć a stare 
kable pozostawić umartwione   

 2.2.2. Przebudowa  linii kablowych abonenckich (Orange) 

            Przełączyć należy jednego abonenta przyłączonego do słupka N50 (3D/R2(86-90) 

       Należy wybudować nowy odcinek kabla abonenckiego od nowego słupka rozdzielczego do granicy 

działki posesji N52 kablem typu XzTKMXpw 2x2x0,5 - dł. 35,0m i połączyć ze starym kablem do 

klienta (osłona złącz KM1).   

 Kabel abonencki w kierunku budynku posesji N52, pozostaje bez zmian.  
 

KOLIZJA 2 

 

 2.2.3. Nałożenie rury osłonowej na istn. kablu 

      Projekt drogowy przebudowy ulicy Sulmierzyckiej w rejonie włączenia do niej ulicy 
Wiewiórowskiego, przewiduje znaczne poszerzenie skrzyżowania.  Rura osłonowa na istniejącym 
kablu rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,5 okazuje się niewystarczająca, za krótka. 
Rurę osłonową należy wydłużyć poprzez nałożenie na czynny kabel rury dzielonej. 
Kabel należy odkopać ręcznie od końca rury, na odcinku równym 12,0m i nałożyć rurę dzieloną typu 
A 110 PS - Arot , zachowując ich ciągłość.  
Końce obydwu rur połączyć złączką Ø110,  aby rura osłonowa, przy ew. dokładaniu kolejnego kabla 
stanowiła całość. 
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 2.2.4. Pomiary kabli Cu 

Po zakończeniu prac związanych z przebudową linii kablowych i po ich zmontowaniu na kablach 

należy wykonać pomiary sprawdzające prawidłowość połączeń, oraz pomiary parametrów 

elektrycznych łączy: 

- pomiary ciągłości żył w kablach, 

- pomiary  elektryczne prądem  stałym, 

- pomiar ciągłości ekranu. 

- pomiar rezystancji uziomu 

    Pomiary  elektryczne prądem stałym powinny spełniać wymogi Norm Zakładowych: ZN-96/TPSA-

027  i ZN 96/TPSA-029.  

Wyniki pomiarów w formie protokołów pomiarowych i przedstawić  przy odbiorze końcowym 

zadania.  

2.2.5. Znakowanie kabli  
Na trasie doziemnego przebiegu projektowanego kabla w połowie głębokości wykopu  ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego i napisem:  

UW AGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY 

Na trasie przebudowywanych kabli w połowie głębokości wykopu  ułożyć taśmę ostrzegawczą 

koloru pomarańczowego i napisem:  

UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY 

W miejscach dostępnych podczas eksploatacji oraz w studniach na wybudowanych kablach w 

okolicach rur obiektowych, przy słupku rozdzielczym SR umieścić przywieszki identyfikacyjne. 

Przywieszki powinny umożliwiać: 

 rozróżnienie rodzaju linii, (XzTKMXpw 5x4x0,5) 

 identyfikację paszportyzacyjną - numer kabla (KRO1/03D/R2(71-80),  

 identyfikację użytkownika. 

Przywieszki identyfikacyjne powinny spełniać wymogi Normy Zakładowej TP S.A.  

ZN – 10/TP S.A. – 022 – „ Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”, a jej wzór 

pokazano na rysunku 4. 

 

3. Uwagi końcowe 

 Inwestor  zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczy niniejszy projekt 

pisemnie wystąpić z 14 dniowym wyprzedzeniem o formie przekazania placu budowy oraz 

ustanowienia nadzoru nad prowadzonymi robotami.  

Zawiadomienie należy kierować na adres: 

 ORANGE POLSKA S.A. 

 Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu 

 Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

 Aleja Wolności 7,  62-800 Kalisz 

    fax.         62 766 15 55  

    e-mail:    tok.rwpraceplanowe@orange.com  

 

 Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, a także 

z obowiązującymi polskimi normami i został przedstawiony do zaopiniowania właścicielowi sieci 

telekomunikacyjnej. Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z 

wymienionymi normami, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP w szczególności 

dotyczących odkrytych kabli i urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz porządkowych, 

obowiązujących na drogach publicznych. Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na 

zabezpieczenie otwartych wykopów i studni teletechnicznych. 

 

mailto:tok.rwpraceplanowe@orange.com
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Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa należy 

uzgodnić z Inwestorem i projektantem oraz nanieść na odpowiednich rysunkach. 

 

Realizacja projektu gwarantuje w pełni zachowanie warunków określonych w art. 5 

a w szczególności ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 5 ust. 1 pkt.9) 

w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. - PRAWO BUDOWLANE jednolity tekst 

z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował :  ……………………….. 

                         Ireneusz Berger 
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4  Warunki; uzgodnienia. 

 

   Warunki techniczne wydane przez Orange - TOTDBA-WR.-PO-2112-005/14/SR  

   Uzgodnienia projektu; 
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5.      Tabele. 

5.1.    Wykaz materiałów podstawowych                                                                                        

5.2.  Wykaz rur obiektowych 
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6. Rysunki. 

 

1.  Mapka poglądowa   

2.  Plan trasy budowy kanalizacji i przebudowy kabli Cu    

3.  Schemat kanalizacji kablowej i przebudowy kabli  Cu   

4.  Przywieszka kablowa                                                                              

                                                                          

 


