SPIS TRESCI

1. Informacje ogdlne.
2. Opis techniczny.

2.1. Stan istniejacy

2.2. Stan projektowany
2.2.1. Kolizja 1 - przebudowa kabli rozdzielczych i abonenckich (Orange)
2.2.2. Kolizja 2 - zabezpieczenie kabla (Orange) - budowa rury ostonowe;j
2.2.3. Pomiary kabli

3. Uwagi koncowe

4. Warunki; uzgodnienia.
4.1. Warunki techniczne wydane przez Orange - TOTDBA-WR.2112-35684/14/JP
4.2. Uzgodnienie projektu

5. Tabele.
5.1. Materialy podstawowe
5.2. Wykaz rur obiektowych

6. Rysunki.
1. Mapka poglgdowa
2. Plan trasy - przebudowa kabli rozdzielczych Orange
3. Schemat przebudowy kabli
4. Przywieszka kablowa



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 444 w m. Krotoszyn, - przebudowa kabli ORANGE

1. Informacje ogolne.
1.1. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznah

1.2. Adres budowy
63-700 Krotoszyn, ul. Sulmierzycka

1.3. Wykonawca dokumentacji

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan

Branza: Telekomunikacja
ZAKLAD HANDLOWO - HANDLOWY Ireneusz Berger,
62-070 Dabrowa, ul. Krancowa 18

1.4. Nazwa inwestycji

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka,
- przebudowa kabli rozdzielczych ORANGE - usunigcie kolizji”

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:
zlecenie Inwestora
warunki techniczne wydane przez Orange,
dane zebrane w terenie,
- normy zaktadowe ZN/TPSA
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2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy

Droga wojewddzka nr 444 w Krotoszynie objeta jest projektem przebudowy. Niektore tuki
jezdni asfaltowej w ramach tego projektu zostang ztagodzone a istniejace kable rozdzielcze znajdg si¢
pod jezdnig. W tej sytuacji dwa kable rozdzielcze, obydwa kable sg 10p typu XzTKMXpw 5x4x0,5
wymagajg przelozenia.

2.2. Stan projektowany

KOLIZJA 1

2.2.1 Przebudowa kabli rozdzielczych (Orange)

Przebudowie podlegaja dwie linie kable doziemne;

- XzZTKMXpw 5x4x0,5 do stupka rozdzielczego SR (3D/28) ul. Sulmierzycka N110.

Nalezy wykona¢ wstawke rownolegta nowym odcinkiem kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dt. 105,0m
(taczniki zyt UB2A, ostony XAGA 43/8-150 Raychem) nowga trasa uwzgledniajacg projektowang
korekte drogi.

- XZTKMXpw 5x4x0,5 do stupka rozdzielczego SR (3D/29as) ul. Sulmierzycka N64 i do stupka SR
(3D/29bs) ul. Sulmierzycka N50.

Nalezy wykona¢ wstawke rownolegta nowym odcinkiem kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dt. 35,0m i
70,0m (taczniki zyt UB2A, ostony XAGA 43/8-150 Raychem).

Na odcinku tym nalezy uwzgledni¢ zmiane lokalizacji stupka rozdzielczego SR przy numerze N50.
Wybudowa¢ nowy stupek w nowej lokalizacji; typ SR 10-30p Pv, oraz nowy uziom sztuczny
pionowy o rezystancji nie wiekszej jak 10,0 Q

Nalezy wykona¢ ztgcze rozdzielcze 10p i pary 1-5 (3D/R2(81-85)) skierowa¢ do stupka N64

a pary 6-10 (3D/R2(86-90)) do stupka N50.

Po wykonaniu pomiaréw sprawdzajacych prawidtowos¢ potaczen zyl, zrownoleglenia wyciaé a stare
kable pozostawi¢ umartwione

2.2.2. Przebudowa linii kablowych abonenckich (Orange)

Przelaczy¢ nalezy jednego abonenta przytaczonego do stupka N50 (3D/R2(86-90)
Nalezy wybudowa¢ nowy odcinek kabla abonenckiego od nowego stupka rozdzielczego do granicy
dziatki posesji N52 kablem typu XzTKMXpw 2x2x0,5 - dt. 35,0m i potaczy¢ ze starym kablem do
klienta (ostona ztagcz KM1).
Kabel abonencki w kierunku budynku posesji N52, pozostaje bez zmian.

KOLIZJA 2

2.2.3. Natozenie rury ostonowej na istn. kablu

Projekt drogowy przebudowy ulicy Sulmierzyckiej w rejonie wlaczenia do niej ulicy
Wiewidrowskiego, przewiduje znaczne poszerzenie skrzyzowania. Rura ostonowa na istniejacym
kablu rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,5 okazuje si¢ niewystarczajaca, za krotka.

Rurg ostonowa nalezy wydtuzy¢ poprzez natozenie na czynny kabel rury dzielonej.

Kabel nalezy odkopa¢ rgcznie od konca rury, na odcinku rownym 12,0m i natozy¢ rure dzielong typu
A 110 PS - Arot , zachowujac ich cigglos¢.

Konce obydwu rur potaczy¢ ztaczka ¥110, aby rura ostonowa, przy ew. doktadaniu kolejnego kabla
stanowita catos¢.
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2.2.4.Pomiary kabli Cu

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa linii kablowych i po ich zmontowaniu na kablach
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace prawidtowos$¢ potaczen, oraz pomiary parametréw
elektrycznych taczy:

- pomiary cigglosci zyt w kablach,

- pomiary elektryczne pradem stalym,

- pomiar ciggtosci ekranu.

- pomiar rezystancji uziomu
Pomiary elektryczne pradem staltym powinny spetnia¢ wymogi Norm Zakladowych: ZN-96/TPSA-
027 1 ZN 96/TPSA-029.
Wyniki pomiar6w W formie protokotow pomiarowych i przedstawi¢ przy odbiorze koncowym
zadania.

2.2.5. Znakowanie kabli

Na trasie przebudowywanych kabli w potowie glebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru pomaranczowego i napisem:

UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY

W miejscach dostepnych podczas eksploatacji oraz w studniach na wybudowanych kablach w
okolicach rur obiektowych, przy stupku rozdzielczym SR umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne.
Przywieszki powinny umozliwiac:

e rozroznienie rodzaju linii, (XzZTKMXpw 5x4x0,5)

e identyfikacj¢ paszportyzacyjng - numer kabla (KRO1/03D/R2(71-80),

¢ identyfikacj¢ uzytkownika.
Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.
ZN — 10/TP S.A. — 022 — ,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”, a jej wzor
pokazano na rysunku 4.

3. Uwagi koncowe

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczy niniejszy projekt
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formie przekazania placu budowy oraz
ustanowienia nadzoru nad prowadzonymi robotami.

Zawiadomienie nalezy kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsluga Techniczna Klienta we Wroclawiu
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Aleja Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

Niniejszy projekt jest zgodny =z przepisami techniczno-budowlanymi, a takze
z obowigzujacymi polskimi normami i zostat przedstawiony do zaopiniowania wiascicielowi sieci
telekomunikacyjnej. Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymienionymi normami, z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP w szczegdlnosci
dotyczacych odkrytych kabli 1 wurzadzen wuzbrojenia podziemnego oraz porzadkowych,
obowigzujacych na drogach publicznych. Ponadto szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
zabezpieczenie otwartych wykopow i1 studni teletechnicznych.
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Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem oraz nanies¢ na odpowiednich rysunkach.

Realizacja projektu gwarantuje w pelni zachowanie warunkéw okreslonych w art. 5
a w szczegoOlnosci ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich (art. 5 ust. 1 pkt.9)
w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. - PRAWO BUDOWLANE jednolity tekst

z pozniejszymi zmianami.

Opracowal : ..........cooiiiiiiinin

Ireneusz Berger
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4 Warunki; uzgodnienia.

Warunki techniczne wydane przez Orange - TOTDBA-WR.-PO-2112-005/14/SR
Uzgodnienia projektu;
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt SMP PROJEKTANCI sp. j.
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury PROJEKTOWANIE DROG | MOSTOW
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw ul. Promienista 87A/1

Adres do korespondencii: 60-141 Poznan

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 2 lipca 2014r.

Numer pisma: TOTDBA-WR.2112-35684/TWP/14/JP
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 444 - ul. Sulmierzycka w Krotoszynie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 444 — ul. Sulmierzycka
w Krotoszynie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg siecig teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac projekt
i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtoéci w zakresie zblizeri i skrzyzowari elementéw
uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

i Wykonac przetozenie, poza obreb jezdni, urzgdzen telekomunikacyjnych. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w tacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
sSwiattowodowych — maksymalnie zminimalizowacd przerwy w tgcznosci;

3. W miejscach skrzyzowar\ z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng
gruboscienng przez catg szerokosc¢ jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowacé na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych
i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Sy Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

Orange Polska Spolka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru przez Sad Rejonowy dia m.st.
XIl Wydzial Gosp jowego Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych,
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP

dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosai z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ ptyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Wroctaw we Wroctawiu, ul. Purkyniego 2;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytu, obmiar sieci

oraz wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzgdcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa

Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii $wiattowodowych zostang udzielone

przez — Krzysztof Pasternak tel. 61 824 63 50, natomiast dane dotyczgce kanalizacji i kabli miedzianych

zostang udzielone przez — Joanna Polariska tel. 71 359 55 72. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta
od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.

projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,

wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpic¢

do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wtasnoscia.

W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe

planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji

ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia

lub koniecznos$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych

z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach

teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
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ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowag lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania;

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosdci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowaé dodatkowo
na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW®@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdét

o  certyfikat jakodci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

e  inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A..
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Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wihascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdét  Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazapiem 9/
s
Jodnna Polanska

Starszy Specjalista ds. Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Zalgezniki :
1. Wysckos¢ optat

2. 2 egz. plandw sytuacyjnych.
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5. Tabele.
5.1. Wykaz materiatéow podstawowych
5.2.  Wykaz rur obiektowych
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6. Rysunki.

1. Mapka poglgdowa

2. Plan trasy budowy kanalizacji i przebudowy kabli Cu
3. Schemat kanalizacji kablowej i przebudowy kabli Cu
4. Przywieszka kablowa




