TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewoddzkiej nr 443 wm. Grab - etap I

Nr ) cena wartos¢ w zt
Numer ST Opis robot m llos¢ |.
pozZ. P : jednostkowa (6x7)
1 2 3 4 5 6 7
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 D.01.0101 Roboty pomlatowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie réwninnym w tym km 120
mapa geodezyjna powykonawcza
2 D.01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na érednia gteboko$¢ 15cm m 61,40
3 D.05.0311 Mlechamczr?e rozetl)r:ame nawierzchni z m|eszlanek mineralno - bitumicznych (frezowanie) o o 14850
usrednionej grubosci 15cm - do wykorzystania na placu budowy
4 D.05.0311 Myechamczrle rozet;r_ame nawierzchni z mieszanek rr_nneralno - b_|tgm|cznych (frezowanie) o o 110521
uérednionej grubosci 15¢cm - do odwozu na sktadowisko Zamawiajacego
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, bruku i stabilizacji o usrednionej
5 D.01.02.04  |grubosci 13cm ( na podstawie 18 otworéw geologicznych ) z wywozem na sktadowisko m 107390
Wykonawcy
2. POWIERZCHNIA KORYTOWANIA | PODBUDOWA
6 D.020101 Roboty ziemne wykon. koparkami pod5|eb|ern}/m| 0poj. tyzki 0.25 m w grkat. Il z o 24504,40
transp.urobku samochod. samowytadowczymi z odwozem na sktadowisko Wykonawcy
7 D.04.05.01 Podbudow§ z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa - grubo$¢ podbudowy po o 853,25
zageszczeniu 15¢cm
8 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki z kruszywa famanego naturalnego 0/63mm o grubosci po zageszczeniu o 851325
25cm
9 D.04.03.01 Oczyszczeniei skrop|en|e Walrs‘fvy niebitumicznych pod warstwe podbudowy z AC, emulsjg o 853,25
asfaltowa modyfikowana wilosci 0,5 - 0,7 kg/m?
10 D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm m’ | 840930
1 0.05.03.26 U%ozgme geosiatki o widknach szklano-weglowych wstepnie przesaczona asfaltem o 61,40
(nazjazdach)
3. WYKONANIE WARSTW BITUMICZNYCH
12 D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30x75 na fawie betonowej z oporem z C12/15 m 30,00
B D.08.05.06 ‘SC|eAk|‘uI|c‘znezA kostki brukgwej betonowej o grubosci 8 cm uktadanej w dwach rzedach na m 86350
istniejacej tawie betonowej
14 D.08.05.06 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt. 13,00
% D.04.03.01 O»czyszczeme |>skrop|e.n|‘e na\{werz.chn} k?tfonowq emulsjg asfaltowg d»rogowq poq warstwe m | 840930
Wiazaca z nawierzchni bitumicznej wiloéci 0,3 - 0,5 kg/m2 z zamknieciem mleczkiem wapiennym
6 0.05.03.05b Nawierzyclfmia zbetonu as.faltowego ACI6W 35/50 dla KR3 - warstwa wiaZaca asfaltowa o 8335,05
0 grubosci po zageszczeniu 5 cm
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowa drogowa pod warstwe
17 D.04.03.01 |cieralng SMA z nawierzchni bitumicznej wiloéci 0,2 - 0,4 kg/m2 m? 8335,05
z zamknieciem mleczkiem wapiennym
8 D.05.0313 NaW|erthn|a z m|eszank! mastykswo-grysowej SMA 8S na asfalcie PMB 45/80-55 m | 826080
0 grubosci po zageszczeniu 4 cm
1 D.05.03.23 Rgmonty.czastkowg na}merzchm z kostki betonowej 10x20cm na podsypce cementowo- o 148,00
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowaq
4. UZUPEENIENIE POBOCZY DESTRUKTEM
20 D.06.03.01 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - scinanie o grubosci 10cm na szerokosci 1m m® | 148500
1 D.06.03.05 Uzupe}nlénle poboczy na szerok0450 m warstyvq destruktu o grubosci 10cm pozyskanym z o 14850
frezowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem
5. 0ZNAKOWANIE POZIOME
» 0.07.0101 Oznakowanie pozpme(]ezdm farba chlorokauczukowa - linie segregacyjne i przystankowe, o 25871
malowane mechanicznie
6. 0ZNAKOWANIE PIONOWE , BARIERKI U-12a
23 D.07.06.02  |Rozebranie poreczy ochronnych faricuchowych i sztywnych m 5743
n D.07.06.02 Porecze ochronne §zltywnezpochwytem?rurosrednlcy 60mm w rozstawie 1,5-2,0m m 92,00
(znak U-12a kolor 78Ity oraz U-11a kolor bito-czerwony)
25 D.07.02.01 [Demontaz stupkéw do znakéw drogowych szt. 6,00
26 D.07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 63,5 mm szt. 6,00
27 D.07.02.01 Demontaz stupkéw do znakéw drogowych hektometrowych --- U-1a szt. 26,00
28 D.07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych hektometrowych --- U-1a szt. 26,00
2 0.07.02.01 Zd]gae znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych (istniejace A-7 na drogach ot 6,00
gminnych)
30 0.07.02.01 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad ot 6,00

0,3m2 ( A-7 - nowe na dojazdach)
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7.0CZYSZCZENIE ROWOW
31 D.06.04.01 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp m 14,00

Razem:

Podatek VAT 23%:

Ogoétem brutto:
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