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wkreœlony na podstawie materia³ów bran¿owych

prawdopodobny przebieg sieci elektroenergetycznej
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 - istn. granice działek

LEGENDA:

 - proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm

 - proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

 - proj. opornik betonowy 12x25 cm

 - proj. krawędź pobocza gruntowego

 - proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30 cm +12 cm

 - działki na których zlokalizowana jest inwestycja

 - proj. kostka z wypustkami 10x20 cm (pas o szer. 40 cm)

1:500

plik projektowy: 482_ps_06.dgn

TYTUŁ RYSUNKU

DATA: SKALA:

RYS. NR

2

   brukowej typu "Cegła", szara, o gr. 8 cm
 - proj. chodnik i dojście do furtki z betonowej kostki 

   typu "Cegła", szara, o gr. 8 cm
 - proj. ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

   typu "Cegła", grafitowa, o gr. 8 cm
 - proj. zjazd z betonowej kostki brukowej 

   z betonowej kostki brukowej typu "Domino"

 - proj. nawiązanie wysokościowe na istniejacym chodniku 

 - istn. oś drogi wojewódzkiej nr 450

 - proj. nakładka bitumiczna

 - proj. dobudowa jezdni

 - proj. ściek podchodnikowy

 - drzewa do wycinki

 - proj. oznakowanie poziome

   humusem i obsianiem trawą
 - proj. umocnienie geokratą wys. 100 mm z wypełnieniem

 - proj. zieleń / skarpa

OPRACOWANIA:

TEMAT

STADIUM:

polegająca na budowie chodnika
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Wielowieś 
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 - proj. rura ochronna dwudzielna


