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PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr 15cm

PODSYPKA Z PIASKU gr 10 cm
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Kineta monolityczna z bet. C35/45

Dopływ boczny z betonu C35/45

Dopływ boczny z betonu C35/45
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1. RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI ROZPATRYWAĆ Z PROJ. DROGOWYM

2. POŁĄCZENIA KRĘGÓW NALEŻY OBMALTOWAĆ

3. STOSOWAĆ KRĘGI ZE ZINTEGROWANĄ USZCZELKĄ

5. ROZPATRYWAĆ Z RYS. PROFILÓW PODŁUŻNYCH.

6. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI 

7. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002 

8. ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN STUDZIENKI ZABEZPIECZONA PRZED DZIAŁANIEM WODY GRUNTOWEJ

4. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY Z WŁAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI 
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