
2
.7

0

20x30 typ uliczny

krawê¿nik betonowy

konstrukcja jezdni

brukowa

betonowa kostka

chodnikowe 8x30

obrze¿e

1%

2%
6%

p³yta œciekowa korytkowa 50x60x15 cm
przykrawê¿nikowy

œciek

1 : i

1 : i

- gr.   8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- gr. 15 cm

- gr.   5 cm

kostka kamienna gr.8/11cm

beton C16/20

beton C16/20

beton C16/20 gr. 20 cm

u³o¿ona na betonie C16/20 gr. 20 cm

kostka kamienna gr.8/11cm

betonowa kostka brukowa

mieszanka zwi¹zana cementem C 1,5/2

u³o¿ona na betonie C16/20 gr. 20 cm

p³yta œciekowa korytkowa 50x60x15 cm

przykrawê¿nikowy

œciek

0
.6

0
 

u³o¿ona na betonie C16/20 gr. 20 cm

p³yta œciekowa korytkowa 50x60x15 cm

OPRACOWANIA:

TEMAT

STADIUM:

BRANŻA:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

WKP/0086/POOD/08

TYTUŁ RYSUNKU

DATA: SKALA:

DROGOWA

PROJEKTANT

RYS. NR

-

mgr inż. Robert CYRKIEL

inż. Kamil JAKUBIAKOPRACOWAŁ

mgr inż. Marcin ŚLIWA WKP/0299/POOD/12
PROJEKTANT

GŁÓWNY 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

61-623 Poznañ

ul. Wilczak 51

60-254 Poznań

ul. Szymborska 10/8

SD PROJEKT s.c.

NAZWA I ADRES INWESTORA

61-714 Poznañ

al. Niepodleg³oœci 34

w Poznaniu

Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich

polegająca na budowie chodnika
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7

PROJEKT WYKONAWCZY

Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego

listopad 2019 r.

ŚCIEK PODCHODNIKOWY

plik projektowy: 482_pn_06.dgn PDF: 482_sciek podchodnikowy_06_PW_A3_cz-b.pdf

-

w imieniu którego dzia³a


